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VITODENS 200
Gas�Brennwertkessel

4,5 bis 66,3�kW

Vitodens�200

Typ�WB2

Gas�Brennwertkessel als Wandgerät,
mit modulierendem MatriX�compact Gasbrenner,

für raumluftunabhängigen und raumluftabhängigen Betrieb

Für Erd� und Flüssiggas

Datenblatt
Best.�Nr. und Preise: siehe Preisliste

VDE�Zeichengenehmigung mit Fertigungsüberwachung

nach DIN�EN�50165 erteilt

VDE�EMV�Zeichen für Heizkessel nach DIN�VDE erteilt

CE�Kennzeichnung entsprechend bestehenden

EG�Richtlinien

Zertifiziert nach DIN�ISO�9001

Zertifikat�Reg.�Nr.�12�100�5581

Österreichisches Prüfzeichen zum Nachweis der

elektrotechnischen Sicherheit

Schadstoffarme Verbrennung. Unterschreitet deutlich die Grenz�

werte des Umweltzeichens �Blauer Engel� nach RAL�UZ�61.

5811�164�6���4/2003



   
   

  

Produktinformation

2 VITODENS 200

VITODENS 200

Mit dem Vitodens�200 steht ein preisattrak�

tiver, aber hochwertiger Brennwertkessel

aus Edelstahl zur Verfügung, bei dem alle

Vorteile der Brennwerttechnik konsequent

umgesetzt wurden. So zeigt er sich in

Sachen Energieausnutzung absolut

kompromisslos: Dank der innovativen

Brennwerttechnik mit modulierendem

MatriX�compact�Gasbrenner und der

speziell entwickelten Inox�Radial�Heiz�

fläche aus Edelstahl Rostfrei erzielt er

einen Norm�Nutzungsgrad bis 109�%.

Die Vorteile auf einen Blick

H Gas�Brennwertkessel

Heizgerät: 4,5 bis 66,3�kW,

Kombigerät: 6,6 bis 26,3�kW.

H Norm�Nutzungsgrad: bis 109�%.

H Extrem niedrige Schadstoff�Emissionen��

unterschreitet die Grenzwerte des

Umweltzeichens �Blauer Engel� und

erfüllt die weltweit schärfsten Anforde�

rungen des Hamburger Klimaschutz�

programms �Heizung�+�Solar�.

H Niedriger Stromverbrauch durch dreh�

zahlgeregeltes Gleichstromgebläse und

Heizkreispumpe.

H Als Brennwert�Kombigerät:

Hoher Warmwasserkomfort dank inte�

griertem Warmwasser Quick�System

und Komfortschaltung���d.�h. sofort

warmes Wasser mit gleichmäßiger

Temperatur.

H Komfortable Regelungen; raum� oder

witterungsgeführt, mit integriertem

Diagnosesystem und Optolink Laptop�

Schnittstelle.

Mit der Kaskadenregelung sind Nenn�

Wärmeleistungen bis 265�kW möglich.

H Besonders montage�, wartungs� und

servicefreundlich durch einheitliche

Plattform mit Baukastenprinzip und

Multi�Stecksystem.

H Platzsparend, da keine seitlichen

Serviceabstände erforderlich.

H Automatische Abgasadaption bei der

raumluftunabhängigen Ausführung:

Bei Erstinbetriebnahme und Betrieb ist

durch selbsttätige permanente Anpassung

an die Witterungsbedingungen kein

Einstellen mehr notwendig.

H Durch flexible Anschlüsse der Wett�

bewerbsadaptionen ist ein problem�

loser Austausch von Fremdgeräten

möglich.

Vitodens�200��
48,6 und 66,3�kW
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Produktinformation

Schnittdarstellung

VITODENS 200 3

Modulierender MatriX�
compact Brenner��
für extrem niedrige
Schadstoff�Emissionen

Inox�Radial�Heizflächen aus
Edelstahl Rostfrei���für hohe
Betriebssicherheit bei langer
Nutzungsdauer und große
Wärmeleistung auf kleinstem
Raum

Integrierte, drehzahlgeregelte
Heizkreispumpe 

Bereitschafts�
Plattenwärmetauscher
(bei Kombigerät)

Gas� und Wasseranschlüsse

Witterungsgeführte, digitale
Kesselkreisregelung mit
menügeführter Bedieneinheit
Comfortrol
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Vitodens�200

4 VITODENS 200

Technische Angaben

Gas�Heizkessel, Bauart�B und C,
Kategorie�I2ELL (Erdgas�Ausführung)
Kategorie�II2ELL�3P (Flüssiggas�Ausführung)

Gas�Heizgerät Gas�
Kombigerät

Nenn�Wärmeleistungsbereich*1

� Raumbeheizung

TV/TR�=�50/30�ºC
TV/TR�=�80/60�ºC

� Trinkwassererwärmung

kW

kW

kW

4,5��12,0

4���11

4���16

6,6���26,3

6���24

6���24

8,7���35,0

8���32

8���32

12,2���48,6

11���44

11���44

16,6���66,3

15���60

15���60

6,6���26,3

6���24

6���24

Nenn�Wärmebelastung kW 4,2���16,7 6,3���25 8,3���33,3 11,6���46,3 15,8���63,2 6,3���25

Produkt�ID�Nummer CE�0085�AT 0355�

Gasanschlussdruck
Erdgas

Flüssiggas

mbar

mbar

20

50

20

50

20

50

20

50

20

50

20

50

Max. zul. Gasanschlussdruck*2

Erdgas

Flüssiggas

mbar

mbar

25,0

57,5

25,0

57,5

25,0

57,5

25,0

57,5

25,0

57,5

25,0

57,5

Max. elektr. Leistungsaufnahme
(einschl. Umwälzpumpe bei

4 bis 32�kW)

W 120 120 120 85 85 120

Gewicht kg 65 65 75 90 90 72

Inhalt Wärmetauscher Liter 3,7 3,7 4,9 9,5 9,5 3,7

Heizwasservolumenstrom
bei 200�mbar Restförderhöhe

Liter/h 1�050 1�050 1�380 ��*3 ��*3 1�050

Max. Volumenstrom
(Grenzwert für Einsatz einer

hydraulischen Entkopplung)

Liter/h �� 1�400 1�600 3�500 3�500 1�400

Nenn�Umlaufwassermenge
bei DT�=�20�K

Liter/h 473 1�032 1�376 1�892 2�580 1�032

Zul. Betriebsüberdruck bar 3 3 3 3 3 3

Anschlüsse

Kesselvor� und �rücklauf

Sicherheitsventil

G�(A.�Gew.) ¾

R�(I.�Gew.) ¾

G�(A.�Gew.) ��

¾

¾

��

¾

¾

��

1½

��

1

1½

��

1

¾

¾

��

Abmessungen
Länge

Breite

Höhe

Höhe m. Abgasrohrbogen (Zub.)

Höhe mit untergestelltem

Speicher�Wassererwärmer

mm

mm

mm

mm

mm

406

500

900

1�116

1�975

406

500

900

1�116

1�975

406

500

900

1�116

1�975

550

600

900

1�200

��

550

600

900

1�200

��

406

500

900

1�116

��

Gasanschluss R�(A.�Gew.) ½ ½ ½ ¾ ¾ ½

Bereitschafts�Durchlauferhitzer*4

Inhalt trinkwasserseitig

Inhalt heizwasserseitig

Liter

Liter

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

1,00

0,70

Anschlüsse Warm� u. Kaltwasser G�(A.�Gew.) �� �� �� �� �� ½

Zul. Betriebsüberdruck

(trinkwasserseitig)

Auslauftemperatur einstellbar

Trinkwasserdauerleistung

bei Trinkwassererwärmung

von 10 auf 45�ºC
Zapfmenge

bar

ºC
kW

Liter/h

Liter/min

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

10

38���57

24

590

3���8

*1Angaben nach�EN�677.
*2Liegt der Gasanschlussdruck über dem max. zul. Gasanschlussdruck, muss ein separater Gasdruckregler der Anlage vorgeschaltet werden.
*3Heizkreispumpe als Zubehör lieferbar.
*4Mindestdruck für Kaltwasseranschluss 1�bar.
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Vitodens�200

VITODENS 200 5

Gas�Heizkessel Gas�Heizgerät Gas�
Kombigerät

Nenn�Wärmeleistungsbereich
� Raumbeheizung

TV/TR�=�50/30�ºC
TV/TR�=�80/60�ºC

� Trinkwassererwärmung

kW

kW

kW

4,5��12,0

4���11

4���16

6,6���26,3

6���24

6���24

8,7���35,0

8���32

8���32

12,2���48,6

11���44

11���44

16,6���66,3

15���60

15���60

6,6���26,3

6���24

6���24

Anschlusswerte
bezogen auf die max. Belastung

mit Gas mit HuB

Erdgas�E ��9,45�kWh/m3 m3/h

34,01�MJ/m3

Erdgas�LL ��8,13�kWh/m3 m3/h

29,25�MJ/m3

Flüssiggas 12,79�kWh/m3 kg/h

46,04�MJ/m3

1,77

2,05

1,30

2,65

3,08

1,94

3,52

4,10

2,59

4,90

5,64

3,62

6,69

7,77

4,94

2,65

3,08

1,94

Abgaskennwerte*1

Abgaswertegruppe nach G�635

Temperatur (bei Rücklauf�

temperatur von 30�ºC)
� bei Nenn�Wärmeleistung

� bei Teillast

Temperatur (bei Rücklauf�

temperatur von 60�ºC)

Massenstrom

� bei Erdgas

� bei Nenn�Wärmeleistung

� bei Teillast

� bei Flüssiggas

� bei Nenn�Wärmeleistung

� bei Teillast

Verfügbarer Förderdruck

ºC
ºC

ºC

kg/h

kg/h

kg/h

kg/h

Pa

mbar

G�52

35

32

65

31,5

7,8

30,9

7,7

100

1,0

G�52

45

35

70

47,3

11,8

46,4

11,5

100

1,0

G�52

45

35

70

63,2

15,7

61,0

15,4

100

1,0

G�52

35

33

65

81,2

21,1

78,2

18,0

100

1,0

G�52

40

35

70

110,6

27,7

106,7

26,6

100

1,0

G�52

45

35

70

47,3

11,8

48,4

11,5

100

1,0

Norm�Nutzungsgrad
bei

� TV/TR�=�50/30�ºC
� TV/TR�=�80/60�ºC

%

%

109

104

109

104

109

104

109

104

109

104

109

104

Durchschnittliche Kondens�
wassermenge
bei Erdgas und

� TV/TR�=�50/30�ºC
� TV/TR�=�80/60�ºC

Liter/Tag

Liter/Tag

5���6

3,5���4

11���13

8���10

15���17

10���12

14���19

11���15

23���28

18���22

11���13

8���10

Lichte Weite der Leitung zum
Ausdehnungsgefäß
Sicherheitsventil

DN

DN

20

15

20

15

20

15

20

20

20

20

20

15

Kondenswasseranschluss Schlauchtülle

∅�mm 20���24 20���24 20���24 20���24 20���24 20���24

Abgasstutzen lichte Weite ∅�mm 80 80 80 100 100 80

Zuluftrohr Außen�∅�mm 125 125 125 150 150 125

*1Rechenwerte zur Auslegung der Abgasanlage nach DIN�4705.
Abgastemperaturen als gemessene Bruttowerte bei 20�ºC Verbrennungslufttemperatur.
Die Angaben für die Teillast beziehen sich auf eine Leistung von 30�% der Nenn�Wärmeleistung. Bei abweichender Teillast (abhängig
von der Betriebsweise des Brenners) ist der Abgasmassenstrom entsprechend zu errechnen.
Die Abgastemperatur bei Rücklauftemperatur von 30�ºC ist maßgeblich zur Auslegung der Abgasanlage.
Die Abgastemperatur bei Rücklauftemperatur von 60�ºC dient zur Bestimmung des Einsatzbereiches von Abgasleitungen mit
maximal zulässigen Betriebstemperaturen.

"Technische Angaben zu den Speicher�Wassererwärmern und den Komponenten der Viessmann Systemtechnik siehe separate
Datenblätter.
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6 VITODENS 200

Vitodens�200 bis 35,0�kW
Aufputz�Montage Unterputz�Montage

*1In Verbindung mit untergestelltem Speicher�Wassererwärmer verbindlich, sonst Empfehlung.

Zeichenerklärung
ADG Ausdehnungsgefäß G�¾

ATR Anschluss Ablauftrichter

E Entleerung

GA Gasanschluss

HR Heizungsrücklauf

HV Heizungsvorlauf

KAS Kesselanschluss�Stück

OKFF Oberkante Fertigfußboden

SIV Sicherheitsventil

Nur bei Gas�Kombigerät:

KW Kaltwasser G�½

WW Warmwasser G�½

Nur bei Gas�Heizgerät:

SRL Speicherrücklauf�G�¾

SVL Speichervorlauf�G�¾
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Vitodens�200
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VITODENS 200 7

Vitodens�200 ab 48,6�kW

Zeichenerklärung
ADG Ausdehnungsgefäß (G�1)

ATR Anschluss Ablauftrichter

GA Gasanschluss

HR Heizungsrücklauf

HV Heizungsvorlauf

KAS Kesselanschluss�Stück

OKFF Oberkante Fertigfußboden

SIV Sicherheitsventil

SRL Speicherrücklauf�G�1½

SVL Speichervorlauf�G�1½

Mehrkesselanlagen
Angaben zu Mehrkesselanlagen siehe

Planungsanleitung Vitodens und

Preisliste.
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Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe
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8 VITODENS 200

Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe

Die Pumpendrehzahl und damit die

Förderleistung wird von der Regelung

in Abhängigkeit von Außentemperatur

und Schaltzeiten für Heizbetrieb bzw.

reduzierten Betrieb über einen internen

Daten�BUS an die Pumpe mitgeteilt und

eingestellt.

Eine individuelle Anpassung der min. und

max. Drehzahl sowie der Drehzahl im

reduzierten Betrieb an die vorhandene

Heizungsanlage ist anhand der Codierungen

an der Regelung durchzuführen.

Im Anlieferzustand ist die minimale Förder�

leistung (Codieradresse��044�) auf 30�%

und die maximale Förderleistung (Codier�

adresse��045�) auf 65�% eingestellt. 

Anhand der Diagramme kann die Förder�

leistung auf die jeweiligen Anlagenbedin�

gungen einreguliert werden.

Durch die Anpassung der Förderleistung

der Umwälzpumpe an die individuellen

Anlagenbedingungen reduziert sich der

Stromverbrauch der Heizungsanlage.

Vitodens�200, 4,5 bis 26,3�kW

Umwälzpumpe VIUPE�60�BUS

Nennspannung

Nennstrom

Leistungsaufnahme

V~

A�max.

A�min.

W�max.

W�min.

W�im Anlieferungszustand

230

0,45

0,21

100

50

85

Restförderhöhen der eingebauten Umwälzpumpe

Kenn�

linie

Förderleistung

Umwälzpumpe

Einstellung

Codieradr.��045�

A
B
C
D
E
F
G
H
K

30�%

40�%

50�%

60�%

65�%

70�%

80�%

90�%

100�%

045:030

045:040

045:050

045:060

045:065

045:070

045:080

045:090

045:100

Beispiel

H Vitodens�200, 6,6 bis 26,3�kW

H Heizkörperheizung, Wärmebedarf 16�kW

¢�Volumenstrom 688�Liter/h�L
H Auslegungstemperaturen 75/55�ºC
H Durchflusswiderstand 150�mbar�M
H Auslegungspunkt�N

Optimale Pumpenkennlinie lt. Diagramm:

C�=�Codieradresse��045:050�.
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Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe
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VITODENS 200 9

Vitodens�200, 8,7 bis 35�kW

Umwälzpumpe VIHU�7�BUS

Nennspannung

Nennstrom

Leistungsaufnahme

V~

A�max.

A�min.

W�max.

W�min.

W�im Anlieferungszustand

230

0,55

0,37

126

42

93

Restförderhöhen der eingebauten Umwälzpumpe

Kenn�

linie

Förderleistung

Umwälzpumpe

Einstellung

Codieradr.��045�

A
B
C
D
E
F
G
H
K

30�%

40�%

50�%

60�%

65�%

70�%

80�%

90�%

100�%

045:030

045:040

045:050

045:060

045:065

045:070

045:080

045:090

045:100
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Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe
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10 VITODENS 200

Vitodens�200 ab 48,6�kW

Umwälzpumpe VIRS�7�BUS
drehzahlgeregelt, steckerfertig verdrahtet,

zum Einbau in den Heizkessel oder als

Rohreinbau�Pumpe extern einsetzbar

(mit Rückschlagklappe).

Nennspannung

Nennstrom

Kondensator

Leistungsaufnahme

V~

A�max.

A�min.

mF
W�max.

W�min.

W�im Anlieferungszustand

230

0,55

0,37

3,5

126

42

93

Restförderhöhen der Umwälzpumpe

Kenn�

linie

Förderleistung

Umwälzpumpe

Einstellung

Codieradr.��045�

A
B
C
D
E
F
G
H
K

30�%

40�%

50�%

60�%

65�%

70�%

80�%

90�%

100�%

045:030

045:040

045:050

045:060

045:065

045:070

045:080

045:090

045:100 5
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Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe
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VITODENS 200 11

Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand 

Zur Auslegung einer bauseitigen Heizkreispumpe.

A Vitodens�200 bis 35,0�kW

B Vitodens�200 ab 48,6�kW
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Speicher�Wassererwärmer
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12 VITODENS 200

Trinkwassererwärmung mit Speicher�Wassererwärmer

Vitodens�200 Gas�Heizgerät bis 35,0�kW
Speicher�Wassererwärmer siehe separates

Datenblatt.

Vitodens�200 Gas�Heizgerät ab 48,6�kW
Zu diesen Geräten können die Speicher�

Wassererwärmer aus dem Viessmann

Lieferprogramm (siehe Register�15 und 16)

entsprechend ihren Leistungsdaten einge�

setzt werden.

Speicher�Wassererwärmer in weiß

stehen als Vitocell�V�100 bis 300�Liter,

als Vitocell�V�300 (Typ EVA) bis 200�Liter

und Vitocell�B�100 mit 300�Litern zur

Verfügung (Produktname mit Zusatz ��W�).

Alle weiteren Speicher�Wassererwärmer

sind in der Farbe vitosilber lieferbar.

Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung

Best.�Nr.

Pumpentyp

Spannung

Nennstrom

Kondensator

Leistungsaufnahme

Anschluss

Anschlussleitung

V~

A

mF
W

R�(I.�Gew.)

m

7339�468

VIRS�30/6�1

230

0,63

3,6

110���140

1¼

4,7

Anschluss�Schemen für Speicher�Wassererwärmer

Vitodens�200 bis 35,0�kW Vitodens�200 ab 48,6�kW

Mit Anschluss�Set und eingebauter Umwälzpumpe zur Speicher� Mit externer Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (Zubehör)

beheizung (über 3�Wege�Ventil)

5
8
1
1
�1
6
4

SVL

SRL

HV

HR SVL

HR

HV

SRL



   
   

  

Rohbau�Montage (Aufputz)

VITODENS 200 13

Vorinstallation im Rohbau für Montage des Vitodens�200 (bis 35�kW) direkt an die Wand���Aufputz�Montage

Erforderliches Zubehör bei Montage ohne
Speicher�Wassererwärmer

Montagehilfe
mit Befestigungselementen, Armaturen

und Gashahn R�½ mit eingebautem

thermischem Sicherheits�Absperrventil

Zusätzlich erforderlich bei Anschluss
eines Speicher�Wassererwärmers

Anschluss�Set für Speicher�Wasser�
erwärmer

Hinweise!
Freiraum für Wartungsarbeiten von

700�mm vor dem Vitodens bzw.

Speicher�Wassererwärmer einhalten.

Links und rechts neben dem Vitodens

müssen keine Freiräume für die Wartung

eingehalten werden.

Dargestellt: Anschluss�Situation Gas�Kombigerät

Zeichenerklärung
E Entleerung

GA Gasanschluss R�½

HR Heizungsrücklauf G�¾

HV Heizungsvorlauf G�¾

OKFF Oberkante fertiger Fußboden

Nur bei Gas�Kombigerät

KW Kaltwasser G�½

WW Warmwasser G�½

Nur bei Gas�Heizgerät

SRL Speicherrücklauf G�¾

SVL Speichervorlauf G�¾

*1In Verbindung mit untergestelltem
Speicher�Wassererwärmer verbindlich,
sonst Empfehlung.

A Montagehilfe

B Vitodens

C Bereich für elektrische Versorgungs�

leitungen.

Leitungen ca. 1�200�mm aus der Wand

ragen lassen.

D Wandhängender Speicher�Wasser�

erwärmer (falls vorhanden)

5
8
1
1
�1
6
4

OKFF

A B C

E
HR
SRL/KW
GA
SVL/WW
HV

D



   
   

  

Rohbau�Montage (Unterputz)

14 VITODENS 200

Vorinstallation im Rohbau für Montage des Vitodens�200 (bis 35�kW) direkt an die Wand���Unterputz�Montage

Erforderliches Zubehör bei Montage ohne
Speicher�Wassererwärmer

Montagehilfe
mit Befestigungselementen, Armaturen

und Gashahn R�½ mit eingebautem

thermischem Sicherheits�Absperrventil

Zusätzlich erforderlich bei Anschluss
eines Speicher�Wassererwärmers

Anschluss�Set für Speicher�Wasser�
erwärmer

Hinweise!
Freiraum für Wartungsarbeiten von

700�mm vor dem Vitodens bzw.

Speicher�Wassererwärmer einhalten.

Links und rechts neben dem Vitodens

müssen keine Freiräume für die Wartung

eingehalten werden.

Vormontageeinheit
Zur Vormontage der bauseitigen Leitungen

ohne Anbau der Armaturen. 

Die Vormontageeinheit wird anstelle der

Armaturen an der Unterputz�Montage�

hilfe befestigt. Bei Anbau des Heizkessels

wird die Vormontageeinheit wieder abge�

baut und kann wieder verwendet werden.

Dargestellt: Anschluss�Situation Gas�Kombigerät

Zeichenerklärung
ATR Anschluss Ablauftrichter R�1

E Entleerung

GA Gasanschluss R�½

HR Heizungsrücklauf G�¾

HV Heizungsvorlauf G�¾

OKFF Oberkante fertiger Fußboden

Nur bei Gas�Kombigerät

KW Kaltwasser G�½

WW Warmwasser G�½

Nur bei Gas�Heizgerät

SRL Speicherrücklauf G�¾

SVL Speichervorlauf G�¾

*1In Verbindung mit untergestelltem
Speicher�Wassererwärmer verbindlich,
sonst Empfehlung.

A Montagehilfe

B Vitodens

C Bereich für elektrische Versorgungs�

leitungen.

Leitungen ca. 1�200�mm aus der Wand

ragen lassen.

5
8
1
1
�1
6
4

ATR
E
HR
SRL/KW
GA
SVL/WW
HV

A B C

OKFF



   
   

  

Rohbau�Montage (Montagerahmen)

VITODENS 200 15

Vorinstallation des Vitodens�200 (bis 35�kW) im Rohbau mit Montagerahmen

Montagerahmen
Mit Membran�Ausdehnungsgefäß (Nenn�

inhalt 11�Liter), Armaturen, Befestigungs�

elementen und Gas�Eckhahn R�½ mit

thermischem Sicherheits�Absperrventil

H�für Gas�Kombigerät

�����für Aufputz�Montage

��������mit Lötanschluss

��������mit Schraubanschluss

�����für Unterputz�Montage

H�für Gas�Heizgerät

�����für Aufputz�Montage

��������mit Lötanschluss

��������mit Schraubanschluss

�����für Unterputz�Montage

Die Armaturen sind innerhalb der

Geräteverkleidung eingebaut.

Hinweis!
Freiraum für Wartungsarbeiten von

700�mm vor dem Vitodens�200 bzw.

Speicher�Wassererwärmer einhalten.

Links und rechts neben dem Vitodens�200

müssen keine Freiräume für die Wartung

eingehalten werden.

Der Montagerahmen darf nicht eingeputzt
werden.

Zeichenerklärung
E Entleerung

GA Gasanschluss R�½

HR Heizungsrücklauf G�¾

HV Heizungsvorlauf G�¾

OKFF Oberkante fertiger Fußboden

Nur bei Gas�Kombigerät:

KW Kaltwasser G�½

WW Warmwasser G�½

Nur bei Gas�Heizgerät:

SRL Speicherrücklauf G�¾

SVL Speichervorlauf G�¾

*1In Verbindung mit untergestelltem
Speicher�Wassererwärmer verbindlich,
sonst Empfehlung.

A Montagerahmen Vitodens�200

B Kesseloberkante

C Bereich für elektrische Versorgungs�

leitungen

5
8
1
1
�1
6
4

E
HR
SRL/KW
GA
SVL/WW
HV

A B

C

OKFF



   
   

  

Rohbau�Montage
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Vorinstallation im Rohbau für Montage des Vitodens�200 (ab 48,6�kW) direkt an die Wand

Mit dem Vitodens�200 wird eine Schablone

geliefert, mit der die Lage der Schrauben

für die Wandhalterung und die Lage des

Abgasrohres an die Wand angezeichnet

werden können.

Die Verbindung zu den Heizkreisen muss

bauseits (Wartungshähne und Anschluss�

verschraubungen als Zubehör) hergestellt

werden.

Entsprechende Absperrarmaturen und

der Gashahn können separat bestellt

werden (siehe Preisliste).

Hinweise!
Freiraum für Wartungsarbeiten von

700�mm vor dem Vitodens�200 einhalten.

Links und rechts neben dem Vitodens�200

müssen keine Freiräume für die Wartung

eingehalten werden.

A Bezugspunkt Oberkante Vitodens�200

B Wandhalterung

C Montageschablone Vitodens�200

*1Empfehlung. 5
8
1
1
�1
6
4

AD

C
B



   
   

  

Rohbau�Montage

VITODENS 200 17

Vorwandinstallation

Vorwand�Montagerahmen für Vitodens�200
bis 35,0�kW
für Vitodens und wandhängenden Speicher�

Wassererwärmer (80�Liter Inhalt).

Zum Anbau an die Wand, zur Vorwand�

Installation frei im Raum oder zur Beplan�

kung geeignet.

Mit Armaturen und Gas�Eckhahn R�½ mit

thermischem Sicherheits�Absperrventil.

H für Gas�Kombigerät

� mit Lötanschluss

� mit Schraubanschluss

H für Gas�Heizgerät

� mit Lötanschluss

� mit Schraubanschluss

A Vitodens

B Wandhängender Speicher�Wasser�

erwärmer (80�Liter Inhalt)

C Vorwand�Montagerahmen für wand�

hängenden Speicher�Wassererwärmer

einschließlich Erweiterung Decken�

montage

D Erweiterung Deckenmontage

(Vitodens)

E Erweiterung bauseitiges Membran�

Ausdehnungsgefäß

F Vorwand�Montagerahmen für Vitodens

mit Konsole

Hinweis zum Vitodens�200 ab 48,6�kW
Vitodens�200 mit 48,6 und 66,3�kW können

ebenfalls an den Vorwand�Montagerahmen

angebaut werden.

Das Gerät überragt den Vorwand�Montage�

rahmen an beiden Seiten um 20�mm.

Die Konsole kann nicht eingesetzt werden

und die nebenhängenden Speicher�Wasser�

erwärmer sind für Vitodens�200 mit 48,6

und 66,3�kW nicht geeignet.

5
8
1
1
�1
6
4

B

A

C

D

E

F

Für Gas−Kombigerät
Schraubanschluss

Für Gas−Heizgerät
Schraubanschluss



   
   

  

Elektrischer Anschluss

18 VITODENS 200

Elektrischer Anschluss

Bei den Arbeiten zum Netzanschluss die

Anschlussbedingungen des örtlichen

Energieversorgungsunternehmens und die

VDE�Vorschriften (a: ÖVE�Vorschriften)

beachten!

Die Zuleitung darf mit max. 16�A

abgesichert sein.

Der Netzanschluss (230�V~, 50�Hz) muss

über einen festen Anschluss erfolgen.

Der Anschluss der Versorgungsleitungen

und des Zubehöres erfolgt an Klemmleisten

im Gerät.

Netzanschluss Zubehör
Der Netzanschluss von Zubehörteilen

kann direkt an der Regelung erfolgen.

Dieser Anschluss wird mit dem Anlagen�

schalter geschaltet (max. 3�A).

Bei Aufstellung in Nassräumen darf der

Netzanschluss von Zubehör nicht an der

Regelung durchgeführt werden.

Leitungen im markierten Bereich

(siehe Abb.) 1�200�mm aus der Wand

herausragen lassen.

Folgende Leitungen verwenden:

NYM�J�3�×�1,5�mm2 für Netzleitungen.

NYM mit jeweils benötigter Aderzahl für

externe Anschlüsse.

2�adrige Leitungen für

H Adapter Anschlusserweiterung

H Außentemperatursensor

H Vitotronic�050

H Erweiterungssatz für Heizkreis mit

Mischer

H Externe Betriebsprogramm�Umschaltung

H Externes Sperren

H Sammelstörmeldung

H Uhrenthermostat�F

H Uhrenthermostat�M

H Wandmontagesockel.

3�adrige Leitung für

H Fernbedienungsgerät�WS/RS

H Uhrenthermostat�A

H Zirkulationspumpe.

Verriegelungsschalter

Eine Verriegelung muss bei raumluftab�

hängigem Betrieb angewendet werden,

wenn sich ein Abluftgerät (Dunstabzugs�

haube, Abluftgerät usw.) im Verbrennungs�

verbund befindet.

Dazu kann der �Adapter Anschluss�

erweiterung� (Zubehör) eingesetzt

werden. Bei Einschalten des Brenners

werden damit Abluftgeräte über den

Adapter ausgeschaltet (der Adapter

darf nicht im Schutzbereich�1 oder 2

eingebaut werden).

Vitodens�200, 4,5 bis 35,0�kW

A Bezugspunkt Oberkante Vitodens

B Bereich für elektrische Versorgungs�

leitungen

Vitodens�200, ab 48,6�kW

5
8
1
1
�1
6
4

21570

7
5
0

1
0
0

B

A

265

7
4
0

70

9
0

A

B



   
   

  

Vitodens�200 als Ersatz von Fremdgeräten
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Vitodens�200 (bis 35�kW) als Ersatz von Fremdgeräten
Die hydraulischen und abgasseitigen
Anschlüsse des Vitodens sind durch
Adaption maßgleich mit Cerastar�ZR�/ZWR
und Thermoblock�VC/�VCW.

Für die Sanierung sind Adapter mit heiz�
wasserseitigen und trinkwasserseitigen
Anschlussteilen und Befestigungsele�

menten für den Austausch der nach�

folgend genannten Altgeräte von Fremd�
herstellern gegen Vitodens als Zubehör
erhältlich (siehe Preisliste).
Es entsteht kein Montage�Mehraufwand
gegenüber dem Austausch mit einem
auszutauschenden Gerät des Wett�
bewerbes.

Bei Austausch einer Gastherme gegen
ein Gas�Brennwertgerät Vitodens�200
ist grundsätzlich die Abgasleitung gegen
eine �brennwertgeeignete� Abgasleitung
auszutauschen (siehe Preisliste �Abgas�
system zum Vitodens�).
Die abgasseitigen Anschlüsse müssen an
der Baustelle angepasst werden.

Ersatz von Cerastar�ZR/�ZWR

Raumluftabhängiger Betrieb Raumluftunabhängiger Betrieb

Die vorhandenen hydraulischen Anschlüsse sind maßgleich.

Unterputz�Montage Aufputz�Montage
Gas�Heizgerät Gas�Heizgerät

Gas�Kombigerät Gas�Kombigerät

Lieferumfang (einschl. Befestigungsschiene)5
8
1
1
�1
6
4

112

11
2
3

8
5
0

1
3
3

9
9
0Abmessungen

Cerastar

9
9
0

9
4

Abmessungen
Cerastar

112
8
5
0

1
0
8
4

1
9
4

9
4

1
0
8
4 Vitodens

407

8
8
2

1
9
4

1
9
4

1
9
4

1
9
4

1
9
4



   
   

  

Vitodens�200 als Ersatz von Fremdgeräten

Die vorhandenen hydraulischen Anschlüsse sind maßgleich.

d

b

a

11
9

120

9
7
4

4
5

Abmessungen
Thermoblock

96

1
0
1
9

200

8
5
5

c

9
7
4Vitodens

407

120

200

1
8
2

120

1
0
6
2

4
6

Abmessungen
Thermoblock

110

11
0
8

200

20 VITODENS 200

Ersatz von Thermoblock�VC/�VCW

Raumluftabhängiger Betrieb Raumluftunabhängiger Betrieb

Maß Unterputz�Mont. Aufputz�Mont.

a mm

b mm

c mm

d mm

1�019

927

45

145

1�058

966

84

184

Unterputz�Montage Aufputz�Montage
Gas�Heizgerät Gas�Heizgerät

Gas�Kombigerät Gas�Kombigerät

Lieferumfang (einschl. Befestigungsschiene) 5
8
1
1
�1
6
4

1
4
5

1
8
4

1
8
4

1
4
5

1
8
4



   
   

  

Regelung für angehobenen Betrieb
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Regelung für angehobenen Betrieb

Eingebaut in den Vitodens

H Elektronische Kesselkreisregelung für

den Betrieb des Vitodens mit ange�

hobener Kesselwassertemperatur

H Für den raumtemperaturgeführten

Betrieb ist ein Uhrenthermostat�A, �F

oder �M erforderlich

H Integriertes Diagnosesystem

H Integrierte Speichertemperaturregelung

Aufbau und Funktionen

Aufbau

Die Regelung enthält:

Anlagenschalter, Schornsteinfeger�Prüf�

schalter, Komfortschalter (nur bei Gas�

Kombigerät), elektronischen Maximal�

temperaturbegrenzer, Temperaturwächter

(DIN�Reg.�Nr.� DIN�TW�1108�98�S, im Brenner�

steuergerät LGM�29.XX), Anzeigefeld mit

Digital�Anzeige, Mikrocomputer, Wahl�

schalter für Betriebsart, Drehknöpfe für

Kesselwasser� und Trinkwassertemperatur,

Brennerstörlampe, eingebautes Diagnose�

system und Sicherungen.

Technische Daten

Nennspannung: 230�V~

Nennfrequenz: 50�Hz

Nennstrom: 4�A

Schutzklasse: I

Schutzart: IP�X4�D gemäß

EN�60529

Wirkungsweise: Typ�1�B gemäß

EN�60730�1

Zulässige Umge�

bungstemperatur

H�bei Betrieb: 0 bis +40�ºC
Verwendung in

Wohn� und

Heizungsräumen

(normale Umge�

bungsbedingungen)

H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +65�ºC
Einstellung

elektronischer

Temperaturwächter

(Heizbetrieb): 82�ºC (Umstellen

nicht möglich)

Einstellung

elektronischer

Temperaturregler

(Trinkwasser�

erwärmung): 42 bis 84�ºC
Einstellung

Temperatur�

begrenzer: 100�ºC (Umstellen

nicht möglich)

Einstellbereich der

Trinkwasser�

temperatur: 32 bis 57�ºC

Sommerbetrieb
Betriebsart��w�

Der Brenner wird nur in Betrieb gesetzt,

wenn der Speicher aufgeheizt werden

muss (geschaltet von der Speicher�

temperaturregelung).

Kesseltemperatursensor

Der Kesseltemperatursensor ist in der

Regelung angeschlossen und in den

Heizkessel eingebaut.

Zulässige Umge�

bungstemperatur

H�bei Betrieb: �20 bis +130�ºC
H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +170�ºC

Hinweis!

Beim Einsatz einer hydraulischen Ent�

kopplung (hydraulische Weiche) muss ein

Temperatursensor für den gemeinsamen

Vorlauf hinter der hydraulischen Weiche

angeschlossen werden (siehe Planungs�

anleitung Vitodens).

Frostschutzfunktion

Die Frostschutzfunktion ist in allen

Betriebsprogrammen aktiv.

Bei einer Kesselwassertemperatur von

5�ºC wird der Brenner eingeschaltet und

bei 55�ºC Kesselwassertemperatur wieder

ausgeschaltet.

Die Umwälzpumpe wird gleichzeitig mit

dem Brenner eingeschaltet und verzögert

wieder ausgeschaltet.

Zum Anlagenfrostschutz kann die

Umwälzpumpe zusätzlich zum Brenner in

bestimmten Zeitabständen (bis 24�mal

pro Tag) für ca. 10�Minuten eingeschaltet

werden.

Speichertemperatursensor

Lieferumfang zum

H Anschluss�Set für wandhängende

Speicher�Wassererwärmer (80�Liter)

(muss mitbestellt werden)

H Anschluss�Set für untergestellte

Speicher�Wassererwärmer (120 oder

150�Liter) (muss mitbestellt werden)

H Anschluss�Set für nebengestellte

Speicher�Wassererwärmer (160, 200

oder 300�Liter) oder sonstige Speicher�

Wassererwärmer (muss mitbestellt

werden)

H Zum Vitodens�200 ab 48,6�kW ist der

Speichertemperatursensor separat zu

bestellen (siehe Preisliste).

Leitungslänge ca. 3,75�m, steckerfertig

Schutzart: IP�32

Zulässige Umge�

bungstemperatur

H�bei Betrieb: �20 bis +90�ºC
H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +70�ºC

5
8
1
1
�1
6
4



   
   

  

Regelung für witterungsgeführten Betrieb

22 VITODENS 200

Regelung für witterungsgeführten Betrieb

Eingebaut in den Vitodens
H Witterungsgeführte, digitale Kessel�
kreisregelung zur gleitend abgesenkten
Betriebsweise des Vitodens

H mit Standard�Bedieneinheit oder
menügeführter Bedieneinheit Comfortrol

H Digitale Schaltuhr für Tages� und
Wochenprogramm mit je vier
programmierbaren Zeiträumen
pro Tag für reduzierten Betrieb,
Freigabe der Trinkwassererwärmung
bzw. Freigabe der Zirkulationspumpe

H Frostschutzüberwachung der Heizungs�
anlage

H Integriertes Diagnosesystem
H Integrierte Speichertemperaturregelung
H Programm Estrichtrocknung
H Externes Einschalten/Sperren
H Heizkreispumpenlogik
H Zusatzaufheizung Trinkwasser

Aufbau und Funktionen

Modularer Aufbau

Die Regelung besteht aus einem Grund�
gerät, Elektronikmodulen und einer
Bedieneinheit.
Die Regelung enthält:
Anlagenschalter, Schornsteinfeger�Prüf�
schalter, Komfortschalter (nur Gas�Kombi�
gerät), elektronischen Maximaltemperatur�
begrenzer, Temperaturwächter (DIN�Reg.�Nr.
DIN�TW�1108�98�S, im Brennersteuergerät
LGM�29.XX), Mikrocomputer, Einstellmög�
lichkeiten für Schaltzeiten, Temperaturen
bei Normalbetrieb und reduziertem
Betrieb, Trinkwassertemperatur, Einstel�
lung der Heizkennlinien, Temperatur�
abfragen, eingebautes Diagnosesystem
und Sicherungen.

Kesselspezifische Funktionen

Die Regelung passt die Kesselwassertempe�
ratur (=�Vorlauftemperatur eines direkt
angeschlossenen Heizkreises und/oder
eines Heizkreises mit Mischer in Verbindung
mit dem Erweiterungssatz für einen Heiz�
kreis mit Mischer) automatisch stufenlos
der jeweiligen Witterung an. Sie verfügt
über eine Speichertemperaturregelung
mit Vorrangschaltung der Trinkwasser�
erwärmung (Heizkreispumpe aus).

Gemäß Energieeinsparverordnung muss
eine raumweise Temperaturregelung, z.�B.
durch Thermostatventile erfolgen.

Technische Daten

Nennspannung: 230�V~
Nennfrequenz: 50�Hz
Nennstrom: 4�A
Schutzklasse: I
Schutzart: IP�X4�D gemäß

EN�60529
Wirkungsweise: Typ�1�B gemäß

EN�60730�1
Zulässige Umge�
bungstemperatur
H�bei Betrieb: 0 bis +40�ºC

Verwendung in
Wohn� und
Heizungsräumen
(normale Umge�
bungsbedingungen)

H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +65�ºC

Einstellung
elektronischer
Temperaturwächter
(Heizbetrieb): 82�ºC (Umstellen

nicht möglich)
Einstellung
elektronischer
Temperaturregler
(Trinkwasser�
erwärmung): 42 bis 84�ºC
Einstellung
Temperatur�
begrenzer: 100�ºC (Umstellen

nicht möglich)
Einstellbereich der
Trinkwasser�
temperatur
H�mit Standard�
��Bedieneinheit: 32 bis 60�ºC
H�mit Bedieneinheit
��Comfortrol: 10 bis 60�ºC
Einstellbereich der
Heizkennlinien
H�Heizkennlinien�
��neigung bei
����Standard�
����Bedieneinheit: 0,2 bis 2,6
����Bedieneinheit
����Comfortrol: 0,2 bis 3,5
H�Heizkennlinien�
��niveau: �12 bis +33 K

Standard�Bedieneinheit

H Anzeige der Temperaturen und Fehler�
meldungen im Display

H Codierungen über die Bedieneinheit.

Bedieneinheit Comfortrol

H beleuchtetes Display mit 8�Textzeilen
H menügesteuerte Bedienerführung
H alle Einstellungen, die wichtigsten
Codierungen und Fehlermeldungen
im Klartext

H Ferienprogramm
H Partytaste, um jederzeit �Normal�
betrieb� einzuschalten

H Spartaste, im Normalbetrieb wird die
Raum�Solltemperatur um ca. 2�ºC
abgesenkt.

Die Bedieneinheiten können als Fern�

bedienung (Wandmontagesockel,
separat zu bestellen) eingesetzt werden.

Schaltuhr der Bedieneinheit

Digitale Schaltuhr mit Tages� und Wochen�

programm, Jahreskalender und automa�
tischer Sommer�/Winterzeitumstellung.
Uhrzeit, Wochentag und Standard�Schalt�
zeiten sind werkseitig eingestellt (indivi�
duell programmierbar), max. vier
Schaltzeiträume pro Tag einstellbar.
Kürzester Schalt�
abstand: 10�Minuten
Gangreserve: 15�Jahre

Einstellung der Betriebsprogramme

Bei allen Betriebsprogrammen ist die
Frostschutzüberwachung*1 der Heizungs�
anlage hinterlegt.
Mit dem Programmwahlschalter können
folgende Betriebsprogramme eingestellt
werden:
Bei Standard�Bedieneinheit
H Dauernd Abschaltbetrieb
H Nur Trinkwassererwärmung
H Normalbetrieb/reduzierter Betrieb oder
Normalbetrieb/Abschaltbetrieb

H Dauernd Normalbetrieb
H Dauernd reduzierter Betrieb.

Bei Bedieneinheit Comfortrol
H Dauernd Abschaltbetrieb
H Nur Trinkwassererwärmung
H Normalbetrieb/reduzierter Betrieb oder
Normalbetrieb/Abschaltbetrieb.

*1siehe Frostschutzfunktion.

Frostschutzfunktion

Die Frostschutzfunktion ist in allen
Betriebsprogrammen aktiv.
Die Frostschutzfunktion wird bei
H Unterschreiten der Außentemperatur
von ca. +1�ºC eingeschaltet.
In der Frostschutzfunktion wird die
Heizkreispumpe eingeschaltet und
das Kesselwasser auf einer unteren
Temperatur von ca. 20�ºC gehalten.

H Überschreiten der Außentemperatur
von ca. +3�ºC ausgeschaltet.

Sommerbetrieb
Betriebsprogramm��w�

Der Brenner wird nur in Betrieb gesetzt,
wenn der Speicher aufgeheizt werden
muss (geschaltet von der Speicher�
temperaturregelung). 5
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Heizkennlinieneinstellung (Neigung und
Niveau)

Die Regelung regelt die Kesselwasser�
temperatur (=�Vorlauftemperatur des Heiz�
kreises ohne Mischer) und die Vorlauf�
temperatur des Heizkreises mit Mischer
(in Verbindung mit Erweiterungssatz für
einen Heizkreis mit Mischer) in Abhängig�
keit von der Witterung.
Die zum Erreichen einer bestimmten
Raumtemperatur erforderliche Vorlauf�
temperatur hängt von der Heizungsanlage
und von der Wärmedämmung des zu
beheizenden Gebäudes ab.
Mit der Einstellung der beiden Heizkenn�

linien werden die Kesselwassertemperatur
und die Vorlauftemperatur an diese Bedin�

gungen angepasst.

Heizkennlinien:

Die Kesselwassertemperatur ist durch den
Temperaturwächter und durch die an der
elektronischen Maximaltemperaturrege�
lung eingestellte Temperatur nach oben
begrenzt.
Die Vorlauftemperatur kann die Kessel�
wassertemperatur nicht übersteigen.

Kesseltemperatursensor

Der Kesseltemperatursensor ist in der
Regelung für witterungsgeführten Betrieb
angeschlossen und in den Heizkessel
eingebaut.
Zulässige Umge�
bungstemperatur
H�bei Betrieb: �20 bis +130�ºC
H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +170�ºC

Hinweis!
Beim Einsatz einer hydraulischen Ent�
kopplung (hydraulische Weiche) muss ein
Temperatursensor für den gemeinsamen
Vorlauf hinter der hydraulischen Weiche
angeschlossen werden (siehe Planungs�
anleitung Vitodens).

Außentemperatursensor

Montageort:
H Nord� oder Nordwestwand des
Gebäudes

H 2 bis 2,5�m über dem Boden,
für mehrgeschossige Gebäude
etwa in der oberen Hälfte des
zweiten Geschosses.

Anschluss:
H 2�adrige Leitung, Leitungslänge maximal
35�m bei einem Leiterquerschnitt von
1,5�mm2 Kupfer.

H Leitung darf nicht zusammen mit
230/400�V�Leitungen verlegt werden.

Schutzart: IP�43 gemäß
EN�60�529, durch
Aufbau/Einbau zu
gewährleisten

Zulässige Umge�
bungstemperatur
bei Betrieb,
Lagerung und
Transport: ��40 bis +70�ºC

Speichertemperatursensor

Lieferumfang zum
H Anschluss�Set für wandhängende
Speicher�Wassererwärmer (80�Liter)
(muss mitbestellt werden)

H Anschluss�Set für untergestellte
Speicher�Wassererwärmer (120 oder
150�Liter) (muss mitbestellt werden)

H Anschluss�Set für nebengestellte
Speicher�Wassererwärmer (160, 200
oder 300�Liter) oder sonstige Speicher�
Wassererwärmer (muss mitbestellt
werden)

H Zum Vitodens�200 ab 48,6�kW ist der
Speichertemperatursensor separat zu
bestellen (siehe Preisliste).

Leitungslänge ca. 3,75�m, steckerfertig
Schutzart: IP�32
Zulässige Umge�
bungstemperatur
H�bei Betrieb: �20 bis +90�ºC
H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +70�ºC

Kaskadenregelung  im Lieferumfang der Mehrkesselanlage enthalten (siehe Preisliste)
Nur in Verbindung mit Regelung für angehobenen Betrieb

Witterungsgeführte Kaskadenschaltung
von bis zu 4�Gas�Wandgeräten mit modu�
lierendem Betrieb der Gas�Wandgeräte
über KM�BUS.
Als übergeordnete Regelung zur einge�
bauten Regelung für angehobenen
Betrieb.

Regelung für Wandmontage
H Witterungsgeführte, digitale Kaskaden�
regelung zur gleitend abgesenkten
Betriebsweise von bis zu 4�Gas�
Wandgeräten

H mit Bedienfeld

H mit automatischer Führungskessel�
Wahlschaltung

H Digitale Schaltuhr für Tages� und
Wochenprogramm mit je zwei
programmierbaren Zeiträumen
pro Tag für reduzierten Betrieb

H Frostschutzüberwachung der Heizungs�
anlage

H Integriertes Diagnosesystem

H Anschlussmöglichkeit der Heizkreis�
regelungen Vitotronic�050 über den
Viessmann 2�Draht�BUS.
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Aufbau und Funktionen

Modularer Aufbau

Die Regelung besteht aus einem Grund�

gerät mit Bedienfeld.

Die Regelung enthält:

Mikrocomputer, Einstellmöglichkeiten für

Schaltzeiten, Temperaturen bei Normal�

betrieb und reduziertem Betrieb, Einstellung

der Heizkennlinien, Temperaturabfragen,

Betriebsstunden� und Impulszähler pro

Gas�Wandgerät, eingebautes Diagnose�

system und Netzanschlussleitung.

Kesselspezifische Funktionen

Die Regelung passt die gemeinsame

Vorlauftemperatur der Gas�Wandgeräte

automatisch der jeweiligen Witterung an.

Sie schaltet die Gas�Wandgeräte modu�

lierend ein. Automatische Vertauschung

der Gas�Wandgeräte�Folge.

Gemäß Energieeinsparverordnung muss

eine raumweise Temperaturregelung, z.�B.

durch Thermostatventile erfolgen.

Technische Daten

Nennspannung: 230�V~

Nennfrequenz: 50�Hz

Leistungsaufnahme: 6�W

Schutzklasse: I

Wirkungsweise: Typ�1�B gemäß

EN�60730�1

Zulässige Umge�

bungstemperatur

H�bei Betrieb: 0 bis +40�ºC
Verwendung in

Wohn� und

Heizungsräumen

(normale Umge�

bungsbedingungen)

H�bei Lagerung
��und Transport: �10 bis +65�ºC
Einstellbereich der

elektronischen

Vorlauftemperatur�

begrenzung: 1 bis 100�ºC
Einstellbereich der

Heizkennlinien

H�Anfangspunkt der
��Heizkennlinie

��(Außentempe�

��ratur +20�ºC)
��Fußpunkt: 1 bis 30�ºC
H�Endpunkt der
��Heizkennlinie

��(Außentempe�

��ratur �10�ºC)
��Auslegungspunkt:1 bis 100�ºC

Bedienfeld

H Anzeige der Temperaturen und Fehler�

meldungen im Display

H Konfiguration über Tasten und Anzeige

im Bedienfeld

H Eingabe von Sollwerten und Zeiträumen.

Schaltuhr

Digitale Schaltuhr mit Tages� und Wochen�

programm, Jahreskalender und automa�

tischer Sommer�/Winterzeitumstellung.

Uhrzeit, Wochentag und Standard�Schalt�

zeiten sind werkseitig eingestellt (indivi�

duell programmierbar), max. zwei Schalt�

zeiträume pro Tag einstellbar.

Kürzester Schalt�

abstand: 15�Minuten

Gangreserve: 13�Jahre

Einstellung der Betriebsprogramme

Die Einstellung der Betriebsprogramme

erfolgt über die Schaltuhr und zugeord�

neten Temperaturniveaus.

Partybetrieb (dauernd Heizbetrieb) ist

separat wählbar.

Frostschutzfunktion

Die Frostschutzfunktion wird bei

H Unterschreiten der Außentemperatur

von ca. +3�ºC eingeschaltet.
In der Frostschutzfunktion wird das

Kesselwasser auf einer einstellbaren

Temperatur gehalten.

H Überschreiten der Außentemperatur

von ca. +4�ºC ausgeschaltet.

Heizkennlinieneinstellung

Die Regelung regelt die Vorlauftempe�

ratur der Gas�Wandgeräte in Abhängig�

keit von der Witterung.

Die zum Erreichen einer bestimmten

Raumtemperatur erforderliche Vorlauf�

temperatur hängt von der Heizungsanlage

und von der Wärmedämmung des zu

beheizenden Gebäudes ab.

Mit der Einstellung der Heizkennlinie

wird die Vorlauftemperatur an diese

Bedingungen angepasst.

Heizkennlinie:

Die Kesselwassertemperatur ist durch den

in der Regelung für angehobenen Betrieb

des Gas�Wandgerätes eingebauten Tempe�

raturwächter und durch die an der elek�

tronischen Maximaltemperaturregelung

eingestellte Temperatur nach oben

begrenzt.

Die Vorlauftemperatur kann die Kessel�

wassertemperatur nicht übersteigen.

Vorlauftemperatursensor (NTC)

Der Sensor für den gemeinsamen Vorlauf

ist in der Kaskadenregelung angeschlossen

und wird in den gemeinsamen Vorlauf

eingebaut.

Zulässige Umge�

bungstemperatur

H bei Betrieb: �20 bis +130�ºC
H bei Lagerung

und Transport: �20 bis +170�ºC

Außentemperatursensor (NTC)

Montageort:

H Nord� oder Nordwestwand des

Gebäudes

H 2 bis 2,5�m über dem Boden,

für mehrgeschossige Gebäude

etwa in der oberen Hälfte des

zweiten Geschosses.

Anschluss:

H 2�adrige Leitung, Leitungslänge maximal

35�m bei einem Leiterquerschnitt von

1,5�mm2 Kupfer.

H Leitung darf nicht zusammen mit

230/400�V�Leitungen verlegt werden.

Schutzart: IP�43

Zulässige Umge�

bungstemperatur

bei Betrieb,

Lagerung und

Transport: �40 bis +70�ºC
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Zubehör zur Regelung für angehobenen Betrieb

Uhrenthermostat�A
mit Schaltausgang (Zweipunkt�Ausgang),

Best.�Nr.�9544�556

Raumthermostat mit einstellbarem Tages�

programm.
Standard�Schaltzeiten sind werkseitig

eingestellt (individuell programmierbar),
kürzester Schaltabstand 15�Minuten.
Der Uhrenthermostat�A wird im Haupt�

wohnraum an einer Innenwand gegenüber
von Heizkörpern, jedoch nicht in Regalen,

Nischen, in unmittelbarer Nähe von Türen
oder in der Nähe von Wärmequellen (z.�B.
direkte Sonneneinstrahlung, Kamin, Fern�

sehgerät usw.) angebracht.
Anschluss an Regelung:
3�adrige Leitung mit einem Leiterquer�

schnitt von 0,75�mm2.

Nennspannung: 24�V�
Nennbelastbarkeit
des potenzialfreien

Kontaktes: 10�mA
24�V~/�

Schutzart: IP�20 gemäß
EN�60529

Zulässige Umge�

bungstemperatur
H�bei Betrieb: �20 bis +40�ºC
H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +65�ºC
Einstellbereich

der Sollwerte für
Normalbetrieb und

reduzierten Betrieb: 10 bis 30�ºC
Raum�Solltempe�
ratur im Abschalt�

betrieb: 6�ºC

Uhrenthermostat�F
mit Schaltausgang (Zweipunkt�Ausgang),

Best.�Nr.�7450�023

Raumthermostat mit einstellbarem Tages�

und Wochenprogramm.

Uhrzeit, Wochentag und Standard�Schalt�

zeiten sind werkseitig eingestellt (indivi�

duell programmierbar), max. vier Schalt�

zeiträume pro Tag einstellbar.

Der Uhrenthermostat�F wird im Haupt�

wohnraum an einer Innenwand gegenüber

von Heizkörpern, jedoch nicht in Regalen,

Nischen, in unmittelbarer Nähe von Türen

oder in der Nähe von Wärmequellen (z.�B.

direkte Sonneneinstrahlung, Kamin, Fern�

sehgerät usw.) angebracht.

Netzunabhängiger Betrieb (zwei

1,5�V�Mignonzellen, Betriebsdauer

ca. 2�Jahre).

Anschluss an Regelung:

2�adrige Leitung mit einem Leiterquer�

schnitt von 0,75�mm2.

Nennspannung: 3�V�

Nennbelastbarkeit

des potenzialfreien

Kontaktes: 6�(4)�A��250�V~

Schutzart: IP�20 gemäß

EN 60529

Zulässige Umge�

bungstemperatur

H�bei Betrieb: �20 bis +40�ºC
H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +65�ºC
Einstellbereich

der Sollwerte für

Normalbetrieb und

reduzierten Betrieb: 5 bis 35�ºC
Raum�Solltempe�

ratur im Abschalt�

betrieb: 5�ºC

Funkdatenübertragung,
Best.�Nr.�7450�021

bestehend aus Funkdatenempfänger und

Sendemodul.

Nur in Verbindung mit Uhrenthermostat�F

einsetzbar.

Funkdatenempfänger

Sendemodul

Zur Übertragung der Schaltinformationen

über Funk.

Der Funkdatenempfänger wird in der Nähe

der Regelung angebracht; das Sendemodul

wird in den Uhrenthermostat�F eingesteckt

(Mindestabstand zwischen Funkdaten�

empfänger und Uhrenthermostat 1,5�m).

Die Funkdatenübertragung darf nicht in den

Schutzbereichen 0 bis 3 montiert werden.

Die Funkdatenübertragung ermöglicht die

unabhängige Aufstellung des Uhrenther�

mostaten sowie die kostengünstige und

einfache Montage durch Einsparung der

Leitung zum Uhrenthermostat�F.

Es ist eine Übertragung bis zwei Geschoss�

decken möglich. Es können bis 10 Funk�

datenübertragungen (Sendemodul und

Funkdatenempfänger) gleichzeitig einge�

setzt werden.

Die Reichweite kann durch metallhaltige

Materialien (z.�B. Stahlbeton, Stahltüren)

eingeschränkt werden.

Übertragungsstörungen können durch

elektromagnetische Störquellen (z.�B.

Hochspannungsleitungen, Haushalts�

geräte) auftreten.

Anschluss an die Regelung:

2�adrige Leitung mit einem Leiterquer�

schnitt von 0,75�mm2.

Nennspannung: 230�V~

Nennfrequenz: 50�Hz

Leistungsaufnahme: 2,5�W

Nennbelastbarkeit

des potenzialfreien

Kontaktes: 6�(4)�A��250�V~

Zulässige Umge�

bungstemperatur

H�bei Betrieb: �20 bis +40�ºC
H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +65�ºC
Übertragungs�

frequenz: 433,92�MHz

Schutzart: IP�20 gemäß

EN 60529
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Uhrenthermostat�M
mit analogem Ausgang (Stetigregelung),

Best.�Nr.�7450�024

Im Gegensatz zum Uhrenthermostat�F

bewirkt der Uhrenthermostat�M mit

analogem Ausgang je nach Abweichung

der Raumtemperatur vom eingestellten

Sollwert eine Korrektur der Kesselwasser�

temperatur.

Damit ergibt sich eine höhere Regel�

genauigkeit der Raumtemperatur und

eine geringere Schalthäufigkeit für den

Brenner.

Raumthermostat mit einstellbarem Tages�

und Wochenprogramm.

Uhrzeit, Wochentag und Standard�Schalt�

zeiten sind werkseitig eingestellt (indivi�

duell programmierbar), max. vier Schalt�

zeiträume pro Tag einstellbar.

Der Uhrenthermostat�M wird im Haupt�

wohnraum an einer Innenwand gegenüber

von Heizkörpern, jedoch nicht in Regalen,

Nischen, in unmittelbarer Nähe von Türen

oder in der Nähe von Wärmequellen (z.�B.

direkte Sonneneinstrahlung, Kamin, Fern�

sehgerät usw.) angebracht.

Netzunabhängiger Betrieb (zwei

1,5�V�Mignonzellen, Betriebsdauer

ca. 2�Jahre).

Anschluss an Regelung:

2�adrige Leitung mit einem Leiterquer�

schnitt von 0,75�mm2.

Nennspannung: 3�V�

Schutzart: IP�20 gemäß

EN 60529

Zulässige Umge�

bungstemperatur

H�bei Betrieb: �20 bis +40�ºC
H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +65�ºC
Einstellbereich

der Sollwerte für

Normalbetrieb und

reduzierten Betrieb: 5 bis 35�ºC
Raum�Solltempe�

ratur im Abschalt�

betrieb: 5�ºC
Klemmen�

spannungen

am Ausgang: <�15�V

Max. zul. Strom: 30�mA

Widerstand: 255 bis 335�W

Funkuhrmodul,
Best.�Nr.�7450�022

Zum Empfang des Zeitzeichensenders

DCF�77.

Funkgenaue Einstellung von Uhrzeit und

Datum.

Das Funkuhrmodul wird in den Uhren�

thermostat�F bzw. �M eingesteckt.

Adapter (Anschlusserweiterung),

Best.�Nr.�7404�582

Mit einem Adapter kann eine der folgen�

den Funktionen realisiert werden:

Es können max. 2�Adapter angeschlossen

werden.

H Anschluss eines externen Sicherheits�

magnetventils (Flüssiggas).

H Verriegelung externer Abluftgeräte.

Eine Verriegelung muss angewendet

werden, wenn sich ein Abluftgerät

(Dunstabzugshaube, Abluftgeräte usw.)

im Verbrennungsluftverbund mit dem

Vitodens�200 befindet.

H Anschluss einer Heizkreispumpe (stufig),

nur bei Gas�Heizgerät.

H Anschluss einer Sammelstörmeldung.
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Zubehör zur Regelung für witterungsgeführten Betrieb

Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit
Mischer,
Best.�Nr.�7450�058

Mischer�Regler

Der Mischer�Regler wird direkt auf den
Viessmann Mischer DN�20 bis 50 und
R�½ bis 1¼ montiert.
Der Mischer�Regler ist eine Regeleinheit mit
Motor. Die Drehrichtung ist umkehrbar.
Mit Anschluss�Stecker für Heizkreispumpe,
Vorlauftemperatursensor (Anlegesensor),
Netzanschluss und BUS�Anschluss.
Nennspannung: 230�V~
Nennfrequenz: 50�Hz
Nennstrom: 4�(2)�A
Leistungsaufnahme: 7,5�VA
Schutzklasse:
Prüfklasse: II
Schutzart: IP�32 gemäß

EN 60529
Zulässige Umgebungs�
temperatur
H�bei Betrieb: �20 bis +40�ºC
H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +65�ºC
Nennbelastbarkeit des
Relaisausganges für
die Heizkreispumpe�sÖ: 4�(2)�A� 230�V~

Motor:
Drehmoment: 3�Nm
Laufzeit für 90ºí: 2�Minuten
Totzone des PI�Reglers
bei Neigung 1,4: ±1,2�K

Vorlauftemperatursensor (Anlegesensor)

Wird mit einem Spannband befestigt.
Leitungslänge ca.�2�m, steckerfertig
Schutzart: IP�32
Zulässige Umgebungs�
temperatur
H�bei Betrieb: �20 bis +100�ºC
H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +��70�ºC

Erweiterungsmodul Viessmann 2�Draht�
BUS,
Best.�Nr.�7144�549
zum Anschluss einer Heizkreisregelung
Vitotronic�050, Vitocom�200, Vitocom�300
oder Solartrol.
Bestehend aus einer Elektronikleiterplatte.

Tauchtemperaturregler
Als Temperaturwächter Maximaltemperatur�
begrenzung für Fußbodenheizung,
Best.�Nr.�7151�728

Der Temperaturwächter wird im Heizungs�
vorlauf eingebaut und schaltet die Heizkreis�
pumpe bei zu hoher Vorlauftemperatur ab.
Mit Anschlussleitung (ca. 4�m lang) und
Systemstecker.
Einstellbereich: 0 bis 80�ºC
Schaltdifferenz: max. 11�K
Schaltleistung: 6�(1,5)�A�250�V~
Einstellskala: im Gehäuse
Tauchhülse aus Edelstahl: R�½�×�200�mm
DIN�Reg.�Nr.: DIN�TR�777�98

oder
DIN�TR�968�98
oder
DIN�TR�1103�02

oder

Anlegetemperaturregler
Als Temperaturwächter Maximaltemperatur�
begrenzung für Fußbodenheizung,
Best.�Nr.�7151�729
(nur in Verbindung mit metallischen Rohren)

Der Temperaturwächter wird am Heizungs�
vorlauf angebaut und schaltet die Heizkreis�
pumpe bei zu hoher Vorlauftemperatur ab.
Mit Anschlussleitung (ca. 4�m lang) und
Systemstecker.
Einstellbereich: 0 bis 80�ºC
Schaltdifferenz: max. 14�K
Schaltleistung: 6�(1,5)�A�250�V~
Einstellskala: im Gehäuse
DIN�Reg.�Nr.: DIN�TR�777�98

oder
DIN�TR�968�98
oder
DIN�TR�1103�025
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Zubehör zur Regelung für witterungsgeführten Betrieb
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Hinweis zur Raumtemperaturaufschal�
tung (RS�Funktion) bei Fernbedienungen

Die RS�Funktion darf wegen der �Trägheit�

von Fußbodenheizungen nicht auf einen

Fußbodenheizkreis wirken.

Wandmontagesockel mit Blindabdeckung,
Best.�Nr.�7148�913

(wenn die Bedieneinheit der Regelung als

Fernbedienung eingesetzt werden soll)

Es können alle Funktionen der Bedien�

einheit genutzt werden.

WS�Funktion: Anbringung an beliebiger

Stelle im Gebäude.

RS�Funktion: Die Fernbedienung wird im

Hauptwohnraum an einer Innenwand

gegenüber von Heizkörpern, jedoch nicht

in Regalen, Nischen, in unmittelbarer Nähe

von Türen oder in der Nähe von Wärme�

quellen (z.�B. direkte Sonneneinstrahlung,

Kamin, Fernsehgerät usw.) angebracht.

Anschluss:

H 2�adrige Leitung, Leitungslänge maximal

30�m bei einem Leiterquerschnitt von

1,5�mm2 Kupfer.

H Leitung darf nicht zusammen mit

230/400�V�Leitungen verlegt werden.

Zulässige Umgebungs�

temperatur

H�bei Betrieb: �20 bis +40�ºC
H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +65�ºC

Funkuhrmodul,
Best.�Nr.�7450�022

Zum Empfang des Zeitzeichensenders

DCF�77.

Funkgenaue Einstellung von Uhrzeit und

Datum.

Das Funkuhrmodul wird in den Wand�

montagesockel eingesteckt.

Anzeigeeinheit,
Best.�Nr.�7450�160

Zum Einsatz in die Regelung für witterungs�

geführten Betrieb, wenn die Bedieneinheit

der Regelung als Fernbedienung genutzt

wird.

Anzeige der Kesselwassertemperatur und

Störmeldungen.

Temperatursensor für hydraulische Weiche,
Best.�Nr.�7819�601

Als Vorlauftemperatursensor für den

gemeinsamen Vorlauf beim Einsatz

einer hydraulischen Weiche.

Kann mit einem Spannband befestigt

werden.

Leitungslänge ca.�3,75�m, steckerfertig

Schutzart: IP�32

Zulässige Umgebungs�

temperatur

H�bei Betrieb: �20 bis +90�ºC
H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +70�ºC
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Zubehör zur Regelung für witterungsgeführten Betrieb
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Fernbedienungsgerät�WS,
Best.�Nr.�7450�027

Das Fernbedienungsgerät übernimmt für

einen Heizkreis die Einstellung der

gewünschten Temperaturen bei Normal�

betrieb (Tagestemperatur) und reduzier�

tem Betrieb (Nachttemperatur) von einem

beliebigen Raum aus.

Es kann nur ein Fernbedienungsgerät

angeschlossen werden. Ist ein Heizkreis

mit Mischer installiert, so wirkt das Fern�

bedienungsgerät auf den Heizkreis mit

Mischer.

Anschluss:

H 3�adrige Leitung (ohne Ader �grün/gelb�),

Leitungslänge maximal 30�m bei einem

Leiterquerschnitt von 1,5�mm2 Kupfer.

H Leitung darf nicht zusammen mit

230/400�V�Leitungen verlegt werden.

Schutzklasse: III

Schutzart: IP�30

Zulässige Umgebungs�

temperatur

H�bei Betrieb: �20 bis +40�ºC
H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +65�ºC
Einstellbereich der

Raum�Solltemperatur

H�Rastschalter��s�: 14 bis 26�ºC
H�Rastschalter��m�: 17 bis 23�ºC
Raum�Solltemperatur

bei Wahlschalter�

stellung��9�: 13 bis 25�ºC

Fernbedienungsgerät�RS,
Best.�Nr.�7450�028

Das Fernbedienungsgerät übernimmt

für einen Heizkreis die Einstellung der

gewünschten Temperaturen bei Normal�

betrieb (Tagestemperatur) und reduzier�

tem Betrieb (Nachttemperatur) vom

Hauptwohnraum (Führungsraum) aus.

Der eingebaute Raumtemperatursensor

erfasst die Raumtemperatur und bewirkt

eine evtl. erforderliche Korrektur der

Vorlauftemperatur.

Es kann nur ein Fernbedienungsgerät

angeschlossen werden. Ist ein Heizkreis

mit Mischer installiert, so wirkt das Fern�

bedienungsgerät auf den Heizkreis mit

Mischer.

Das Fernbedienungsgerät wird im Haupt�

wohnraum an einer Innenwand gegenüber

von Heizkörpern, jedoch nicht in Regalen,

Nischen, in unmittelbarer Nähe von Türen

oder in der Nähe von Wärmequellen (z.�B.

direkte Sonneneinstrahlung, Kamin, Fern�

sehgerät usw.) angebracht.

Anschluss:

H 3�adrige Leitung (ohne Ader �grün/gelb�),

Leitungslänge maximal 30�m bei einem

Leiterquerschnitt von 1,5�mm2 Kupfer.

H Leitung darf nicht zusammen mit

230/400�V�Leitungen verlegt werden.

Schutzklasse: III

Schutzart: IP�30

Zulässige Umgebungs�

temperatur

H�bei Betrieb: �20 bis +40�ºC
H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +65�ºC
Einstellbereich der

Raum�Solltemperatur

H�Rastschalter��s�: 14 bis 26�ºC
H�Rastschalter��m�: 17 bis 23�ºC
Raum�Solltemperatur

bei Wahlschalter�

stellung��9�: 13 bis 25�ºC

Raumtemperatursensor,
Best.�Nr.�7408�012

Separater Raumtemperatursensor als

Ergänzung zum Fernbedienungsgerät�RS;

einzusetzen, wenn das Fernbedienungs�

gerät�RS nicht im Hauptwohnraum oder

nicht an geeigneter Position zur Tempe�

raturerfassung bzw. Einstellung plaziert

werden kann.

Der Raumtemperatursensor wird im

Hauptwohnraum an einer Innenwand,

gegenüber von Heizkörpern, jedoch nicht

in Regalen, Nischen, in unmittelbarer

Nähe von Türen oder in der Nähe von

Wärmequellen (z.�B. direkte Sonnenein�

strahlung, Kamin, Fernsehgerät usw.)

angebracht.

Der Raumtemperatursensor wird an das

Fernbedienungsgerät�RS angeschlossen.

Anschluss:

H 2�adrige Leitung mit einem Leiterquer�

schnitt von 1,5�mm2 Kupfer.

H Leitungslänge zwischen Regelung, Fern�

bedienungsgerät und Raumtemperatur�

sensor darf 30�m nicht überschreiten.

H Leitung darf nicht zusammen mit

230/400�V�Leitungen verlegt werden.

Schutzklasse: III

Schutzart: IP�30

Zulässige Umgebungs�

temperatur

H�bei Betrieb: �20 bis +40�ºC
H�bei Lagerung
��und Transport: �20 bis +65�ºC

Adapter (Anschlusserweiterung),

Best.�Nr.�7404�582

Mit einem Adapter kann eine der folgen�

den Funktionen realisiert werden:

Es können max. 2�Adapter angeschlossen

werden.

H Anschluss eines externen Sicherheits�

magnetventils (Flüssiggas).

H Verriegelung externer Abluftgeräte.

Eine Verriegelung muss angewendet

werden, wenn sich ein Abluftgerät

(Dunstabzugshaube, Abluftgeräte usw.)

im Verbrennungsluftverbund mit dem

Vitodens�200 befindet.

H Anschluss einer Zirkulationspumpe.

H Anschluss einer Heizkreispumpe (stufig).

H Anschluss einer Sammelstörmeldung.
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Zubehör zum Vitodens�200
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Zubehör zum Vitodens�200

Neutralisationseinrichtung
für Einzelkesselanlagen
mit Neutralisationsgranulat

für Vitodens�200 bis 35,0�kW

Best.�Nr.�7252�666

für Vitodens�200 mit 48,6 und 66,3�kW

Best.�Nr.�9535�742

Neutralisationsgranulat
(2�×�1,3�kg)

Best.�Nr.�9524�670

Neutralisationseinrichtung
für Mehrkesselanlagen
Best.�Nr.�7226�141

A Zulauf (DN�20)

B Ablauf (DN�20)

Neutralisationsgranulat (8�kg)
Best.�Nr.�9521�702

Sicherheitsgruppe nach DIN�1988
DN�15 (für Speicher�Wassererwärmer bis

200�Liter Inhalt)

bestehend aus:

H Absperrventil

H Rückflussverhinderer und Prüfstutzen

H Manometeranschluss�Stutzen

H Membran�Sicherheitsventil�10�bar

Best.�Nr.�7219�722

Bei Anschluss�Set zum Vitocell�W�100 mit

120 und 150�Liter für Unterputz�Montage

gehört die Sicherheitsgruppe zum Liefer�

umfang.
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Zubehör zum Vitodens�200
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Zubehör zur Installation des Vitodens�200 (bis 35�kW)

Verbindung Vitodens�200 zum Speicher�Wassererwärmer

Anschluss�Set für wandhängenden Speicher�
Wassererwärmer Vitocell�W�100
bestehend aus:

H Speichertemperatursensor

H Antrieb für 3�Wege�Ventil, steckerfertig

H heizwasserseitigen Verbindungsleitungen

mit Entlüftung

Aufputz�Montage

Speicher�Wassererwärmer links oder
rechts  neben dem Vitodens�200

Best.�Nr.�7147�056

Anschluss�Set für untergestellten Speicher� Aufputz�Montage Unterputz�Montage
Wassererwärmer Vitocell�W�100 (ohne Sicherheitsgruppe) (mit Sicherheitsgruppe)

mit Verbindungsleitungen
bestehend aus:

H Speichertemperatursensor

H Antrieb für 3�Wege�Ventil (steckerfertig)

H heizwasserseitigen Verbindungsleitungen

H trinkwasserseitigen Verbindungsleitungen

� Aufputz�Montage

Best.�Nr.�7147�061

� Unterputz�Montage

Best.�Nr.�7147�059

Anschluss�Set für nebengestellten Speicher�
Wassererwärmer Vitocell�W�100 und 300
bestehend aus:

H Speichertemperatursensor

H Antrieb für 3�Wege�Ventil (steckerfertig)

H Anschlussverschraubungen (Rp�¾)

Speicher�Wassererwärmer links oder
rechts  neben dem Vitodens

� mit Schraubanschluss

Best.�Nr.�7147�616

� mit Lötanschluss

Best.�Nr.�7147�615

Sicherheitsgruppe nach DIN�1988
DN�15 (für Speicher�Wassererwärmer bis

200�Liter Inhalt)

bestehend aus:

H Absperrventil

H Rückflussverhinderer und Prüfstutzen

H Manometeranschluss�Stutzen

H Membran�Sicherheitsventil 10�bar

Best.�Nr.�7219�7225
8
1
1
�1
6
4



   
   

  

Zubehör zum Vitodens�200
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Zubehör zur Installation des Vitodens�200 mit 48,6 und 66,3�kW

Gas�Durchgangshahn R�¾
mit eingebautem thermischem

Sicherheits�Absperrventil

Best.�Nr.�7341�019

Heizkreispumpe (drehzahlgeregelt)
mit Rückschlagklappe

Best.�Nr.�Z000�635

Absperrarmaturen
Satz Kugel�Absperrventile (2�Stück) G�1½

Best.�Nr.�7341�020

Gewindeverschraubungen (1�Satz)
mit Dichtungen

H G�1½���R�1 

Best.�Nr.�7307�293

H G�1½���R�1¼

Best.�Nr.�7205�935

Lötverschraubungen (1�Satz) G�1½���DN�35

mit Dichtungen

Best.�Nr.�7339�921
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Auslieferungszustand

VITODENS 200 33

Auslieferungszustand

Vitodens�200 (bis 35�kW) Erforderliches Zubehör je nach Anbauart (muss mitbestellt werden)

Gas�Brennwertkessel mit Inox�Radial Heiz�
fläche, modulierendem MatriX�compact
Gasbrenner für Erd� und Flüssiggas nach
DVGW�Arbeitsblatt�G260, Aqua�Platine mit
Multi�Stecksystem und drehzahlgeregelter
Heizkreispumpe.
Anschlussfertig verrohrt und verdrahtet.

Farbe der epoxidharzbeschichteten
Verkleidung:
H Weiß
oder (je nach Bestellung)
H Vitosilber
oder
Verkleidung aus Edelstahl.

Bei Kombigerät 6,6 bis 26,3�kW:
Bereitschafts�Plattenwärmetauscher
für Trinkwassererwärmung.
Separat verpackt:
Regelung für angehobenen Betrieb
oder
Regelung für witterungsgeführten Betrieb
mit Standard�Bedieneinheit
oder
Bedieneinheit Comfortrol

Erdgas�Ausführung

Der Vitodens�200 wird für Erdgas�E
vorgerichtet ausgeliefert.
Für Erdgas�LL wird bei Bestellung
ein Umstellsatz mitgeliefert.
Umstellung auf Flüssiggas ist nicht
möglich.

Flüssiggas�Ausführung

Der Vitodens�200 wird für Flüssiggas
vorgerichtet ausgeliefert und kann
auf Erdgas umgestellt werden.

Montage des Vitodens direkt an die Wand
Montagehilfe mit
H Befestigungselementen
H Armaturen
H Gas�Absperrhahn R�½ mit thermischem
Sicherheits�Absperrventil.

Wahlweise mit Aufputz� oder Unterputz�
Montage mit Schraub� oder Lötanschlüssen.

oder mit
Montagerahmen
Montagerahmen (Bautiefe�130�mm) mit
H Membran�Ausdehnungsgefäß (11�Liter,
∅�400�mm)

H Armaturen
H Befestigungselementen
H Kessel�Füll� und Entleerungshahn
H Gas�Eckhahn mit themischem Sicher�
heits�Absperrventil

Wahlweise für Aufputz� oder Unterputz�
Montage mit Schraub� oder Lötanschlüssen.

Vitodens�200 (ab 48,6�kW)

Gas�Brennwertkessel mit Inox�Radial Heiz�
fläche, modulierendem MatriX�compact
Gasbrenner für Erd� und Flüssiggas nach
DVGW�Arbeitsblatt�G260 und Aqua�
Platine mit Multi�Stecksystem.
Anschlussfertig verrohrt und verdrahtet.

Farbe der epoxidharzbeschichteten
Verkleidung: weiß.

Separat verpackt:
Regelung für angehobenen Betrieb
oder
Regelung für witterungsgeführten Betrieb
mit Standard�Bedieneinheit
oder
Bedieneinheit Comfortrol

Mehrkesselanlagen

Mehrkesselanlagen für raumluftabhängigen
Betrieb mit 2, 3 oder 4�Heizkesseln mit
H Abgaskaskade, bestehend aus
� Rückströmsicherung
� Abgasrohr
� Endstück mit Kondenswasserablauf

und
H witterungsgeführter Kaskadenregelung.

Erdgas�Ausführung

Der Vitodens�200 wird für Erdgas�E
vorgerichtet ausgeliefert.
Für Erdgas�LL wird bei Bestellung
ein Umstellsatz mitgeliefert.
Umstellung auf Flüssiggas ist nicht
möglich.

Flüssiggas�Ausführung

Der Vitodens�200 wird für Flüssiggas
vorgerichtet ausgeliefert und kann
auf Erdgas umgestellt werden.
Gasdruckwächter im Gerät integriert.

Hinweis!
Umwälzpumpen für Heizkreis und zur
Speicherbeheizung sind als Zubehör
separat zu bestellen.5
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Planungshinweise

Aufstellung

H Keine Luftverunreinigungen durch

Halogenkohlenwasserstoffe

(z.�B. enthalten in Sprays, Farben,

Lösungs� und Reinigungsmitteln)

H Kein starker Staubanfall

H Keine hohe Luftfeuchtigkeit

H Frostsicher und gut belüftet

Sonst sind Störungen und Schäden an

der Anlage möglich.

Der Vitodens�200 darf in Räumen, in

denen mit Luftverunreinigungen durch
Halogenkohlenwasserstoffe zu rechnen
ist, wie Friseurbetrieben, Druckereien,

chemischen Reinigungen, Labors usw.,

nur aufgehängt werden, wenn ausreichende

Maßnahmen ergriffen werden, die für die

Heranführung unbelasteter Verbrennungs�

luft sorgen.

In Zweifelsfällen bitten wir, mit uns Rück�

sprache zu halten.

Werden diese Hinweise nicht beachtet,

entfällt für auftretende Kesselschäden,

die auf einer dieser Ursachen beruhen,

die Gewährleistung.

Vitodens�200 (bis 48,6�kW) im raumluft�
unabhängigen Betrieb

Als Gerät der Bauart�C13x, C33x, C43x, C53x

oder C63x nach TRGI�’86/96 kann der

Vitodens�200 in raumluftunabhängiger
Betriebsweise unabhängig von Größe und

Belüftung des Aufstellraumes aufgestellt

werden.

Möglich sind z.�B. die Aufstellung in

Aufenthalts� und Wohnräumen, in unbe�

lüfteten Nebenräumen, in Schränken und

in Nischen ohne Abstand zu brennbaren

Bauteilen, aber auch in Dachräumen

(Spitzboden und Abseiträumen) mit

direkter Durchführung der Abgas�/

Zuluftleitung durch das Dach.

Vitodens�200 mit 66,3�kW
Vitodens�200 mit 66,3�kW sind entsprechend

der Feuerungsverordnung (FeuVo) in einem

separaten Aufstellraum zu montieren. Der

Hauptschalter muss außerhalb des Raumes

angebracht werden.

Vitodens�200 im raumluftabhängigen
Betrieb (Bauart�B23 und B33)

Eine Aufstellung ist nur zulässig, wenn

eine direkte Zuluftöffnung (unverschließ�

bar) mit freiem Querschnitt von mindes�

tens 150�cm2 vorhanden ist (gemäß

TRGI�’86/96).

Eine Aufstellung in Wohn� und Aufent�

haltsräumen ist nicht möglich (Aus�

nahme: Betrieb im Raumluftverbund).

Der Vitodens�200 muss in der Nähe des

Schornsteines/Schachtes befestigt werden.

Abgassysteme

Die einfache Abgasleitung muss eine

baurechtliche Zulassung des Deutschen

Institutes für Bautechnik (DIBt) haben

(raumluftabhängige Betriebsweise).

Die Viessmann Abgas�/Zuluftsysteme

(AZ�Systeme) für raumluftunabhängigen
Betrieb

H senkrechte Dachdurchführung,

H Außenwandanschluss,

H waagerechte Dachdurchführung,

H getrennte Zuluft� und Abgasführung,

H Außenwandführung im Doppelrohr

sind mit dem Vitodens als bautechnische

Einheit nach DVGW geprüft und CE�

zertifiziert.

Für den Anschluss an LAS� bzw. Bestands�

LAS�Schornsteine können die AZ�Bauteile

gemäß Zulassungsbescheid Z�7.2�1004

verwendet werden.

Nähere Beschreibung der Abgassysteme

siehe Planungsanleitung Vitodens.

Abgastemperatur�Absicherung

Die Viessmann Abgas�/Zuluftsysteme

(AZ�Systeme) für raumluftunabhängigen
Betrieb

H senkrechte Dachdurchführung,

H Außenwandanschluss,

H waagerechte Dachdurchführung,

H getrennte Zuluft� und Abgasführung,

H Außenwandführung im Doppelrohr

sind mit dem Vitodens�200 als bautech�

nische Einheit nach DVGW geprüft und

CE�zertifiziert.

Wenn bauseits eine andere Abgasleitung

eingesetzt wird, ist diese nach den Richt�

linien für die Zulassung von Abgasanlagen

für Abgas mit niedrigen Temperaturen

anzuschließen. Beim Vitodens�200 sind

dies Abgasleitungen der Typgruppe�B

(max. zul. Abgastemperatur 120�ºC).

Eine Abgastemperatur�Absicherung ist

nicht erforderlich, da die maximal zuläs�

sige Abgastemperatur in keinem Betriebs�

zustand oder Störfall überschritten wird.
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Auswahl der Nenn�Wärme�
leistung

Heizkessel entsprechend dem erforder�

lichen Wärmebedarf einschl. Trinkwasser�

erwärmung auswählen.

Bei Brennwertkesseln kann die Wärme�

leistung größer als der errechnete Wärme�

bedarf des Gebäudes sein.

Der Nutzungsgrad von Brennwertkesseln

ist im weiten Bereich der Kesselauslastung

stabil; selbst bei doppelter Wärmeleistung

als vom Wärmebedarf erforderlich bleibt

er nahezu unverändert.

Auslegung der Anlage

H Die Kesselwassertemperatur ist auf

75�ºC begrenzt.
Um die Verteilungsverluste gering zu

halten, empfehlen wir die Wärmever�

teilungsanlage und die Trinkwasser�

erwärmung auf max. 70�ºC Vorlauf�
temperatur auszulegen.

H Die Aufstellung eines Brennwertkessels

ist je nach Landesvorschriften anzeige�

pflichtig.

H Wegen der für die Brennwertnutzung

notwendigen niedrigen Rücklauftempe�

raturen sollten möglichst keine Misch�

organe in den Heizkreis eingebaut

werden. Wenn Mischer erforderlich

sind, z.�B. bei Mehrkreissystemen oder

Fußbodenheizungen, sollten nur

3�Wege�Mischer eingebaut werden.

Sicherheitstechnische Ausrüstung

Die Heizkessel sind nach DIN�4751�2

H für Warmwasser�Heizungsanlagen bis

100�ºC Vorlauftemperatur und

H für Heißwasser�Heizungsanlagen bis

120�ºC Vorlauftemperatur

sowie entsprechend ihrer Bauartzulassung

mit einem bauartgeprüften Sicherheits�

ventil auszurüsten.

Dies muss entsprechend der TRD�721

gekennzeichnet sein, mit

H �H� bis 3,0�bar zulässigem Betriebsüber�

druck und max. 2�700�kW Wärmeleistung,

H �D/G/H� für alle anderen Betriebs�

bedingungen.

Fußbodenheizung

Für Fußbodenheizungen empfehlen wir

den Einsatz von diffusionsdichten Rohren,

um das Eindiffundieren von Sauerstoff

durch die Rohrwandungen zu verhindern.

In Fußbodenheizungen mit nicht�sauer�

stoffdichtem Kunststoffrohr (DIN�4726)

ist eine Systemtrennung vorzunehmen.

Hierfür liefern wir separate Wärmetauscher.

Fußbodenheizungen und Heizkreise mit

sehr großem Wasserinhalt müssen auch

bei Brennwertkesseln über einen 3�Wege�

Mischer an den Heizkessel angeschlossen

werden; siehe Planungsanleitung �Rege�

lung von Fußbodenheizungen� bzw. die

�Planungsanleitung für Vitodens�.

In den Vorlauf des Fußbodenheizkreises

ist ein Temperaturwächter zur Maximal�

temperaturbegrenzung einzubauen. Die

DIN�18560�2 ist zu beachten.

Kunststoff�Rohrsysteme für
Heizkörper

Auch bei Kunststoff�Rohrsystemen für

Heizkreise mit Heizkörpern, empfehlen

wir den Einsatz eines Temperaturwächters

zur Maximaltemperaturbegrenzung.

Wassermangelsicherung

Nach DIN�4751�2 kann auf die erforderliche

Wassermangelsicherung bei Heizkesseln

bis 350�kW verzichtet werden, wenn

sichergestellt ist, dass eine unzulässige

Erwärmung bei Wassermangel nicht

auftreten kann.

Viessmann Vitodens�200 sind mit einer

Wassermangelsicherung�(Trockengehschutz)

ausgerüstet. Durch Prüfungen ist nach�

gewiesen, dass bei eventuell auftretendem

Wassermangel infolge Leckage an der

Heizungsanlage und gleichzeitigem Brenner�

betrieb eine Abschaltung des Brenners

ohne zusätzliche Maßnahmen erfolgt,

bevor eine unzulässig hohe Erwärmung

des Heizkessels und der Abgasanlage

eintritt.

Anzeigepflicht

Nach Erstinbetriebnahme ist der Betreiber

verpflichtet, die Errichtung der Feuerungs�

anlage beim Bezirksschornsteinfeger�

meister anzuzeigen.

Kondenswasseranfall und
Neutralisation

Siehe �Planungsanleitung für Vitodens�.

Zusätzliche Anforderungen bei
der Aufstellung von Heizkesseln
mit Flüssiggas in Räumen unter
Erdgleiche

Gemäß�TRF�1996�Band�2���gültig seit

1.�September�1997���ist beim Einbau

des Vitodens�200 unter Erdgleiche kein

externes Sicherheitsmagnetventil mehr

erforderlich.

Der hohe Sicherheitsstandard mit dem

externen Sicherheitsmagnetventil hat sich

jedoch bewährt. Daher empfehlen wir

beim Einbau des Vitodens�200 in Räumen

unter Erdgleiche auch weiterhin den Ein�

bau des externen Sicherheitsmagnet�

ventils, zu dem der Adapter (Anschluss�

erweiterung) mitbestellt werden muss.

Planungsanleitung

Weitere Hinweise zur Planung und

Auslegung siehe �Planungsanleitung

für Vitodens�.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Viessmann Werke GmbH�&�Co�KG

D�35107 Allendorf

Telefon: (0�64�52) 70�0

Telefax: (0�64�52) 70�27�80

www.viessmann.de
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