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Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Objaśnienia do wskazówek bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo
Ten znak ostrzega przed niebez-
pieczeństwem zranienia.

! Uwaga
Ten znak ostrzega przed stra-
tami materialnymi i zanieczy-
szczeniem środowiska.

Wskazówka
Tekst oznaczony słowem Wskazówka
zawiera dodatkowe informacje.

Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja obsługi skierowana
jest do osób obsługujących instalację
grzewczą.
Urządzenie to może być użytkowane
przez dzieci od 8 roku życia oraz przez
osoby o zmniejszonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub prawid-
łowej oceny zagrożenia, lub też osoby
nieposiadające odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia wyłącznie pod nadzo-
rem lub po przeszkoleniu w zakresie
bezpiecznego używania urządzenia
oraz wynikających z niego zagrożeń.

! Uwaga
Należy uważać na dzieci prze-
bywające w pobliżu urządzenia.
■ Dzieci nie mogą się bawić

urządzeniem.
■ Dzieci nie mogą przeprowa-

dzać czynności związanych z
czyszczeniem i konserwacją
urządzenia bez odpowied-
niego nadzoru.

Podłączanie urządzenia

■ Urządzenie może zostać podłączone
i uruchomione wyłącznie przez
wykwalifikowany personel.

■ Urządzenie można eksploatować
wyłącznie z zastosowaniem odpo-
wiednich paliw.

■ Przestrzegać wymaganych elektrycz-
nych warunków przyłączeniowych.

■ Zmian w istniejącej instalacji może
dokonywać wyłącznie wykwalifiko-
wany personel.

Wskazówki bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa
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Niebezpieczeństwo
Niefachowo przeprowadzone
prace przy instalacji grzewczej
mogą doprowadzić do wypad-
ków zagrażających życiu.

■ Prace przy instalacji gazowej
mogą wykonywać wyłącznie
instalatorzy posiadający odpo-
wiednie uprawnienia nadane
przez zakład gazowniczy.

■ Prace przy podzespołach
elektrycznych mogą wykony-
wać wyłącznie wykwalifiko-
wani elektrycy.

Prace przy urządzeniu

■ Wszelkie ustawienia i prace przy
urządzeniu należy wykonywać zgod-
nie z zalecaniami zawartymi w niniej-
szej instrukcji obsługi.
Inne prace przy może wykonywać
wyłącznie wykwalifikowany personel.

■ Nie otwierać urządzenia.
■ Nie zdejmować obudów.
■ Nie zmieniać ani nie zdejmować ele-

mentów montażowych i zainstalowa-
nego wyposażenia dodatkowego.

■ Nie otwierać ani nie dokręcać połą-
czeń rurowych.

Niebezpieczeństwo
Gorące powierzchnie mogą być
przyczyną oparzeń.
■ Nie otwierać urządzenia.
■ Nie dotykać gorących

powierzchni nieizolowanych
rur, armatury i rur spalin.

Uszkodzenia urządzenia

Niebezpieczeństwo
Uszkodzone urządzenia zagra-
żają bezpieczeństwu użytkow-
nika.

Sprawdzić, czy urządzenie nie
ma widocznych uszkodzeń. Nie
uruchamiać uszkodzonego urzą-
dzenia.

Wskazówki bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa (ciąg dalszy)
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Postępowanie w razie wystąpienia zapachu gazu

Niebezpieczeństwo
Ulatniający się gaz może spo-
wodować eksplozję, a w jej
następstwie ciężkie obrażenia.
■ Nie palić! Nie dopuszczać do

powstania otwartego ognia i
tworzenia się iskier. Pod żad-
nym pozorem nie włączać ani
nie wyłączać oświetlenia i
urządzeń elektrycznych.

■ Zamknąć zawór odcinający
gaz.

■ Otworzyć okna i drzwi.
■ Ewakuować osoby z obszaru

zagrożenia.
■ Zawiadomić zakład gazowni-

czy, energetyczny i firmę
instalatorską z miejsca poza
budynkiem.

■ Zasilanie prądowe budynku
rozłączyć z bezpiecznego
miejsca (z miejsca poza
budynkiem).

Postępowanie w razie wystąpienia zapachu spalin

Niebezpieczeństwo
Wdychanie spalin może powo-
dować zatrucia zagrażające
życiu.

■ Wyłączyć instalację grzewczą.
■ Przewietrzyć pomieszczenie

techniczne.
■ Zamknąć drzwi prowadzące

do pomieszczeń mieszkal-
nych.

Postępowanie w razie pożaru

Niebezpieczeństwo
Podczas pożaru istnieje niebez-
pieczeństwo poparzenia i eks-
plozji.

■ Wyłączyć instalację grzewczą.
■ Zamknąć zawory odcinające

dopływ paliwa.
■ Używać tylko atestowanych

gaśnic klasy pożarowej ABC.

Postępowanie w razie wycieku wody z urządzenia

Niebezpieczeństwo
W razie wycieku wody z urzą-
dzenia występuje ryzyko pora-
żenia prądem.

■ Wyłączyć instalację grzewczą
zewnętrznym wyłącznikiem
(np. w skrzynce z bezpieczni-
kami, w rozdzielnicy domo-
wej).

■ Zawiadomić firmę instalator-
ską.

Wskazówki bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa (ciąg dalszy)
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Postępowanie w przypadku usterek w instalacji grzewczej

Niebezpieczeństwo
Zgłoszenia usterek wskazują na
uszkodzenia w instalacji grzew-
czej. Skutki nieusuniętych uste-
rek mogą zagrażać życiu.

Nie potwierdzać zgłoszeń uste-
rek wielokrotnie w krótkich
odstępach. Powiadomić firmę
instalatorską, aby mogła prze-
analizować przyczynę i usunąć
uszkodzenie.

Wymogi dotyczące pomieszczenia technicznego

Niebezpieczeństwo
Zamknięcie otworów nawiew-
nych prowadzi do braku powie-
trza do spalania. W ten sposób
dochodzi do niecałkowitego spa-
lania i powstawania zagrażają-
cego życiu tlenku węgla.
Nie zastawiać i nie zamykać
otworów nawiewnych.
Nie wykonywać dodatkowych
zmian warunków budowlanych,
które mogą mieć wpływ na pra-
widłowe działanie (np. układanie
przewodów, osłony lub ścianki
działowe).

Niebezpieczeństwo
Łatwopalne ciecze i materiały
(np. benzyna, rozpuszczalniki i
środki czyszczące, farby lub
papier) mogą powodować
wyfuknięcia i pożary.
Nie przechowywać ani nie uży-
wać takich materiałów w
pomieszczeniu technicznym ani
w bezpośredniej bliskości insta-
lacji grzewczej.

! Uwaga
Nieodpowiednie warunki otocze-
nia mogą spowodować uszko-
dzenie instalacji grzewczej i
zagrozić bezpieczeństwu eks-
ploatacji.
■ Zapewnić temperaturę otocze-

nia mieszczącą się w prze-
dziale od 0°C do 35°C.

■ Powietrze w pomieszczeniu
technicznym nie może być
zanieczyszczone przez chlo-
rowco-alkany (zawarte np. w
farbach, rozpuszczalnikach i
środkach czyszczących); uni-
kać silnego zapylenia (np.
wskutek prac szlifierskich).

■ Unikać stałej wysokiej wilgot-
ności powietrza (np. wskutek
częstego suszenia prania).

Wskazówki bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa (ciąg dalszy)
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Wentylatory wywiewne

Podczas pracy urządzeń z odprowa-
dzeniem powietrza na zewnątrz (okapy
wywiewne, wentylatory wywiewne, kli-
matyzacja itd.) wskutek odsysania
powietrza może powstać podciśnienie.
Przy jednoczesnej pracy kotła grzew-
czego może dojść do cofnięcia się spa-
lin. 

Niebezpieczeństwo
Skutkiem jednoczesnej pracy
kotła grzewczego i urządzeń z
odprowadzaniem powietrza na
zewnątrz mogą być zatrucia
zagrażające życiu z powodu
cofania się spalin.
Należy przedsięwziąć odpo-
wiednie działania, aby zapewnić
wystarczający dopływ powietrza
do spalania. W razie potrzeby
skontaktować się z firmą instala-
torską.

Elementy dodatkowe, części zamienne i szybkozużywalne

! Uwaga
Elementy, które nie zostały
sprawdzone w połączeniu z
instalacją grzewczą, mogą spo-
wodować jej uszkodzenie lub
zakłócić prawidłowe funkcjono-
wanie.

Montażu lub wymiany może
dokonywać tylko firma instala-
torska.

Wskazówki bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa (ciąg dalszy)
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Sym-
bol

Znaczenie

Odsyłacz do innego dokumen-
tu zawierającego dalsze infor-
macje
 

1.
Czynność robocza na rysun-
kach:
Numeracja odpowiada kolej-
ności wykonywanych prac.

Ostrzeżenie przed szkodami
rzeczowymi i zagrożeniem dla
środowiska
 
 
Obszar będący pod napięciem
 
 
Zwrócić szczególną uwagę.
 
 
■ Podzespół musi zostać za-

blokowany (słychać zatrzaś-
nięcie).
albo

■ Sygnał dźwiękowy
■ Zamontować nowy podze-

spół.
albo

■ W połączeniu z narzędziem:
wyczyścić powierzchnię.

Fachowo zutylizować podze-
spół.
 
 
Oddać podzespół do utylizacji
w punkcie odbioru. Nie wyrzu-
cać podzespołu razem z odpa-
dami z gospodarstwa domo-
wego.
 

Informacja

Symbole
58
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Zgodnie z przeznaczeniem urządzenie
można instalować i eksploatować tylko
w zamkniętych systemach grzewczych
wg EN 12828, uwzględniając odpo-
wiednie instrukcje montażu, serwisu i
obsługi. Jest ono przeznaczone wyłącz-
nie do podgrzewu wody grzewczej o
jakości ciepłej wody użytkowej.

Zastosowanie zgodne z przeznacze-
niem zakłada, że wykonano stacjo-
narną instalację w połączeniu z
dopuszczonymi podzespołami charak-
terystycznymi dla danej instalacji.

Zastosowanie komercyjne lub przemy-
słowe w celu innym niż ogrzewanie
budynku lub podgrzew ciepłej wody
użytkowej nie jest zastosowaniem
zgodnym z przeznaczeniem.

Zastosowanie wykraczające poza
podany zakres jest dopuszczane przez
producenta w zależności od konkret-
nego przypadku.

Niewłaściwe użycie urządzenia wzgl.
niefachowa obsługa (np. otwarcie urzą-
dzenia przez użytkownika instalacji)
jest zabronione i skutkuje wyłączeniem
odpowiedzialności. Niewłaściwe użycie
obejmuje także zmianę zgodnej z prze-
znaczeniem funkcji komponentów sys-
temu grzewczego (np. zamknięcie
kanałów odprowadzania spalin i kana-
łów powietrza dolotowego).

Informacja

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
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Firma instalatorka ustawiła rodzaj funk-
cji podczas pierwszego uruchomienia. 

Możliwe są dwa rodzaje funkcji:
■ Eksploatacja sterowana temperaturą

pomieszczenia: jeśli czujnik tempera-
tury zewnętrznej i obieg grzewczy z
mieszaczem nie są podłączone,
należy wybrać rodzaj funkcji „REGU-
LATOR POMIESZCZENIA”.

■ Eksploatacja pogodowa: jeśli podłą-
czony jest czujnik temperatury
zewnętrznej i obieg grzewczy z mie-
szaczem, należy ustawić rodzaj funk-
cji „PRACA WG TEMP. ZEWNĘTRZ-
NEJ” (eksploatacja sterowana pogo-
dowo).

W zależności od ustawionego rodzaju
funkcji można dokonać różnych usta-
wień.

Wskazówka
Podgrzew wody użytkowej. jest
aktywny stale lub zgodnie z ustawio-
nymi czasami włączania, niezależnie
od ustawionego rodzaju funkcji.

Rodzaj funkcji ustawiony przez fir-
mę instalatorską
= „REGULATOR POMIESZCZE-

NIA” (eksploatacja sterowana
temperaturą pomieszczenia)

= „PRACA WG TEMP. ZEWNĘTRZ-
NEJ” (eksploatacja pogodowa)

Wskazówka
Po resecie należy ponownie ustawić
rodzaj funkcji.

Informacje wstępne

Rodzaje funkcji regulatora
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Elementy obsługowe i wskaźnikowe

08:26

21 3

A B

D C

RAUMTEMPERATUR

MODE PARTY ECO INFO

° c

A Wyświetlacz
B Pokrętło do zmiany temperatury/

wartości

C Przyciski obsługowe
D Reset (patrz strona 35)

Miejsce obsługi

Przegląd elementów obsługowych i wskaźnikowych

58
37

79
4



13

Symbole na wyświetlaczu

Symbole nie są wyświetlane stale, lecz
zależnie od stanu roboczego.

AK

H

B
C

E

F

G

08:26

21 3
RAUMTEMPERATUR

MODE PARTY ECO INFO

° c D

A Godzina
B Pasek komunikatów
C Wskazanie temperatury
D Eksploatacja zależna od tempera-

tury zewnętrznej
E Sygnalizator pracy

F Wskazanie funkcji
G Przyciski obsługowe
H Dzień tygodnia
K Program czasowy (ustawione

czasy łączeniowe)

Elementy obsługowe

A B C

ESC OK

A Powrót o jeden krok w menu/
wyjście z menu (Esc)

Miejsce obsługi

Przegląd elementów obsługowych i wskaźnikowych (ciąg dalszy)
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B +/-: Aby zmienić wartość 
/ : przeglądanie menu 

C Potwierdzenie wyboru
Zapisanie wartości

Wskazanie podstawowe

08:26

° C

21 3

W stanie spoczynku na wyświetlaczu
wyświetlana jest zawsze aktualna tem-
peratura pomieszczenia, godzina i
(zgodnie z ustawieniem) cykle łącze-
niowe jako podstawowy komunikat.
Nacisnąć INFO, aby przejść do trybu
obsługi.

Wskazówka dot. obsługi
Większość czynności związanych z
ustawianiem i wybieraniem można
wykonać za pomocą przycisków +/- i
pokrętła.
Poniżej opisano tylko obsługę za
pomocą przycisków.

Miejsce obsługi

Przegląd elementów obsługowych i wskaźnikowych (ciąg dalszy)
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Instalacja grzewcza w zależności od
konfiguracji i ustawienia jest sterowana
temperaturą pomieszczenia lub pogo-
dowo w połączeniu z czujnikiem tempe-
ratury zewnętrznej.
■ W przypadku eksploatacji sterowa-

nej temperaturą pomieszczenia
wartość wymagana temperatury
pomieszczenia jest regulowana przez
temperaturę na zasilaniu.

■ W przypadku eksploatacji pogodo-
wej z wpływem pomieszczenia
ustawiona wartość wymagana tem-
peratury pomieszczenia jest regulo-
wana przez ustawioną krzywą grzew-
czą i ustawiony współczynnik wpływu
pomieszczenia. Współczynnik
wpływu pomieszczenia może ustawić
firma instalatorska.

■ W przypadku eksploatacji pogodo-
wej bez wpływu pomieszczenia
temperatura pomieszczeń jest regu-
lowana przez zawory termostatyczne.
Przy poziomie temperatury Komfort 1
do 3 oraz Party temperatura na zasi-
laniu jest regulowana odpowiednio do
ustawionej krzywej grzewczej. Przy
trybie zredukowanym (praca z obni-
żeniem temperatury i tryb Eco) tem-
peratura na zasilaniu jest reduko-
wana przez przesunięcie równoległe
krzywej grzewczej. Ustawienie krzy-
wej grzewczej i wysokość przesunię-
cia równoległego może zmieniać
firma instalatorska.

Wskazówka
W przypadku eksploatacji pogodowej
bez wpływu pomieszczenia, z wyboru
poziomu temperatury Komfort 1 do 3
i Party nie mogą wynikać różne tem-
peratury pomieszczeń. 
 

Uruchomienie

Sposób pracy instalacji grzewczej
58
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Istnieje możliwość wyboru jednego z
trzech ustawionych wcześniej progra-
mów czasowych (od P1 do P3) lub
ciągłego trybu pracy. Można dowolnie
zmieniać czasy łączeniowe w progra-
mach czasowych. Patrz strona 18.

Dla każdego przedziału czasowego
można wybrać następujące ustawione
wcześniej wartości wymagane tempe-
ratury pomieszczenia (poziomu tempe-
ratury):
■ „KOMFORT 1”
■ „KOMFORT 2”

■ „KOMFORT 3”
■ „TEMPERATURA ZRED.”
■ „TRYB OCHRONNY”

Trwała zmiana wartości wymaganych
temperatury pomieszczenia: patrz
strona 18.

Jeśli regulator sterowany tempera-
turą pomieszczenia działa na dwa
obiegi grzewcze:
Ustawiony program czasowy działa na
oba obiegi grzewcze.

Wybór programu czasowego lub trybu pracy

Nacisnąć następujące przyciski:

1. Nacisnąć INFORMACJE.

2. Nacisnąć MODE.

3. Za pomocą /  wybrać żądany
program czasowy.
Fabrycznie ustawiony jest program
czasowy P1.

4. OK w celu potwierdzenia

Wstępnie ustawione programy czasowe

Program czasowy P1

Ogrzewanie pomieszczeń wg następu-
jącego programu czasowego:

Od poniedziałku do piątku
■ od godz. 06:00 do 22:00:

Ogrzewanie pomieszczeń z normalną
temperaturą (Komfort 1)

■ od godz. 22:00 do 06:00:
Ogrzewanie pomieszczeń z tempera-
turą zredukowaną

Sobota i niedziela
■ od godz. 07:00 do 23:00:

Ogrzewanie pomieszczeń z normalną
temperaturą (Komfort 1)

■ od godz. 23:00 do 07:00:
Ogrzewanie pomieszczeń z tempera-
turą zredukowaną

Program czasowy P2

Ogrzewanie pomieszczeń wg następu-
jącego programu czasowego:

Uruchomienie

Program czasowy lub tryb pracy
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Od poniedziałku do piątku
■ od godz. 6:00 do 8:00 i od godz.

16:00 do 22:00:
Ogrzewanie pomieszczeń z normalną
temperaturą (Komfort 1)

■ od godz. 8:00 do 16:00 i od godz.
22:00 do 6:00:
Ogrzewanie pomieszczeń z tempera-
turą zredukowaną

Sobota i niedziela
■ od godz. 07:00 do 23:00:

Ogrzewanie pomieszczeń z normalną
temperaturą (Komfort 1)

■ od godz. 23:00 do 07:00:
Ogrzewanie pomieszczeń z tempera-
turą zredukowaną

Program czasowy P3

Ogrzewanie pomieszczeń wg następu-
jącego programu czasowego:

Od poniedziałku do piątku
■ od godz. 12:00 do 20:00:

Ogrzewanie pomieszczeń z normalną
temperaturą (Komfort 1)

■ od godz. 20:00 do 12:00:
Ogrzewanie pomieszczeń z tempera-
turą zredukowaną

Sobota i niedziela
■ od godz. 07:00 do 22:00:

Ogrzewanie pomieszczeń z normalną
temperaturą (Komfort 1)

■ od godz. 22:00 do 07:00:
Ogrzewanie pomieszczeń z tempera-
turą zredukowaną

Uruchomienie

Program czasowy lub tryb pracy (ciąg dalszy)
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Ciągłe tryby pracy

Istnieje możliwość ustawienia następu-
jących trybów pracy:
■ „TRYB DZIENNY”: stała praca z nor-

malną temperaturą pomieszczenia
■ „TRYB NOCNY”: stała praca ze zre-

dukowaną temperaturą pomieszcze-
nia

■ „OCHRONA PRZED ZAMARZA-
NIEM”:

Eksploatacja z zabezpieczeniem
przed zamarznięciem:
– Przy eksploatacji sterowanej tem-

peraturą pomieszczenia: gdy tem-
peratura w pomieszczeniu jest niż-
sza niż + 6 °C.

– Przy eksploatacji pogodowej: gdy
temperatura zewnętrzna jest niższa
niż + 3 °C.

Zmiana wybranego programu czasowego i wymaganych war-
tości temperatury

Ustawianie dni i grup dni:
■ Cały tydzień (1 do 7)
■ Od poniedziałku do piątku (1 do 5)
■ Sobota i niedziela (6 i 7)
■ Pojedyncze dni tygodnia (1, 2, 3, ...7)

Zmiana istniejącej fazy czasowej

Nacisnąć następujące przyciski:

01. INFORMACJE

02. MODE

03. Za pomocą /  wybrać „USTA-
WIENIA”.

04. OK w celu potwierdzenia

05. Za pomocą /  wybrać „PRO-
GRAMOWANIE”.

06. OK w celu potwierdzenia

07. Za pomocą /  wybrać żądany
program.

08. OK w celu potwierdzenia

09. EDIT, pojawia się „ZMIEŃ”.

Uruchomienie

Program czasowy lub tryb pracy (ciąg dalszy)
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10. ■ OK w celu potwierdzenia zmiany
godziny przełączania
Migają dni tygodnia.

■ /  dla „USUNĄĆ” i OK, aby
usunąć punkt łączeniowy.

11. +/-, aby wybrać grupę dni lub poje-
dynczy dzień

12. OK w celu potwierdzenia

13. +/-, aby wybrać odpowiedni poziom
temperatury (np. Komfort 1)

14. OK w celu potwierdzenia

15. +/-, aby wybrać godzinę (urucho-
mienie)

16. OK w celu potwierdzenia

17. +/-, aby wybrać minutę (urucho-
mienie)

18. OK w celu potwierdzenia

19. ■ OK, aby zmienić inne godziny
przełączania.

■ ESC, aby zamknąć program.

Ustawianie nowych faz czasowych

Nacisnąć następujące przyciski:

01. INFORMACJE

02. MODE

03. Za pomocą /  wybrać „USTA-
WIENIA”.

04. OK w celu potwierdzenia

05. Za pomocą /  wybrać „PRO-
GRAMOWANIE”.

06. OK w celu potwierdzenia

07. Za pomocą /  wybrać żądany
program.

08. OK w celu potwierdzenia

09. NEW
Migają dni tygodnia.

10. +/-, aby wybrać grupę dni lub poje-
dynczy dzień

11. OK w celu potwierdzenia

12. +/-, aby wybrać odpowiedni poziom
temperatury (np. Komfort 1)

13. OK w celu potwierdzenia

14. +/-, aby wybrać godzinę (urucho-
mienie)

15. OK w celu potwierdzenia

16. +/-, aby wybrać minutę (urucho-
mienie)

17. OK w celu potwierdzenia

18. ■ OK, aby zmienić inne godziny
przełączania.

■ ESC, aby zamknąć program.

Odczyt godzin przełączania

Nacisnąć następujące przyciski:

01. INFORMACJE

Uruchomienie

Program czasowy lub tryb pracy (ciąg dalszy)
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02. MODE

03. Za pomocą /  wybrać „USTA-
WIENIA”.

04. OK w celu potwierdzenia

05. Za pomocą /  wybrać „PRO-
GRAMOWANIE”.

06. OK w celu potwierdzenia

07. Za pomocą /  wybrać żądany
program.

08. OK w celu potwierdzenia

09. Za pomocą NEXT można kolejno
odczytać ustawione godziny prze-
łączania.

10. ESC, aby zamknąć program.

Usuwanie programu czasowego

Nacisnąć następujące przyciski:

01. INFORMACJE

02. MODE

03. Za pomocą /  wybrać „USTA-
WIENIA”.

04. OK w celu potwierdzenia

05. Za pomocą /  wybrać „PRO-
GRAMOWANIE”.

06. OK w celu potwierdzenia

07. Za pomocą /  „USUŃ P...”
wybrać żądany program.

08. OK w celu potwierdzenia

09. Za pomocą /  wybrać „USUŃ
PROG”.

10. OK w celu potwierdzenia
Pojawia się potwierdzenie.

11. OK w celu potwierdzenia

12. ESC, aby zamknąć program.

Uruchomienie

Program czasowy lub tryb pracy (ciąg dalszy)
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Można wybrać następujące programy
czasowe i tryby pracy:
■ „P 1” do „P 3”

Praca na zmianę z normalną i zredu-
kowaną temperaturą pomieszczenia
zgodnie z nastawionymi czasami włą-
czania.

■ „TRYB DZIENNY”
Eksploatacja ciągła w trybie pracy
komfortowej

■ „TRYB NOCNY”
Stała eksploatacja zredukowana

■ „TRYB OCHRONNY”
Ciągła praca w trybie ochrony przed
zamarzaniem

Wybór trybu pracy: patrz strona 16.

Tymczasowa zmiana temperatury pomieszczenia

Krótkotrwała zmiana wymaganej wartości temperatury
pomieszczenia

Można chwilowo zmienić temperaturę
pomieszczenia niezależnie od ustawio-
nego programu roboczego. Zmiana
będzie aktywna do momentu następ-
nego przełączenia programu robo-
czego.

1. Nacisnąć INFO, aby przejść do
trybu obsługi.

2. ■ Eksploatacja sterowana tempera-
turą pomieszczenia lub stero-
wana pogodowo z wpływem
pomieszczenia:
Pokrętłem ustawić odpowiednio
wyższą lub niższą wymaganą
wartość temperatury pomieszcze-
nia w °C.

■ Eksploatacja pogodowa bez
wpływu temperatury pomieszcze-
nia:
Pokrętłem ustawić zwiększenie
lub redukcję wymaganej wartości
temperatury na zasilaniu w zakre-
sie od - 5 do +5. Wartość 1 ozna-
cza zwiększenie lub redukcję
temperatury na zasilaniu o 5°C.
Przejściowo zmienia to tempera-
turę pomieszczenia.

Ogrzewanie pomieszczeń

Wybór trybu pracy
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Tryb pracy komfortowej

W trybie pracy komfortowej tempera-
tura pomieszczenia regulowana jest do
ustawionej wcześniej wartości wymaga-
nej (stan fabryczny: 23°C). Ustawioną
wcześniej wartość wymaganą można
zmienić.
Ustawienie będzie aktywne do
momentu następnego przełączenia pro-
gramu roboczego.

1. Nacisnąć INFO, aby przejść do
trybu obsługi.

2. Nacisnąć PARTY. Pojawia się usta-
wiona wymagana wartość tempera-
tury pomieszczenia.

3. Pokrętłem ustawić odpowiednio
wyższą lub niższą wymaganą war-
tość temperatury pomieszczenia.
Na wyświetlaczu pojawia się
PARTY.

Wcześniejsze zakończenie trybu
pracy komfortowej

1. Nacisnąć PARTY. Na wyświetlaczu
pojawia się „PARTY WYŁ.”.

2. Naciśnięcie OK spowoduje zakoń-
czenie pracy w trybie Komfort.

Eksploatacja zredukowana

W trybie pracy zredukowanej tempera-
tura pomieszczenia regulowana jest do
ustawionej wcześniej wartości wymaga-
nej (stan fabryczny: 17°C). Ustawioną
wcześniej wartość wymaganą można
zmienić.
Ustawienie będzie aktywne do
momentu następnego przełączenia pro-
gramu roboczego.

1. Nacisnąć INFO, aby przejść do
trybu obsługi.

2. Nacisnąć ECO. Pojawia się usta-
wiona wymagana wartość tempera-
tury pomieszczenia.

3. Pokrętłem ustawić odpowiednio
wyższą lub niższą wymaganą war-
tość temperatury pomieszczenia.

Wcześniejsze zakończenie trybu
pracy zredukowanej

1. Nacisnąć ECO. Na wyświetlaczu
pojawia się „ECO WYŁ”.

2. Naciśnięcie OK spowoduje zakoń-
czenie pracy w trybie zredukowa-
nym.

Ogrzewanie pomieszczeń

Tymczasowa zmiana temperatury pomieszczenia (ciąg dalszy)
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Istnieje możliwość zmiany podanych
niżej, ustawionych wcześniej, wymaga-
nych wartości temperatury pomieszcze-
nia:
■ „KOMFORT 1” (w stanie fabrycznym

21°C)
■ „KOMFORT 2” (w stanie fabrycznym

22°C)
■ „KOMFORT 3” (w stanie fabrycznym

23°C)
■ „TEMPERATURA ZRED.” (w stanie

fabrycznym 17°C)
■ „TRYB OCHRONNY” (w stanie

fabrycznym 6°C)

Ustawione wcześniej wymagane war-
tości temperatury pomieszczenia
wybiera się np. dla faz czasowych w
programach czasowych.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. INFORMACJE

2. MODE

3. Za pomocą /  wybrać „USTA-
WIENIA”.

4. OK w celu potwierdzenia

5. Za pomocą /  wybrać „TEMPE-
RATURA ZADANA”.

6. OK w celu potwierdzenia
Pojawia się napis „KOMFORT 3” i
miga wartość.

7. Zmienić za pomocą +/- lub OK, aby
przejść do kolejnego ustawienia
(np. „KOMFORT 1”).

8. OK w celu potwierdzenia
Pojawia się następne ustawienie.

9. Zmienić za pomocą +/- lub ESC,
aby zamknąć program.

Zmiana krzywej grzewczej przy pracy sterowanej pogodowo

Temperatura pomieszczenia w trybie
eksploatacji pogodowej jest regulowana
według zadanej krzywej grzewczej.
Jeżeli do regulatora sterowanego tem-
peraturą pomieszczenia podłączone są
2 obiegi grzewcze, do każdego obiegu
grzewczego przyporządkowana jest
krzywa grzewcza.

Krzywe grzewcze obrazują związek
między temperaturą zewnętrzną i tem-
peraturą wody w kotle lub na zasilaniu.
Im niższa temperatura zewnętrzna, tym
wyższa temperatura wody w kotle lub
na zasilaniu. Krzywa grzewcza jest
ograniczana do góry przez maksy-
malną wartość wymaganą temperatury
zasilania. Maksymalną wartość zadaną
temperatury na zasilaniu może zmienić
jedynie firma instalatorska.

Ogrzewanie pomieszczeń

Trwała zmiana temperatury pomieszczenia
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Temperatura zewnętrzna w °C
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Linia przedstawia krzywą dla normalnej
temperatury pomieszczenia. Przedsta-
wiono ustawienia w stanie fabryczne.
Za pomocą „PUNKT PODSTAWY”,
„PUNKT KOŃCOWY” i „PRZESUNIĘ-
CIE” zmienia się krzywą grzewczą, co
wpływa na temperaturę pomieszczenia.

Przesunięcie krzywej grzewczej powo-
duje redukcję temperatury zasilania
przy eksploatacji zredukowanej. War-
tość parametru „PRZESUNIĘCIE” ma
wpływ na oba obiegi grzewcze.

Ogrzewanie pomieszczeń

Trwała zmiana temperatury pomieszczenia (ciąg dalszy)
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Zmienić przebieg ogrzewania, aby zmienić temperaturę pomieszczenia
Przebieg ogrzewania pomieszczeń Działanie
W pomieszczeniu mieszkalnym jest za
chłodno w zimnej porze roku

Ustawić „PUNKT KOŃCOWY” na
wyższej wartości (np. 80°C)

W pomieszczeniu mieszkalnym jest za cie-
pło w zimnej porze roku

Ustawić „PUNKT KOŃCOWY” na
niższą wartość (np. 70°C)

W pomieszczeniu mieszkalnym w okresie
przejściowym oraz zimnej porze roku jest
za zimno

Ustawić „PUNKT KOŃCOWY” i
„NAJNIŻSZY PUNKT” na wyższą
wartość (najniższy punkt np. 30°C,
punkt końcowy np. 80°C)

W pomieszczeniu mieszkalnym w okresie
przejściowym oraz w zimnej porze roku
jest za ciepło

Ustawić „PUNKT KOŃCOWY” i
„NAJNIŻSZY PUNKT” na niższą
wartość (najniższy punkt np. 20°C,
punkt końcowy np. 70°C)

W pomieszczeniu mieszkalnym jest za zim-
no w okresie przejściowym

Ustawić „NAJNIŻSZY PUNKT” na
wyższą wartość (np. 30°C)

W pomieszczeniu mieszkalnym jest w okre-
sie przejściowym za ciepło, a w zimnej po-
rze roku wystarczająco ciepło

Ustawić „NAJNIŻSZY PUNKT” na
niższą wartość (np. 20°C)

W pomieszczeniu mieszkalnym jest zbyt
zimno w trybie eksploatacji zredukowa-
nej

Ustawić „Przesunięcie” na niższą
wartość (np. 20°C)

W pomieszczeniu mieszkalnym jest zbyt
ciepło w trybie eksploatacji zredukowa-
nej

Ustawić „Przesunięcie” na wyższą
wartość (np. 30°C)

Ustawianie krzywej grzewczej

Nacisnąć następujące przyciski:

01. INFORMACJE

02. MODE

03. Za pomocą /  wybrać „USTA-
WIENIA”.

04. OK w celu potwierdzenia

05. Za pomocą /  wybrać „REGU-
LATOR”.

06. OK w celu potwierdzenia

07. Za pomocą /  wybrać „REGU-
LATOR TEMP. ZEWN.”.

Ogrzewanie pomieszczeń

Trwała zmiana temperatury pomieszczenia (ciąg dalszy)
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08. Za pomocą /  wybrać żądane
ustawienie:
■ – „PUNKT PODSTAWY” dla

obiegu grzewczego bez mie-
szacza

– „PUNKT PODSTAWY 2” dla
obiegu grzewczego z miesza-
czem

■ – „PUNKT KOŃCOWY” dla
obiegu grzewczego bez mie-
szacza

– „PUNKT KOŃCOWY 2” dla
obiegu grzewczego z miesza-
czem

■ – „PRZESUNIĘCIE” dla obiegu
grzewczego bez mieszacza

– „PRZESUNIĘCIE 2” dla
obiegu grzewczego z miesza-
czem

09. OK w celu potwierdzenia

10. Za pomocą +/- lub pokrętła zmienić
wartość ustawienia.

11. OK w celu potwierdzenia

12. ESC, aby zamknąć ustawienia.

Zmiana temperatury pomieszczenia na kilka dni (tryb waka-
cyjny)

Program wakacyjny uruchomi się w
ustawionym dniu wyjazdu i zakończy
się w ustawionym dniu powrotu.
Następnie z powrotem aktywowany
zostanie ustawiony program czasowy.

Nacisnąć następujące przyciski:

01. INFORMACJE

02. MODE

03. Za pomocą /  wybrać „USTA-
WIENIA”.

04. OK w celu potwierdzenia

05. Za pomocą /  wybrać „WAKA-
CJE”.

06. OK w celu potwierdzenia
Na chwilę pojawi się początek
wakacji, a następnie zacznie migać
rok.

07. Zmienić za pomocą +/-.

08. OK w celu potwierdzenia
Miga miesiąc.

09. Zmienić za pomocą +/-.

10. OK w celu potwierdzenia
Miga dzień.

Ogrzewanie pomieszczeń

Trwała zmiana temperatury pomieszczenia (ciąg dalszy)
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11. W taki sam sposób ustawić dzień i
godzinę, a następnie potwierdzić
za pomocą OK.
Pojawia się koniec wakacji.

12. W taki sam sposób ustawić koniec
wakacji.

13. Na wyświetlaczu pojawia się
„TRYB OCHRONNY”. Ustawić
żądaną wartość wymaganą tempe-
ratury.

14. OK w celu potwierdzenia

Wyłączanie lub przerywanie programu wakacyjnego

Wyłączanie programu wakacyjnego

1. Nacisnąć OFF.
Na wyświetlaczu pojawia się
„WAKACJE WYŁ.”.

2. OK w celu potwierdzenia
Program wakacyjny jest przerwany.

Ponowne aktywowanie programu
wakacyjnego

1. INFORMACJE

2. MODE

3. Za pomocą /  wybrać „USTA-
WIENIA”.

4. OK w celu potwierdzenia

5. Za pomocą /  wybrać „WAKA-
CJE”.

6. OK w celu potwierdzenia
Na wyświetlaczu pojawia się
„AKTYWUJ PONOWNIE”.

7. OK w celu potwierdzenia
Pojawia się napis Wakacje

Ogrzewanie pomieszczeń

 Zmiana temperatury pomieszczenia na kilka dni… (ciąg dalszy)
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W przypadku podgrzewu ciepłej wody
użytkowej można ustawić fazy cza-
sowe.
■ W ustawionych fazach czasowych w

kotle grzewczym z podłączonym pod-
grzewaczem ciepłej wody użytkowej
następuje ogrzewanie podgrzewa-
cza.

■ W przypadku kotłów grzewczych z
wbudowanym podgrzewaczem prze-
pływowym, w ustawionych fazach
czasowych utrzymywana jest usta-
wiona temperatura wody.

Nacisnąć następujące przyciski:

01. INFORMACJE

02. MODE

03. Za pomocą /  wybrać „USTA-
WIENIA”.

04. OK w celu potwierdzenia

05. Za pomocą /  wybrać „PRO-
GRAMOWANIE”.

06. OK w celu potwierdzenia

07. Za pomocą /  wybrać „CIEPŁA
WODA UŻYTKOWA”.

08. OK w celu potwierdzenia

09. NEW
Migają dni tygodnia.

10. +/-, aby wybrać grupę dni lub poje-
dynczy dzień

11. OK w celu potwierdzenia

12. +/-, aby wybrać wymaganą wartość
ciepłej wody użytkowej

13. OK w celu potwierdzenia

14. +/-, aby wybrać godzinę

15. OK w celu potwierdzenia

16. +/-, aby wybrać minutę

17. OK w celu potwierdzenia

18. ■ OK, aby ustawić inne godziny
przełączania.

■ ESC, aby zamknąć program.

Zmiana lub usunięcie czasów łączeniowych

Patrz strona 18.

Krótkotrwała zmiana temperatury ciepłej wody użytkowej

Istnieje możliwość zmiany temperatury
ciepłej wody użytkowej na godzinę.

1. Naciskać INFO tak często, aż
pojawi się „TEMP CWU WYM.”.

2. Pokrętłem ustawić odpowiednią
wartość wymaganą temperatury
ciepłej wody użytkowej.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

Ustawianie programu czasowego i temperatury c.w.u.
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Nacisnąć następujące przyciski:

1. INFORMACJE

2. MODE

3. Za pomocą /  wybrać „USTA-
WIENIA”.

4. OK w celu potwierdzenia

5. Za pomocą /  wybrać „CZAS/
DATA”.

6. OK w celu potwierdzenia

7. Za pomocą +/- dokonać odpowied-
niego ustawienia.

8. OK w celu potwierdzenia i przejścia
do następnego ustawienia.

9. ESC, aby zamknąć program.

Czas letni/zimowy

Nacisnąć następujące przyciski:

1. INFORMACJE

2. MODE

3. Za pomocą /  wybrać „USTA-
WIENIA”.

4. OK w celu potwierdzenia

5. Za pomocą /  wybrać „CZAS/
DATA”.

6. Naciskać OK tak często, aż pojawi
się „Reguła LA-ZI”.

7. Za pomocą /  wybrać żądane
ustawienie.

8. OK w celu potwierdzenia

9. ESC, aby zamknąć program.

Dalsze ustawienia

Inne ustawienia można wykonać w
punkcie menu „OPCJE”. Więcej infor-
macji dot. ustawień, patrz następny roz-
dział.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. INFORMACJE

2. MODE

Dalsze nastawy

Godzina i data
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3. Za pomocą /  wybrać „USTA-
WIENIA”.

4. OK w celu potwierdzenia

5. Za pomocą /  wybrać „OPCJE”.

6. OK w celu potwierdzenia

7. Za pomocą /  wybrać żądane
ustawienie.
Patrz kolejne rozdziały.

8. ESC, aby zamknąć program.

Ustawianie języka

1. Potwierdzić „JĘZYK” za pomocą
OK.

2. +/-, aby wybrać żądany język

3. OK w celu potwierdzenia

Zmiana ekranu podstawowego

1. Potwierdzić „WSKAZANIE” za
pomocą OK.

2. +/-, aby wybrać odpowiedni sposób
wyświetlania

Dalsze nastawy

Dalsze ustawienia (ciąg dalszy)
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Ustawienie Wariant wyświetlenia
1 08:26

° C

21 3

2
c°21.3

12:00

3

TEMPERATURA W POMIESZCZENIU
08:26

21.3
°c

3. OK w celu potwierdzenia

Ustawianie kontrastu

Kontrast wyświetlacza można ustawiać
stopniowo.

1. Potwierdzić „KONTRAST” za
pomocą OK.

2. Przyciskiem +/- ustawić żądaną
wartość (od 0 do 15).

3. OK w celu potwierdzenia

Dalsze nastawy

Zmiana ekranu podstawowego (ciąg dalszy)
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Możliwość obsługi można zablokować,
włączając blokadę przycisków.

1. Potwierdzić „BLOKADA PRZYCI-
SKÓW” za pomocą OK.

2. Za pomocą +/- wybrać „Z BLOK.
PRZYC.” lub „BEZ BLOK.
PRZYC.”.

3. OK w celu potwierdzenia
Na wyświetlaczu widać wówczas
tylko napis „BLOKADA PRZYCI-
SKÓW” i symbol klucza.

Przerwanie na chwilę lub wyłączenie blokady przycisków

Nacisnąć INFO i przytrzymać 3
sekundy.
Można wówczas przez krótki czas
obsługiwać urządzenie lub wyłączyć
blokadę przycisków. Patrz wyżej.

Zmiana formatu wyświetlania zgłoszeń usterek

1. Potwierdzić „FORMAT BŁĘDÓW”
za pomocą OK.

2. Za pomocą +/- wybrać „SZES-
NASTKOWO”.
Nie ustawiać „DZIESIĘTNIE”.

3. OK w celu potwierdzenia

Przywracanie wszystkich ustawień do stanu fabrycznego

Wszystkie wartości, które zostały usta-
wione po uruchomieniu, zostaną utra-
cone.

1. Potwierdzić „USTAWIENIA
FABRYCZNE” za pomocą OK.
Pojawia się „POTWIERDZENIE”.

2. OK w celu potwierdzenia

Dalsze nastawy

Blokowanie obsługi (blokada przycisków)
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Przyciskiem INFORMACJE można
wyświetlić następujące informacje:
■ Aktualna temperatura zewnętrzna
■ Aktywny program czasowy
■ Zgłoszenia usterek
■ Wartość wymagana temperatury

wody na zasilaniu

■ Wartość rzeczywista temperatury na
zasilaniu

■ Data i godzina

Naciskać INFORMACJE do momentu
pojawienia się odpowiedniej informacji.

Odczyty

Sprawdzenie informacji
58
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Przyczyna Sposób usunięcia
Regulator temperatury pomieszczenia
jest nieprawidłowo ustawiony.

Sprawdzić i w razie potrzeby skorygo-
wać ustawienia:
■ Program
■ Temperatura pomieszcz.
■ Godzina

Wskazówka
Inne przyczyny, patrz instrukcja obsługi
kotła grzewczego

Temperatura w pomieszczeniach jest za wysoka

Przyczyna Sposób usunięcia
Regulator temperatury pomieszczenia
jest nieprawidłowo ustawiony.

Sprawdzić i w razie potrzeby skorygo-
wać ustawienia:
■ Program
■ Temperatura pomieszcz.
■ Godzina

Wskazówka
Inne przyczyny, patrz instrukcja obsługi
kotła grzewczego

Co robić gdy?

Temperatura w pomieszczeniach jest za niska
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Za pomocą odpowiedniego przedmiotu
nacisnąć przycisk Reset. 

Co robić gdy?

Resetowanie
58

37
79

4

 



36

Urządzenie można czyścić, używając
dostępnych w handlu środków czysz-
czących. Nie stosować środków do
szorowania. 

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym

Czyszczenie
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MODE
P1 AKTYWNY
P2 AKTYWACJA
 P2 AKTYWNY
P3 AKTYWACJA

TRYB DZIENNY
TRYB NOCNY
TRYB OCHRONNY
USTAWIENIA

Struktura menu w ustawieniach

USTAWIENIA
TEMPERATURA WYMAGANA
 KOMFORT 3

KOMFORT 2
KOMFORT 1
TEMPERATURA ZRED.
TRYB OCHRONNY

GODZ./DATA
 GODZINA

MINUTA
ROK
MIESIĄC
DZIEŃ
REGUŁA LA-ZI 

PROGRAMOWANIE
 PROG P1

PROG P2
PROG P3
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
USUŃ PROGRAM

WAKACJE
 ROZPOCZĘCIE WAKACJI

ROK
MIESIĄC
DZIEŃ
GODZINA
KONIEC WAKACJI
TRYB OCHRONNY

OPCJE
 JĘZYK

WSKAZANIE
LCD ŚWIATŁO
KONTRAST
BLOKADA PRZYCISKÓW
FORMAT BŁĘDU
USTAWIENIA FABRYCZNE 

SERWIS
 UST. Z UW. TEMP. ŚCIANY

OPTYMALIZACJA
WEJ. ZEWN.
RODZAJ URZĄDZENIA
REGULATOR
KONSERWACJA
KOMINIARZ
INFO
PARAMETRY TSP

Załącznik

Struktura menu w trybie nastawczym (MODE)
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Wskazówka
Punkt menu TSP-PARAMETR pojawia
się tylko jeśli regulator sterowany tem-
peraturą pomieszczenia działa na
obiegi grzewcze (zestaw uzupełniający
mieszacza).

Załącznik

Struktura menu w ustawieniach (ciąg dalszy)
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B
Blokada przycisków........................... 32

C
Ciepła woda użytkowa....................... 28
Czas letni/zimowy.............................. 29
Czasy łączeniowe.............................. 16
– zmiana............................................18
Czyszczenie.......................................36

E
Eksploatacja.......................................21
Elementy obsługowe..........................13
Elementy obsługowe i wskaźnikowe..12

G
Godzina i data....................................29

K
Krzywa grzewcza
– Objaśnienie.....................................23

O
Obsługa
– blokada...........................................32

P
Program czasowy.............................. 16
Przebieg ogrzewania pomieszczeń... 25

R
Reset..................................................35

S
Samodzielne czynności naprawcze...34
SPRAWDZANIE.................................33
Sprawdzenie temperatury.................. 33

T
Temperatura c.w.u.
– zmiana............................................28
Temperatura pomieszczenia
– zmiana............................................22
– zmiana na kilka dni......................... 26
– Zmiana trwała................................. 23
– Zmiana tymczasowa.......................21
Temperatury
– zmiana............................................18
Tryb pracy.......................................... 16
Tryb wakacyjny.................................. 26

U
Ustawianie języka.............................. 30
Ustawianie kontrastu..........................31

W
Wskazanie......................................... 13
Wybór trybu pracy..............................21
Wyświetlacz....................................... 13

Z
Zmiana ekranu podstawowego.......... 30

Wykaz haseł

Wykaz haseł
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Osoba kontaktowa

W przypadku pytań lub konieczności wykonania prac konserwacyjnych i naprawc-
zych przy instalacji grzewczej prosimy zwrócić się do firmy instalatorskiej. Adresy
najbliższych firm instalatorskich znajdą Państwo np. w Internecie na stronie
www.viessmann.de.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (801) 0801 24
(32) 22 20 330
mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.pl 58
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