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Dessa säkerhetsanvisningar förebygger person-
och materialskador och måste följas.

Förklaring av säkerhetsanvisningarna

Fara
Denna symbol varnar för personskador.

! Varning
Denna symbol varnar för skador på sakvärden
och miljön.

Observera
Uppgifter som är märkta med ordet observera ger
ytterligare information.

Målgrupp

Denna instruktion riktar sig enbart till behöriga värme-
installatörer.

■ Arbeten på köldmedelskretsen får endast genomfö-
ras av behöriga servicefirmor.

■ Elektriska arbeten får endast genomföras av behö-
riga elektriker.

■ Det första idrifttagandet ska genomföras av anlägg-
ningens installatör eller av en behörig person som
utsetts av denne.

Gällande bestämmelser

■ Nationella installationsbestämmelser
■ Arbetarskyddsföreskrifter
■ Miljöskyddsföreskrifter
■ Yrkessammanslutningarnas bestämmelser
■ Gällande säkerhetsbestämmelser i det aktuella lan-

det (DIN, EN, DVGW och VDE)
a ÖNORM, EN och ÖVE
c SEV, SUVA, SVTI, SWKI och SVGW

Arbeten på anläggningen

■ Koppla från nätspänningen (t.ex. med en separat
säkring eller huvudbrytaren) och kontrollera att
anläggningen är spänningsfri.
Observera
Det kan finnas flera lastströmkretsar, förutom regle-
rströmkretsen.

Fara
Beröring av strömförande komponenter kan
leda till allvarliga personskador. Vissa kompo-
nenter på kretskorten är fortfarande spän-
ningsförande efter att nätspänningen har kop-
plats från.
Vänta minst 4 min. tills spänningen har för-
svunnit innan täckskivorna på utrustningen tas
bort.

■ Se till att strömmen inte kan slås på av misstag.

! Varning
Elektroniska komponenter kan skadas genom
elektrostatisk urladdning.
Ta i jordade delar, t.ex. värme- eller vattenrör, för
att avleda den statiska elektriciteten innan arbe-
tena påbörjas.
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Reparationer

! Varning
Reparationen av komponenter med säkerhets-
teknisk funktion försämrar driftsäkerheten.
Defekta komponenter måste ersättas med origi-
naldelar från Viessmann.

Extra komponenter, reserv- och slitdelar

! Varning
Reserv- och slitdelar som inte har testats till-
sammans med anläggningen kan påverka funk-
tionen. Installation av icke godkända komponen-
ter samt icke auktoriserade ändringar och modi-
fieringar kan försämra säkerheten och leda till
att garantin upphör att gälla.
Om delar byts ut får endast originaldelar från
Viessmann eller detaljer som har godkänts av
Viessmann användas.
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Symbol Innebörd
Hänvisning till annat dokument med ytterli-
gare information
 

1. Arbetssteg i figurer:
Numreringen motsvarar arbetsförloppets
ordningsföljd.

Varning för sak- och miljöskador
 
 
Spänningsförande område
 
 
Observera särskilt.
 
 
■ Komponenten måste haka i så att det

hörs.
eller

■ Akustisk signal
■ Använd en ny komponent.

eller
■ I kombination med ett verktyg: Rengör

ytan.
Avfallshantera komponenten enligt gällan-
de föreskrifter.
 
 
Lämna komponenten till en återvinnings-
station. Släng inte komponenten bland
hushållsavfallet.
 

Enhetstyper
Symbol Innebörd

Innehållet gäller endast för brine/vattenvär-
mepumpar.
Innehållet gäller endast för luft/vattenvär-
mepumpar.
Innehållet gäller endast för luft/vattenvär-
mepumpar, delat utförande.

[0]
Innehållet gäller endast för värmepumpar
med kylkretsregulator 0, t.ex.
Vitocal 222-G.

[1]
Innehållet gäller endast för värmepumpar
med kylkretsregulator 1, t.ex.
Vitocal 333-G.

[2]
Innehållet gäller endast för värmepumpar
med kylkretsregulator 2, t.ex.
Vitocal 200-A.

[3]
Innehållet gäller endast för värmepumpar
med kylkretsregulator 3, t.ex.
Vitocal 200-S.

[4]
Innehållet gäller endast för värmepumpar
med kylkretsregulator 4, t.ex.
Vitocal 300-A, typ AWO-AC 301.B.

[6]
Innehållet gäller endast för värmepumpar
med kylkretsregulator 6, t.ex.
Vitocal 300-A, typ AWO 301.A25 till A60.

Information

Symboler
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Denna serviceinstruktion innehåller följande informa-
tion om värmepumpsregleringen Vitotronic 200, typ
WO1C för Viessmann värmepumpar:
■ Funktionsbeskrivning
■ Regleringsparametrar för att anpassa värmepumpen

till olika krav och driftförutsättningar
■ Felsökning/diagnos av värmeanläggningen och kylk-

retsen
■ Åtgärder vid larm
■ Översikt över elanslutningar

Värmepumpsregleringens funktioner och reglering
anpassas till respektive värmepump med hjälp av kod-
ningskontakten. Därför finns inte alla funktioner som
beskrivs här i alla typer av värmepumpar.
Vilka funktioner som är tillgängliga i värmepumpsreg-
leringen är även beroende av det valda systemsche-
mat och befintlig extrautrustning.
Information som bara gäller en viss typ eller anlägg-
ning ges endast om informationen direkt påverkar vär-
mepumpens eller värmeanläggningens funktion.

Anläggningsexempel

För att förstå hur värmepumpsregleringen fungerar
finns anläggningsexempel med hydrauliska och elekt-
riska anslutningsscheman samt en detaljerad funk-
tionsbeskrivning.

Detaljerad information om anläggningsexempel:
www.viessmann-schemen.com

Kylkretsregulator

Vilken kylkrets som är monterad beror på typen av vär-
mepump: Kylkrets [0] till [6].
Information i denna serviceinstruktion, som gäller en
viss kylkretsregulator, är märkt med den tillhörande
symbolen, t.ex. [2].

! Varning
Serviceåtgärder som inte passar till den monte-
rade kylkretsregulatorn kan orsaka skador på
utrustningen.
Kontrollera på värmepumpsregleringen vilken
kylkretsregulator som har monterats, innan
arbetena påbörjas.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Systeminformation”
Förklaring av den visade systeminformationen: Se
kapitlet ”Systeminformation”.

Kylkretsregulator
Värmepump Kylkretsregulator

[0] [1] [2] [3] [4] [6]
Brine/vattenvärmepumpar       
■ Vitocal 200-G X      
■ Vitocal 222-G/242-G X      
■ Vitocal 300-G  X     
■ Vitocal 300-G Pro, Vitocal 300-W Pro  X     
■ Vitocal 333-G/333-G NC/343-G  X     
■ Vitocal 350-G  X     

Luft/vattenvärmepumpar       
■ Vitocal 200-A   X    
■ Vitocal 300-A, typ AWCI-AC 301.A09,

AWO-AC 301.A09
 X     

■ Vitocal 300-A, typ AWO 301.A25 till A60      X
■ Vitocal 300-A, typ AWO-AC 301.B     X  
■ Vitocal 350-A  X     

Inledning

Funktionsbeskrivning
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Värmepump Kylkretsregulator
[0] [1] [2] [3] [4] [6]

Luft/vattenvärmepumpar, delat utförande       
■ Vitocal 200-S    X   
■ Vitocal 222-S/242-S    X   

Inställningsnivåer

För att värmepumpen eller anläggningskomponenterna
inte ska kunna felmanövreras är inte alla menyer till-
gängliga i alla inställningsnivåer. T.ex. kan reglerings-
parametrarna endast hämtas på inställningsnivån
Installatör.

Användare

Värmeanläggningen manövreras via huvudmenyn och
den utvidgade menyn och får användas av personer
som instruerats om hur den sköts av värmeinstallatö-
ren.
■ Huvudmenyn innehåller alla huvudfunktioner och

indikeringar för att manövrera värmeanläggningen.
T.ex. inställning av börvärdet för rumstemperatur
eller val av driftprogram.

■ Den utvidgade menyn innehåller ytterligare funktio-
ner som t.ex. inställning av tidsprogram. Hämta den
utvidgade menyn genom att trycka på .

Information om funktionerna på inställningsnivån
”Användare” finns i driftsinstruktionen.

Installatör

På den här inställningsnivån finns ytterligare funktioner
och parametrar för kodningsnivå 1. Dessa funktioner
och parametrar är märkta med symbolen !.

■ Inställningsnivån ”Installatör” omfattar även funktio-
nerna på inställningsnivån ”Användare”.

■ Inställningar på kodningsnivå 1 får endast genomfö-
ras av värmeinstallatörer som utbildats i värmepum-
par från Viessmann.

Hämta kodningsnivå 1: Se sidan 174.

Inledning

Funktionsbeskrivning (fortsättning)
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Huvudmeny

40 ℃Framledningstemperatur

14 °C 21 °C

VK1

Bild 1

Går ett steg tillbaka i menyn eller avbryter en
påbörjad inställning.
Markörknappar för att bläddra i menyn eller för att
ställa in värden.

OK Bekräftar ett val eller sparar en inställning.
Öppnar ”Användarinstruktioner” eller extra
information om vald meny.
Hämtar den utvidgade menyn.

Inledning

Manöverenhet
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Som alternativ till bergvärmekollektorer/jordvärmekol-
lektorer kan en isberedare och sol-luftabsorbator
användas som primärkälla för värmepumpen. I detta
fall måste ”Val av primärkälla 7030” vara inställt på
”1”. 
Mediet i isberedaren värms upp av den omgivande
marken och av sol-luftabsorbatorn. Värmepumpen
hämtar denna primärenergi från isberedaren. Om
mediet då underskrider fryspunkten använder värme-
pumpen dessutom kristallisationsenergin. Isberedaren
fryser inifrån och ut, och tinar igen utifrån och in.
I stället för isberedaren kan även sol-luftabsorbatorn
användas som primärkälla direkt. En trevägsventil
kopplar om mellan de båda primärkällorna.

I kyldrift (”naturkyla”) tillförs värmeenergin som tas från
rummen till isberedaren.

När samtliga av följande villkor uppfylls värms isbere-
daren upp via sol-luftabsorbatorn (parametrarna ställs
in på Vitosolic):
■ Temperaturdifferens sol-luftabsorbator– isberedare

> ”ΔTtill”.
■ Absorbatortemperatur > ”Term6till”.
■ Temperatur i isberedaren < ”Tvvbör”.

Tillkopplingsvillkor för primärkälla
Primärkälla Rumsupp-

värmning
Rumskyl-
ning

Temperaturdifferens sol-luf-
tabsorbator – isberedare

Absorbatortemperatur

Isberedare PÅ PÅ < 0 –

Sol-luftabsorba-
tor

PÅ AV > ”Inkopplingshysteres sol-
luftabsorbator 7031”

■ Absorbatortemperatur > ”Min.
temperatur för primärkälla
solvärmeabsorbator 7033”
Och

■ Inloppstemperaturen på köl-
dbärarsidan ligger inom det gil-
tiga området.

Elektrisk utrustning som behövs förutom värmepum-
pen med Vitotronic 200, typ WO1C:

Vitosolic 200:
■ Differenstemperaturreglering för uppvärmning av

isberedaren via sol-luftabsorbatorn
■ Inställning av börvärdet för differenstemperaturen
■ Frigivning: ”Typ solfångarreglering 7A00” på ”2”

Utbyggnad AM1:
■ Omkoppling mellan sol-luftabsorbator och isberedare

som primärkälla med en trevägsventil
■ Frigivning: ”Extern utbyggnad 7010” på ”2” eller

”3”

Utbyggnad isberedare:
■ Styrning av trevägsventil och absorbatorkretspump

Elanslutning av de nödvändiga enheterna och parame-
terinställningar:
www.viessmann-schemen.com

Sommardrift

Särskilt under sommaren leder höga temperaturer i
isberedaren till stora värmeförluster till marken. Sol-luf-
tabsorbatorn måste då eftervärma i högre utsträckning,
varvid energikostnaderna för absorbatorkretspumpen
ökar. För att förhindra detta sänks isberedarens max.
temperatur vid sommardrift.

Sommardriften kopplas till under följande förutsätt-
ningar:
■ Under en och samma dag används värmepumpen

för rumsuppvärmning under kortare tid än vad som
anges under ”Min. paustid sommardrift 7035”.

■ ”Startvecka, sommardrift isberedare 7039” har
uppnåtts.

■ ”Sista veckan för sommardrift 7036” har inte upp-
nåtts ännu.

Funktionsbeskrivning

Primärkälla isberedare/sol-luftabsorbator 
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Drift med extern värmealstrare

Om energimängden i isberedaren inte räcker till kan
den externa värmealstraren kopplas till som alternativ
energikälla. Bivalenstemperaturen kan då registreras
via temperaturgivaren i isberedaren. Temperaturgiva-
rens funktion ändras med ”Temperaturgivare för
bivalent drift 7038”.

Övervakning av absorbatorkretsen

Om en värmemängdsmätare är installerad i absorba-
torkretsen och är ansluten till Vitosolic kan övervak-
ningen av absorbatorkretsen kopplas till med ”Över-
vakning absorbatorkrets 7037”. Om energimängden
underskrider 1 kWh inom 6 h vid aktiv styrning av
absorbatorkretspumpen visas meddelandet ”96
Isackum. absorbatork.” på värmepumpsregleringen.
I detta fall måste absorbatorkretsen kontrolleras (t.ex.
absorbatorkretspumpen defekt).

Tvåstegsvärmepumpar

På tvåstegsvärmepumpar kan en andra kompressor
tillkopplas för att öka effekten. Det finns två olika kon-
cept för detta ändamål:
■ Värmepump steg 2
■ Tvåstegskylkrets

Värmepump steg 2 [1]

Värmepumpen steg 2 (slave) är en separat värme-
pump med egen kylkretsregulator, men utan egen vär-
mepumpsreglering. Värmepumpen steg 2 är elektriskt
ansluten till värme pumpen steg 1 (master). Båda vär-
mepumparna är hydrauliskt anslutna till en gemensam
framledning och returledning.
Effekten hos de båda kompressorerna kan variera.

Värmepumpen steg 2 kan användas enligt följande på
samma sätt som för steg 1:
■ Rumsuppvärmning
■ Rumskylning

■ Varmvattenuppvärmning
■ Bassänguppvärmning (prioritet: ”Prioritet extern

behovssignal 7019” på ”1”)

Om den begärda värme- eller kyleffekten är större än
den för värmepump steg 1, kopplar värmepumpsreg-
leringen till värmepump steg 2.
För att optimera till- och frånkopplingen av värmepump
steg 2 är det nödvändigt att man känner till de båda
kompressorernas värmeeffekt.
För värmepump steg 2 går det inte att styra någon
egen elkassett från värmepumpsregleringen i steg 1.

Funktionsbeskrivning

Primärkälla isberedare/sol-luftabsorbator  (fortsättning)
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Nödvändiga parameterinställningar
 Värmepump

1. steget (master) 2. steget (slave)
Parametrar 50xx 51xx
”Frigivning kompressor 5000” ”1” —

”Frigivning kompressor 5100” — ”1”
”Effekt kompressorsteg 5030” Värde enligt märkeffekt: Se typs-

kylten.
—

”Effekt kompressorsteg 5130” — Värde enligt märkeffekt: Se
typskylten.

”Frigivning användning kompressorsteg
5012”

”0” till ”15”
Inställning i bitfältet: Se si-
dan 175.

—

”Frigivning användning kompressorsteg
5112”

— ”0” till ”15”
Inställning i bitfältet: Se si-
dan 175.

Begäran av värmepumpssteg

Beroende på behovet av värme eller kyla begär vär-
mepumpsregleringen antingen värmepumpen steg 1
och/eller värmepumpen steg 2.

Utan gångtidsutjämning (”gångtidsutjämning kas-
kad 700D” på ”0”)

Vid samma kompressoreffekt begärs alltid värmepum-
pen steg 1 först. Begäran av värmepumpen steg 2
sker beroende på effektintegralen IL(integral utifrån tid
och storlek på avvikelsen mellan returtemperaturens
börvärde och ärvärde i sekundärkretsen): Se
sidan 111.

Systematik för begäran av värmepumpssteg utan gångtidsutjämning
Effektintegral IL P1 = P2 P1 > P2 P1 < P2

1 2 1 2 1 2

IL > ”Integral elkassett 730E” PÅ AV AV PÅ PÅ AV

IL > 2-faldig ”Integral elkassett
730E”

PÅ PÅ PÅ AV AV PÅ

IL > 3-faldig ”Integral elkassett
730E”

PÅ PÅ PÅ PÅ PÅ PÅ

1 Värmepump steg 1
2 Värmepump steg 2
P1 Nominell kompressoreffekt värmepump steg 1

(master)
P2 Nominell kompressoreffekt värmepump steg 2

(slave)

Med gångtidsutjämning (”gångtidsutjämning kas-
kad 700D” på ”1”)

I detta fall tilldelas alltid först det värmepumpssteg vars
kompressor har en lägre gångtid.

Observera
■ För en gångtidsutjämning måste effekten för de båda

kompressorstegen vara identisk.
■ Om tvåstegsvärmepumpen samtidigt är en följe-vär-

mepump i en värmepumpskaskad sker den inställda
gångtidsutjämningen endast mellan de båda värme-
pumpsstegen. En gångtidsutjämning mellan värme-
pumpskaskadens apparater måste ställas in på pri-
märvärmepumpen.

Frånkoppla värmepumpsstegen

Om returtemperaturen i sekundärkretsen överskrider
börvärdet med avstängningshysteresen frånkopplas
både värmepumpen steg 1 och steg 2 omedelbart,
oavsett effektintegralen IL.

Funktionsbeskrivning

Tvåstegsvärmepumpar (fortsättning)
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Om returtemperaturen ligger mellan börvärdet och
avstängningshysteresen frånkopplas värmepumps-
stegen beroende på effektintegralen IL enligt följande
systematik:

Systematik för frånkoppling av värmepumpssteg
Effektintegral IL P1 = P2 P1 > P2 P1 < P2

1 2 1 2 1 2

IL < 2-faldig ”Integral elkassett
730E”

PÅ PÅ PÅ AV AV PÅ

IL < ”Integral elkassett 730E” PÅ AV AV PÅ PÅ AV

IL = 0 AV AV AV AV AV AV

1 Värmepump steg 1
2 Värmepump steg 2
P1 Kompressoreffekt värmepump steg 1 (master)
P2 Kompressoreffekt värmepump steg 2 (slave)

Mer information om effektintegralen. Se sidan 111.

Tvåstegskylkrets [1]/[6]

Värmepumpen har en kylkrets med två parallellkopp-
lade kompressorer, men endast en elektronisk expan-
sionsventil.
Vid lågt värme- eller kylbehov behövs bara en kom-
pressor i drift. Om värme- eller kylbehovet ökar till-
kopplas även den andra kompressorn.

Eftersom effekten på de båda kompressorerna är
identisk är endast parametrarna ”50xx” tillgängliga
för tvåstegskylkretsen. Parametrarna ”51xx” kan inte
ställas in.

Nödvändiga parameterinställningar
Parametrar Kompressor 1 Kompressor 2
”Frigivning kompressor 5000” ”1”
”Frigivning kompressorsteg för tandem-
drift 509E”

”1” ”2”
”3” (båda kompressorer frigivna)

”Effekt kompressorsteg 5030” Värde enligt märkeffekt: Se typskylten.
”Frigivning användning kompressorsteg
5012”

”0” till ”15”
Inställning i bitfältet: Se si-
dan 175.

—

”Frigivning kompressor 2 för hydraulk-
rets 509F”

— ”0” till ”15”
Inställning i bitfältet: Se si-
dan 175.

Till- och frånkoppling av kompressorn  [1]

Kompressorn till- och frånkopplas av brine/vattenvär-
mepumpen med tvåstegskylkretsen enligt systemati-
ken för värmepumparna steg 2 (med P1 = P2): Se
kapitlet ”Begäran av värmepumpssteg” på sidan 18
och ”Frånkoppling av värmepumpssteg” på sidan 18.

Tillkoppla kompressor  [6]

Kylkretsen tillkopplar alltid den kompressor som senast
inte var i drift. På så sätt säkerställs att gångtiderna för
de båda kompressorerna jämnas ut.
Vid lågt värmebehov behövs bara en kompressor i
drift.

Tillkoppling vid 1 direkt värmekrets utan hetvatte-
nackumulatortank

För värmepumpar med hög effekt rekommenderar vi
att du alltid använder en hetvattenackumulatortank.
I enstaka fall kan även en direkt värmekrets utan het-
vattenackumulatortank försörjas.

Funktionsbeskrivning

Tvåstegsvärmepumpar (fortsättning)
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Om samtliga följande villkor uppfylls kommer kom-
pressor 1 att tillkopplas:
■ Det finns en värmebehovssignal. Returtemperaturen

i sekundärkretsen underskrider börvärdet med 2 K.
■ Det har gått mer än 20 minuter sedan den senast till-

kopplade kompressorn tillkopplades.
■ Det har gått mer än 5 minuter sedan den senast till-

kopplade kompressorn frånkopplades.

Om värmebehovet föreligger även 20 min efter att
kompressor 1 har tillkopplats så tillkopplas även kom-
pressor 2.

Tillkoppling vid hetvattenackumulatortank eller
varmvattenberedare

Kompressorerna kopplas till under följande förutsätt-
ningar:
■ Det finns en värmebehovssignal. Temperaturbörvär-

det för respektive förbrukare har underskridits med
respektive tillkopplingshysteres:
– Hetvattenackumulatortank: ”Hysteres temperatur

uppvärmning ackumulatortank 7203”
– Varmvattenberedare: ”Hysteres VV-temperatur

värmepump 6007”
■ Spärrtiderna (20 min/5 min) har löpt ut: Se följande

kapitel.

Kompressorerna tillkopplas beroende på effektintegra-
len IL (integral utifrån tid och storlek på avvikelsen mel-
lan returtemperaturens börvärde och ärvärde i sekun-
därkretsen) enligt följande systematik:

Systematik för begäran av kompressorerna
Effektintegral IL Kompressor

1 2

IL > 0,5-faldig ”Integral el-
kassett 730E”

PÅ AV

IL > ”Integral elkassett
730E”

PÅ PÅ

1 Kompressor 1: Den kompressor som har tillkop-
plats först

2 Kompressor 2: Den kompressor som har tillkop-
plats sist

Mer information om effektintegralen. Se sidan 111.

Frånkoppla kompressor  [6]

Frånkoppling vid 1 direkt värmekrets utan hetvatte-
nackumulatortank

Om returtemperaturen i sekundärkretsen överskrider
börvärdet med avstängningshysteresen frånkopplas
först kompressor 2 och efter en kort fördröjning även
kompressor 1.

Frånkoppling vid hetvattenackumulatortank eller
varmvattenberedare

Om frånkopplingsvillkoren för respektive förbrukare har
uppnåtts frånkopplas kompressorerna beroende på
effektintegralen IL.

Systematik för frånkoppling av kompressorerna
Effektintegral IL Kompressor

1 2

IL < ”Integral elkassett
730E”

PÅ PÅ

IL < 0,5-faldig ”Integral el-
kassett 730E”

AV PÅ

IL = 0 AV AV

1 Kompressor 1: Den kompressor som har tillkop-
plats först

2 Kompressor 2: Den kompressor som har tillkop-
plats sist

Mer information om effektintegralen. Se sidan 111.

Värmepumpskaskad

En värmepumpskaskad består av en primärvärme-
pump och upp till 4 följevärmepumpar. Varje följevär-
mepump har 1 värmepumpsreglering.
Värmepumpar med olika effekt kan kombineras med
varandra (ej vid ).
Primärvärmepumpen och sekundärvärmepumparna
kan alla vara tvåstegs.

Primärvärmepumpen styr värmepumpsdriften inom
kaskaden. Vid behov tillkopplas en eller flera värme-
pumpar samtidigt. Tillkopplingen av effektreglerade
värmepumpar är COP-optimerad.

I en värmepumpskaskad är primärvärmepumpen och
följevärmepumparna ansluten till ett LON.

Funktionsbeskrivning

Tvåstegsvärmepumpar (fortsättning)

57
91

 1
08

 S
E

Fu
nk

tio
ne

r



21

I värmepumpsregleringar måste följande kommunika-
tionsmoduler (tillbehör) vara monterade:
■ Primärvärmepump: Kommunikationsmodul LON för

kaskadstyrning
■ Följevärmepumpar: Kommunikationsmodul LON

Alla värmepumpar i en kaskad kan, beroende på
anläggningsutrustningen, friges separat för olika funk-
tioner (”Frigivning användning kompressorsteg
5012”, ”Användning av värmepumpen i kaskad
700C”):
■ Rumsuppvärmning
■ Rumskylning

■ Varmvattenuppvärmning
■ Bassänguppvärmning (prioritet: ”Prioritet extern

behovssignal 7019” på ”1”)

Flera funktioner kan aktiveras.
Enstaka värmepumpar i kaskaden kan vara i drift för
rumsuppvärmningen/rumskylningen, samtidigt som
andra pumpar värmer upp dricksvatten.
Om ingen prioritet är inställd för simbassängen (”Prio-
ritet extern behovssignal 7019” på ”0”): Simbas-
sängen värms endast upp om det inte finns någon vär-
mebehovssignal från värme-/kylkretsen och/eller het-
vattenackumulatortanken.

Röranslutningsvarianter
Val av röranslutning Värmepumpar

Utan effektregler-
ing

Med effektreglering
(”Strategi effektreg-
lering kaskad 700F”
på ”2”)

Parallell anslutning till sekundärkretsens framledning och varmvat-
tenberedaren:
Varje följevärmepump har en egen sekundärvärmepump och en
egen cirkulationspump för varmvattenuppvärmning som aktiveras
av följevärmepumpen när primärvärmepumpen begär det.

X —

Parallell anslutning till en gemensam framledningsanslutning i se-
kundärkretsen:
En central trevägsventil för ”värme/varmvattenuppvärmning” kopp-
lar om mellan rumsuppvärmning och varmvattenuppvärmning.
Denna omkopplingsventil styrs av primärvärmepumpens värme-
pumpsreglering.

X —

Parallell anslutning via separata trevägsventiler ”Värme/varmvatte-
nuppvärmning” till sekundärkretsens framledning. Dessutom krävs
en ytterligare trevägsventil i returledningen för varje värmepump.

: Sekundärpumpen och trevägsventilen är inbyggda i varje in-
omhusenhet.

: För varje värmepump är en trevägsventil och en sekundär-
pump inbyggda i sekundärkretsens framledning.

Följevärmepumparna kopplas om mellan rumsuppvärmning och
varmvattenuppvärmning när primärvärmepumpen begär det.

X X

Detaljerade systemscheman för värmepumpskaska-
der:
www.viessmann-schemen.com

Reglering av framledningstemperatur på värme-
pumpskaskader med effektreglering /

■ Värmepumpskaskadens gemensamma framled-
ningstemperatur på värmekretssidan registreras via
ackumulatorutloppstemperaturgivaren (anslutning
F23 på relä- och givarkretskortet). Därmed kan kas-
kadens värmepumpar tillkopplas COP-optimerat.

■ Ackumulatorutloppstemperaturgivaren monteras på
värmekretssidan bakom hetvattenackumulatortan-
ken, nära hetvattenreturledningens anslutning.
Observera
Om värmekretspumparna aktiveras via ett fastighets-
övervakningssystem måste ackumulatorutloppstem-
peraturgivaren monteras inuti hetvattenackumulator-
tanken, direkt intill hetvattenframledningens anslut-
ning.

Funktionsbeskrivning
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Integrering av värmepumpsregleringen i LON

Exempel för värmepumpskaskad och Vitocom

A

LO
N

B

LO
N

LO
N

C

LO
N

D E E D
Bild 2

A Värmepumpsreglering primärvärmepump
B Värmepumpsreglering sekundärvärmepump
C Vitocom

D Slutmotstånd
E LON-anslutningsledning

Parameterinställningar
Parametrar A med effekt-

reglering
A utan effekt-
reglering

B C

”Systemschema 7000” ”0” till ”10” ”0” till ”10” ”11” —

”Frigivning användning kompres-
sorsteg 5012”

”0” till ”15” ”0” till ”15” — —

”Kaskadstyrning 700A” ”2” ”2” ”0” —

”Användning av värmepumpen i
kaskad 700C”

— — ”0” till ”15” —

”Gångtidsutjämning kaskad 700D” ”0” / ”1” ”0” / ”1” — —

”Strategi effektreglering kaskad
700F”

”2” — — —

”Antal följevärmepumpar 7029” ”1” till ”4” ”1” till ”4” — —

”Nummer för värmepump i kaskad
7707”

— — ”1” till ”4” —

Kommunikationsmodul LON finns
”Frigivning kommunikationsmodul
LON 7710”

”1” ”1” ”1” —

”LON anläggningsnummer 7798” ”1” till ”5” ”1” till ”5” ”1” till ”5” —

”LON deltagarnummer 7777”
Samma nummer får endast användas
en gång.

”1” till ”99” ”1” till ”99” ”1” till ”99” 1 till 99

”LON felhanterare 7779”
Endast en reglerutrustning per an-
läggning får ställas in som felhantera-
re.

”0” eller ”1” ”0” eller ”1” ”0” eller ”1” Utrustningen är
alltid felhantera-
re.

”Tid från 77FE” ”0” ”0” ”1” —

”Skicka tid 77FF” ”1” ”1” ”0” Utrustningen tar
emot klockslag.

”Utetemperatur från 77FC” ”0” ”0” ”1” —

”Skicka utetemperatur 77FD” ”1” ”1” ”0” —

”Intervall för dataöverföring via
LON 779C”

”20” ”20” ”20” —

”Frigivning ackumulator/hydraulisk
flödesutjämnare 7200”

”1” ”1” — —

”Frigivning elkassett 7900” ”0” eller ”1” ”0” eller ”1” ”0” eller ”1” —

”Frigivning eluppvärmning för
varmvattenuppvärmning 6015”

”0” eller ”1” ”0” eller ”1” — —

Funktionsbeskrivning
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Parametrar A med effekt-
reglering

A utan effekt-
reglering

B C

”Frigivning eluppvärmning för
varmvattenuppvärmning 7901”

— — ”0” eller ”1” —

”Frigivning elkassett f. hetvatten för
rumsuppvärm. 7902”

”0” eller ”1” ”0” eller ”1” ”0” eller ”1” —

”Frigivning trevägsventil uppvärm-
ning/VV 730D”

”1” ”0” eller ”1” ”0” eller ”1” —

Begära värmepumpar

Begäran skickas endast till de värmepumpar som är
frigivna för den nödvändiga användningen, t.ex. varm-
vattenuppvärmning med ”Användning av värmepum-
pen i kaskad 700C”.

Utan gångtidsutjämning (”Gångtidsutjämning kas-
kad 700D” på ”0”)

Om returtemperaturen i sekundärkretsen har under-
skridits med tillkopplingshysteresen kommer värme-
pumpsregleringen att begära primärvärmepumpen.
Begäran av följe-värmepumparna sker beroende på
effektintegralen IL(integral utifrån tid och storlek på
avvikelsen mellan returtemperaturens börvärde och
ärvärde i sekundärkretsen).

Exempel: Systematik för begäran av enstegsvärmepumpar utan effektreglering (”Strategi effektreglering
kaskad 700F” på ”0”)
Effektintegral IL Primärvärme-

pump
Nummer enligt ”Nummer för värmepump i kas-

kad 7707”
”1” ”2” ”3” ”4”

IL ≥ ”Integral elkassett 730E” PÅ AV AV AV AV

IL > 2-faldig ”Integral elkassett
730E”

PÅ PÅ AV AV AV

IL > 3-faldig ”Integral elkassett
730E”

PÅ PÅ PÅ AV AV

IL > 4-faldig ”Integral elkassett
730E”

PÅ PÅ PÅ PÅ AV

I > 5-faldig ”Integral elkassett
730E”

PÅ PÅ PÅ PÅ PÅ

Med gångtidsutjämning (”Gångtidsutjämning kas-
kad 700D” på ”1”)

Gångtidsutjämningen hos kaskader sker mellan alla
följe-värmepumpar och primärvärmepumpen.
Om returtemperaturen i sekundärkretsen har under-
skridits med tillkopplingshysteresen kommer värme-
pumpsregleringen att begära värmepumpen med lägst
gångtid. Detta är inte nödvändigtvis primärvärmepum-
pen. Om flera steg i effektintegralen överskrids (n-fal-
dig ”Integral elkassett 730E”) begärs de återstående
värmepumparna efter varandra utifrån den lägsta
gångtiden.

Information om kaskader med värmepump steg 2
■ Om primärvärmepumpen har två steg tas även vär-

mepumpen steg 2 med i gångtidsutjämningen.
■ På tvåstegsvärmepumpar överförs inte gångtiden för

värmepumpen steg 2 till primärvärmepumpen. Därför
kan det andra steget i en följe-värmepump inte tas
med i den totala gångtidsutjämningen. En gångtids-
utjämning kan göras mellan de båda värmepump-
stegen i en följe-värmepump. Denna gångtidsutjäm-
ning måste ställas in på värmepumpsregleringen för
respektive följe-värmepump.

Information om kaskader med en tvåstegskylkrets
Det avgörande för gångtidsutjämningen inom kaska-
den är gångtiden för kompressor 1. På varje värme-
pump tillkopplas först den kompressor som senast inte
var i drift.

Funktionsbeskrivning
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Frånkoppla värmepumpar

Frånkopplingen av följe-värmepumparna och/eller
kompressorerna sker när de olika stegen i effektinteg-
ralen IL (n-faldig ”Integral elkassett 730E”) under-
skrids i omvänd ordningsföljd mot tillkoppling.

Om returtemperaturen i sekundärkretsen överskrider
börvärdet med avstängningshysteresen frånkopplas
både primärvärmepumpen och alla följe-värmepumpar
omedelbart, oavsett effektintegralen IL.

Externa funktioner

Följande funktioner är möjliga:
■ Extern behovssignal/extern shunt öppnar eller regle-

ringsfunktion
■ Extern omkoppling av driftstatus
■ Extern frånkoppling/extern shunt stänger eller regle-

ringsfunktion

Observera
Externa funktioner är ej tillgängliga i kombination med
Smart Grid.

Översikt över externa funktioner

Anslutning
Extern behovssignal Omkoppling av driftstatus Extern frånkoppling
Signal ”Extern behovssignal”:
■ X3.12/X3.13 på switchkort (se sidan 265) eller kopplingsplintar (se

fr.o.m. sidan 268)
eller
■ Via KM-BUS med följande utrustning:

– Utbyggnad EA1 (ingång DE3)
– Vitocom

Signal ”Extern frånkoppling”:
■ X3.2/X3.14 på switchkort (se si-

dan 265) eller kopplingsplintar (se
fr.o.m. sidan 268)

eller
■ Via KM-BUS med följande utrust-

ning:
– Utbyggnad EA1 (ingång DE2)
– Vitocom

Observera
Signalen ”Extern frånkoppling” har
högre prioritet än signalen ”Extern
behovssignal”.
 

Signalens effekt
Extern behovssignal Omkoppling av driftstatus Extern frånkoppling
■ Tillkoppla kompressorn.
■ Värmekretsarnas shunt öppnar el-

ler normal drift
■ Justera framledningstemperaturen i

sekundärkretsen till föreskrivet bör-
värde för framledningstemperatur:
Se nedan.

Koppla om driftstatusen under en
viss tid för följande anläggnings-
komponenter:
■ Värmekretsar
■ Hetvattenackumulatortank
■ Varmvattenberedare
■ Bostadsventilation med ansluten

ventilationsutrustning

■ Frånkoppla kompressorn.
■ Värmekretsarnas shunt stänger

eller normal drift

Funktionsbeskrivning
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Börvärde för framledningstemperatur sekundärkrets
Extern behovssignal Omkoppling av driftstatus Extern frånkoppling
Observera
På anläggningar med hetvattenacku-
mulatortank finns ett föreskrivet bör-
värde för ackumulatortemperaturen.

Systemschema 0 till 10:
■ Enligt ”Framledningstemp. vid

extern behovssignal 730C”
eller

■ Via analog spänningssignal på
ingången ”0–10 V” på utbyggnaden
EA1: 0 till 10 V motsvarar 0 till
100 °C i leveransomfattning.
Anslut plintarna på ingång DE3
med en bygel.

Det högre värdet används.

Anläggningsutförande 11:
■ Max. framledningstemperatur i se-

kundärkretsen (100 % effektbe-
hovssignal)

Högsta framledningstemperaturen
som framgår av anläggningskom-
ponenternas aktuella driftstatus.

Inga börvärden inställda

Observera
Frostskydd kan inte garanteras. Fri-
givna extra värmekällor tillkopplas
inte.
 

Parameterinställningar
Extern behovssignal Omkoppling av driftstatus Extern frånkoppling
■ ”Systemschema 7000” på ”0” till

”10”
■ ”Effekt ext. behovssignal på vär-

mepump/värmekretsar 7014”
■ ”Prioritet extern behovssignal

7019”

■ ”Systemschema 7000” på ”0”
till ”10”

■ ”Anläggningskomponenter vid
extern omkoppling 7011”

■ ”Driftstatus vid extern om-
koppling 7012”

■ ”Driftläge - ventilation 701F”
■ ”Tid för extern omkoppling

7013”

■ ”Systemschema 7000” på ”0” till
”10”

■ ”Effekt ext. frånkoppling på vär-
mepump/värmekretsar 7015”

■ ”Effekt extern frånkoppling på
pumpar/kompressor 701A”

Elspärr

Lågtariffer på el innebär ofta att elen till kompressorer
och elkassetter får kopplas från flera gånger om dagen
av elleverantören. Värmepumpsregleringen tar emot
elspärrssignalen via plintarna X3.6/X3.7 på switchkor-
tet eller kopplingslisterna (potentialfri kontakt krävs).
Spänningsförsörjningen till värmepumpsregleringen får
inte kopplas från. Annars fungerar inte värmeanlägg-
ningens övriga funktioner under elspärren. Värme-
pumpsregleringen måste därför anslutas till en nätans-
lutning som inte kan spärras.

Anslutningsvarianter

■ Utan lastfrånskiljning på platsen:
Kompressorn frånkopplas av värmepumpsregler-
ingen. Elkassett (om sådan finns) kan förbli i drift
(”Effekt för elkassett vid EVU-spärr 790A”).
På värmepumpskaskader ansluts elspärrsignalen
endast till primärvärmepumpen.

■ Med lastfrånskiljning på platsen:
Kompressor och elkassett frånkopplas ”hårt”.
Vid värmepumpskaskader måste elspärrsignalen på
alla värmepumpar anslutas parallellt och med
samma fas via ett hjälprelä.

Funktionsbeskrivning
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Observera
I följande fall får elspärrsignalen inte anslutas:
■ I kombination med en solcellsanläggning (använd-

ning av egenproducerad ström)
■ I kombination med Smart Grid

Smart Grid

Med Smart Grid-funktionerna kan driften av värme-
pumpen anpassas till den el som finns i nätet. För att
frige Smart Grid ställs ”Frigivning av Smart Grid
7E80” på ”1”.
Om det bara finns lite el i nätet kan värmepumpen
spärras. Vid ett överskott av el kan värmepumpen akti-
veras genom elspärren.

■ Smart Grid-funktionerna tillkopplas via elspärrens 2
potentialfria kontakter.

■ De båda potentialfria kontakterna ansluts till utbygg-
naden EA1 enligt fig. 3.

Anslutning till utbyggnad EA1

A
[{SDE [{{]0-10V f-]A[{ADE [{DDE

+ -5 63 41 21 2

E

L1N
CB D

Bild 3

A Utbyggnad EA1
B Anslutning till regulatorkrets- och givarkretskort
C Potentialfri kontakt 1: Ev. krävs godkännande från

elleverantören

D Potentialfri kontakt 2: Ev. krävs godkännande från
elleverantören

E Nätanslutning 1/N/PE 230 V/50 Hz

Observera
■ Om Smart Grid är frigiven (”Frigivning av Smart

Grid 7E80” på ”1”) kan de båda ingångarna DE2
och DE3 inte användas för signalerna ”Extern
ingång” och ”Extern frånkoppling”.

■ Elspärren ingår i Smart Grids funktioner. Därför får
elspärrsignalen i det här fallet inte anslutas till
anslutningarna X3.6 och X3.7.

Funktioner

Potentialfri kontakt Välj
1 (C) 2 (D)

0 0 ! Värmepump i normaldrift
X 0 ? Elspärr

■ Kompressor FRÅN
■ Elkassett kan tillkopplas (”Effekt för elkass. vid elspärr 790A”)

Funktionsbeskrivning
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Potentialfri kontakt Välj
1 (C) 2 (D)

0 X § Drift av värmepumpen med anpassade temperaturbörvärden för olika funktio-
ner. Ändringarna ställs in med följande parametrar:
■ Varmvattenuppvärmning:

”Smart Grid-börvärdeshöjning för varmvattenuppvärmning 7E91”
■ Uppvärmning hetvattenackumulatortank:

”Smart Grid-börvärdeshöjn. för hetvattenack.tank 7E92”
■ Rumsuppvärmning:

”Smart Grid-börvärdeshöjning för rumstemperaturuppvärmn. 7E93”
■ Rumskylning:

”Smart Grid-börvärdessänkn. för rumstemperaturkylning 7E95”

■ Kompressorn tillkopplas bara vid behov. De gälande tillkopplingsvillkoren för
respektive funktion måste vara uppfyllda. För respektive funktion måste en
tidsperiod vara aktiv i tidsprogrammet.

■ De anpassade temperaturbörvärdena har inget inflytande på de extra värme-
källorna. De extra värmekällorna frånkopplas vid gränserna som gäller utan
Smart Grid.

X X $ Anläggningskomponenterna värms upp till de inställda maxtemperaturerna eller
minimitemperaturerna. Kompressorn tillkopplas direkt även om ingen tidspe-
riod är aktiv i kontrollprogrammet.

Maxtemperaturer för olika för funktioner:
■ Varmvattenuppvärmning:

”Max. varmvattentemperatur 6006”
■ Uppvärmning hetvattenackumulatortank:

”Max. temperatur ackumulator 7204”
■ Rumsuppvärmning:

”Max. framledtemp. värmekrets 200E”
■ Rumskylning:

”Min. framledningstemperatur kyla 7103”

■ För att uppnå maxtemperaturerna kan elkassetten tillkopplas. Maxnivån kan
ställas in (”Smart Grid-frigivning eltillskott 7E82”).

■ De övriga extra värmekällorna, t.ex. extern värmealstrare, påverkas inte av
de maximala temperaturbörvärdena. De extra värmekällorna frånkopplas vid
gränserna som gäller utan Smart Grid.

■ Anläggningskomponenterna värms upp eller kyls en efter en, enligt de fast-
ställda prioriteringarna, t.ex. varmvattenuppvärmning för rumsuppvärmning.

■ ”Frånkopplingsgräns värmepump bivalent drift 7B0F” förskjuts till –30 °C,
så att värmepumpen fortsätter vara i drift även vid lägre utetemperaturer.

X Kontakt aktiv
0 Kontakt ej aktiv

Upplysningar om funktionerna § och $
■ Eftersom överskott av el används ingår elförbruk-

ningen inte i beräkningen av årsvärmefaktorn.
■ Temperaturbörvärderna kan även anpassas vid

användning av egenproducerad ström. Om använd-
ning av egenproducerad ström och funktionen § är
aktiva samtidigt gäller den högre börvärdesanpass-
ningen: Se kapitlet ”Solceller”.

Funktionsbeskrivning
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Rumsuppvärmning

En elkassett och/eller en extern värmealstrare kan
användas som extra värmekälla för rumsuppvärm-
ningen. Båda enheterna styrs av värmepumpsregler-
ingen. ”Prioritet ext. värmealstrare/elkassett 7B01”
bestämmer vilken värmekälla som värmepumpsregler-
ingen i första hand tillkopplar vid ökat värmebehov i
värmekretsarna.

Observera
En elkassett och/eller en extern värmealstrare kan inte
användas på alla värmepumpar.

Varmvatteneftervärmning

Se kapitlet ”Varmvatteneftervärmning med extra vär-
mekällor” på sidan 32.

Extern värmealstrare

Värmepumpsregleringen möjliggör bivalent drift av vär-
mepumpen med en extern värmealstrare, t.ex. olje-
panna.
Den externa värmealstraren är rörmässigt integrerad
så att värmepumpen även kan användas för returtem-
peraturhöjning i pannan. Systemen separeras antingen
med en hydraulisk flödesutjämnare eller med en het-
vattenackumulatortank.
För optimal drift av värmepumpen måste den externa
värmealstraren integreras i framledningen till anlägg-
ningen (bakom hetvattenackumulatortanken) via en
shunt. Denna shunt styrs av värmepumpsregleringen.
Den externa värmealstraren aktiveras via en potential-
fri kontakt (plintar 222.3/222.4 på utbyggnadskretskor-
tet).

Rumsuppvärmning

Nödvändiga frigivningar
Parametrar Inställning
”Frigivning extern värmealstrare
7B00”

”1”

”Frigivning extern värmealstrare
för uppvärmning 7B0C”

”1”

■ Bivalent drift
Om den dämpade utetemperaturen (”Interv. för
långtidsmedelvärde utetemperatur 7002”) ligger
under ”Bivalenstemperatur extern värmealstrare
7B02” friger värmepumpsregleringen driften av den
externa värmealstraren för rumsuppvärmningen.
Över bivalenstemperaturen kopplas den externa vär-
mealstraren endast till under följande villkor:
– Värmepumpen kopplas inte till p.g.a. en störning.

eller
En speciell värmebehovssignal finns, t.ex. frost-
skydd.

■ Bivalenta driftsätt
Möjliga driftsätt för den externa värmealstraren
(”Bivalent driftsätt för värmepumpen 7B0E”):
– Bivalent parallell:

Den externa värmealstraren och värmepumpen till-
kopplas samtidigt.

– Bivalent alternativ:
Kompressorn kopplar från när den externa värme-
alstraren tillkopplas.

I de flesta fall är det bivalent parallella driftsättet
effektivare än bivalent alternativ drift. Vid låga ute-
temperaturer kan det, beroende på värmepumpsty-
pen, vara bättre att endast låta den bivalent alterna-
tiva driften vara aktiv (”Frånkopplingsgräns värme-
pump bivalent drift 7B0F”).

■ Bivalent drift med isberedare
Om en isberedare är tillgänglig som primärkälla kan
den externa värmealstraren även friges beroende på
temperaturen i isberedaren. Bivalenstemperaturen
måste då registreras via temperaturgivaren i isbere-
daren (”Temperaturgivare för bivalent drift 7038”
på ”1”).

Funktionsbeskrivning
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■ Tillkopplingskriterier
Anläggningens framledningstemperatur är avgö-
rande för huruvida den externa värmealstraren ska
tillkopplas. För att undvika att den externa värmealst-
raren tillkopplas omedelbart ifall börvärdet under-
skrids en kort stund används effektintegralen som
tillkopplingskriterium (integral av tiden och storleken
på avvikelsen hos framledningstemperaturens bör-
värde gentemot dess ärvärde: ”Integral extern vär-
mealstrare 7B03”).
I följande fall förhindras tillkopplingen av den externa
värmealstraren för varaktigheten ”Startfördröjning
extern värmealstrare 7B04”:
– Efter övergången i ”Tidsprogram värme” från en

driftstatus med lågt temperaturbörvärde till en
driftstatus med högre temperaturbörvärde, t.ex.
från ”Reducerad” till ”Normal”

– Efter omkopplingen mellan rumsuppvärmning och
varmvattenuppvärmning

■ Reglering av anläggningens framledningstempe-
ratur
Shunten för integreringen av den externa värmealst-
raren förblir sluten tills den externa värmealstrarens
pannvattentemperatur har uppnått ”Min framled-
temp. shunt ext. värmealstrare ÖPPNAR 7B05”
På så sätt hamnar inget kallt hetvatten från den
externa värmealstraren i värmekretsarna. När shun-
ten har öppnas reglerar den till börvärdet anlägg-
ningens framledningstemperatur.

■ Shunt för extern värmealstrare
Om pannvattentemperaturen i den externa värme-
alstraren ”Min framledtemp. shunt ext. värmeals-
trare ÖPPNAR 7B05” underskrids under en befintlig
behovssignal kan följande reaktion ställas in för
shunten med ”Frigivning min. temperaturnivå för
ext. värmealstrare 7B10”:
– Shunten förblir i normal drift tills den externa vär-

mealstrarens behovssignal är borta.
– Shunten stängs. Shunten öppnas inte förrän ”Min

framledtemp. shunt ext. värmealstrare ÖPPNAR
7B05” har uppnåtts.

För att jämna ut värmeförluster på shunten kan den
externa värmealstrarens framledningstemperatur
höjas gentemot anläggningens nödvändiga börvärde
för framledningstemperaturen med hjälp av ”Max.
övertemp. framledtemp. extern värmealstrare
7B0B”.

■ Reaktion vid störning
Om ”Min framledtemp. shunt ext. värmealstrare
ÖPPNAR 7B05” inte har uppnåtts 2 h efter att den
externa värmealstraren har tillkopplats visar värme-
pumpsregleringen felmeddelandet ”E1 Ext. värme-
alstrare”.

■ Frånkopplingskriterier
Värmepumpsregleriungen frånkopplar den externa
värmealstraren om båda dessa villkor uppfylls:
– ”Min. gångtid extern värmealstrare 7B06” har

löpt ut.
– Anläggningens framledningstemperatur ligger över

börvärdet för varaktigheten ”Eftergång extern
värmealstrare 7B07”.

Varmvatteneftervärmning

Se kapitlet ”Varmvatteneftervärmning med extra vär-
mekällor” på sidan 32.

Säkerhetsfunktioner

För att skydda värmepumpen mot för höga framled-
nings- och returtemperaturer har värmepumpsregler-
ingen inga säkerhetsfunktioner för den externa värme-
alstraren.
Därför måste följande säkerhetstemperaturbegränsare
(bryttröskel 70 °C vardera) användas.
■ Rumsuppvärmning:

2 säkerhetstemperaturbegränsare ska finnas på föl-
jande positioner:
– Framledning sekundärkrets före elkassett (om

sådan finns)
– Returledning sekundärkrets (mellan värmepumpen

och hetvattenackumulatortanken)
De båda säkerhetstemperaturbegränsarna måste
vara anslutna elektriskt, så att både den externa vär-
mealstraren och sekundärpumpen kopplas från.
Observera
– Sekundärpumpen kopplas inte till om returtempe-

raturen i sekundärkretsen överskrider 67 °C.
– Om returtemperaturen i sekundärkretsen ligger

över sekundärkretsens max. framledningstempera-
tur minus 7 K i slutet av ”Startfördröjning kom-
pressor 5008” kopplas kompressorn inte till.

■ Varmvatteneftervärmning:
1 säkerhetstemperaturbegränsare ska finnas på föl-
jande position:
– Returledning sekundärkrets (mellan värmepumpen

och varmvattenberedaren)
Säkerhetstemperaturbegränsaren måste vara anslu-
ten elektriskt, så att antingen cirkulationspumpen för
beredareftervärmning kopplas från eller trevägsven-
tilen ”Värme/varmvattenuppvärmning” ställs på
”Värme”.

Funktionsbeskrivning
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Frostskydd

Om pannvattentemperaturen sjunker under 5 °C kopp-
lar värmepumpsregleringen till den externa värmealst-
raren så länge som anges under ”Min. gångtid extern
värmealstrare 7B06”.

Elkassett

Som extra värmekälla kan en elkassett monteras i
sekundärkretsens framledning.
Beroende på värmepumpstypen kan elkassetten mon-
teras i värmepumpen från fabrik, finnas som tillbehör
eller måste lösas på platsen.
Beroende på värmebehovet och beroende på värme-
pumpens utrustning kan 2 effektsteg (t.ex. 3 och 6 kW)
för elkassetten aktiveras separat. Vid högt värmebe-
hov kan värmepumpsregleringen tillkoppla båda
stegen samtidigt: T.ex. 3 kW + 6 kW = 9 kW (≙ effekt-
steg 3).

Observera
Beroende på värmepumpstypen används även elkas-
setter med andra effektvärden.

Effektsteget kan begränsas permanent med ”Max.
effekt elkassett 7907”. För att alltid täcka det ev.
höga värmebehovet efter tillkoppling av värmepumpen
är denna begränsning inte aktiv direkt efter tillkopp-
lingen av värmepumpen.
För att minska den totala elektriska energiförbruk-
ningen kopplar värmepumpsregleringen från elkasset-
ten i några sekunder alldeles innan kompressorn star-
tar. Därefter kopplas stegen in efter varandra med ca
10 s mellanrum.
Elkassetten kan aktiveras enligt egna kriterier för upp-
värmning och varmvattenuppvärmning.

Observera
Om elkassetten är tillkopplad och differensen mellan
framlednings- och returtemperaturen i sekundärkret-
sen inte stiger med min. 1 K inom 24 h visas larmmed-
delandet ”AB Elkass.”.

Rumsuppvärmning

Nödvändiga frigivningar
Parametrar Inställning
”Frigivning elkassett 7900” ”1”
”Frigivning elkassett f. hetvatten
för rumsuppvärm. 7902”

”1”

Elkassetten kan endast tillkopplas för rumsuppvärm-
ningen om alla dessa villkor uppfylls:
■ Den dämpade utetemperaturen underskrider ”Biva-

lenstemperatur elkassett 790B”.
■  / : Returtemperatur sekundärkrets underskri-

der börvärdet med 2 K.
: Framledningstemperatur sekundärkrets

underskrider börvärdet med 2 K.
■ ”Integral elkassett 730E” har överskridits.
■ ”Startfördröjning elkassett 7905” t.ex. har löpt ut

efter att driftstatusen ändrades.

Beroende på om ”Integral elkassett 730E” över-
skreds kommer de olika stegen i elkassetten att till-
kopplas.

Observera
För att skydda värmekretsarna eller hetvattenackumu-
latortanken mot frost tillkopplas elkassetten även om
inga av dessa kriterier uppfylls.

Frånkoppla elkassett
■ Vid direkt värmekrets (utan hetvattenackumulator-

tank):
Under följande villkor kopplar värmepumpsregler-
ingen från de enskilda stegen i elkassetten efter var-
andra:

 / : Returtemperatur sekundärkrets överskrider
returtemperaturens börvärde.

: Framledningstemperatur sekundärkrets
överskrider framledningstemperaturens bör-
värde.

■ Värmekretsar med shunt (hetvattenackumulator-
tank):
Om returtemperaturen i sekundärkretsen överskri-
der börvärdet för ackumulatortemperaturen kopplar
värmepumpsregleringen från elkassetten.

Varmvatteneftervärmning

Se kapitlet ”Varmvatteneftervärmning med extra vär-
mekällor” på sidan 32.

Funktionsbeskrivning
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Varmvattenuppvärmning med värmepump

I leveransinställningarna har varmvattenuppvärm-
ningen med värmepumpen prioritet före rumsuppvärm-
ningen/rumskylningen.
Denna inställning kan ändras av en värmepumpsinstal-
latör som certifierats av Viessmann.
Om prioritet har ställts in för varmvattenuppvärm-
ningen och det finns värmebehovssignaler för värme-
kretsarna och varmvattenberedaren värms varmvat-
tenberedaren endast upp under varaktigheten ”Max.
gångtid varmvattenuppvärmning vid uppvärmning
6011”. Om varmvattenberedarens värmebehovssignal
finns kvar försörjs värmekretsarna endast under varak-
tigheten ”Max. avbrott varmvattenuppvärmning för
värme 6012”.
För att förhindra att tappvattnet blandas upp i varmvat-
tenberedaren under varmvattenuppvärmningen förblir
varmvattencirkulationspumpen frånkopplad under
varmvattenuppvärmningen.

Till- och frånkoppling av varmvattenuppvärmning

Varmvattenuppvärmningen startas när temperaturen
vid tillkopplingstemperaturgivaren underskrider det
aktuella börvärdet för varmvattentemperatur med mer
än ”Hysteres VV-temperatur värmepump 6007”.
Varmvattenuppvärmningen avbryts om temperaturen
på frånkopplingstemperaturgivaren stiger över börvär-
det för varmvattentemperaturen eller när ”Max. varm-
vattentemperatur 6006” har uppnåtts.

1 varmvattentemperaturgivare, montage upptill i varmvattenberedaren
 Driftstatus i tidsprogrammet varmvatten Separat varmvatte-

nuppvärmning”Övre” ”Normal” ”Temp. 2”
■ Varmvattentemperaturgi-

vare upptill
PÅ PÅ PÅ PÅ
AV AV, endast vid värmepumpar utan integrerad varmvattenbe-

redare
■ Returtemperaturgivare se-

kundärkrets
— AV, endast vid värmepumpar med integrerad varmvattenbe-

redare eller integrerad beredare
Börvärde för varmvatten-
temperatur

”Börvärde 6000 för varmvattentem-
peraturen”

”Börvärde 2 för varmvattentemperatu-
ren 600C”

2 varmvattentemperaturgivare, montage upptill och nedtill i varmvattenberedaren
 Driftstatus i tidsprogrammet varmvatten Separat varmvatte-

nuppvärmning”Övre” ”Normal” ”Temp. 2”
■ Varmvattentemperaturgi-

vare upptill
PÅ PÅ PÅ PÅ
AV    

■ Varmvattentemperaturgi-
vare nedtill

— AV AV AV

■ Returtemperaturgivare se-
kundärkrets

— — — —

Börvärde för varmvatten-
temperatur

”Börvärde 6000 för varmvattentem-
peraturen”

”Börvärde 2 för
varmvattentem-
peraturen 600C”

”Börvärde 6000 för
varmvattentempera-
turen”

Observera
Den nedre varmvattentemperaturgivaren måste friges
med ”Temperaturgivare nedtill i varmvattenbereda-
ren 600E”.

Driftstatus
Driftsinstruktion för ”Vitotronic 200”

Funktionsbeskrivning
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Varmvatteneftervärmning med extra värmekällor

Möjliga extra värmekällor:
■ Elkassett (ingår i leveransen, finns som tillbehör eller

löses på platsen beroende på värmepumpstypen)
■ Extern värmealstrare

eller
■ Elpatron (finns som tillbehör eller löses på platsen

beroende på värmepumptyp), monterad i varmvat-
tenberedaren
Observera
En elpatron och en extern värmealstrare kan inte fri-
ges samtidigt för varmvatteneftervärmning.

Frigivning av varmvatteneftervärmning

Parametrar Elkassett Elpatron Extern värmealstra-
re

”Frigivning extravärme för varmvatte-
nuppvärmning 6014”

— ”1” —

”Frigivning eluppvärmning för varmvat-
tenuppvärmning 6015”

”1” ”1” —

”Frigivning elkassett 7900” ”1” — —

”Frigivning extern värmealstrare 7B00” — — ”1”
”Frigivning extern värmealst. för varm-
vattenuppvärmning 7B0D”

— — ”1”

Till- och frånkoppla varmvatteneftervärmningen

Den frigivna extra värmekällan till- och frånkopplas för
varmvatteneftervärmningen beroende på parametern
”Frigivning eluppv./ext. värme endast för efte-
ruppv. 6040” under följande villkor:

Om flera extra värmekällor är frigivna för varmvattenef-
tervärmningen styr värmepumpsregleringens integre-
rade laststyrning vilka extra värmekällor som ska kopp-
las till. Den externa värmealstraren har prioritet över
elkassetten.

Varmvatteneftervärmning PÅ
”Frigivning eluppv./ext. värme endast för efteruppv.
6040” = ”0”

”Frigivning eluppv./ext. värme endast för efteruppv.
6040” = ”1”

Alla följande kriterier måste uppfyllas:
■ Varmvattentemperaturen underskrider det aktuella

börvärdet ”Hysteres VV-temperatur elkassett
6008”.

■ ”Temperaturhöjning per timme för varmvatte-
nuppvärmning 600D” uppnås inte vid varmvatte-
nuppvärmning med värmepumpen.

■ Allmänna driftförutsättningar för respektive extra vär-
mekälla uppfylls.

Under varmvatteneftervärmningen förblir kompressorn
tillkopplad.

Ett av följande kriterier måste uppfyllas:
■ Max. framledningstemperatur i sekundärkretsen har

uppnåtts.
■ Det finns ett larm på värmepumpen.
■ Kompressorn frånkopplades externt, t.ex. av elspärr.

Under varmvatteneftervärmningen förblir kompressorn
frånkopplad.

Funktionsbeskrivning
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Varmvatteneftervärmning AV
”Frigivning eluppv./ext. värme endast för efteruppv.
6040” = ”0”

”Frigivning eluppv./ext. värme endast för efteruppv.
6040” = ”1”

Elkassett:
■ Börvärdet för varmvattentemperaturen har uppnåtts.

eller
■ Framledningstemperatur i sekundärkretsen uppnår

max. framledningstemperatur minus ”Frånkopp-
lingshysteres elkassett 601E”.

Extern värmealstrare/elpatron:
■ Varmvattentemperaturens börvärde minus hysteresen

på 1 K har uppnåtts, mätt på den övre varmvatten-
temperaturgivaren.

Börvärdet för varmvattentemperaturen har uppnåtts.

Varmvattenuppvärmning med solvärme

Beroende på värmepumpstypen kan varmvattenupp-
värmningen med solvärme regleras via följande kom-
ponenter:
■ Integrerad solfångarreglering (om sådan finns) i vär-

mepumpsregleringen, t.ex. hos Vitocal 242-S,
Vitocal 242-G, Vitocal 343-G

■ Solfångarregleringsmodul, typ SM1
Montage- och serviceinstruktion ”Solfångarre-
gleringsmodul, typ SM1”

Integrerad solfångarregleringsfunktion

Solfångarregleringsfunktionen regleras via temperatur-
differensen mellan solfångartemperaturgivaren och föl-
jande temperaturgivare:
■ Varmvattentemperaturgivare nedtill: Anslutning till F7

på relä- och givarkretskort
och/eller
■ Returtemperaturgivare solvärmekrets: Anslutning till

F18 på relä- och givarkretskort

Observera
Om båda temperaturgivarna är anslutna används det
högre värdet.

Solvärmekretspumpen kopplas till när temperaturdiffe-
rensen överskrider värdet ”Tillkopplingshysteres
solvärmekretspump 7A02”.

Solvärmekretspumpen kopplas från enligt följande kri-
terier:
■ Temperaturdifferensen underskrider värdet i parame-

tern ”Frånkopplingshysteres solvärmekretspump
7A03”.

■ ”Max. varmvattentemperatur 6006” har uppnåtts.
■ Vid kortslutning/avbrott på solfångartemperaturgiva-

ren eller varmvattentemperaturgivaren

Dämpning av varmvattenuppvärmningen genom
värmepumpen och de extra värmekällorna

”Börvärde för varmvattentemperatur 6000” sänks
med 5 K under varmvattenuppvärmningen med sol-
värme.

Balansering

Se parametern ”Flöde solkrets för beräkning av
solenergi 7A07”.

Självcirkulation

Om backventilen i solvärmekretsen är defekt kan låga
solfångartemperaturer orsaka oönskad självcirkulation
i solvärmekretsen. Om meddelandet ”A4 Backventil”
ska visas i detta fall kan detta aktiveras med ”Indiker-
ing meddelande felcirkulation 7A09”.

Frostskydd

Om temperaturen på varmvattentemperaturgivaren
underskrider 3 °C kopplar värmepumpsregleringen till
tillskottsvärmen:
■ Elkassett (ingår i leveransen, finns som tillbehör eller

löses på platsen beroende på värmepumpstypen)
■ Extern värmealstrare
■ Elpatron (finns som tillbehör eller löses på platsen

beroende på värmepumpstypen)

Observera
För att skydda varmvattenberedaren mot frost kopplar
värmepumpsregleringen till eluppvärmningen även om
denna tillskottsvärme inte är frigiven för varmvatte-
nuppvärmningen (”Frigivning eluppvärmning för
varmvattenuppvärmning 6015” på ”0”).

Frostskyddsuppvärmningen upphör när temperaturen
på den övre varmvattentemperaturgivaren överskrider
10 °C.

Funktionsbeskrivning
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Hetvattenackumulatortank

På värmekretsar med shunt måste det finnas en het-
vattenackumulatortank.
■ Systemschema 1 och 2:

Hetvattenackumulatortanken måste friges via ”Fri-
givning ackumulator/hydraulisk flödesutjämnare
7200”.

■ Systemschema 3 till 10:
Hetvattenackumulatortanken är automatiskt frigiven.

Funktioner:
■ För att förbikoppla elleverantörens spärrtider:

Hetvattenackumulatortanken försörjer värmekret-
sarna med värme även under denna spärrtid.

■ För utjämning av flödet i sekundärkretsen och i vär-
mekretsarna: Om t.ex. flödet i värmekretsarna redu-
ceras via termostatventilerna hålls flödet i sekun-
därkretsen konstant.

■ Värmepumpen går längre

På grund av den större vattenvolymen och en ev.
separat avstängning av värmealstraren krävs ett extra
eller ett större expansionskärl.
Säkra värmepumpen enligt EN 12828.

Observera
För att hetvattenackumulatortanken och värmekret-
sarna ska kunna värmas upp samtidigt måste flödet på
värmebärarsidan delas upp i hetvattenackumulatortan-
ken. Därför måste sekundärpumpens flöde vara högre
än det totala flödet hos samtliga värmekretspumpar.

Hetvattenackumulatortank i kombination med vär-
mepumpskaskad

För att säkerställa en skiktning i hetvattenackumulator-
tankens övre område ska dess anslutningar göras på
följande sätt:
■ Anslut framledningen på sekundärsidan från värme-

pumpskaskaden till en mittenanslutning på hetvatte-
nackumulatortanken.

■ Anslut framledningen på värmekretssidan till hetvat-
tenackumulatortankens övre anslutning.

Hydraulisk flödesutjämnare

För utjämning av flödena i sekundär- och i värmekret-
sen.
Värmepumpsregleringen använder en flödesutjämnare
som en liten hetvattenackumulatortank. Därför måste
flödesutjämnaren konfigureras som hetvattenackumu-
latortank i värmepumpsregleringen (”Frigivning acku-
mulator/hydraulisk flödesutjämnare 7200”).
Ackumulatortemperaturgivaren monteras antingen i
den hydraulisk flödesutjämnaren eller bakom den hyd-
raulisk flödesutjämnaren i anläggningens framledning.

Observera
För att värmekretsarnas låga returtemperatur ska
kunna överföras i så hög grad som möjligt till sekun-
därkretsens returledning måste flödet på värmekretssi-
dan vara högre än värmepumpens flöde på värmebä-
rarsidan.

Uppvärmning av hetvattenackumulatortank med värmepump

Till- och frånkoppla uppvärmning

Om ackumulatortemperaturen underskrider det aktu-
ella börvärdet för ackumulatortemperaturen med mer
än ”Hysteres temperatur uppvärmning ackumula-
tor 7203” startar uppvärmningen av hetvattenackumu-
latortanken. Det aktuella börvärdet för ackumulator-
temperaturen är alltid det högsta börvärdet för framled-
ningstemperaturen i alla anslutna värmekretsar.

Uppvärmningen avbryts om temperaturen på frånkopp-
lingstemperaturgivaren stiger över frånkopplingstem-
peraturen eller när ”Max. temperatur ackumulator
7204” har uppnåtts.

Observera
Om ackumulatortemperaturgivaren är defekt upphör
uppvärmningen av hetvattenackumulatortanken direkt.

Funktionsbeskrivning

Hetvattenackumulatortank/hydraulisk flödesutjämnare
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Driftstatus i tidsprogram-
met hetvattenackumulator-
tank

Uppvärmning hetvattenackumulatortank
PÅ AV

”Övre” Ackumulatortemperaturens
börvärde minus ”Hysteres
temperatur uppvärmning
ackumulator 7203” på ac-
kumulatortemperaturgivaren
har underskridits.

■ Ackumulatortemperaturens börvärde plus
”Frånkopplingshysteres hetvattenackumula-
tortank 7209” på ackumulatortemperaturgiva-
ren har överskridits.

■ Om ackumulatortemperaturgivaren saknas an-
vänds returtemperaturgivaren i sekundärkretsen.

”Normal” ■ Ackumulatortemperaturens börvärde på acku-
mulatortemperaturgivaren har överskridits.
Och

■ Ackumulatortemperaturens börvärde plus
”Frånkopplingshysteres hetvattenackumula-
tortank 7209” på returtemperaturgivaren i se-
kundärkretsen har överskridits.

”Fast värde” ■ ”Temperatur i driftstatus fast värde för acku-
mulator 7202” på ackumulatortemperaturgiva-
ren har överskridits.
Och

■ ”Temperatur i driftstatus Fast värde för acku-
mulator 7202” minus ”Frånkopplingshysteres
hetvattenackumulatortank 7209” på returtem-
peraturgivaren i sekundärkretsen.

Observera
Driftstatusen ”Fast värde” kan spärras för hetvatte-
nackumulatortanken om det inte finns någon värmebe-
hovssignal för en av de anslutna värmekretsarna
(”Driftläge fastvärde endast vid värmebehov 720A”
på ”1”). I detta fall värms hetvattenackumulatortanken
endast upp till temperaturbörvärdet för driftstatusen
”Normal”.

Driftstatus
Driftsinstruktion för ”Vitotronic 200”

Uppvärmning ackumulatortank med extra värmekällor

Som extra värmekälla för hetvattenackumulatortanken
kan endast elkassetten användas, eftersom elkasset-
ten är integrerad i sekundärkretsens framledning.
Den externa värmealstraren är ansluten till anläggning-
ens framledning efter hetvattenackumulatortanken via
en shunt. Därmed värms värmekretsarna upp direkt.
Hetvattenackumulatortanken värms upp indirekt av
den externa värmealstraren via värmekretsarnas retur-
ledning.

Uppvärmning av ackumulatortank med elkassett: Se
sidan 30.

Frostskyddsdrift

Om temperaturen vid ackumulatortemperaturgivaren
sjunker under 3 °C tillkopplar värmepumpsregleringen
även elkassetten.

Observera
Om elkassetten spärras för rumsuppvärmning har det
ingen effekt (”Frigivning elkassett för rumsupp-
värm. 7902” på ”0”).

Frostskyddsuppvärmningen avslutas när temperaturen
i hetvattenackumulatortanken överstiger 10 °C.

Funktionsbeskrivning

 Hetvattenackumulatortank/hydraulisk… (fortsättning)

57
91

 1
08

 S
E

Fu
nk

tio
ne

r

 



36

Stoppoptimering

Stoppoptimeringen (”Stoppoptimering ackumulato-
ruppvärmning 7205” på ”1”) ser till att temperatur-
börvärdet i hetvattenackumulatortanken har uppnåtts
med driftstatusen ”Normal” vid slutet av en tidsperiod.
Uppvärmningen av hetvattenackumulatortanken startar
därför med den nödvändiga uppvärmningstiden dess-
förinnan, även om tillkopplingsvillkoren ännu inte har
uppfyllts. Uppvärmningstiden väljs automatiskt mellan
0,5 och 2 h, beroende på uppvärmningstiderna under
de gångna dagarna.

Värmekretsar/kylkrets

Information om minimiflöde

Värmepumpar kräver ett minimiflöde i sekundärkret-
sen, som måste hållas.

Observera
För brine/vattenvärmepumpar krävs även ett minimi-
flöde på primärsidan som måste hållas.

Minimiflöden
Montage- och serviceinstruktion för respektive
värmepump

System med små vattenmängder, t.ex. värmean-
läggningar med radiatorer

För att undvika att kompressorn till- och frånkopplas
för ofta måste värmeanläggningens volym förstoras.

För detta ändamål kan hetvattenackumulatortankar
sättas in på följande sätt:
■ Hetvattenackumulatortankar som anslutits parallellt

med värmekretsarna med en volym som är anpas-
sad efter värmepumpens effekt.

■ Hetvattenackumulatortankar, som seriekopplats i
sekundärkretsens returledning, eller förkopplingskärl
med låg volym, t.ex. 50 l.

På luft/vattenvärmepumpar säkerställer en större
anläggningsvolym att det alltid finns en nödvändig
mängd värmeenergi för avfrostning i sekundärkretsen.

Minimiflöde för värmeanläggningen
”Projekteringsinstruktioner för värmepumpar”

System med stora vattenmängder, t.ex. golvvär-
meanläggningar

I system med stora vattenvolymer behöver ingen het-
vattenackumulatortank användas. I denna typ av vär-
meanläggningar måste en överströmningsventil instal-
leras på den värmekretsfördelare i golvvärmeanlägg-
ningen som sitter längst bort från värmepumpen. Där-
med garanteras minimiflödet även när termostatventi-
lerna är stängda.

Observera
På värmekretsar med shunt måste det alltid finnas en
parallellkopplad hetvattenackumulatortank.

Rumsuppvärmning/rumskylning via en värme-/kylkrets

Värmepumpsregleringen kan styra 1 värmekrets utan
shunt (A1/VK1) och max. 2 värmekretsar med shunt
(A2/VK2, A3/VK3).
I detta fall kan en av de 3 värmekretsarna även använ-
das för kylning (som värme-/kylkrets) eller en separat
kylkrets aktiveras (”Kylkrets 7101”).

Observera
Det är inte möjligt att kyla med en värmekrets om en
separat värme-/kylkrets är ansluten.

Funktionsbeskrivning
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Översikt över värme-/kylkretsarna
Värme-/kylkrets Aktiveras direkt Aktiveras via KM-BUS Sep. Kylk-

rets SKKA1/VK1 M2/VK2 M2/VK2 M3/VK3
Shunt — X X X —
Värmepump med max. 2 värmekretsar,
därav max. 1 värme-/kylkrets eller 1 se-
parat kylkrets

X — X — X

Värmepump med max. 3 värmekretsar,
därav max. 1 värme-/kylkrets eller 1 se-
parat kylkrets

X X — X X

Parametrar 2xxx 3xxx 3xxx 4xxx 71xx

Värme-/kylkretsarnas anläggningskomponenter
Värme-/kylkrets Aktiveras direkt Aktiveras via KM-BUS Sep. Kylk-

rets SKKA1/VK1 M2/VK2 M2/VK2 M3/VK3
Shunt — X X X —
Utbyggnadssats shunt — — X X —

Shuntmotor      
■ Anslutning till värmepumpsreglering,

direkt styrning med signal 230 V~
— X — — —

■ Anslutning till utbyggnadssats shunt — — X X —

Framledningstemperaturgivare värme-
krets

     

■ Anslutning till värmepumpsreglering
(F12)

— X — — —

■ Anslutning till utbyggnadssats shunt — — X X —

Rumstemperaturgivare i Vitotrol 200-A/
200-RF

0 0 0 0 —

Rumstemperaturgivare kylning eller rum-
stemperaturgivare i fjärrkontroll

— — — — X

Värmekretspump      
■ Anslutning till värmepumpsreglering 0 (212.2) X (225.1) — — —
■ Anslutning till utbyggnadssats shunt — — X X —

Hetvattenackumulatortank 0 X X X —

Framledningstemperaturgivare anlägg-
ning (F13)

0 0 0 0 —

NC-shunt 
■ Del av NC-boxen (tillbehör)
■ Om komponenter för NC-kylning löses

på platsen, styrning via KM-BUS, krävs
utbyggnadssats shunt

X 0 0 0 0

Framledningstemperaturgivare kylkrets
(F14)

X*1 — — — X

Fuktbrytare vid kyldrift X X X X X

X finns/krävs
0 ej nödvändigt men möjligt
— Ej möjligt

Observera
Värmekretsshuntarnas reglering med direktstyrd
shuntmotor kan anpassas med ”Pulstid shunt värme-
krets 2015”.

*1 : Om det inte finns någon hetvattenackumulatortank kan även framledningstemperaturgivaren i sekundärkretsen använ-
das (”Frigivning framledningstemperaturgivare kylkrets 7109” på ”0”).

Funktionsbeskrivning

Värmekretsar/kylkrets (fortsättning)
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Värmepumpsregleringen tar emot den värmebehovs-
signal som har högst värde av samtliga värmekretsars
värmebehovssignaler. Framledningstemperaturen för
värmekretsen utan shunt blir då eventuellt högre än
nödvändigt.
Värmepumpsregleringen kopplar automatiskt om mel-
lan rumsuppvärmning, rumskylning och frostskydds-
drift beroende på den dämpade utetemperaturen
(”Interv. för långtidsmedelvärde utetemperatur
7002”). För rumsuppvärmningen/rumskylningen kan
de nödvändiga tillkopplings- och frånkopplingsgrän-
serna ställas in som differenser i förhållande till börvär-
det för rumstemperaturen.

Värmegräns

Värmegränsen bestäms av börvärdet för rumstempe-
raturen minus ”Temperaturdifferens för beräkning
av värmegränsen 7003”.
Rumsuppvärmningen är tillkopplad när driftprogram-
met ”Uppvärmn. och varmvatten” eller ”Värme/kyla
och VV” är tillkopplat och en tidsperiod är aktiv i tid-
sprogrammet. Värmekretspumpen är ständigt tillkopp-
lad.
Rumsuppvärmningen vid utetemperaturstyrd reglering
är frånkopplad så snart utetemperaturen överskrider
värmegränsen med 2 K.
Vid rumstemperaturstyrd reglering eller vid utetempe-
raturstyrd reglering med rumstemperaturuppkoppling
kopplas rumsuppvärmningen från när rumstemperatu-
ren överskrider börvärdet för rumstemperaturen med
5 K.

Kylgräns

Kylgränsen bestäms av börvärdet för rumstemperatu-
ren plus ”Temperaturdifferens för beräkning av kyl-
gränsen 7004”.
Rumskylningen via en värme-/kylkrets är tillkopplad
när driftprogrammet ”Värme/kyla och VV” är tillkop-
plat och en tidsperiod är aktiv i tidsprogrammet.
Värme-/kylkretspumpen är ständigt tillkopplad.
Rumskylningen vid utetemperaturstyrd drift är från-
kopplad så snart utetemperaturen underskrider kyl-
gränsen med 1 K.

Vid rumstemperaturstyrd reglering eller vid utetempe-
raturstyrd reglering med rumstemperaturuppkoppling
kopplas rumskylningen från när rumstemperaturen
överskrider börvärdet för rumstemperaturen med 2-fal-
digt ”Hysteres rumstemperatur kylkrets 7107”.

Observera
Kylningen via en separat kylkrets är oberoende av ute-
temperaturen och är därmed inte beroende av kylgrän-
sen.

Frostskyddstemperaturgräns

Frostskyddstemperaturgränsen är inställd från fabrik.
Frostskyddsfunktionen är endast aktiv när rumsupp-
värmningen är frånkopplad via driftprogrammet
”Endast varmvatten” eller ”Läge frostskydd”, eller
driftstatus ”Standby” är inställd. Driftstatus ”Stan-
dby” är inställd om ingen tidsperiod är aktiv i tidspro-
grammet.

Omkoppling mellan rumsuppvärmning, rumskyl-
ning och frostskydd

För att kortvariga avvikelser från temperaturgränserna
inte ska leda till ständig omkoppling mellan rumsupp-
värmning och rumskylning finns det fasta hystereser.
Dessutom använder värmepumpsregleringen den
dämpade utetemperaturen (långtidsmedelvärde) för
omkoppling (”Interv. för långtidsmedelvärde utetem-
peratur 7002”).
Vid frostskydd är det säkrare att även ta hänsyn till
kortvariga avvikelser. Därför använder reglerutrust-
ningen korttidsmedelvärdet för utetemperaturen för
att koppla till och från frostskyddsfunktionen.
Om det finns en rumstemperaturgivare finns det även
ett korttidsmedelvärde för rumstemperaturen. Värme-
pumpsregleringen använder detta värde för rumstem-
peraturuppkoppling vid utetemperaturstyrd eller rum-
stemperaturstyrd reglering (”Rumstemperaturstyr-
ning 2005”).

Funktionsbeskrivning
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Driftstatus för rumsuppvärmning/rumskylning

Driftstatus Beskrivning
”Normal” Börvärdet för rumstemperaturen för rumsuppvärmning/rumskylning är ”Rumstemperatur

normal 2000”.
”Reducerad” Börvärdet för rumstemperaturen för rumsuppvärmning är ”Rumstemperatur reducerad

2001”.

Observera
Rumskylning går inte att använda vid denna driftstatus.
 

”Fast värde” Rumsuppvärmning/rumskylning med ”Max. framledningstemperatur värmekrets
200E”/”Min. framledningstemperatur kyla 7103”.

”Standby” Denna driftstatus är aktiv om ingen annan driftstatus har ställts in.
Frostskyddet är aktivt: Se följande kapitel.

Observera
Rumskylning går inte att använda vid denna driftstatus.
 

Frostskydd

Rumsuppvärmningen är aktiv när en av följande krite-
rier har uppfyllts:
■ Korttidsmedelvärdet för utetemperaturen underskri-

der frostskyddstemperaturgränsen.
■ Rumstemperaturen underskrider 5 °C (parametern

”Fjärrkontroll 2003” på ”1”).
■ Anläggningens framledningstemperatur underskrider

5 ℃.

Vid frostskydd kopplas även värmekretspumparna och
sekundärpumpen till, förutom värmepumpen.

Uppvärmningen med frostskyddsdrift upphör när samt-
liga av följande kriterier har uppfyllts:
■ Korttidsmedelvärdet för utetemperaturen överskrider

frostskyddstemperaturgränsen med min. 2 K.
■ Rumstemperaturen överskrider 7 °C (parametern

”Fjärrkontroll 2003” på ”1”).
■ Anläggningens framledningstemperatur överskrider

följande värden:
: 15 ℃

: 10 ℃

Observera
Frostskyddstemperaturgränsen är inställd på 1 °C från
fabrik. Denna inställning kan endast ändras av en vär-
mepumpsinstallatör som certifierats av Viessmann.

För att förhindra att cirkulationspumparna som aktive-
ras av värmepumpsregleringen kärvar fast kopplas
dessa cirkulationspumpar till i tur och ordning i 10 s kl.
13:00 varje dag (pumpkick). Laddpumpen för varmvat-
tenuppvärmning eller trevägsventilen ”Värme/varmvat-
tenuppvärmning” kopplas till i 30 s kl. 0:00 varje dag.

Utetemperaturstyrd reglering

Värmepumpsregleringen beräknar börvärdet för fram-
ledningstemperaturen utifrån det aktuella börvärdet för
rumstemperaturen (”Rumstemperatur normal 2000”
eller ”Rumstemperatur reducerad 2001”), och lång-
tidsmedelvärdet för utetemperaturen enligt den
inställda värmekurvan/kylkurvan.
Kurvornas nivå och lutning kan anpassas med följande
parametrar:
■ ”Nivå värmekurva 2006”/”Nivå kylkurva 7110”
■ ”Lutning värmekurva 2007”/”Lutning kylkurva

7111”

Utetemperaturstyrd reglering med rumstemperatu-
ruppkoppling

1 rumstemperaturgivare krävs. Rumstemperaturgiva-
ren som är integrerad i fjärrkontrollen aktiveras via
parametern ”Fjärrkontroll 2003”.
Rumstemperaturuppkopplingen aktiveras via ”Rum-
stemperaturuppkoppling 200B”. Styrkan på inflytan-
det på börvärdet för framledningstemperaturen ställs in
med parametern ”Inflytande rumstemperaturupp-
koppling 200A” och ”Inflytande rumstemp.upp-
koppling kylkrets 7104”.

Rumstemperaturstyrd reglering

Reglerutrustningen beräknar börvärdet för framled-
ningstemperaturen utifrån differensen mellan rumstem-
peraturens börvärde och ärvärde. Den rumstempera-
turstyrda regleringen kan tillkopplas med ”Rumstem-
peraturstyrning 2005”.
1 rumstemperaturgivare krävs. Rumstemperaturgiva-
ren som är integrerad i fjärrkontrollen aktiveras via
parametern ”Fjärrkontroll 2003”.

Funktionsbeskrivning
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Rumskylning via separat kylkrets

■ Kan endast användas om ingen kylning via en vär-
mekrets utförs (parameter ”Kylkrets 7101”).

■ Det måste alltid finnas en rumstemperaturgivare:
– fjärrkontrollens rumstemperaturgivare (”Fjärrkont-

roll kylkrets 7116”)
eller

– Rumstemperaturgivare som är separat ansluten till
reglerutrustningen (”Placering rumstemperatur-
givare separat kylkrets 7106”).

■ En separat kylkrets kyls oavbrutet oberoende av kyl-
gränsen.

■ Inget tidsprogram kan ställas in för en separat kylk-
rets.

Observera
Den separata kylkretsen kan ställas om till utetempera-
turstyrd kyldrift. För att göra detta ställer du ”Rum-
stemperaturstyrning kylkrets 7105” på ”0”.
Med denna inställning går det inte att säkerställa att
kylningen är konstant på samma temperaturnivå. Där-
för rekommenderar vi att den separata kylkretsen alltid
kyls med rumstemperaturstyrning.

Rumsuppvärmning med extra värmekällor

Se även kapitlet ”Extra värmekällor” på sidan 28.

Under rumsuppvärmningen skickar värmepumpsreg-
leringen en behovssignal antingen till den externa vär-
mealstraren eller till elkassetten om följande kriterier
uppfylls samtidigt:
■ Värmekretsarnas framledningstemperatur ligger

under börvärdet för framledningstemperaturen i mer
än 4 h.

■ Rumstemperaturen ligger under börvärdet för rum-
stemperaturen med mer än 0,5 K när rumstempera-
turuppkopplingen är aktiverad.

■ De extra värmekällorna är frigivna för rumsuppvärm-
ningen. Motsvarande tillkopplingskriterier är upp-
fyllda:
– Extern värmealstrare: Se sidan 28.
– Elkassett: Se sidan 30.

Observera
”Prioritet ext. värmealstrare/elkassett 7B01”
bestämmer vilken extra värmekälla som i första hand
kopplas till för rumsuppvärmningen. För att skydda
värmekretsarna mot frost kopplas den extra värmekäl-
lan till samtidigt.

Rumsuppvärmning med ventilationsutrustning (uppvärmning av tilluft)

Se sidan 48.

Kylfunktioner

Beroende på värmepumpstypen och tillbehören som
finns installerade finns alternativen ”Naturkyla” (NC)
och ”Aktiv kyla” (AC).

Märkeffekt för värmepumpen :
■ Upp till ca 17 kW:

Använd NC-box (med eller utan shunt) eller AC-box
(tillbehör).

■ Från ca 17 kW:
Alla nödvändiga komponenter för kylfunktionen löses
på platsen

Funktionsbeskrivning
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”Naturkyla” (NC)
Brine/vattenvärmepumpar Luft/vattenvärmepumpar  / 
Kan användas med eller utan shunt.
Temperaturnivån i marken överförs direkt till kylkretsen.
Denna funktion sparar energi eftersom kompressorn är
frånkopplad.

Observera
Användningen av en shunt för kylfunktionen är endast
möjlig vid ”Naturkyla”. Denna shunt håller framlednings-
temperaturen över daggpunktstemperaturen särskilt vid
kyldrift via golvvärmekretsar.
 

”Naturkyla” kan inte användas.

Styrning
■ Anslutning till plint 211,5 på huvudkretskortet: Se si-

dan 256.

”Aktiv kyla” (AC)
Brine/vattenvärmepumpar Luft/vattenvärmepumpar  / 
Om kyleffekten av ”Naturkyla” inte är tillräcklig kopplar
värmepumpsregleringen till kylfunktionen ”Aktiv kyla”.
Kompressorn är då i drift.
Vid denna kylfunktion sänker värmepumpen temperatu-
ren på värmebärarmediet som har kylts ned i marken.
På så sätt kan en mindre mängd värmeenergi dras från
kylkretsen. Kyleffekten är avsevärt högre än vid ”Natur-
kyla”.

Observera
■ Eftersom den högre kyleffekten alltid avges vid ”Aktiv

kyla” får ingen shunt användas för kylfunktionen.
■ ”Aktiv kyla” är därför endast möjlig utanför elspärren.

Användaren måste frige denna funktion.
Frigivning ”Aktiv kyla”
Driftsinstruktion för ”Vitotronic 200”

 

Vid kyldrift drivs värmepumpen med reversering av
kylkretsen.
Kompressorn är i drift. Kyleffekten anpassas genom
modulering av kompressorn.
Om värmeanläggningen har en hetvattenackumula-
tortank måste den förbikopplas med en bypasskopp-
ling (2 trevägsventiler måste installeras) vid kyldrift.

Styrning
■ ”Aktiv kyla”:

Anslutning till plint 212,1 på huvudkretskortet: Se si-
dan 256.

Styrning
■ ”Aktiv kyla”:

Anslutning till plint 211,5 på huvudkretskortet: Se si-
dan 256.

■ Styrning av trevägsventilerna:
Parallell anslutning till plint 211,5 på huvudkretskortet:
Se sidan 256.

Nödvändiga parameterinställningar
■ Välj kylfunktion: ”Kylfunktion 7100”
■ Välj kylkrets: ”Kylkrets 7101”

Bassänguppvärmning

Värmepumpsregleringen kan användas för bassäng-
uppvärmning.

■ Värmepumpen aktiveras för bassänguppvärmning
via en extern behovssignal (av termostaten som reg-
lerar bassängtemperaturen).

■ Bassänguppvärmningen aktiveras via utbyggnaden
EA1 med KM-BUS.

Funktionsbeskrivning

Kylfunktioner (fortsättning)
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■ *I leveransomfattningen har bassänguppvärmningen
lägst prioritet jämfört med rumsuppvärmning/-kylning
och varmvattenuppvärmning.
Bassänguppvärmningens prioritet gentemot rum-
suppvärmning/-kylning kan ändras med ”Prioritet
extern behovssignal 7019”.

■ Börvärdet för framledningstemperaturen för bas-
sänguppvärmning bestäms enligt följande:
– ”Framledningstemp. vid extern behovssignal

730C”
eller
– analog spänningssignal på ingången ”0–10 V” på

utbyggnaden EA1
Det högre värdet används.

■ I värmepumpskaskader av effektreglerade värme-
pumpar ( / ) behövs dessutom framledningstem-
peraturgivaren bassäng (anslutning F21 på relä och
givarkretskort). På grundval av denna framlednings-
temperatur kan värmepumparna drivas i optimalt
effektområde.

■ En filterkretspump kan inte styras via värmepumps-
regleringen.

Nödvändiga frigivningar
Parametrar Inställning
”Extern utbyggnad 7010” ”1” eller ”3”
”Bassäng 7008” ”1”

Till- och frånkoppling av bassänguppvärmningen

Om termostaten för reglering av bassängtemperaturen
skickar en värmebehovssignal tillkopplas följande vär-
mekällor beroende på värmebehovet:
■ Värmepump steg 1 och 2
■ Primärvärme- och sekundärvärmepumpar i en kas-

kad

Observera
Elkassetten och den externa värmealstraren kan inte
användas för bassänguppvärmning.

Vid bassänguppvärmning går kompressorn och sekun-
därpumpen i drift. Samtidigt kopplas trevägsventilen
”Bassänguppvärmning” i läget ”Bassäng” och cirkula-
tionspumpen för bassänguppvärmning tillkopplas. Het-
vattenackumulatortanken värms då inte längre upp.
Bassänguppvärmningen slutar direkt när värmebe-
hovssignalen släcks av termostaten som reglerar bas-
sängtemperaturen.
Anläggningsexempel med bassänguppvärmning:
www.viessmann-schemen.com

Anslutningar till utbyggnad EA1

A
[{SDE [{{]0-10V f-]A[{ADE [{DDE

+ -5 63 41 21 2

B

L1N
H

L1 N

M
1~

C
D

F G

E

K

Bild 4

A Utbyggnad EA1
B Nätanslutning 1/N/PE 230 V/50 Hz
C Förgreningsdosa (löses på platsen)
D Säkringar och kontaktor för cirkulationspump för

bassänguppvärmning (tillbehör)
E Bygel

F Trevägsventil ”Simbassäng” (strömlös: uppvärm-
ning hetvattenackumulatortank)

G Laddpump för bassänguppvärmning (tillbehör)
H Termostat för reglering av bassängtemperaturen

(potentialfri kontakt: 230 V~, 0,1 A, tillbehör)
K Anslutning till relä- och givarkretskort

Funktionsbeskrivning

Bassänguppvärmning (fortsättning)
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För bostadsventilationen ansluts en Viessmann-venti-
lationsutrustning till värmepumpsregleringen via Mod-
bus. På så sätt kan bostadsventilationen manövreras
helt och hållet via värmepumpsregleringen och regle-
ringsparametrarna ställas in. Ändrade parametrar
överförs till ventilationsregulatorn som är inbyggd i
ventilationsutrustningen. Även idrifttagandet (t.ex.
funktionskontroll) och diagnosen (t.ex. systemöversikt,
avläsning av meddelanden) är möjliga på värme-
pumpsregleringen.

Frigivning
 Vitovent

200-C 200-W 300-C 300-F 300-W
”Frigivning Vitovent 7D00” ”2” ”3” ”3” ”1” ”3”

Parametrar
 Vitovent

200-C 200-W 300-C 300-F 300-W
■ ”7Dxx” X X X X X
■ ”C1xx” — X X — X

Funktioner
 Vitovent

200-C 200-W 300-C 300-F 300-W
■ Kontrollerad ventilation och avluftning av bostaden

med värmeåtervinning
X X X X X

■ Passiv kylning X X X X X
■ Passiv uppvärmning X — — X —
■ Tilluftsuppvärmning i kombination med ett inbyggt vat-

tenburet eftervärmningsbatteri (ventilationsvärmek-
rets)

— — — X —

■ Reglering av luftfuktigheten och CO2-koncentrationen — X X X X

Bostadsventilation med Vitovent 200-C/300-F

Kontrollerad ventilation och avluftning av bostaden

Ventilationsutrustningen reglerar fläktvarvtalet så att ett
konstant luftflöde ställs in för varje fläktsteg. På så sätt
leder ledningssystemets och filtrets tryckförlust inte till
någon ändring av luftflödet.

Fläktsteg
Fläktsteg Funktion/driftprogram Driftstatus i ”Tid-

sprogr ventilation”
Luftflöde Vitovent
200-C 300-F

Ventilationsutrustningen är frånkopplad eller
kommunikationen är avbruten

0 m3/h 0 m3/h

0 ”Läge frostskydd”
1 ”Spardrift” ― 50 m3/h 85 m3/h

”Grunddrift”
”Semesterprogram”

Funktionsbeskrivning

Bostadsventilation
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Fläktsteg Funktion/driftprogram Driftstatus i ”Tid-
sprogr ventilation”

Luftflöde Vitovent
200-C 300-F

2 ”Ventilationsautomatik” ”Reducerad” ”Flöde reducerad ventilation 7D0A”
Fabriksinställning:

75 m3/h 120 m3/h
3 ”Normal” ”Flöde börvärde ventilation 7D0B”

Fabriksinställning:
115 m3/h 170 m3/h

4 ”Intensiv” ”Flöde forcerad ventilation 7D0C”
”Intensivdrift” ― Fabriksinställning:

155 m3/h 215 m3/h

Observera
Mellan tidsperioderna i tidsprogrammet ventilation är
”Grunddrift” automatiskt aktiv.

Driftsinstruktion för ”Vitotronic 200”

■ ”Intensivdrift” är begränsad till ”Tid forcerad ven-
tilation 7D1B”.

■ Vitovent 200-C: Om ”Intensivdrift” tillkopplades av
en extern brytare eller knapp (badrumskontakt) är
varaktigheten begränsad till ”Tid badventilation
7D3B”.

Vitovent 300-F: I driftstatusen ”Normal” kan luftflödet
anpassas automatiskt beroende på följande faktorer:
■ Luftfuktighet:

Mätning via CO2-/fuktgivare (tillbehör)
■ CO2-koncentration:

Mätning via CO2-/fuktgivare (tillbehör)

Vitovent 200-C: Tillkoppla Intensivdrift externt

”Intensivdrift” kan tillkopplas med en extern brytare
eller knapp (badrumskontakt). Denna badrumskontakt
är ansluten till ventilationsutrustningen. För att aktivera
badrumskontaktens funktion ställer du in ”Funktion
extern 230 V-ingång ventilation 7D3A” på ”1”.
När badrumskontakten har tryckts in 2 till 5 s tillkopp-
las ”Intensivdrift” för ”Tid badventilation 7D3B”.
Annars tillkopplas ”Intensivdrift” så länge som bad-
rumskontakten hålls intrycks, men inte längre än ”Tid
badventilation 7D3B”.

Observera
”Intensivdrift” kan när som helst avslutas på värme-
pumpsregleringen med ”Läge frostskydd”.

Värme- och fuktåtervinning

I normal ventilationsdrift strömmar uteluften och från-
luften genom värmeväxlaren. Alla värmeväxlare som
används arbetar enligt motströmsprincipen. Med
denna princip kan frånluftens värmeenergi till stor del
överföras till den kalla uteluften, utan att de båda luft-
strömmarna kan blandas upp.
Om det finns en entalpivärmeväxlare inbyggd i ventila-
tionsutrustningen överförs utöver värmeenergin dess-
utom en del av luftfuktigheten till tilluftsflödet. Detta
bidrar till ett hälsosamt rumsklimat.
Typen av värmeväxlare ställs in på följande sätt:

Värmeväxlare ”Typ luftvärmeväx-
lare 7D2E”

Motströmsvärmeväxlare ”0”
Entalpivärmeväxlare ”1”

Under värme- och fuktåtervinningen är bypass inte
aktiv.

I följande fall är bypass aktiv:
■ Passiv kylning är tillkopplad: Se kapitlet ”Passiv kyl-

ning”.
■ Passiv uppvärmning är tillkopplad: Se kapitlet ”Pas-

siv uppvärmning”.
■ Vitovent 200-C: Värmeväxlaren avfrostas med en

funktion där den kalla uteluften förs förbi via bypas-
sen på värmeväxlaren: Se kapitlet ”Vitovent 200-C:
Frostskydd”.

Utjämning av till- och frånluftsflödena

Förhållandena i byggnaden kan ge upphov till oöns-
kade skillnader i luftflödet (obalans)+ mellan tillufts-
och frånluftssidan, t.ex. skillnader i ledningslängd i led-
ningssystemen för uteluft/tilluft och frånluft/avluft.

Observera
Skillnaderna i luftflödet fastställs genom att de upp-
mätta luftflödena i samtliga luftintag adderas och
sedan jämförs med summan av luftflödena i samtliga
frånluftsöppningar.

Funktionsbeskrivning

Bostadsventilation med Vitovent 200-C/300-F (fortsättning)
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Montage- och serviceinstruktion ventilationsut-
rustning

Flödesskillnader > 10 % måste jämnas ut på följande
sätt:

Vitovent 200-C:
■ För att jämna ut flödesskillnaderna kan styrspänning-

arna på tillufts- och/eller frånluftsfläkten höjas eller
sänkas permanent (”Anpassning styrspänning till-
uftsfläkt 7D71” och ”Anpassning styrspänning
frånluftsfläkt 7D72”).

Vitovent 300-F:
■ ”Anpassning styrspänning 7D27” höjer en fläkts

luftflöde permanent, till skillnad från en annan. Med
”Fläkt för anpassning styrspänning 7D28” ställer
man in om tillufts- eller utluftsfläkten ska alstra det
högre luftflödet.
Observera
För att undvika obalanser begränsas samtidigt styr-
spänningen för fläkten som inte väljs till 10 V minus
”Anpassning styrspänning 7D27”. Därmed redu-
ceras även det max. luftflödet.

Passiv uppvärmning

Vid passiv uppvärmning utnyttjar ventilationsutrust-
ningen uteluften för rumsuppvärmning.
Uteluften leds inte via värmeväxlaren utan via bypas-
sen direkt in i rummen.

Observera
■ Uppvärmningseffekten kan dock vara begränsad

beroende på rådande temperaturförhållanden.
■ Vitovent 300-F: Medan bypasskopplingen öppnas

eller stängs ställs fläktsteg 1  in.

Villkor för passiv uppvärmning

Passiv uppvärmning PÅ Passiv uppvärmning AV
Alla följande villkor måste uppfyllas: Ett av följande villkor måste vara uppfyllt:
■ Utetemperatur (luftinlopp i värmeväxlare) ≥ frånluft-

temperatur plus 4 K
■ Frånlufttemperatur ≤ ”Börvärde för frånluftstempe-

ratur 7D08” minus 1 K

■ Utetemperatur (luftinlopp i värmeväxlare) ≤ frånluft-
temperatur plus 3 K

■ Utluftstemperatur ≥ ”Utluftstemperatur vid stan-
dardventilation 7D08”

Om en av följande villkor uppfylls kopplas passiv upp-
värmning inte till (bypass inte aktiv):
■ Ett givar- eller fläktfel har uppstått.
■ Frostskyddet är aktivt.
■ Vitovent 200-C:

Det elektriska förvärmningsbatteriet tillkopplades
inom de senaste 10 minuterna.

■ Vitovent 300-F:
– Rumskylningen sker via en värme-/kylkrets som

även försörjer de ventilerade rummen (”Värme-
krets för spärr bypassventil 7D21”).
På så sätt förhindras att värme som tillförts via
värme-/kylkretsen leds ut i det fria igen via ventila-
tionsutrustningens bypass.

– ”Börvärde för frånlufttemperatur 7D08” är
inställt min. 4 K lägre än ”Rumstemperatur nor-
mal 2000”.

Passiv kylning

Vid passiv kylning utnyttjar ventilationsutrustningen
uteluften för rumskylning.

Observera
Kyleffekten kan dock vara begränsad vid passiv kyl-
ning beroende på rådande temperaturförhållanden.

Vid passiv kylning leds uteluften inte via värmeväxla-
ren utan via bypassen direkt in i rummen. Bypassen
öppnas och stängs automatiskt beroende på följande
villkor:

Funktionsbeskrivning

Bostadsventilation med Vitovent 200-C/300-F (fortsättning)
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Vitovent 200-C: Villkor för passiv kylning

Passiv kyla PÅ Passiv kyla AV
Alla följande villkor måste uppfyllas:
■ Utetemperatur (luftinlopp värmeväxlare) < frånlufttem-

peratur minus 4 K
■ Utetemperatur (luftinlopp värmeväxlare) > ”Min. till-

uftstemperatur för bypass 7D0F” plus 0,5 K
■ Frånlufttemperatur > ”Börvärde för frånlufttempera-

tur 7D08” plus 1 K

Ett av följande villkor måste vara uppfyllt:
■ Utetemperatur (luftinlopp värmeväxlare) ≥ frånlufttem-

peratur minus 3 K
■ Utetemperatur (luftinlopp värmeväxlare) ≤ ”Min. till-

uftstemperatur för bypass 7D0F” plus 0,5 K
■ Frånlufttemperatur ≤ ”Börvärde för frånlufttempera-

tur 7D08”

Om en av följande villkor uppfylls kopplas passiv kyl-
ning inte till (bypass inte aktiv):
■ Ett givar- eller fläktfel har uppstått.
■ Frostskyddet är aktivt.
■ Det elektriska förvärmningsbatteriet tillkopplades

inom de senaste 10 minuterna.

Vitovent 300-F: Villkor för passiv kylning

Observera
Medan bypasskopplingen öppnas eller stängs ställs
fläktsteg 1  in.

Passiv kyla PÅ Passiv kyla AV
Alla följande villkor måste uppfyllas:
■ Utetemperatur (luftinlopp värmeväxlare) < frånlufttem-

peratur minus 4 K
■ Tilluftstemperatur > ”Min. tilluftstemperatur för by-

pass 7D0F” minus 1,5 K
■ Utetemperatur (luftinlopp värmeväxlare) > ”Min. till-

uftstemperatur för bypass 7D0F” plus 1,5 K
■ Frånlufttemperatur > ”Börvärde för frånlufttempera-

tur 7D08” plus 1 K

Ett av följande villkor måste vara uppfyllt:
■ Utetemperatur (luftinlopp värmeväxlare) ≥ frånlufttem-

peratur minus 3 K
■ Tilluftstemperatur ≤ ”Min. tilluftstemperatur för by-

pass 7D0F” minus 1,5 K
■ Utetemperatur (luftinlopp värmeväxlare) ≤ ”Min. till-

uftstemperatur för bypass 7D0F” plus 1,5 K
■ Frånlufttemperatur ≤ ”Börvärde för frånlufttempera-

tur 7D08”

Om en av följande villkor uppfylls kopplas passiv kyl-
ning inte till (bypass inte aktiv):
■ Ett givar- eller fläktfel har uppstått.
■ Frostskyddet är aktivt.
■ Rumsuppvärmningen sker via en värmekrets som

även försörjer de ventilerade rummen (”Värmekrets
för spärr bypassventil 7D21”).
Därmed förhindras att värme som tillförts via värme-
kretsarna leds ut i det fria via bypassen.

■ ”Börvärde för frånlufttemperatur 7D08” är inställt
minst 4 K högre än ”Rumstemperatur normal
2000”.

Vitovent 200-C: Frostskydd 

Avfrostningsfunktioner

Värmeväxlarens nedisningsgrad övervakas. Från och
med en viss nedisningsgrad tillkopplas den valda
avfrostningsfunktionen: Se följande tabell.

Funktionsbeskrivning
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Nedisningsgraden baseras på båda följande storlekar
och ytterligare villkor, t.ex. ventilationsutrustningens
monteringsläge (”Placering 7D2F”).
■ Fläktarnas varvtal:

Vid stigande isbildning ökar tryckskillnaden i värme-
växlaren. För att hålla luftflödet konstant ökas fläktar-
nas varvtal automatiskt. Från och med ett visst varv-
tal förväntas isbildning på värmeväxlaren.

■ Tilluftstemperatur:
I och med isbildningen överför värmeväxlaren mindre
värme från frånluften till uteluften. Tilluftstemperatu-
ren sjunker. Från och med en visst tilluftstemperatur-
tröskel förväntas isbildning på värmeväxlaren.

Övervakningen av isbildningen är aktiv under följande
villkor:
■ Utetemperaturen är lägre än 2 °C.
■ Ingen avfrostningsfunktion var tillkopplad under de

senaste 15 minuterna.
■ Fläktarna är tillkopplade.
■ Ingen av temperaturgivarna i ventilationsutrustningen

är defekt.

Avfrostningsfunktionen väljs med parametrarna ”Fri-
givning förvärmningsbatteri el 7D01” och ”Strategi
passivt frostskydd 7D2C”.

Utan elektriskt förvärmningsbatteri
Avfrostnings-
funktion

Beskrivning Inställning
”7D01” ”7D2C”

Frånkoppling av
fläktarna

Om värmeväxlaren är nedisad frånkopplas båda fläktar. ”0” ”0”

Avfrostning via
bypass

Om värmeväxlaren är nedisad öppnas bypassen och den kalla uteluften
förs förbi värmeväxlaren. Dessutom värmer frånluften upp värmeväxla-
ren. Detta gör att isen smälter och rinner bort som kondensvatten.

Observera
I de svalnande tilluftsledningarna kan det bildas kondensvatten.

Vid kontinuerlig isbildning frånkopplas båda fläktar.

”0” ”1”

Avfrostning ge-
nom obalans

Om värmeväxlaren är nedisad frånkopplas tilluftsfläkten. Frånluften vär-
mer upp värmeväxlaren. Detta gör att isen smälter och rinner bort som
kondensvatten.
Vid kontinuerlig isbildning frånkopplas båda fläktar.

”0” ”2”

Med elektriskt förvärmningsbatteri
Avfrostnings-
funktion

Beskrivning Inställning
”7D01” ”7D2C”

Avfrostning via
bypass

Om värmeväxlaren är nedisad tillkopplas det elektriska förvärmnings-
batteriet och bypass aktiveras. Isen smälter och rinner bort som kon-
densvatten.
Tilluftsflödet reduceras dessutom stegvis när det elektriska förvärm-
ningsbatteriets effekt är för låg.

”1” —

Komfortfunktion frostskydd

Med komfortfunktionen frostskydd undviks isbildningen
på värmeväxlaren till stor del. Om ”Frigivning för-
värmningsbatteri el 7D01” står på ”2” är denna funk-
tion alltid aktiv.
Det elektriska förvärmningsbatteriet tillkopplas om dif-
ferensen mellan tillufts- och frånluftstemperaturen
överskrider 4,5 K. På så sätt skyddas ventilationsut-
rustningens värmeväxlare mot isbildning.
Tilluftsflödet reduceras stegvis när det elektriska för-
värmningsbatteriets effekt är för låg vid låga utetempe-
raturer.
Vid komfortfunktionen frostskydd är bypass inte aktiv.
Värmeåtervinningen förblir tillkopplad.

Med komfortfunktionen frostskydd förhindras obehag-
liga inblåsningstemperaturer, men energibehovet är lite
högre vid extrema väderförhållanden än vid avfrost-
ning via bypass.

Återinkoppling av fläktarna

Om temperaturvillkoren vid en aktiv avfrostnings- eller
frostskyddsfunktion leder till att fläktarna stängs av kan
fläktarna inte tillkopplas förrän nästa tillkopplingstid-
punkt.
Förutsättning: Temperaturvillkoren för återinkoppling är
uppfyllda.
Tillkopplingstidpunkterna ställs in med ”Startspärr
ventilation tidsperioder del 1 7D5E” och ”Startspärr
ventilation tidsperioder del 2 7D5F”.

Funktionsbeskrivning
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Vitovent 300-F: Frostskydd 

Frostskydd utan förvärmningsbatteri

När utetemperaturen underskrider 0 °C frånkopplas till-
uftsfläkten. Frånluftsfläkten fortsätter att gå, så att den
varma frånluften strömmar igenom och på så sätt för-
hindrar isbildning på frånluftssidan. För utluftsflödet
ställs fläktsteget 1 .
Denna frostskyddsfunktion förblir tillkopplad i 2 h. Om
uteluftstemperaturen överskrider värdet 0 °C efter
dessa 2 h tillkopplas fläktsteg 1  i 10 min. Om ute-
temperaturen håller sig över 0 °C inom dessa 10 min
tillkopplas den tidigare aktiva ventilationsfunktionen
igen. Annars tillkopplas frostskyddsfunktionen i ytterli-
gare 2 h.

Observera
I mycket täta fastigheter kan det hända under frosts-
kyddsfunktionen att utluftsflödet måste hållas konstant
via frånluftsfläktens varvtalshöjning. Om det högsta
varvtalet uppnås i 3 minuter frånkopplas även frånlufts-
fläkten.

Frostskydd med elektriskt förvärmningsbatteri

För att förhindra att tilluftsflödet minskar ofta eller att
fläktarna stannar p.g.a. låga utetemperaturer kan ett
elektriskt förvärmningsbatteri (tillbehör) monteras.
Detta förvärmningsbatteri ansluts elektroniskt till venti-
lationsutrustningens reläkretskort.
Om utluftstemperaturen underskrider börvärdet kopp-
las förvärmningsbatteriet till. Värmeeffekten regleras
antingen beroende på utlufts- eller utetemperaturen,
beroende på vilken av dessa temperaturer som under-
skrider det tillhörande börvärdet mest.

Börvärden:
■ Utluftstemperatur: 3,5 ℃
■ Utetemperatur: 2 ℃

När förvärmningsbatteriet har varit i drift i 10 min med
100 % värmeeffekt sänks fläktsteget (vid behov tills
fläktarna kopplas från) under följande förutsättningar:
■ Utluftstemperatur < 4,5 °C

eller
■ Utetemperatur < 3 °C

Observera
Om fläktsteget har sänkts för frostskydd är regleringen
av CO2-koncentrationen och luftfuktigheten inte aktiv:
Se sidan 49.

Om förvärmningsbatteriets elektriska effekt underskri-
der 85 % under 10 min ökas fläktsteget stegvis tills det
förinställda steget har uppnåtts.

Nödvändig frigivning
Parametrar Inställning
”Frigivning förvärm-
ningsbatteri el 7D01”

”1”

Observera
Det elektriska förvärmningsbatteriet kan inte användas
för rumsuppvärmning (tilluftsuppvärmning).

Vitovent 300-F: Tilluftsuppvärmning

Genom installation av ett vattenburet eftervärmnings-
batteri (tillbehör) kan Vitovent 300-F användas för till-
uftsuppvärmning.
Eftervärmningsbatteriet till Vitovent 300-F ansluts som
värmekrets A1/VK1 (ventilationsvärmekrets). Om det
inte finns någon hetvattenackumulatortank i värmean-
läggningen måste en hetvattenackumulatortank (25 l)
beställas (finns som tillbehör) och installeras i
Vitovent 300-F. Denna hetvattenackumulatortank för-
sörjer Vitovent 300-F med värme och tillgängliggör den
avfrostningsenergi som krävs för värmepumpen.

Observera
Om endast ventilationsvärmekretsen A1/VK1 är anslu-
ten till värmepumpen (t.ex. i passivhus) måste följande
beaktas:
■ Värmepumpens värmeeffekt måste vara anpassad

till eftervärmningsbatteriets max. effekt. I annat fall
måste en hetvattenackumulatortank med stor volym
användas.

■ Tilluftsuppvärmningen kan endast användas som
enda värmekälla i fastigheter med hög isolering-
sstandard, t.ex. i passivhus.

■ Vid ”Läge frostskydd” sker ingen tilluftsuppvärm-
ning.

Funktionsbeskrivning
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Under följande förutsättningar måste en hetvattenack-
umulatortank med stor volym integreras i värmean-
läggningen. Hetvattenackumulatortanken som är
inbyggd i Vitovent 300-F räcker inte till i detta fall.
■ Det finns fler värmekretsar, förutom ventilationsvär-

mekretsen A1/VK1.
■ Värmepumpens värmeeffekt är större än eftervärm-

ningsbatteriets max. effekt.

Börvärdet för värmekretsens framledningstemperatur
vid utetemperaturstyrd drift bestäms av börvärdet för
rumstemperaturen (”Rumstemperatur normal
2000”/”Rumstemperatur reducerad 2001”) och den
dämpade utetemperaturen enligt den inställda värme-
kurvan: Se kapitlet ”Värmekretsar/kylkrets”. Eftersom
framledningstemperaturen måste vara högre än tilluft-
stemperaturen vid värmeöverföring ökas börvärdet för
framledningstemperaturen, som bestäms av värmekur-
van, med 5 K.

Observera
■ Rumstemperaturstyrd reglering (”Rumstemperatur-

styrning 2005” på ”1”) kan inte ställas in vid tilluf-
tuppvärmning.

■ För att undvika dammproblem och den dåliga lukten
som denna orsakar vid tilluftsuppvärmning med
Vitovent 300-F får tilluftstemperaturen inte överskrida
52 °C. Därför ska börvärdet för framledningstempe-
raturen i samtliga värmekretsar begränsas till max.
57 °C (”Max. framledtemp. värmekrets 200E,
300E”).

Nödvändiga inställningar
Parametrar Inställning
”Frigivning eftervärm-
ningsbatteri hydrauliskt
7D02”

”1”

”Systemschema 7000” ”1”, ”2”, ”5”, ”6”
Parametrar för ytterligare
anläggningskomponenter

Se respektive kapitel

Skydd mot för höga temperaturer

Om uteluftstemperaturen överskrider 50 °C (t.ex. vid
en defekt på förvärmningsbatteriet) ökar fläktvarvtalet.
Därmed leds överskottsvärmen bort. Fr.o.m. 80 °C
ställs max. fläktvarvtal in.

Vitovent 300-F: Reglering av luftfuktighet och/eller CO2-koncentration

Det behövs en CO2-/fuktgivare för att reglera luftfuktig-
heten och/eller CO2-koncentrationen i byggnaden.
Denna givare monteras i ett rum.
Luftflödet anpassas beroende på luftfuktigheten och/
eller CO2-koncentrationen i detta rum.
Luftflödet ökas om luftfuktigheten i detta rum överskri-
der ”Fuktvärde för höjning flöde 7D19” och/eller om
CO2-koncentrationen överskrider ”CO2-värde för höj-
ning flöde 7D18”. Luftflödet minskas om värdet
underskrids.

Observera
Om båda funktionerna (se följande tabell) är aktiva
ställs alltid det större luftflödet in.

■ Luftflödena i driftstatus ”Reducerad” resp. ”Inten-
siv” utgör regleringsgränserna.

■ Driftstatus ”Normal” måste vara aktiv i tidsprogram-
met ventilation för dessa funktioner.

Nödvändiga frigivningar
Funktion Parametrar Inställning
Reglering av luftfuktigheten ”Frigivning fuktgivare 7D05” ”1”
Reglering av CO2-koncentrationen ”Frigivning CO2-givare 7D06” ”1”

Funktionsbeskrivning
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Kontrollerad ventilation och avluftning av bostaden

Reglering av luftflödet
■ Vitovent 200-W:

Ventilationsutrustningen reglerar fram ett konstant
fläktvarvtal på varje fläktsteg. Bostadsventilations-
systemets faktiska luftflöde beror därför på tryckför-
lusten i ledningssystemet och i filtren.

■ Vitovent 300-C/300-W:
Ventilationsutrustningen reglerar fläktvarvtalet så att
ett konstant luftflöde ställs in för varje fläktsteg. På
så sätt leder ledningssystemets och filtrets tryckför-
lust inte till någon ändring av luftflödet.

Det aktuella fläktsteget ställs antingen in via driftstatu-
sen i tidsprogrammet eller genom val av driftprogram
eller funktion.

Fläktsteg
Fläktsteg Funktion/driftprogram Driftstatus i ”Tid-

sprogr ventilation”
Luftflöde Vitovent
200-W 300-C 300-W

Ventilationsutrustningen är frånkopplad eller kom-
munikationen är avbruten

0 % 0 m3/h 0 m3/h

0 ”Läge frostskydd”
1 ”Spardrift” ― ”Grundventilation C109”

Fabriksinställning:
15 % 30 m3/h 50 m3/h

”Grunddrift”
”Semesterprogram”

2 ”Ventilationsautomatik” ”Reducerad” ”Reducerad ventilation C10A”
Fabriksinställning:

25 % 75 m3/h 100 m3/h
3 ”Normal” ”Börvärde ventilation C10B”

Fabriksinställning:
50 % 100 m3/h 150/200 m3/h

4 ”Intensiv” ”Forcerad ventilation C10C”
”Intensivdrift” ― Fabriksinställning:

75 % 125 m3/h 225/300 m3/h

Observera
Mellan tidsperioderna i tidsprogrammet ventilation är
”Grunddrift” automatiskt aktiv.

Driftsinstruktion för ”Vitotronic 200”

”Intensivdrift” är begränsad till ”Tid forcerad venti-
lation 7D1B”.

I driftstatusarna ”Normal” och ”Reducerad” kan luft-
flödet anpassas automatiskt beroende på följande fak-
torer:
■ Luftfuktighet:

Mätning via central fuktgivare (tillbehör)
■ Luftfuktighet:

Mätning via CO2-/fuktgivare (tillbehör)
■ CO2-koncentration:

Mätning via CO2-/fuktgivare (tillbehör)

Värme- och fuktåtervinning

I normal ventilationsdrift strömmar uteluften och från-
luften genom värmeväxlaren. Alla värmeväxlare som
används arbetar enligt motströmsprincipen. Med
denna princip kan frånluftens värmeenergi till stor del
överföras till den kalla uteluften, utan att de båda luft-
strömmarna kan blandas upp.
Om det finns en entalpivärmeväxlare inbyggd i ventila-
tionsutrustningen överförs utöver värmeenergin dess-
utom en del av luftfuktigheten till tilluftsflödet. Detta
bidrar till ett hälsosamt rumsklimat.
Under värme- och fuktåtervinningen är bypass inte
aktiv.
Bypass tillkopplas för passiv kylning: Se kapitlet ”Pas-
siv kylning”.

Funktionsbeskrivning

Bostadsventilation med Vitovent 200-W/300-C/300-W

57
91

 1
08

 S
E

Fu
nk

tio
ne

r



51

Utjämning av till- och frånluftsflödena

Förhållandena i byggnaden kan ge upphov till oöns-
kade skillnader i luftflödet (obalans)+ mellan tillufts-
och frånluftssidan, t.ex. skillnader i ledningslängd i led-
ningssystemen för uteluft/tilluft och frånluft/avluft.

Observera
Skillnaderna i luftflödet fastställs genom att de upp-
mätta luftflödena i samtliga luftintag adderas och
sedan jämförs med summan av luftflödena i samtliga
frånluftsöppningar.

Montage- och serviceinstruktion ventilationsut-
rustning

Flödesskillnader > 10 % måste jämnas ut på följande
sätt:

Vitovent 200-W:
■ Luftflödena för tilluft och frånluft kan ställas in sepa-

rat för varje fläktsteg, t.ex. ”Börvärde ventilation
C10B” för tilluftsflödet och ”Normal ventilation
andra fläktkanalen C18B” för frånluftsflödet.

Vitovent 300-C/300-W:
■ För att frige utjämningen av flödesskillnaderna mel-

lan tillufts- och frånluftssidan måste ”Obalans tillå-
ten C1A2” stå på ”1”.
Med ”Fastställs obalans C1A3” kan höjningen eller
sänkningen av tilluftsflödet ställas in gentemot från-
luftsflödet.

Passiv kylning

Vid passiv kylning utnyttjar ventilationsutrustningen
uteluften för rumskylning.

Observera
Kyleffekten kan dock vara begränsad vid passiv kyl-
ning beroende på rådande temperaturförhållanden.

Vid passiv kylning leds uteluften inte via värmeväxla-
ren utan via bypassen direkt in i rummen. Bypassen
öppnas och stängs automatiskt beroende på följande
villkor:

Nödvändig frigivning
Parametrar Inställning
”Bypassdrift C1A0” ”0”

Villkor för passiv kylning

Passiv kyla PÅ Passiv kyla AV
Alla följande villkor måste uppfyllas:
■ Utetemperatur (luftinlopp värmeväxlare) > 7 °C
■ Frånluftstemperatur > ”Bypasstemperatur C108”
■ Utetemperatur > frånlufttemperatur

Ett av följande villkor måste vara uppfyllt:
■ Utetemperatur (luftinlopp värmeväxlare) > ≤ 6,5 °C
■ Frånluftstemperatur ≤ ”Bypasstemperatur C108”

minus 2 K
■ Frånluftstemperatur ≤ utetemperatur minus 0,5 K

Om en av följande villkor uppfylls kopplas passiv kyl-
ning inte till (bypass inte aktiv):
■ Rumsuppvärmningen sker via en värmekrets som

även försörjer de ventilerade rummen (”Värmekrets
för spärr bypassventil 7D21”).
Därmed förhindras att värme som tillförts via värme-
kretsarna leds ut i det fria via bypassen.

■ ”Bypasstemperatur C108” är inställt minst 4 K
högre än ”Rumstemperatur normal 2000”.

Kylning via jordvärmeväxlare

Oavsett vilket läget bypassventilen i ventilationsutrust-
ningen befinner sig i kan uteluften strömmas genom en
jordvärmeväxlare (på platsen). På så sätt svalnar ute-
luften av jordkylan när det är varmt ute.

Om uteluften överskrider ”Max. temperatur jordvär-
meväxlare C1AB” friger trevägsventilen (på platsen)
vägen genom jordvärmeväxlaren. Under denna tempe-
ratur strömmar uteluften direkt in i ventilationsutrust-
ningen utan att kylas ned.

Funktionsbeskrivning
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Nödvändig frigivning trevägsventil (på platsen)
Parametrar Inställning
”Förvärmningsbatteri
C101”

”65” eller ”81”

Frostskydd med fabriksmonterat elektriskt förvärmningsbatteri

Ventilationsutrustningen har ett fabriksmonterat elekt-
riskt förvärmningsbatteri.
Om utetemperaturen sjunker under –1,5 °C i mer än
5 minuter tillkopplas det fabriksmonterade elektriska
förvärmningsbatteriet. På Vitovent 300-W övervakas
trycket i utluftsledningen som ett ytterligare tillkopp-
lingskriterium.

Effekten hos det fabriksmonterade elektriska förvärm-
ningsbatteriet regleras så att följande utetemperaturer
uppnås:
■ Vitovent 200-W: 0 °C
■ Vitovent 300-C: 4 °C
■ Vitovent 300-W: –1,5 °C

Om respektive utetemperatur inte uppnås vid max.
värmeeffekt minskar luftflödet för att skydda värmeväx-
laren.
■ Tryckobalans är tillåten (”Fastställs obalans C1A3”

på ”1”):
Endast tilluftsflödet minskar.

■ Tryckobalans är inte tillåten (”Fastställs obalans
C1A3” på ”0”):
Tillufts- och frånluftsflödet minskar.

Förutsättning: Det finns inget extra elektriskt förvärm-
ningsbatteri i uteluftsledningen: Se följande kapitel.

Slut på frostskyddsfrunktionen

Vid utetemperaturer över –1,5 °C ökar först luftflödet
stegvis tillbaka till det ursprungliga värdet. Sedan
minskar det elektriska förvärmningsbatteriets effekt
och förvärmningsbatteriet kopplas ev. från.

Frostskydd med extra elektriskt förvärmningsbatteri

Det extra elektriska förvärmningsbatteriet (tillbehör)
monteras i uteluftsledningen.
Om effekten hos det fabriksmonterade förvärmnings-
batteriet inte räcker för att uppnå respektive utetempe-
ratur (–1,5 °C, 0 °C, 4 °C) tillkopplas det extra elekt-
riska förvärmningsbatteriet. Luftflödet minskar bara om
värmeeffekten i båda förvärmningsbatterier är otillräck-
lig.

Nödvändig frigivning
Parametrar Inställning
”Förvärmningsbatteri
C101”

”17” eller ”81”

Slut på frostskyddsfrunktionen

Se kapitlet ”Frostskydd med fabriksmonterat elektriskt
förvärmningsbatteri”.

Frostskydd med jordvärmeväxlare

Utluften kan förvärmas genom att strömmas genom en
jordvärmeväxlare (på platsen).
Om uteluften underskrider ”Min. temperatur jordvär-
meväxlare C1AB” friger trevägsventilen (på platsen)
vägen genom jordvärmeväxlaren. Ovanför denna tem-
peratur strömmar uteluften direkt in i ventilationsutrust-
ningen utan att förvärmas.

Nödvändig frigivning trevägsventil (på platsen)
Parametrar Inställning
”Förvärmningsbatteri
C101”

”65” eller ”81”

Funktionsbeskrivning
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Skydd mot för höga temperaturer

Om uteluftstemperaturen överskrider 60 °C kopplar
ventilationsregulator från båda fläktar eller endast till-
uftsfläkten (”Obalans tillåten C1A2”).

Reglering av luftfuktighet och/eller CO2-koncentration

Följande givare krävs för att reglera luftfuktigheten
och/eller CO2-koncentrationen i byggnaden:
■ CO2-/fuktgivare: Montage i ett rum

Luftflödet anpassas beroende på luftfuktigheten och/
eller CO2-koncentrationen i detta rum.

■ Central fuktgivare: Montage i den centrala frånlufts-
ledningen (samlingsrör)
Luftflödet anpassas beroende på luftfuktigheten i alla
rum.

Luftfuktighet/CO2-reglering i rummet

Om luftfuktigheten i rummet ”Min. spänning ingång 2
C1C1” och/eller CO2-koncentrationen överskrider
”Min. spänning ingång 1 C1B1” ökar luftflödet. Luft-
flödet minskas om värdet underskrids.

Observera
■ Om båda funktionerna är aktiva samtidigt ställs alltid

det större luftflödet in.
■ Om regleringen av luftfuktigheten samtidigt är aktiv

via en central fuktgivare: Regleringen via den cen-
trala fuktgivaren har prioritet.

Nödvändiga frigivningar
Funktion Parametrar Inställning
Frigivning för bearbetningen av analoga sig-
naler på ventilationsutrustningens ingång

”Funktion ingång 1 C1B0” ”1”

Reglering av CO2-koncentrationen ”Min. spänning ingång 1 C1B1” ”40” (≙ 4 V)

Reglering av luftfuktigheten ”Min. spänning ingång 2 C1C1” ”80” (≙ 8 V)

Central luftfuktighetsreglering

Om luftfuktigheten i den centrala frånluftsledningen
(samlingsrör) stiger tillkopplas ”Intensivdrift”. Efter att
luftfuktigheten har minskat ställs det ursprungliga fläkt-
steget in igen. Luftfuktighetsregleringens aktiverings-
beteende ställs in via ”Känslighet fuktgivare C1A6”.

Nödvändiga frigivningar
Funktion Parametrar Inställning
Central fuktgivare ”Fuktgivare C105” ”1”
Känslighet ”Känslighet fuktgivare C1A6” ≠ ”0”

Solceller

Strömmen som solcellsanläggningen alstrar kan
användas för drift av kompressorn och ytterligare kom-
ponenter i värmeanläggningen (användning av egen-
producerad ström eller intern energiförbrukning).

Funktionsbeskrivning
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För detta ändamål måste elmängden som är tillgänglig
för användning av egenproducerad ström överföras till
värmepumpsregleringen. För den datatekniska anslut-
ningen till solcellsanläggningen är följande sätt möjliga:
■ Trefasenergimätare (tillbehör) anslutas till värme-

pumpsregleringen via Modbus.
■ Solcellsanläggning ansluts till värmepumpsregler-

ingen via ett Smart Home System, t.ex.
Vitocomfort 200 (tillbehör).

Följande funktioner i värmeanläggningen kan friges för
användning av egenproducerad ström:
■ Varmvattenuppvärmning
■ Uppvärmning av hetvattenackumulatortank
■ Rumsuppvärmning
■ Rumskylning

Vid användning av egenproducerad ström försörjs, för-
utom kompressorn, även komponenter som är
anslutna till värmepumpsregleringen med ström från
solcellsanläggningen (t.ex. sekundärpump).

Värmepumpsregleringens regleringsbeteende anpas-
sas vid användningen av egenproducerad ström:
■ Tillkopplingstidpunkterna för de frigivna funktionerna

kan tidigareläggas baserat på en behovsprognos.
Tidpunkterna väljs så att solcellsanläggningen kan
tillhandahålla tillräckligt med ström. Ev. startar upp-
värmningen av anläggningskomponenterna även
utanför de inställda tidsperioderna i tidsprogrammet.

■ Börtemperaturerna anpassas. Dessutom minskas till-
kopplingshystereserna till hälften.
Därmed kan mer elektrisk energi från solcellsanlägg-
ningen lagras i form av termisk energi.
Observera
– Alla säkerhetsrelaterade temperaturgränser, t.ex.

”Max. varmvattentemperatur 6006” gäller även
vid användningen av egenproducerad ström.

– Temperaturbörvärderna kan även anpassas via
Smart Grid. Om användning av egenproducerad
ström och funktionen är aktiva samtidigt gäller den
högre börvärdesanpassningen: Se kapitlet ”Smart
Grid”.

■ På effektreglerade värmepumpar anpassas kom-
pressorns effekt automatiskt till den elmängd som
genererats av solcellsanläggningen. På så sätt för-
hindras att ström från elnätet används för att driva
värmepumpen.

Exempel:
Börvärdesökning för varmvattenuppvärmningen vid
användning av egenproducerad ström

t

E

ϑ DC

G

B

H

F

A

K

Bild 5

A Temperaturkurva för varmvattenberedare utan
användning av egenproducerad ström

B Temperaturkurva för varmvattenberedare med
användning av egenproducerad ström

C ”Börvärde 6000 för varmvattentemperaturen”
D Anpassad börtemperatur för varmvattenberedaren
E Minskad tillkopplingshysteres
F ”Hysteres VV-temperatur värmepump 6007”
G Varmvattenuppvärmning utan användning av

egenproducerad ström
H Varmvattenuppvärmning med användning av

egenproducerad ström
K ”Höjning temp.börvärde varmvattenberedare

solceller 7E21”

Parametrar för frigivning och börvärdesanpassning
Funktion Frigivning Börvärdesanpassning
Varmvattenuppvärm-
ning

”Frigivning intern energiförb. för VV-
temperatur bör 2 7E10”

―

”Frigivning intern energiförb. för varm-
vattenuppvärmning 7E11”

”Höjning temp.börvärde varmvattenbere-
dare solceller 7E21”

Uppvärmning av het-
vattenackumulator-
tank

”Frigivning intern energiförb. för hetvat-
tenack.tank 7E12”

max. ”Höjning temp.börvärde hetvatte-
nack.tank solceller PV 7E22”

Funktionsbeskrivning
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Funktion Frigivning Börvärdesanpassning
Rumsuppvärmning ”Frigivning intern energiförb. för upp-

värmning 7E13”
”Höjning börvärde för rumstemperatur
solceller 7E23”

Rumskylning ”Frigivning intern energiförb. för kylning
7E15”

”Sänkning börvärde för rumstemperatur
solceller 7E25”

Aktivera användning av egenproducerad ström

Värmepumpsregleringen aktiverar optimeringen av
användningen av egenproducerad ström automatiskt
om samtliga av följande villkor uppfylls:
■ ”Frigivning intern energiförbrukning för solceller

7E00” står på ”1” eller ”2”.
■ Önskad funktion är frigiven: Se föregående tabell.

■ Den elektriska effekten som matas in i elnätet under
en viss tidsperiod är större än värmepumpens elekt-
riska effekt.

■ ”Läge frostskydd” och ”Semesterprogram” är
inte aktiva.

Effektanpassning vid effektreglerade värmepumpar

För att undvika att kompressorn måste använda el från
det egna nätet vid användning av egenproducerad
ström anpassas kompressoreffekten automatiskt till
den för närvarande tillgängliga elektriska effekten på
solcellsanläggningen.

Denna effektanpassning är aktiv när båda följande vill-
kor uppfylls:
■ De ej anpassade temperaturbörvärdena är upp-

nådda. Värmepumpen är i drift för att uppnå de
anpassade börvärdena.

■ Den elektriska effekt som matats in i nätet är högre
än kompressorns minimieffekt.

Varmvattenuppvärmning

Börtemperaturen för varmvattenuppvärmning vid
användning av egenproducerad ström är ”Börvärde
för varmvattentemperatur 6000” plus ”Höjning
temp.börvärde varmvattenberedare solceller
7E21”.

Uppvärmningen av varmvattenberedaren startar när
samtliga av följande villkor uppfylls:
■ Användningen av egenproducerad ström är aktiv (se

”Aktivera användning av egenproducerad ström”).
■ Temperaturen i varmvattenberedaren underskrider

den anpassade börtemperaturen med den reduce-
rade tillkopplingshysteresen.

■ Min. 1 tidsperiod är inställd för de närmaste 24 h i
”Tidsprog. varmvatten”.

Även den statistiska utvärderingen av typen av
användning kan tjäna som extra tillkopplingskriterium:
Se kapitlet ”Hänsyn till typ av användning”.
Vid effektreglerade kompressorer bestäms kompres-
sorns effektbörvärde direkt av solcellsanläggningen till-
gängliga energi. Med denna förinställning går kom-
pressorn även vid behov utanför det effektiva effektom-
rådet.
Varmvattenuppvärmningen med användning av egen-
producerad ström upphör när den förhöjda börtempe-
raturen i varmvattenberedaren har uppnåtts.

Observera
Om villkoren för användningen av egenproducerad
ström inte längre uppfylls medan varmvattenbereda-
ren värms upp (se ”Aktivera användning av egenpro-
ducerad ström”) fortsätter uppvärmningen tills ”Bör-
värde för varmvattentemperatur 6000” har uppnåtts.
Värmepumpen och ev. nödvändiga extra värmekällor
försörjs då med ström från elnätet. Det tas inte
längre någon hänsyn till den förhöjda börtemperaturen.

Hänsyn till typ av användning

Tillkopplingstidpunkterna för varmvattenuppvärm-
ningen protokollförs och utvärderas. Därmed registre-
rar värmepumpsregleringen typen av användning.
Hänsyn till typen av användning kan tas vid varmvatte-
nuppvärmningen med användning av egenproducerad
ström. På så sätt kan varmvattenuppvärmningen till-
kopplas om användarstatistiken tyder på att det inom
de närmsta timmarna kommer att finnas ett behov av
tappvatten.
Denna funktion kan aktiveras av en av Viessmann cer-
tifierad värmeinstallatör.
Tillkopplingstidpunkten för nästa varmvattenuppvärm-
ning tidigareläggs när den elektriska effekten som
matas in överskrider ”Tröskel elektr. effekt 7E04”.

Funktionsbeskrivning

Solceller (fortsättning)
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Varmvattenuppvärmningen kan tidigareläggas även
om följande villkor inte tillåter varmvattenuppvärmning:
■ Temperaturvillkoret på varmvattentemperaturgivaren

har inte uppfyllts: Se sidan 31.
■ Enligt tidsprogrammet är varmvattenuppvärmningen

frånkopplad.

Varmvattenberedaren värms endast upp om tillräckligt
med elektrisk effekt från solcellsanläggningen kan för-
väntas.

Uppvärmning till börvärde 2 för varmvattentempe-
raturen

När ”Frigivning intern energiförb. för VV-tempera-
tur bör 2 7E10” står på ”1” värms varmvattenbereda-
ren upp helt minst var 7:e dag till ”Börvärde 2 för
varmvattentemperaturen 600C” med ström från sol-
cellsanläggningen.

Uppvärmningen startar när samtliga av följande villkor
uppfylls:
■ Användningen av egenproducerad ström är aktiv (se

”Aktivera användning av egenproducerad ström”).
■ Solcellsanläggningens elektriska effekt som registre-

ras på energimätaren överskrider ”Tröskel elektr.
effekt 7E04”.

■ Den maximala mängden inmatad elektrisk effekt för
en dag förväntas under den närmaste tiden.

Om värmepumpens effekt inte räcker till kopplas även
elkassetten till med ström från solcellsanläggningen.
Uppvärmningen av varmvattenberedaren med använd-
ning av egenproducerad ström upphör när ”Börvärde
2 för varmvattentemperaturen 600C” har uppnåtts.

Observera
Om villkoren för användningen av egenproducerad
ström inte längre uppfylls medan varmvattenbereda-
ren värms upp (se ”Aktivera användning av egenpro-
ducerad ström”) fortsätter uppvärmningen tills ”Bör-
värde 2 för varmvattentemperaturen 600C” har upp-
nåtts. Värmepumpen och ev. nödvändig tillskottsvärme
försörjs då med ström från elnätet.

Uppvärmning av hetvattenackumulatortank

Om solcellsanläggningens elektriska effekt överskrider
”Tröskel elektr. effekt 7E04” ökas börvärdet för acku-
mulatortemperaturen dynamiskt. Ökningen är differen-
sen mellan ackumulatortemperaturens aktuella bör-
värde och ackumulatortemperaturens högsta börvärde
under jämförbar tidsperiod föregående dag.
Den max. ökningen är ”Höjning temp.börvärde het-
vattenack.tank solceller 7E22”.

För uppvärmning av hetvattenackumulatortanken med
ökat börvärde för ackumulatortemperaturen måste föl-
jande villkor vara uppfyllda:
■ Användningen av egenproducerad ström är aktiv: Se

”Aktivera användning av egenproducerad ström”.
■ Temperaturen i hetvattenackumulatortanken under-

skrider det ökade börvärdet för ackumulatortempera-
turen med den reducerade tillkopplingshysteresen.

■ Utetemperaturstyrd reglering är inställd för minst 1
värmekrets. Det tas inte någon hänsyn till rumstem-
peraturuppkopplingen.

■ Under den närmaste tiden förväntas en värmebe-
hovssignal från värmekretsarna. För den här progno-
sen analyseras utetemperaturkurvan för föregående
dag.

■ I ”Tidsprog. ackumulator” är 1 tidsperiod aktiv
under kommande 5 h.

Uppvärmningen av hetvattenackumulatortanken med
användning av egenproducerad ström upphör när det
ökade börvärdet för ackumulatortemperaturen på
sekundärkretsens returtemperaturgivare har uppnåtts.

Observera
Om villkoren för användningen av egenproducerad
ström inte längre uppfylls medan hetvattenackumula-
tortanken värms upp (se ”Aktivera användning av
egenproducerad ström”) är ökningen av börvärdet för
ackumulatortemperaturen inte längre aktiv. Uppvärm-
ningen fortsätter tills ackumulatortemperaturens nor-
mala börvärde har uppnåtts. Värmepumpen och ev.
nödvändiga extra värmekällor försörjs då med ström
från elnätet.

Funktionsbeskrivning
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Rumsuppvärmning

”Rumstemperatur normal 2000” eller ”Rumstempe-
ratur reducerad 2001” ökas med ”Höjning börvärde
för rumstemperatur solceller 7E23”.

Rumsuppvärmningen startar när samtliga av följande
villkor uppfylls:
■ Användningen av egenproducerad ström är aktiv (se

”Aktivera användning av egenproducerad ström”).
■ Det finns aktuella värmebehovssignaler från värme-

kretsarna.
■ I ”Tidsprogram värme” är 1 tidsperiod aktiv.

Rumsuppvärmningen med användning av egenprodu-
cerad ström kopplas från när värmebehovssignalerna
från värmekretsarna upphör.

Observera
Om villkoren för användning av egenproducerad ström
inte längre uppfylls (se ”Aktivera användning av egen-
producerad ström”) medan rummen värms upp fortsät-
ter uppvärmningen. Värmepumpen och ev. nödvändig
extra värmekälla försörjs med ström från elnätet. Det
tas inte längre någon hänsyn till den förhöjda börtem-
peraturen.

Rumskylning

”Rumstemperatur normal 2000” minskas med
”Sänkning börvärde för rumstemperatur solceller
7E25”.

Rumskylningen startar när samtliga av följande villkor
uppfylls:
■ Användningen av egenproducerad ström är aktiv: Se

”Aktivera användning av egenproducerad ström”.
■ Kylbehov finns.
■ I ”Tidsprog. värme/kyla” är en tidsperiod aktiv.

Om det inte finns något kylbehov frånkopplas rumskyl-
ningen med användning av egenproducerad ström.

Observera
Om villkoren för användning av egenproducerad ström
inte längre uppfylls (se ”Aktivera användning av egen-
producerad ström”) medan rummen kyls fortsätter
rumskylningen. Värmepumpen försörjs med ström
från elnätet. Det tas inte längre någon hänsyn till den
sänkta börtemperaturen.

Funktionsbeskrivning
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 Sidan
Åtgärder vid larm
 Översikt över meddelanden X X X  60
”Diagnos”  ”Systemöversikt” X X X  101
 ”?” (”Systeminformation”) X X X  164
”Diagnos”  ”System”
 ”Timer” X X X  110
 ”Integraler” X X X  111
 ”Loggbok” X X X  113
”Diagnos”  ”Ventilation”
 ”Ventilation: översikt” X X X  118
 ”Ventilation” X X X  121
 ”Meddelandehistorik” Vitovent 200-C/300-F X X X  122
 ”Meddelandehistorik” Vitovent 200-W/300-C/300-F X X X  125
”Diagnos”  ”Värmepump”
 ”Gångtid kompressor” X X X  127
”Diagnos”  ”Kylkrets”
 ”Kylkretsregulator” [1] / [2] / [6] X X X  128
 ”Kylkretsregulator” [4] — X —  130
 ”Kompr. arbetsdata” X X —  132
 ”Kompressorkördata” X X —  132
 ”Meddelandehistorik” [1] X X —  133
 ”Meddelandehistorik” [2] — X —  135
 ”Meddelandehistorik” [4] — X —  141
 ”Meddelandehistorik” [6] — X —  146
 ”Uteenhet” [3] — — X  150
 ”Meddelandestatistik” [3] — — X  153
”Diagnos”  ”Energistatus” X X X  159
”Diagnos”  ”Solceller”
 ”Solcellsstatistik” X X X  160
 ”VV-laddningsstatistik” X X X  162
 ”Effektdiagram” X X X  162
”Diagnos”  ”Snabbkontroll” X X X  163
”Diagnos”  ”Systeminformation” X X X  164
Kurvor
 Temperaturgivare X X X  290
 Temperaturgivare uteenhet — — X  291
 Temperaturgivare kylkrets [6] — X —  292
 Tryckgivare X X —  292
 Tryckgivare ICT — — X  293

Åtgärder vid larm
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 Sidan
Kretskort
 Huvudkretskort X X X  256
 Utbyggnadskretskort på huvudkretskort X X X  259
 Switchkort X X —  265
 Kopplingsplintar Vitocal 200-G X — —  268
 Kopplingsplintar Vitocal 222-G/242-G X — —  270
 Kopplingsplintar Vitocal 200-A — X —  272
 Kopplingsplintar Vitocal 200-S — — X  268
 Kopplingsplintar Vitocal 222-S/242-S — — X  277
 Relä- och givarkretskort X X X  279
 AVI-kretskort [3] — — X  288
 NC-kretskort (endast Vitocal 333-G, typ BWT-NC) X — —  281
 EEV-kretskort [1] X X —  282
 EEV-kretskort [2] — X —  283
 EEV-kretskort [4] — X —  285
 Reläkretskort och EEV-kretskort [6] — X —  286
Starta X X X  169
Återställ leveransinställningen (reset). X X X  176

Meddelanden

Avläsning av meddelanden

Vid alla meddelanden blinkar den tillhörande medde-
landesymbolen på displayen.
Tryck på OK för att visa meddelandetexten och med-
delandekoden: Se ”Übersicht der Meldungen”.

Anvisning

Kvittera med OK

Utegivare 18

Elspärr C5

Bild 6

Meddelandenas innebörd

Störning” ”
■ Dessutom blinkar den röda larmindikatorn på värme-

pumpsregleringen.
■ Anläggningen är inte längre i normal drift. Larmet

måste åtgärdas så snabbt som möjligt.

■ Anslutningen för summalarmmeddelande aktiveras.
■ Meddelande via kommunikationsutrustning är möj-

ligt, t.ex. Vitocom

Varning ” ”
Utrustningen arbetar med begränsad kapacitet. Orsa-
ken till varningen måste åtgärdas.
Observera ” ”
Utrustningen arbetar som vanligt. Anvisningen måste
beaktas.

Kvittera meddelanden och hämta kvitterade med-
delanden på nytt

Driftsinstruktion för ”Vitotronic 200”

Observera
■ Om en signalutrustning (t.ex. en ljudsignal) är anslu-

ten stängs denna signalutrustning av när larmmed-
delandet kvitteras.

■ Om larmet inte kan åtgärdas förrän vid en senare tid-
punkt visas larmmeddelandet på nytt nästa dag. Sig-
nalutrustningen (om sådan finns) kopplas till igen.

Åtgärder vid larm
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Avläsning av meddelanden i meddelandehistoriken

■ I meddelandehistoriken kan meddelanden inte kvitte-
ras.

■ Meddelandena visas i kronologisk ordning på en
lista. Det senaste meddelandet står först.

■ Max. 30 poster sparas.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Meddelandehistorik”

3. Tryck på OK för att läsa av ytterligare information
om meddelandet.

Fortsätt med

Varning registrerad                     02
08.03.2012                       kl. 10:28
Anläggningens konfiguration
är felaktig.
Fel systemschema,

Konfigurationsfel                         03

A B

Bild 7

A Meddelandekod
B Tilläggskod

■ Finns inte för alla meddelanden
■ Olika innebörd beroende på meddelande

Observera
Servicemenyn förblir aktiv tills den deaktiveras med
hjälp av ”Avsluta service?” eller inte har använts på
30 min.

Översikt över meddelanden

Alla meddelanden utgörs av en meddelandekod
bestående av 2 värden.

01 Systemfel

Orsak Åtgärd
Reglerutrustningens processor defekt Byt ut regulatorkrets- och givarkretskortet

02 Datafel grundinst

Orsak Åtgärd
Leveransinställningen skapades efter att datafelet regi-
strerats.

Konfigurera om anläggningen.

Åtgärder vid larm
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03 Konfigurationsfel

Begränsad eller ingen funktion hos värmepumpen och/
eller värmeanläggningen

Avläsning av tilläggskod

Tilläggskoden (med 2 värden) innehåller ytterligare
information (tilläggsmeddelanden). Varje värde är ett
hexadecimalt värde. Med hjälp av de hexadecimala
värdena kan tilläggsmeddelandenas nummer läsas av
enligt följande tabell.

Tilläggs-
meddelan-
dets nr

Hexadecimalt värde i tilläggskoden
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Å T F

1 — X — X — X — X — X — X — X — X
2 — — X X — — X X — — X X — — X X
4 — — — — X X X X — — — — X X X X
8 — — — — — — — — X X X X X X X X

 Värden från följande exempel

1. 1. värdet och 2. värdet i den hexadecimala tilläggs-
koden läses av.

2. Avläs tilläggsmeddelandenas nummer i före-
gående tabell.

3. Avläs alla tilläggsmeddelanden i de båda följande
tabellerna.

Exempel:
Avläst tilläggskod för ”03 Konfigurationsfel”: ”3C”

Avlästa nummer för tilläggsmeddelandena i före-
gående tabell:
■ 1. värdet (”3”): 1 + 2
■ 2. värdet (”C”): 4 + 8

Avlästa tilläggsmeddelanden i följande tabell:
1 Felaktigt systemschema för rumsuppvärmning ...
2 ”Min. sugtryck 5086” inställt högre ...
4 Kaskad via LON är inställd (”Kaskadstyrning

700A” på ”2”), trots att ...
8 Parametrar för cirkulationspumpar ...

Tilläggsmeddelanden för konfigurationsfel

1. värdet i tilläggskoden
Tilläggsmeddelande Orsak Åtgärd
1. Position  
1  Felaktigt systemschema för rumsuppvärmning via ven-

tilationsutrustning
Kontrollera och anpassa de
relevanta parametrarna,
och återställ leveransin-
ställningen (reset) och kon-
figurera om anläggningen
vid behov.
Kontakta en av Viessmann
certifierad värmeinstallatör
om orsaken till larmet inte
kan åtgärdas.

2  ”Min. sugtryck 5086” inställt högre än ”Gränsvärde
lågtryck 5099”

4  ”Bivalenstemperatur extern värmealstrare 7B02” är
inställd lägre än ”Frånkopplingsgräns värmepump
bivalent drift 7B0F”

8  Parametrarna för isberedare / solvärme/luftabsorbator
inte korrekta
■ Fel solfångarreglering inställd (”Typ solfångarre-

glering 7A00”).
■ Utbyggnad AM1 inte frigiven (”Extern utbyggnad

7010”)
■ Kylvattenackumulatortanken frigiven samtidigt

Åtgärder vid larm
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 Värden från exempel

2. värdet i tilläggskoden
Tilläggsmeddelande Orsak Åtgärd
 2. Position
 1 Fel systemschema (innehåller värmekrets som saknar

stöd)
Kontrollera och anpassa de
relevanta parametrarna,
och återställ leveransin-
ställningen (reset) och kon-
figurera om anläggningen
vid behov.
Kontakta en av Viessmann
certifierad värmeinstallatör
om orsaken till larmet inte
kan åtgärdas.

 2 Parametrarna för kylkrets inte korrekta
■ Rumstemperaturgivare kylning inställd av en fjärr-

kontroll som inte finns
■ ”Max. framledningstemperatur värmekrets 200E”

inställd lägre än ”Min. framledningstemperatur
kyla 7103”

■ Kylning inställd för en värme-/kylkrets som inte finns
■ Framledningstemperaturgivare kylkrets inte frigiven
■ ”Aktiv kyla” inställd, trots att funktionen inte finns i

värmepumpen
 4 Kaskad via LON

■ ”Kaskadstyrning 700A” på ”2”, trots att ”Frigiv-
ning kommunikationsmodul LON 7710” inte står
på ”1”.

■ 4 följevärmepumpar inställda (”Antal följevärme-
pumpar 7029” på ”4”) och extern värmealstrare via
LON inställd (”Aktivering ext. VA 7B12” på ”1” el-
ler ”2”).

Som vid 1 och 2

 8 Parametrarna för cirkulationspumpar med PWM-styr-
ning inte korrekt inställda

 Värden från exempel

05 Kylkrets

Tilläggskod Orsak Åtgärd
Senaste meddelandet i medde-
landehistoriken kylkrets

Felindikering från kylkretsregulatorn Beakta ”Diagnos”  ”Kylkrets” 
”Meddelandehistorik”

06 Kylkrets 2

Tilläggskod Orsak Åtgärd
Senaste meddelandet i medde-
landehistoriken kylkrets

Felindikering från kylkretsregulatorn
värmepump steg 2 (om sådan finns)

Beakta ”Diagnos”  ”Kylkrets” 
”Meddelandehistorik”

07 Kylkrets

Tilläggskod Orsak Åtgärd
Senaste meddelandet i medde-
landehistoriken kylkrets

Meddelande från kylkretsregulatorn
värmepump steg 1

Beakta ”Diagnos”  ”Kylkrets” 
”Meddelandehistorik”

08 Kylkrets 2

Tilläggskod Orsak Åtgärd
Senaste meddelandet i medde-
landehistoriken kylkrets

Meddelande från kylkretsregulatorn
värmepump steg 2 (om sådant finns)

Beakta ”Diagnos”  ”Kylkrets” 
”Meddelandehistorik”

Åtgärder vid larm
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09 Energimätare solceller

Användning av egenproducerad ström via solcellsan-
läggningen ej möjlig.

Tilläggskod Larm på den anslutna energimätaren Åtgärd
Period 1 Period 2 Period 3

”01” X   Låt en behörig elektriker kontrollera energi-
mätaren.”02”  X  

”03” X X  
”04”   X
”05” X  X
”06”  X X
”07” X X X

0A Uteenhet 

Uteenheten kopplas från.

Orsak Åtgärd
■ Antalet händelser som har registrerats i uteenheten

har överskridit meddelandegränsen.
■ Beakta kylkretsregulatorns meddelanden: ”Diagnos”

 ”Kylkrets”  ”Meddelandestatistik”
■ Beakta indikeringsvärden för temperatur- och tryckgi-

vare: ”Diagnos”  ”Kylkrets”  ”Uteenhet”
Byt ut givarna vid behov.

■ Kontrollera kodningskontakternas läge i uteenheten.

0B uteenhet 

Uteenheten kopplas från. Uppvärmning sker med till-
skottsvärme (om sådan finns).

Orsak Åtgärd
Utetemperaturen utanför gränsvärdena:

Användningsgränser rumsuppvärmning:
■ 230-V-utrustning: – 15 ℃ till +35 ℃
■ 400-V-utrustning: – 20 ℃ till +35 ℃

Användningsgränser rumskylning:
■ Alle Geräte: +15 ℃ till +45 ℃

—

0C Uteenhet 

Ingen funktionsförsämring.

Orsak Åtgärd
Anvisning om utomhusenhetens driftläge, t.ex. avfrost-
ning aktiv

—

Åtgärder vid larm
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0D Testdrift utomhusenhet 

Värmepumpen värmer upp eller kyler med konstant
framledningstemperatur i sekundärkretsen och sekun-
därpumpen tillkopplas.

Börvärden för framledningstemperatur för testdrift:
■ kylning 16 °C
■ uppvärmning 30 °C

Orsak Åtgärd
Testdrift av utomhusenheten Testdrift slutar automatiskt efter 60 min

0E Ventilationsutrustning

”Grunddrift” kopplas till eller ventilationsutrustningen
kopplas från, beroende på larmorsaken.

Tilläggskod Orsak Åtgärd
Senaste meddelandet i medde-
landehistoriken ventilation

■ Kortslutning/avbrott temperaturgiva-
re ventilationsutrustning

■ Larm på CO2-signalmätningen
■ Larm på kommunikationen med

ventilationsutrustningen

Beakta ”Diagnos”  ”Ventilation” 
”Meddelandehistorik”

0F Ventilationsutrustning

Tilläggskod Orsak Åtgärd
Senaste meddelandet i medde-
landehistoriken ventilation

Meddelande från ventilationsutrust-
ningens ventilationsregulator

Beakta ”Diagnos”  ”Ventilation” 
”Meddelandehistorik”

10 Utetemp. givare

För att beräkna börvärdet för framledningstemperatur
används ett utetemperaturvärde på –40 °C.

Orsak Åtgärd
Kortslutning utetemperaturgivare Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takten F0 (se ”Regulatorkrets- och givarkretskort”), byt
ut givaren vid behov.

18 Utetemp. givare

För att beräkna börvärdet för framledningstemperatur
används ett utetemperaturvärde på –40 °C.

Orsak Åtgärd
Avbrott utetemperaturgivare Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takten F0 (se ”Regulatorkrets- och givarkretskort”), byt
ut givaren vid behov.

Åtgärder vid larm
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20 Framled.giv. sekundär

■ Drift med sekundärkretsens framledningstemperatur-
givare i enheten (om sådan finns), t.ex. på
Vitocal 300-A, typ AWO 301.A25 till A60.
eller
Drift med temperaturvärdet från returtemperaturgiva-
ren i sekundärkretsen plus 5 K.

■ Om det är fel på både framledningsgivarna och retur-
temperaturgivaren i sekundärkretsen samtidigt visas
meddelandet ”A9 Värmepump” och värmepumpen
stängs av.

Orsak Åtgärd
Kortslutning i framledningstemperaturgivaren i sekun-
därkretsen

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på stickkontakt
F8 eller på klämmorna X25.9/X25.10: Se ”relä- och gi-
varkretskort”. Byt ut givaren vid behov.

21 Returtemp.givare

■ Drift med temperaturvärdet från framledningstempe-
raturgivaren i sekundärkretsen minus 5 K.

■ Om sekundärkretsens framledningstemperatur- och
returtemperaturgivare är defekta frånkopplas värme-
pumpen. Efter 24 h visas meddelandet ”A9 Värme-
pump”.

Orsak Åtgärd
Kortslutning returtemperaturgivaren i sekundärkretsen Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på klämmorna

X25.11/X25.12: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut gi-
varen vid behov.

22 Returtemp.giv. sek. 2

■ Användning av returtemperaturgivare för värmepump
steg 1. Om även denna givare är defekt, drift med
temperaturvärdet vid framledningstemperaturgivaren
i sekundärkretsen minus 5 K.

■ Om det är fel på både framlednings- och returtempe-
raturgivaren i sekundärkretsen samtidigt visas med-
delandet ”A9 Värmepump” och värmepumpen
stängs av.

Orsak Åtgärd
Kortslutning returtemperaturgivare sekundärkrets vär-
mepump steg 2 (om sådan finns)

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på klämmorna
X25.13/X25.14: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut gi-
varen vid behov.

23 Framled.giv. sek. 2

■ Drift med temperaturvärdet från returtemperaturgiva-
ren i sekundärkretsen för värmepump steg 2 plus
5 K.

■ Om sekundärkretsens framledningstemperatur- och
returtemperaturgivare är defekta samtidigt visas
meddelandet ”A9 Värmepump” och värmepumpen
steg 2 kopplas från.
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Orsak Åtgärd
Kortslutning returtemperaturgivare sekundärkrets vär-
mepump steg 2 (om sådan finns)

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på stickkontakt
F27 eller på klämmorna X25.19/X25.20: Se ”relä- och
givarkretskort”. Byt ut givaren vid behov.

28 Framled.giv. sekundär

■ Drift med sekundärkretsens framledningstemperatur-
givare i enheten (om sådan finns), t.ex. på
Vitocal 300-A, typ AWO 301.A25 till A60.
eller
Drift med temperaturvärdet från returtemperaturgiva-
ren i sekundärkretsen plus 5 K.

■ Om det är fel på både framledningsgivarna och retur-
temperaturgivaren i sekundärkretsen samtidigt visas
meddelandet ”A9 Värmepump” och värmepumpen
stängs av.

Orsak Åtgärd
Avbrott för framledningstemperaturgivaren i sekundärk-
retsen

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på stickkontakt
F8 eller på klämmorna X25.9/X25.10: Se ”relä- och gi-
varkretskort”. Byt ut givaren vid behov.

29 Returtemp.givare

■ Drift med temperaturvärdet från framledningstempe-
raturgivaren i sekundärkretsen minus 5 K.

■ Om sekundärkretsens framledningstemperatur- och
returtemperaturgivare är defekta frånkopplas värme-
pumpen. Efter 24 h visas meddelandet ”A9 Värme-
pump”.

Orsak Åtgärd
Avbrott returtemperaturgivare i sekundärkrets Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på klämmorna

X25.11/X25.12: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut gi-
varen vid behov.

2A Returtempgiv. sek. 2

■ Returtemperaturgivare för värmepump steg 1
används. Om även denna givare är defekt, drift med
temperaturvärdet vid framledningstemperaturgivaren
i sekundärkretsen minus 5 K.

■ Om det är fel på både framlednings- och returtempe-
raturgivaren i sekundärkretsen samtidigt visas med-
delandet ”A9 Värmepump” och värmepumpen
stängs av.

Orsak Åtgärd
Avbrott returtemperaturgivare sekundärkrets värme-
pump steg 2 (om sådan finns)

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på klämmorna
X25.13/X25.14: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut gi-
varen vid behov.
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2B Framled.giv. sek. 2

■ Drift med temperaturvärdet från returtemperaturgiva-
ren i sekundärkretsen för värmepump steg 2 plus
5 K.

■ Om sekundärkretsens framledningstemperatur- och
returtemperaturgivare är defekta samtidigt visas
meddelandet ”A9 Värmepump” och värmepumpen
steg 2 kopplas från.

Orsak Åtgärd
Avbrott framledningstemperaturgivare sekundärkrets
värmepump steg 2 (om sådan finns)

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på stickkontakt
F27 eller på klämmorna X25.19/X25.20: Se ”relä- och
givarkretskort”. Byt ut givaren vid behov.

30 Framled.givare primär

■ Drift med temperaturvärdet för returtemperaturgiva-
ren i primärkretsen plus 3 K.

■ Om primärkretsens framledningstemperatur- och
returtemperaturgivare är defekta samtidigt visas
meddelandet ”A9 Värmepump” och värmepumpen
kopplas från.

Orsak Åtgärd
Kortslutning i framledningstemperaturgivaren i primärk-
retsen (luft- eller brineingång värmepump)

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på klämmorna
X25.1/X25.2: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut giva-
ren vid behov.

31 Returtemp.givare prim.

■ Drift med temperaturvärdet från framledningstempe-
raturgivaren i primärkretsen minus 2 K.

■ Om primärkretsens framledningstemperatur- och
returtemperaturgivare är defekta samtidigt visas
meddelandet ”A9 Värmepump” och värmepumpen
kopplas från.

Orsak Åtgärd
Kortslutning returtemperaturgivare primärkrets (luft- el-
ler brineutgång värmepump)

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på klämmorna
X25.3/X25.4: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut giva-
ren vid behov.

32 Förångartemp.givare

Temperaturgivaren vid luftutgången används för att avfrosta förångaren.

Orsak Åtgärd
Kortslutning förångartemperaturgivare Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på EEV-kretskor-

tets anslutning (se ”EEV-kretskort [2]”), byt ut givaren
vid behov.

33 Hetgastemperatur

Kompressorn kan kopplas från om förhållandena i
kylkretsen ändras (endast vid värmepumpar utan
elektronisk expansionsventil).
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Orsak Åtgärd
Kortslutning hetgastemperaturgivare Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på plintarna

X25.15/X25.16 (se ”Regulatorkrets- och givarkrets-
kort”), byt ut givaren vid behov

34 Hetgastemperatur 2

Kompressorn kan kopplas från om förhållandena i
kylkretsen ändras (endast vid värmepumpar utan
elektronisk expansionsventil).

Orsak Åtgärd
Kortslutning hetgastemperaturgivare värmepump steg 2 Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på plintarna

X25.17/X25.18 (se ”Regulatorkrets- och givarkrets-
kort”), byt ut givaren vid behov

35 Förångargivare 2

Temperaturgivaren vid luftutgången används för att avfrosta förångaren.

Orsak Åtgärd
Kortslutning förångartemperatugivare värmepump steg
2

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på EEV-kretskor-
tets anslutning (se ”EEV-kretskort [2]”), byt ut givaren
vid behov.

36 Hetgastemperatur 1

Kompressor 1 i en tvåstegs kylkrets frånkopplas.

Orsak Åtgärd
Frånkopplingsgränsen för hetgastemperaturen på kom-
pressor 1 har överskridits.

■ Kontrollera oljenivån i kompressorn. Fyll på med olja
vid behov.

■ Kontrollera om det finns för mycket olja i oljeavskilja-
ren. Låt en kyltekniker kontrollera kylkretsen vid be-
hov.

37 Hetgastemperatur 2

Kompressor 2 i en tvåstegs kylkrets frånkopplas.

Orsak Åtgärd
Frånkopplingsgränsen för hetgastemperaturen på kom-
pressor 2 har överskridits.

■ Kontrollera oljenivån i kompressorn. Fyll på med olja
vid behov.

■ Kontrollera om det finns för mycket olja i oljeavskilja-
ren. Låt en kyltekniker kontrollera kylkretsen vid be-
hov.

38 Framled.givare primär

■ Drift med temperaturvärdet för returtemperaturgiva-
ren i primärkretsen plus 3 K.

■ Om primärkretsens framledningstemperatur- och
returtemperaturgivare är defekta samtidigt visas
meddelandet ”A9 Värmepump” och värmepumpen
kopplas från.
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Orsak Åtgärd
Avbrott framledningstemperaturgivaren i primärkretsen
(luft- eller brineinlopp värmepump)

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på klämmorna
X25.1/X25.2: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut giva-
ren vid behov.

39 Returtemp.givare prim.

■ Drift med temperaturvärdet från framledningstempe-
raturgivaren i primärkretsen minus 2 K.

■ Om primärkretsens framledningstemperatur- och
returtemperaturgivare är defekta samtidigt visas
meddelandet ”A9 Värmepump” och värmepumpen
kopplas från.

Orsak Åtgärd
Avbrott returtemperaturgivaren i primärkretsen (luft- el-
ler brineutlopp värmepump)

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på klämmorna
X25.3/X25.4: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut giva-
ren vid behov.

3A Förångargivare

Temperaturgivaren vid luftutgången används för att avfrosta förångaren.

Orsak Åtgärd
Avbrott förångartemperaturgivare Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på EEV-kretskor-

tets anslutning (se ”EEV-kretskort [2]”), byt ut givaren
vid behov.

3B Hetgastemperatur

Kompressorn kan kopplas från om förhållandena i
kylkretsen ändras (endast vid värmepumpar utan
elektronisk expansionsventil).

Orsak Åtgärd
Avbrott hetgastemperaturgivare Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på plintarna

X25.15/X25.16 (se ”Regulatorkrets- och givarkrets-
kort”), byt ut givaren vid behov

3C Hetgastemperatur 2

Kompressorn för värmepump steg 2 kan kopplas från
om förhållandena i kylkretsen ändras (endast vid vär-
mepumpar utan elektronisk expansionsventil).

Orsak Åtgärd
Avbrott hetgastemperaturgivare värmepump steg 2 Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på plintarna

X25.17/X25.18 (se ”Regulatorkrets- och givarkrets-
kort”), byt ut givaren vid behov
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3D förångargivare 2

Temperaturgivaren vid luftutgången används för att avfrosta förångaren.

Orsak Åtgärd
Avbrott förångartemperatugivare värmepump steg 2 Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A) på EEV-kretskor-

tets anslutning (se ”EEV-kretskort [2]”), byt ut givaren
vid behov.

40 Framledn.givare VK2

Shunten i värmekretsen M2/VK2 stängs.

Orsak Åtgärd
Kortslutning framledningstemperaturgivare värmekrets
med shunt M2/VK2

Kontrollera framledningstemperaturgivaren och byt om
nödvändigt ut den.
■ Vid direktstyrd shuntmotor:

Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stick-
kontakt F12 (se ”Regulator- och givarkretskort”).

■ Vid styrning med utbyggnadssats shunt:
se montageinstruktionen för utbyggnadssatsen

41 Framledn.givare VK3

Shunten i värmekretsen M3/VK3 stängs.

Orsak Åtgärd
Kortslutning framledningstemperaturgivare värmekrets
med shunt M3/VK3

Kontrollera givaren och byt vid behov ut den (se monta-
geinstruktionen för utbyggnadssats shunt)

43 Framledgiv anläggning

■ Framledningstemperaturen i värmekretsen utan
shunt A1/VK1 regleras av värmepumpens returtem-
peraturgivare; denna värmekrets är inte frostskyd-
dad.

■ Reglering av den externa värmealstrarens framled-
ningstemperatur: Hetvattenackumulatortankens tem-
peraturgivare används istället.

Orsak Åtgärd
Kortslutning framledningstemperaturgivare anläggning
(efter hetvattenackumulatortanken)

Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-
takt F13: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut givaren
vid behov.

44 Framledn.givare kyla

Om ”Frigivning framledningstemperaturgivare
kylkrets 7109” står på ”0” är kyldrift möjlig, annars
sker ingen kylning.

Orsak Åtgärd
Kortslutning framledningstemperaturgivare kylkrets Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takt F14: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut givaren
vid behov.
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45 Kylack.fr.led.temp.giv.

Ingen kyldrift med kylvattenackumulatortank.

Orsak Åtgärd
Kortslutning framledningstemperaturgivare kylvatte-
nackumulatortank

Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på givarans-
lutningen på shuntutbyggnadssatsen (se montagein-
struktionen för shuntutbyggnadssatsen), byt vid behov
ut givaren

48 Framledn.givare VK2

Shunten i värmekretsen M2/VK2 stängs.

Orsak Åtgärd
Avbrott i framledningstemperaturgivaren i värmekretsen
med shunt M2/VK2

Kontrollera framledningstemperaturgivaren och byt om
nödvändigt ut den.
■ Vid direktstyrd shuntmotor:

Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stick-
kontakt F12 (se ”Regulator- och givarkretskort”).

■ Vid styrning med utbyggnadssats shunt:
se montageinstruktionen för utbyggnadssatsen

49 Framledn.givare VK3

Shunten i värmekretsen M3/VK3 stängs.

Orsak Åtgärd
Avbrott framledningstemperaturgivare värmekrets med
shunt M3/VK3

Kontrollera givaren och byt vid behov ut den (se monta-
geinstruktionen för utbyggnadssats shunt)

4B Framledgiv. anläggning

■ Framledningstemperaturen i värmekretsen utan
shunt A1/VK1 regleras av värmepumpens returtem-
peraturgivare; denna värmekrets är inte frostskyd-
dad.

■ Shunten för den externa värmealstraren öppnas inte.

Orsak Åtgärd
Avbrott framledningstemperaturgivare anläggning (efter
hetvattenackumulatortanken)

Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-
takt F13: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut givaren
vid behov.

4C Framledn.givare kyla

Om ”Frigivning framledningstemperaturgivare
kylkrets 7109” står på ”0” är kyldrift möjlig, annars
sker ingen kylning.

Orsak Åtgärd
Avbrott framledningstemperaturgivare kylkrets Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på anslut-

ningen F14: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut givaren
vid behov.
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4D Kylack.fr.led.temp.giv.

Ingen kyldrift med kylvattenackumulatortank.

Orsak Åtgärd
Avbrott framledningstemperaturgivare kylvattenacku-
mulatortank

Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på givarans-
lutningen på shuntutbyggnadssatsen (se montagein-
struktionen för shuntutbyggnadssatsen), byt vid behov
ut givaren

50 Beredargivare uppe

■ Om det bara finns en övre temperaturgivare i varm-
vattenberedaren: ingen varmvattenuppvärmning.

■ Om det finns en extra nedre temperaturgivare: varm-
vattenuppvärmning är möjlig, till- och frånkoppling
via denna givare.

Orsak Åtgärd
Kortslutning i varmvattentemperaturgivare upptill Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takt F6 eller på plintarna X25.5/X25.6 (se ”Regulator-
och givarkretskort”), byt vid behov ut givaren

52 Beredargivare nere

■ Om det bara finns en nedre temperaturgivare i varm-
vattenberedaren: ingen varmvattenuppvärmning.

■ Om det dessutom finns en övre temperaturgivare:
varmvattenuppvärmning är möjlig, till- och frånkopp-
ling via denna givare.

Orsak Åtgärd
Kortslutning i varmvattentemperaturgivaren nedtill Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takt F7 eller på plintarna X25.7/X25.8 (se ”Regulator-
och givarkretskort”), byt vid behov ut givaren

54 Beredargivare sol

Ingen solbaserad varmvattenuppvärmning med
Vitosolic 200. Solvärmekretspumpen förblir frånkopp-
lad.

Orsak Åtgärd
Kortslutning varmvattentemperaturgivare på
Vitosolic 200

Kontrollera varmvattentemperaturgivaren på
Vitosolic 200. Byt givaren vid behov.

Montage- och serviceinstruktion ”Vitosolic 200”.

 

58 Beredargivare uppe

■ Om det bara finns en övre temperaturgivare i varm-
vattenberedaren: ingen varmvattenuppvärmning.

■ Om det finns en extra nedre temperaturgivare: varm-
vattenuppvärmning är möjlig, till- och frånkoppling
via denna givare.
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Orsak Åtgärd
Avbrott i varmvattentemperaturgivaren upptill Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takt F6 eller på plintarna X25.5/X25.6 (se ”Regulator-
och givarkretskort”), byt vid behov ut givaren

5A Beredargivare nere

■ Om det bara finns en nedre temperaturgivare i varm-
vattenberedaren: ingen varmvattenuppvärmning.

■ Om det dessutom finns en övre temperaturgivare:
varmvattenuppvärmning är möjlig, till- och frånkopp-
ling via denna givare.

Orsak Åtgärd
Avbrott i varmvattentemperaturgivaren nedtill Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takt F7 eller på plintarna X25.7/X25.8 (se ”Regulator-
och givarkretskort”), byt vid behov ut givaren

5C Beredargivare sol

Ingen solbaserad varmvattenuppvärmning med
Vitosolic 200. Solvärmekretspumpen förblir frånkopp-
lad.

Orsak Åtgärd
Avbrott varmvattentemperaturgivare på Vitosolic 200 Kontrollera varmvattentemperaturgivaren på

Vitosolic 200. Byt givaren vid behov.

Montage- och serviceinstruktion ”Vitosolic 200”.

 

60 Ack.temp.givare

■ Hetvattenackumulatortanken värms upp en gång per
timme.

■ Uppvärmningen kopplas från när temperaturen på
sekundärkretsens returtemperaturgivare uppnår bör-
värdet för uppvärmningen av hetvattenackumulator-
tanken.

Orsak Åtgärd
Kortslutning ackumulatortemperaturgivare Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takt F4: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut givaren vid
behov.

61 Kylackum.temp.givare

Ingen kyldrift med kylvattenackumulatortank.

Orsak Åtgärd
Kortslutning ackumulatortemperaturgivare kylning Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takt F26 (se ”Regulator- och givarkretskort”), byt vid be-
hov ut givaren
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63 Panntemp.givare ext.

■ Shunten för den externa värmealstraren öppnas helt
direkt när den externa värmealstraren har tillkop-
plats.

■ Frostskyddsövervakning för den externa värmealst-
raren är inte aktiv.

Orsak Åtgärd
Kortslutning panntemperaturgivare extern värmealstra-
re

Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-
takt F20: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut givaren
vid behov.

65 tankutloppstemp.

Drift med temperaturvärdet från framledningstempera-
turgivaren i primärpumpens sekundärkrets.

Orsak Åtgärd
Kortslutning/avbrott ackumulatortemperaturutloppsgiva-
re

Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-
takten F23 (se ”Regulatorkrets- och givarkretskort”), byt
ut givaren vid behov.

66 bassäng framledningst.

Drift med temperaturvärdet från framledningstempera-
turgivaren i primärpumpens sekundärkrets.

Orsak Åtgärd
Kortslutning/avbrott framledningstemperaturgivare bas-
säng

Kontrollera motståndsvärdet (NTC 20 kΩ) på stickkon-
takten F21 (se ”Regulatorkrets- och givarkretskort”), byt
ut givaren vid behov.

68 Ack.temp.givare

■ Hetvattenackumulatortanken värms upp en gång per
timme.

■ Uppvärmningen kopplas från när temperaturen på
sekundärkretsens returtemperaturgivare uppnår bör-
värdet för uppvärmningen av hetvattenackumulator-
tanken.

Orsak Åtgärd
Avbrott ackumulatortemperaturgivare Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takt F4: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut givaren vid
behov.

69 Kylackum.temp.givare

Ingen kyldrift med kylvattenackumulatortank.

Orsak Åtgärd
Avbrott ackumulatortemperaturgivare kylning Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takt F26 (se ”Regulator- och givarkretskort”), byt vid be-
hov ut givaren

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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6B Panntemp. givare ext.

■ Shunten för den externa värmealstraren öppnas helt
direkt när den externa värmealstraren har tillkop-
plats.

■ Frostskyddsövervakning för den externa värmealst-
raren är inte aktiv.

Orsak Åtgärd
Avbrott panntemperaturgivare extern värmealstrare Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takt F20: Se ”relä- och givarkretskort”). Byt ut givaren
vid behov.

70 Rumstemp.givare VK1

■ Ingen frostskyddsdrift via rumstemperaturgivare
■ Ingen rumstemperaturuppkoppling
■ Ingen rumstemperaturstyrd reglering

Orsak Åtgärd
Kortslutning rumstemperaturgivare värmekrets utan
shunt A1/VK1

Kontrollera fjärrkontrollen. Byt ev. ut fjärrkontrollen: Se
montage- och serviceinstruktionen för ”Vitotrol”.

71 Rumstemp.givare VK2

■ Ingen frostskyddsdrift via rumstemperaturgivare
■ Ingen rumstemperaturuppkoppling
■ Ingen rumstemperaturstyrd reglering

Orsak Åtgärd
Kortslutning framledningstemperaturgivare värmekrets
med shunt M2/VK2

Kontrollera fjärrkontrollen. Byt ev. ut fjärrkontrollen: Se
montage- och serviceinstruktionen för ”Vitotrol”.

72 Rumstemp.givare VK3

■ Ingen frostskyddsdrift via rumstemperaturgivare
■ Ingen rumstemperaturuppkoppling
■ Ingen rumstemperaturstyrd reglering

Orsak Åtgärd
Kortslutning rumstemperaturgivare värmekrets med
shunt M3/VK3

Kontrollera fjärrkontrollen. Byt ev. ut fjärrkontrollen: Se
montage- och serviceinstruktionen för ”Vitotrol”.

73 Rumstemp.givare SKK

Ingen kylning.

Orsak Åtgärd
Kortslutning rumstemperaturgivare kylkrets Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takt F16 (se ”Regulator- och givarkretskort”) eller på
fjärrkontrollen, byt vid behov ut givaren

78 Rumstemp.givare VK1

■ Ingen frostskyddsdrift via rumstemperaturgivare
■ Ingen rumstemperaturuppkoppling
■ Ingen rumstemperaturstyrd reglering

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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Orsak Åtgärd
Avbrott rumstemperaturgivare värmekrets utan shunt
A1/VK1

Kontrollera fjärrkontrollen. Byt ev. ut fjärrkontrollen: Se
montage- och serviceinstruktionen för ”Vitotrol”.

79 Rumstemp.givare VK2

■ Ingen frostskyddsdrift via rumstemperaturgivare
■ Ingen rumstemperaturuppkoppling
■ Ingen rumstemperaturstyrd reglering

Orsak Åtgärd
Avbrott rumstemperaturgivare värmekrets med shunt
M2/VK2

Kontrollera fjärrkontrollen. Byt ev. ut fjärrkontrollen: Se
montage- och serviceinstruktionen för ”Vitotrol”.

7A Rumstemp.givare VK3

■ Ingen frostskyddsdrift via rumstemperaturgivare
■ Ingen rumstemperaturuppkoppling
■ Ingen rumstemperaturstyrd reglering

Orsak Åtgärd
Avbrott rumstemperaturgivare värmekrets med shunt
M3/VK3

Kontrollera fjärrkontrollen. Byt ev. ut fjärrkontrollen: Se
montage- och serviceinstruktionen för ”Vitotrol”.

7B Rumstemp.givare SKK

Ingen kylning.

Orsak Åtgärd
Avbrott rumstemperaturgivare kylkrets Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takt F16 (se ”Regulator- och givarkretskort”) eller på
fjärrkontrollen, byt vid behov ut givaren

90 Solcell givare 7

Utrustningen (cirkulationspump eller växelventil) som
är ansluten till stickkontakt sS på solfångarreglering-
smodulen, typ SM1, kan inte aktiveras.

Orsak Åtgärd
Kortslutning temperaturgivare / på solfångarreglering-
smodulen, typ SM1

Kontrollera givaren / på solfångarregleringsmodulen,
typ SM1, byt ut den vid behov (se montage- och servi-
ceinstruktionen för solfångarregleringsmodulen,
typ SM1)

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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91 Solcell givare 10

Utrustningen (cirkulationspump eller växelventil) som
är ansluten till stickkontakt sS på solfångarreglering-
smodulen, typ SM1, kan inte aktiveras.

Orsak Åtgärd
Kortslutning temperaturgivare aÖ på solfångarreglering-
smodulen, typ SM1

Kontrollera givaren aÖ på solfångarregleringsmodulen,
typ SM1, byt ut den vid behov (se montage- och servi-
ceinstruktionen för solfångarregleringsmodulen,
typ SM1)

92 Solfångartemp.givare

■ Ingen varmvattenuppvärmning med sol
eller

■ Ingen uppvärmning av isberedaren

Orsak Åtgärd
Med integrerad solfångarregleringsfunktion:
Kortslutning solfångartemperaturgivare Kontrollera motståndsvärdet (NTC 20 kΩ) på stickkon-

takt F21: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut givaren
vid behov.

Med Vitosolic 200:
Kortslutning absorbatortemperaturgivare Absorbatortemperaturgivare på Vitosolic 200. Byt giva-

ren vid behov.

Montage- och serviceinstruktion ”Vitosolic 200”.

 

93 Returtemp.givare sol

■ Ingen varmvattenuppvärmning med sol
eller

■ Ingen uppvärmning av isberedaren

Orsak Åtgärd
Med integrerad solfångarregleringsfunktion:
Kortslutning returtemperaturgivare solvärmekrets Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takt F23: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut givaren
vid behov.

Med Vitosolic 200:
Kortslutning isberedartemperaturgivare Kontrollera isberedartemperaturgivaren. Byt ut givaren

vid behov.

Montage- och serviceinstruktion ”Vitosolic 200”.

 

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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94 Beredargivare sol

Ingen varmvattenuppvärmning med solvärme med sol-
fångarregleringsmodul, typ SM1.

Orsak Åtgärd
Kortslutning varmvattentemperaturgivare på solfångar-
regleringsmodulen, typ SM1

Kontrollera givaren % på solfångarregleringsmodulen,
typ SM1, byt ut den vid behov (se montage- och servi-
ceinstruktionen för solfångarregleringsmodulen,
typ SM1)

96 Isackum. absorbatork.

Ingen uppvärmning av isberedaren.

Orsak Åtgärd
För liten eller ingen värmeöverföring till isberedaren ■ Kontrollera absorbatorkretsens rörsystem. Fyll på och

avlufta absorbatorkretsen vid behov
■ Kontrollera absorbatorkretspumpens anslutning till is-

beredarens utbyggnad. Byt ut absorbatorkretspum-
pen vid behov (se montage- och serviceinstruktionen
för ”Utbyggnad isberedare”)

97 Fel Vitosolic

■ Ingen solbaserad varmvattenuppvärmning med
Vitosolic 200

■ Ingen uppvärmning av isberedaren

Orsak Åtgärd
Felmeddelande på Vitosolic 200 Montage- och serviceinstruktion ”Vitosolic 200”

 

98 Solcell givare 7

Utrustningen (cirkulationspump eller växelventil) som
är ansluten till stickkontakt sS på solfångarreglering-
smodulen, typ SM1, kan inte aktiveras.

Orsak Åtgärd
Avbrott temperaturgivare / på solfångarregleringsmo-
dulen, typ SM1

Kontrollera givaren / på solfångarregleringsmodulen,
typ SM1, byt ut den vid behov (se montage- och servi-
ceinstruktionen för solfångarregleringsmodulen,
typ SM1)

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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99 Solcell givare 10

Utrustningen (cirkulationspump eller växelventil) som
är ansluten till stickkontakt sS på solfångarreglering-
smodulen, typ SM1, kan inte aktiveras.

Orsak Åtgärd
Avbrott temperaturgivare aÖ på solfångarregleringsmo-
dulen, typ SM1

Kontrollera givaren aÖ på solfångarregleringsmodulen,
typ SM1, byt ut den vid behov (se montage- och servi-
ceinstruktionen för solfångarregleringsmodulen,
typ SM1)

9A Solfångartemp.givare

■ Ingen varmvattenuppvärmning med sol
eller

■ Ingen uppvärmning av isberedaren

Orsak Åtgärd
Med intern solfångarreglering:
Avbrott solfångartemperaturgivare Kontrollera motståndsvärdet (NTC 20 kΩ) på stickkon-

takt F21: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut givaren
vid behov.

Med Vitosolic 200:
Avbrott absorbatortemperaturgivare Absorbatortemperaturgivare på Vitosolic 200. Byt giva-

ren vid behov.

Montage- och serviceinstruktion ”Vitosolic 200”.

 

9B Returtemp.givare sol

■ Ingen varmvattenuppvärmning med sol
eller

■ Ingen uppvärmning av isberedaren

Orsak Åtgärd
Med intern solfångarreglering:
Avbrott returtemperaturgivare Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stickkon-

takt F23: Se ”relä- och givarkretskort”. Byt ut givaren
vid behov.

Med Vitosolic 200:
Avbrott isberedartemperaturgivare Kontrollera isberedartemperaturgivaren. Byt ut givaren

vid behov.

Montage- och serviceinstruktion ”Vitosolic 200”.

 

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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9C Beredargivare sol

Ingen varmvattenuppvärmning med solvärme med sol-
fångarregleringsmodul, typ SM1.

Orsak Åtgärd
Avbrott varmvattentemperaturgivare på solfångarregler-
ingsmodulen, typ SM1

Kontrollera givaren % på solfångarregleringsmodulen,
typ SM1, byt ut den vid behov (se montage- och servi-
ceinstruktionen för solfångarregleringsmodulen,
typ SM1)

9E Delta-T-överv. sol

Ingen varmvattenuppvärmning med solvärme med sol-
fångarregleringsmodul, typ SM1.

Orsak Åtgärd
■ För litet flöde eller inget flöde i solvärmekretsen

eller
■ temperaturvakten har löst ut

Kontrollera solkretspumpen sF på solfångarreglering-
smodulen, typ SM1, byt ut den vid behov (se montage-
och serviceinstruktionen för solfångarregleringsmodu-
len, typ SM1)

9F Internt fel sol

Ingen varmvattenuppvärmning med solvärme med sol-
fångarregleringsmodul, typ SM1.

Orsak Åtgärd
Larm solfångarregleringsmodul, typ SM1 Byt ut solfångarregleringsmodulen, typ SM1

A0 Ventilation. Kontrollera filtret.

Bostadsventilation i normal drift

Orsak Åtgärd
■ Utelufts- och utluftsfiltret i ventilationsutrustningen är

smutsigt
■ Senaste filterbytet var för mer än 1 år sedan.

■ Vitovent 200-C/300-F:
Byt ut utelufts- och frånluftsfilter. Rengör inte filtret.

■ Vitovent 200-W/300-C/300-W:
Rengör utelufts- och frånluftsfiltret. Vid kraftig ned-
smutsning ska båda filter bytas ut, minst en gång 1
gång om året.

A1 kompressor 1

Kompressor 1 i en tvåstegs kylkrets frånkopplas.

Orsak Åtgärd
En av följande händelser har inträffat 9 ggr:
■ Högtrycksgränsen har överskridits
■ Högtrycksgränsen har underskridits
■ Hetgastemperatur för hög
■ Lågtrycksgränsen har underskridits
■ Flödesvakten har löst ut
■ Suggasöverhettning för låg
■ Motorskyddet har löst ut
■ Kompressorn för kylkretsregulatorn har kopplats från

■ Läs av fler meddelanden från värmepumpen: ”Med-
delandehistorik”

■ Beakta kylkretsregulatorns meddelanden: ”Diagnos”
 ”Kylkrets”  ”Meddelandehistorik”

■ Kontrollera flödet.
■ Kontrollera motorströmmarna/motorskyddet.
■ Kontrollera säkerhetspressostaten.

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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Orsak Åtgärd
Observera
Händelseräknaren återställs så snart kompressorn har
varit i drift en hel period i ”Optimal gångtid kompres-
sor 500A”.
 

■ Kontrollera oljenivån i kompressorn. Fyll på med olja
vid behov.

■ Kontrollera om det finns för mycket olja i oljeavskilja-
ren. Låt en kyltekniker kontrollera kylkretsen vid be-
hov.

Observera
Koppla från och till utrustningen igen efter att larmet har
åtgärdats.
 

A2 kompressor 2

Kompressor 2 i en tvåstegs kylkrets frånkopplas.

Orsak Åtgärd
En av följande händelser har inträffat 9 ggr:
■ Högtrycksgränsen har överskridits
■ Högtrycksgränsen har underskridits
■ Hetgastemperatur för hög
■ Lågtrycksgränsen har underskridits
■ Flödesvakten har löst ut
■ Suggasöverhettning för låg
■ Motorskyddet har löst ut
■ Kompressorn för kylkretsregulatorn har kopplats från

Observera
Händelseräknaren återställs så snart kompressorn har
varit i drift en hel period i ”Optimal gångtid kompres-
sor 500A”.
 

■ Läs av fler meddelanden från värmepumpen: ”Med-
delandehistorik”

■ Beakta kylkretsregulatorns meddelanden: ”Diagnos”
 ”Kylkrets”  ”Meddelandehistorik”

■ Kontrollera flödet.
■ Kontrollera motorströmmarna/motorskyddet.
■ Kontrollera säkerhetspressostaten.
■ Kontrollera oljenivån i kompressorn. Fyll på med olja

vid behov.
■ Kontrollera om det finns för mycket olja i oljeavskilja-

ren. Låt en kyltekniker kontrollera kylkretsen vid be-
hov.

Observera
Koppla från och till utrustningen igen efter att larmet har
åtgärdats.
 

A4 Backventil

Informationsindikering, ingen nedsatt funktion vid
varmvattenuppvärmning med solvärme med integrerad
solfångarregleringsfunktion.

Orsak Åtgärd
Solfångaranläggningens backventil har fastnat eller är
defekt

■ Kontrollera backventilen, byt ut den vid behov
■ Ställ ”Indikering meddelande felcirkulation 7A09”

på ”0” vid behov (rekommenderas inte)

A6 Sekundärpump

För liten ändring av framledningstemperaturen i sekun-
därkretsen vid rumsuppvärmning-/kylning.

Orsak Åtgärd
Inget flöde i sekundärkretsen (sekundärkretspumpen ur
drift)

Mät spänningen på anslutning 211.2 (se ”Huvudkrets-
kort”) och kontrollera sekundärpumpens mekanik. Byt
ut den vid behov

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)

57
91

 1
08

 S
E

U
nd

er
hå

ll

 



82

A7 Solkretspump

För liten temperaturändring i varmvattenberedaren.

Orsak Åtgärd
Inget flöde i solvärmekretsen (solkretspumpen ur drift) Mät spänningen på solkretspumpens anslutning (på an-

slutningen 212.4 vid integrerad solfångarregleringsfunk-
tion). Kontrollera solkretspumpen, byt ut den vid behov

A8 Värmekretspump VK1

För liten temperaturökning i värmekretsen utan shunt
A1/VK1.

Orsak Åtgärd
Inget flöde (cirkulationspumpen ur drift) Mät spänningen vid anslutning 212.2 (se ”Huvudkrets-

kort”) och kontrollera pumpens mekanik. Byt ut den vid
behov

A9 Värmepump

■ Kompressorn kopplas från.
■ Rumsuppvärmning och varmvattenuppvärmning sker

med andra värmekällor som frigetts för detta ända-
mål, t.ex. extern värmealstrare eller elkassett.

■ Driften med de extra värmekällorna beror på inställ-
ningen ”Driftstatus efter meddelande A9, C9
701C”.

Orsak Åtgärd
■ Värmepumpen defekt
■ Säkerhetspressostaten har löst ut.
■ En av följande händelser har inträffat 9 ggr.

– Högtrycksgränsen har överskridits
– Lågtrycksgränsen har underskridits
– Flödesvakten har löst ut.
– Kompressorn för kylkretsregulatorn har kopplats

från
– Avfrostningen avbröts.
Observera
Händelseräknaren återställs så snart kompressorn
har varit i drift en hel period i ”Optimal gångtid
kompressor 500A”.

■ Säkerhetskretsen har varit avbruten i mer än 24 h.
■ En händelse som leder till att uteenheten kopplas från

har varit aktiv i mer än 24 h.
■ Larm kylkrets (”C9 Kylkrets (SHD)”)
■ Primär-/sekundärkretsens temperaturgivare defekt

■ Läs av fler meddelanden från värmepumpen: ”Med-
delandehistorik”

■ Beakta kylkretsregulatorns meddelanden: ”Diagnos”
 ”Kylkrets”  ”Meddelandehistorik”

■ Kontrollera flödet.
■ Kontrollera motorströmmarna/motorskyddet.
■ Kontrollera säkerhetspressostaten.

Observera
Koppla från och till utrustningen igen efter att larmet har
åtgärdats.
 

AA Avbrott avfrostning

: Kompressorn förblir frånkopplad tills framled-
ningstemperaturen i sekundärkretsen har upp-
nått 15 °C. Tillskottsvärmen kopplas då till vid
behov (elkassett eller extern värmealstrare).

: Byte till rumsuppvärmning/varmvattenuppvärm-
ning.

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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Orsak Åtgärd
■ Sekundärkretsens framlednings- eller returtemperatur

är för låg för avfrostning
■ Ev. är volymen på rörledningarna för liten

! Varning
Vid för låg temperatur i sekundärkretsen kan
kondensorn frysa eller is bildas på förångaren.
Kvittera inte larmmeddelandet förrän framled-
ningstemperaturen i sekundärkretsen har upp-
nått min. 15 °C

AB Elkass.

Elkassetten kopplas inte till.

Orsak Åtgärd
■ Elkassett defekt
■ Säkerhetstemperaturbegränsaren har löst ut
■ Ingen temperaturökning inom 24 h

Fara
Beröring av spänningsförande komponenter
kan leda till livshotande personskador p.g.a.
elektrisk ström.
Koppla från utrustningens nätspänning innan
arbetena påbörjas

■ Kontrollera nätanslutningen, anslutningsledningen
och stickkontakten till elkassetten

■ Mät styrsignalen för elkassetten på anslutningarna
211.3 (steg 1, se ”Huvudkretskort”) och 224.4 (steg 2,
se ”Utbyggnadskretskort”)

■ Kontrollera säkerhetstemperaturbegränsaren (STB),
återställ den vid behov

■ Kontrollera elkassetten
Montageinstruktion för elkassetten

AC Kompressorfrånkoppling

För att förhindra skador på utrustningen kopplas utom-
husenhetens kompressor från permanent.

Uppvärmning är endast möjlig med tillskottsvärme.

Orsak Åtgärd
P.g.a. det för lilla flödet i sekundärkretsen vid avfrost-
ningen eller kylningen har kompressorns temperatur
sjunkit för lågt

■ Mät spänningen på anslutningen 211.2 (se ”Huvud-
kretskort”)

■ Kontrollera sekundärpumpen mekaniskt, byt ut den
vid behov

■ Åtgärd för återinkoppling:
 / : Koppla från och till värmepumpen igen

: Bekräfta meddelandet

AD Shunt värme/VV

Ingen omkoppling mellan uppvärmning och varmvatte-
nuppvärmning.

Orsak Åtgärd
Trevägsventilen ”Värme/varmvattenuppvärmning” är
defekt

Kontrollera trevägsventilens funktion (se ”Funktions-
kontroll”).
Mät spänningen vid anslutning 211.4 (se ”Huvudkrets-
kort”) och byt vid behov ut trevägsventilen

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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AE Beredargiv. upp/ner

Orsak Åtgärd
Den övre och nedre temperaturgivaren i varmvattenbe-
redaren har kastats om

Ingen åtgärd krävs. Värmepumpsregleringen kastar om
givarna internt

AF Beredarladdpump

För liten temperaturändring i varmvattenberedaren.

Orsak Åtgärd
■ Laddpumpen för varmvattenuppvärmning är defekt
■ Flödet i laddsystemet för litet, beredarladdpumpen el-

ler tvåvägsventilen till laddsystemet defekt

■ Laddpump för varmvattenuppvärmning:
Mät spänningen på anslutningen 211.4 (se ”Huvud-
kretskort”) och kontrollera pumpen mekaniskt, byt ut
den vid behov

■ Beredarladdpump/tvåvägsventil:
Mät spänningen på anslutningen 224.6 (se ”Utbygg-
nadskretskort”) och kontrollera pumpen/ventilen me-
kaniskt, byt ut dem vid behov

B0 Device identity

Värmepumpen startar inte.

Orsak Åtgärd
Fel vid registrering av utrustningstyp,felaktig kodnings-
kontakt eller defekta kretskort

■ Kontrollera kodningskontakten (se ”regulator- och gi-
varkretskort”), byt ut den vid behov.

■ Kontrollera kretskorten, byt om nödvändigt ut.

Observera
Koppla från och till utrustningen när larmet har åtgär-
dats
 

B4 AD-omvandlare

Värmepumpen startar inte.

Orsak Åtgärd
Internt fel ADC (analog-digitalomvandlare, referens),
flatkabeln mellan givar- och huvudkretskortet defekt el-
ler kretskort defekta

Kontrollera kretskortet, byt om nödvändigt ut dem i föl-
jande ordning: regulator- och givarkretskort, huvud-
kretskort.

Observera
Från- och tillkoppla värmepumpen en gång när felet har
åtgärdats
 

B5 Hårdvara

Värmepumpen startar inte.

Tilläggs-
kod

Orsak Åtgärd

DF Larm Flash-minne huvudkretskort Byt ut huvudkretskortet (se ”Huvudkretskort”)

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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BF Kommunikationsmodul

Ingen kommunikation via LON.

Orsak Åtgärd
■ Felaktig kommunikationsmodul LON
■ Felaktig kabeldragning i LON

■ Byt ut kommunikationsmodul LON
■ Kontrollera kabeldragningen i LON och korrigera den

vid behov

C2 Spänningsförsörjning

Kompressorn kopplas från.

Orsak Åtgärd
Larm på kompressorns spänningsförsörjning eller fas-
vakten defekt

Kontrollera anslutningarna, försörjningsspänningen,
fasläget, fasvakten

Fasvaktens kopplingssignal kan mätas på anslutningen
215.2 (se ”Huvudkretskort”)
0 V Larm
230 V~ Inget larm

C5 Elspärr

Kompressorn kopplas från.

Orsak Åtgärd
Elspärren aktiv (utlöst av elleverantören) Ingen åtgärd krävs.

Om meddelandet finns permanent: kontrollera anslut-
ningen först på plint X3.7 (matning), sedan på plint X3.6
(230 V~) (se ”Switchkort”/”Kopplingsplintar”)

C9 Kylkrets (SHD)

■ Kompressorn kopplas från.
■ Rumsuppvärmning och varmvattenuppvärmning sker

med andra värmekällor som frigetts för detta ända-
mål, t.ex. extern värmealstrare eller elkassett.

■ Driften med de extra värmekällorna beror på inställ-
ningen ”Driftstatus efter meddelande A9, C9
701C”.

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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Orsak Åtgärd
Larm kylkrets värmepump steg 1:
■ Säkerhetspressostaten har löst ut.
■ Kompressorns motorskydd (termorelä) har löst ut.
■ Startmotståndets temperaturbrytare (Klixon) har löst

ut
■ Kompressorns separata motorskydd (om sådant

finns) har löst ut

■ Kontrollera primär- och sekundärkretsens framled-
ningstemperatur- och returtemperaturgivare

■ Kontrollera primär- och sekundärkretsen avseende
tryck och flöde: Se meddelandet ”A9 Värmepump”.

■ Låt en kyltekniker kontrollera värmepumpen

Säkerhetshögtrycksbrytarens kopplingssignal kan mä-
tas vid anslutning 215.4: Se ”Huvudkretskort”.
0 V Högtrycksvakten har löst ut.
230 V~ Högtrycksvakten har inte löst ut.

Observera
Koppla från och till utrustningen igen efter att larmet har
åtgärdats.
 

CA Skyddsutrust. primär

Kompressorn kopplas från.

Orsak Åtgärd
Störning i primärkretsen:
■ : Primärkretsens tryckvakt, frostskyddsvakt eller flö-

desvakt har löst ut.
■ : Termoskyddet för primärpump värmepump steg 1

eller gemensam primärpump har löst ut.
■ : Fel på fläktens spänningsförsörjning
■ : Fläkten blockerad eller defekt
■  / : Kylningens fuktbrytare eller frostskyddsvakt

har löst ut

■ Kontrollera säkerhetselementen på klämma X3.8 och
X3.9: Se ”Switchkort”/kopplingsplint. Kontrollera bryg-
gan X3.9/X3.8 i anläggningar utan säkerhetselement.

■ Kontrollera fuktbrytaren på kontakt F11: Se ”relä- och
givarkretskort”. Byt ut fuktbrytare vid behov.
Observera
Om följande fuktbrytare används för kylning ska bryg-
gan på stickkontakt F11 kontrolleras:
– Fuktbrytare 230 V~, anslutning till X3.9/X3.8
– Fuktbrytare 24 V–, anslutning till NC-boxen

■ : Lås primärkällans termobrytare. Kontrollera pri-
märkretsen Kontrollera primärpumpen och/eller brän-
narpumpen. Byt ev. ut pumpen.

■ : Kontrollera de elektriska anslutningarna på fläk-
ten. Kontrollera fläkten mekaniskt.

Kopplingssignalen kan mätas vid anslutning 215.3: Se
”Huvudkretskort”.
0 V Larm
230 V~ Ingen störning

CB Framledn.temp. primär

Kompressorn kopplas från.

Orsak Åtgärd
Den lägsta framledningstemperaturen i primärkretsen
(brine-/luftinlopp) har underskridits

■ : Kontrollera primärkretsens flöde.
■ : Utetemperaturen ligger utanför gränsvärdena, ing-

en åtgärd krävs

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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CC Kodningskontakt

Värmepumpen startar inte.

Orsak Åtgärd
Kodningskontakten kan inte läsas av ■ Kontrollera kodningskontakten:

Koppla från värmepumpen och kontrollera att kod-
ningskontakten är korrekt ansluten. Anslut den om
nödvändigt igen.
Byt annars ut kodningskontakten.

■ Kontrollera regulator- och givarkretskort, byt ut vid be-
hov

CF Kommunikationsmodul

Ingen kommunikation via LON.

Orsak Åtgärd
Kommunikationsmodulen LON är inte ansluten eller de-
fekt

Byt om nödvändigt ut komponenterna i följande ord-
ning:
■ kommunikationsmodulen LON
■ regulator- och givarkretskort

D1 Kompressor, säkerhets

Kompressorn för värmepump steg 1 kopplas från.

Orsak Åtgärd
Kompressorfel värmepump steg 1:
■ Kompressorns termorelä eller mjukstartarens säker-

hetskomponent (om sådan finns) har löst ut
■ Kompressorns separata motorskydd (om sådant

finns) har löst ut
■ Motorskyddsbrytaren har löst ut
■ Startmotståndets temperaturbrytare (Klixon) har löst

ut
■ Fasvakten har registrerat ett fel eller är defekt

■ Återställ termoreläet på kompressorn, kontrollera ter-
moreläets inställning, återställ leveransinställningen
på reglerutrustningen (”Grundinställning”)

■ Kontrollera kompressorns elanslutningar. Mät kom-
pressormotorns lindningsmotstånd. Kontrollera fasfölj-
den på kompressorn

■ Byt ut startmotståndet eller mjukstartaren (om sådan
finns) vid behov, och låt en kyltekniker kontrollera
kompressorn

Termoreläets/motorskyddets kopplingssignal kan mätas
på anslutningen 215.7 (se ”Huvudkretskort”)
0 V Termoreläet/motorskyddet har löst ut
230 V~ Termoreläet/motorskyddet har inte löst ut

Observera
Vid överhettning friger det interna motorskyddet kom-
pressorn först efter 1 till 3 h
 

D3 Lågtryck

Kompressorn för värmepump steg 1 kopplas från.

Orsak Åtgärd
Lågtrycksfel värmepump steg 1:
■ Värmepumpen defekt
■ Primärpumpen defekt
■ Lågtrycksvakten har löst ut

■ Låt en kyltekniker kontrollera värmepumpen
■ Kontrollera manometern, primärpumpen och spärra-

nordningarna
■ Kontrollera lågtrycksgivaren, ledningen och EEV-

kretskortet, byt ut dem vid behov

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)

57
91

 1
08

 S
E

U
nd

er
hå

ll



88

Orsak Åtgärd
■ Lågtrycksgivaren har meddelat ett fel
■ Lågtrycksgivaren är defekt

Signalen från stickkontakt aYH (del av säkerhetskret-
sen, se montage- och serviceinstruktionen för respekti-
ve värmepump) kan mätas på anslutningen 215.5 (se
”Huvudkretskort”)

Leveransinställning:
■ Utrustning med lågtrycksgivare:

Bygel finns mellan plintarna 116.3/116.4. Signalen
måste ligga på konstant (230 V~)

■ Utrustning med lågtrycksvakt:
Ingen bygel finns mellan plintarna 116.3/116.4. Om
tryckvakten har löst ut finns ingen signal (0 V)

D4 Reglerhögtryck

Kompressorn för värmepump steg 1 kopplas från.

Orsak Åtgärd
Högtrycksfel värmepump steg 1:
■ Luft i värmekretsen
■ Sekundärpumpen eller värmekretspumpen blockerad
■ Kondensorn smutsig
■ Högtrycksgivaren defekt

■ Avlufta värmekretsen.
■ Kontrollera anläggningstrycket.
■ Kontrollera sekundärpumpen och värmekretspumpen.
■ Spola värmekretsarna.
■ Sänk börtemperaturen i varmvattenberedaren (”Bör-

värde för varmvattentemperatur 6000”, ”Börvärde
2 för varmvattentemperaturen 600C”) med 2 till 3 K

Vid utrustning utan tryckgivare, t.ex. Vitocal 222-G kan
högtrycksvaktens signal (230 V~) mätas på följande an-
slutningar:
■ 215.6: Se ”Huvudkretskort”.
■ 116.1/116.2: Stickkontakt aYH i kablaget eller i värme-

pumpens kopplingsskåp

0 V Högtrycksvakten har löst ut.
230 V~ Högtrycksvakten har inte löst ut.

Observera
Ett högtrycksfel kan uppstå i sällsynta fall, t.ex. vid
varmvattenuppvärmningen.
Om det inträffar flera gånger i följd måste värmepum-
pen och kylkretsens parameterinställning kontrolleras
 

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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D5 Fuktbrytare

Kompressorn kopplas från.

Orsak Åtgärd
Fuktbrytaren har löst ut. Kontrollera fuktbrytaren 24 V– på kontakt F11: Se ”relä-

och givarkretskort”.
0 V Larm
24 V– Ingen störning

Observera
Om fuktbrytaren 230 V~ på X3.8/X3.9 används för kyl-
ning ska bryggan på stickkontakt F11 kontrolleras.
 

D6 Flödesvakt

Kompressorn kopplas från.

Orsak Åtgärd
Flödesvakten registrerar inget flöde. :

■ Kontrollera flödet i sekundärkretsen.
■ Kontrollera sekundärpumpen

:
■ Kontrollera flödet i sekundärkretsen.
■ Kontrollera sekundärpumpen, starttid ev. för lång.

Om flödesvakt saknas, ska en bygel monteras mellan
X3.3/X3.4: Se ”Switchkort”.

Flödesvaktens signal kan mätas på anslutningen 216.3
(se ”Huvudkretskort”) eller på plintarna X3.3/X3.4 mot
X2.N.
0 V Flödesvakten har löst ut.
230 V~ Flödesvakten har inte löst ut.

D7 Flödesvakt

Värmepumpen startar inte.

Orsak Åtgärd
Bryggan är ilagd mellan X3.3/X3.4. Ta bort bryggan mellan X3.3/X3.4 (se ”Kopplingsplin-

tar”) och anslut flödesvakten.

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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DA Kompressor 2, säkerh.

Kompressorn för värmepump steg 2 kopplas från.

Orsak Åtgärd
Kompressorfel värmepump steg 2:
■ Kompressorns termorelä eller mjukstartarens säker-

hetskomponent (om sådan finns) har löst ut
■ Kompressorns separata motorskydd (om sådant

finns) har löst ut
■ Startmotståndets temperaturbrytare (Klixon) har löst

ut
■ Fasvakten har registrerat ett fel
■ Fasvakten är defekt

■ Återställ termoreläet på kompressorn, kontrollera in-
ställningen på termoreläet, återställ reglerutrustning-
ens leveransinställning (”Grundinställning”)

■ Kontrollera kompressorns elanslutningar, mät kom-
pressormotorns lindningsmotstånd. Kontrollera fasfölj-
den på kompressorn

■ Byt ut startmotståndet eller mjukstartaren (om sådan
finns) vid behov, och låt en kyltekniker kontrollera
kompressorn

Termoreläets/motorskyddets kopplingssignal kan mätas
på anslutningen 214.5 (se ”Huvudkretskort”)
0 V Termoreläet/motorskyddet har löst ut
230 V~ Termoreläet/motorskyddet har inte löst ut

Observera
Vid överhettning friger det interna motorskyddet kom-
pressorn först efter 1 till 3 h
 

DB Kylkrets (SHD) 2

Kompressorn för värmepump steg 2 kopplas från.

Orsak Åtgärd
Larm kylkrets värmepump steg 2 (om sådan finns):
■ Säkerhetspressostaten har löst ut
■ Kompressorns motorskydd (termorelä) har löst ut
■ Startmotståndets temperaturbrytare (Klixon) har löst

ut
■ Kompressorns separata motorskydd (om sådant

finns) har löst ut

■ Kontrollera primär- och sekundärkretsens framled-
ningstemperatur- och returtemperaturgivare

■ Kontrollera primär- och sekundärkretsens tryck och
flöde (se meddelande ”A9 Värmepump”)

■ Låt en kyltekniker kontrollera värmepumpen

Högtrycksvaktens kopplingssignal kan mätas på anslut-
ningarna 214.2, 214.4 (se ”Huvudkretskort”)
0 V Högtrycksvakten har löst ut
230 V~ Högtrycksvakten har inte löst ut

Observera
Koppla från och till utrustningen igen efter att larmet har
åtgärdats
 

DC Lågtryck 2

Kompressorn för värmepump steg 2 kopplas från.

Orsak Åtgärd
Lågtrycksfel värmepump steg 2 (om sådan finns):
■ Värmepumpen defekt
■ Primärpumpen defekt
■ Lågtrycksvakten har löst ut
■ Lågtrycksgivaren har meddelat ett fel
■ Lågtrycksgivaren är defekt

■ Låt en kyltekniker kontrollera värmepumpen
■ Kontrollera manometern, primärpumpen och spärra-

nordningarna
■ Kontrollera lågtrycksgivaren, ledningen och EEV-

kretskortet, byt ut dem vid behov
Signalen från stickkontakt aYH kan mätas på anslut-
ningen 214.3 (se ”Huvudkretskort”)

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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Orsak Åtgärd
Leveransinställning:
■ Utrustning med lågtrycksgivare:

Bygel finns mellan plintarna 116.3/116.4. Signalen
måste ligga på konstant (230 V~)

■ Utrustning med lågtrycksvakt:
Ingen bygel finns mellan plintarna 116.3/116.4. Om
tryckvakten har löst ut finns ingen signal (0 V)

DD Reglerhögtryck 2

Kompressorn på värmepump steg 2 frånkopplas.

Orsak Åtgärd
Högtrycksfel värmepump steg 2 (om en sådan finns):
■ Det finns luft i värmekretsen.
■ Sekundärpumpen eller värmekretspumpen är blocke-

rad.
■ Kondensorn är smutsig.
■ Högtrycksgivaren är defekt

■ Avlufta värmekretsen.
■ Kontrollera anläggningstrycket.
■ Kontrollera sekundärpumpen och värmekretspumpen.
■ Spola värmekretsarna.

Observera
Ett högtrycksfel kan i sällsynta fall inträffa, t.ex. vid
varmvattenuppvärmningen.
Om det inträffar flera gånger i följd måste värmepum-
pen och kylkretsens parameterinställning kontrolleras
 

DE Skydd primärp/vent 2

Kompressorn för värmepump steg 2 kopplas från.

Orsak Åtgärd
Störning i primärkretsen:
■ Primärkretsens tryckvakt/frostskyddsvakt har löst ut
■ Termoskyddet för primärpump värmepump steg 2 (om

sådan finns) har löst ut.
■ Fasvakten har registrerat ett fel
■ Fasvakten är defekt

■ Kontrollera säkerhetskomponenterna (frostskydd, bri-
netryck, frostskydd AC-box) på switchkort, plint X3.9
och X3.8. Se ”Switchkort”.
Kontrollera bryggan X3.9/X3.8 i anläggningar utan sä-
kerhetselement.

■ Lås primärkällans termobrytare. Kontrollera primär-
pumpen. Byt ut den vid behov.

Kopplingssignalen kan mätas vid anslutning 214,1: Se
”Huvudkretskort”.
0 V Larm
230 V~ Ingen störning

E0 LON-deltagare

Ingen kommunikation via LON med deltagaren.

Orsak Åtgärd
Anslutning till LON-deltagare är störd. ■ Utför enhets-/deltagarkontroll (se ”LON-enhets-/delta-

garkontroll”).
■ Kontrollera anläggnings- och deltagarnummer (”LON

anläggningsnummer 7798”, ”LON deltagarnum-
mer 7777”).

■ Kontrollera anslutningarna och LON-anslutningsled-
ningarna

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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E1 Ext. värmealstrare

Värmepumpsregleringen kan inte tillkoppla den
externa värmealstraren.

Orsak Åtgärd
■ Larmet på den externa värmealstraren.
■ Kortslutning/avbrott i den externa värmealstrarens

panntemperaturgivare

■ Kontrollera den externa värmealstraren
■ Kontrollera motståndsvärdet (NTC 10 kΩ) på stick-

kontakt F20 (se ”Regulator- och givarkretskort”), byt
vid behov ut givaren

E6 Larm på LON-delt.

Ingen kommunikation via LON med deltagaren, t.ex.
följevärmepumpen i en värmepumpskaskad

Orsak Åtgärd
Störning på LON-deltagaren Läs händelseminnet för LON-deltagaren. Åtgärda stör-

ningen på LON-deltagaren.

EE KM-BUS-deltagare

Orsak Åtgärd
Det går inte att kommunicera med en KM-BUS-deltaga-
re

Kontrollera deltagarlistan KM-BUS (”Servicefunktio-
ner”  ”Deltagare KM-bus”)

EF Modbusdeltagare

Orsak Åtgärd
Det går inte att kommunicera med en Modbus-deltaga-
re

Kontrollera deltagarlistan Modbus 1 och Modbus 2
(”Servicefunktioner”  ”Deltagare Modbus 1”/”Del-
tagare Modbus 2”)

F1 Kompressor 2, kylkr.

Kompressorn på värmepump steg 2 frånkopplas.

Orsak Åtgärd
Kylkretsens driftnivå ligger utanför gränsvärdena Beakta ”Diagnos”  ”Kylkrets”  ”Meddelandehisto-

rik”

F2 Parameter 5030/5130

Energistatusen beräknas inte korrekt.

Orsak Åtgärd
Kompressoreffekten är inte inställd Ställ in parametern ”Effekt kompressornivå

5030/5130”

FF Omstart

Endast information, ingen nedsatt funktion.

Orsak Åtgärd
Värmepumpsregleringen har startat om Ingen åtgärd krävs

Åtgärder vid larm

Meddelanden (fortsättning)
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1. Koppla till anläggningens nätbrytare.

2. Kontrollera värmepumpregleringens utrustnings-
säkring och byt om nödvändigt ut den.

3. Kontrollera att det finns nätspänning till värme-
pumpregleringen. Koppla annars till nätspän-
ningen.

4. Kontrollera alla stickkontakter och skruvförband.

5. Byt ut manöverpanelen vid behov.

6. Byt ut regulator- och givarkretskortet vid behov.

Montage- och serviceinstruktion för den aktuella
värmepumpen

Åtgärder vid larm

Ingen indikering på manöverenhetens display
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Följande driftdata står till förfogande i de olika grup-
perna:
■ Temperaturvärden
■ Statusinformation, t.ex. PÅ/AV
■ Drifttid
■ Diagnosöversikter

Observera
■ Typen av och antalet menyposter är beroende av

värmepumpen, värmeanläggningen och de aktuella
parameterinställningarna.

■ Om det finns en värmepump steg 2 finns det sepa-
rata menyposter för steg 1 och 2, t.ex. ”Kompressor
2” eller ”Sekundärpump 1”.

Ú Bläddra åt höger för önskad information.

Hämta diagnos

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. Välj önskad grupp, t.ex. ”Värmepump”.

Diagnos

Diagnos (serviceavläsning)
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Menyöversikt ”Diagnos”
”Systemöversikt”: Se kapitlet ”Systemöversikt”.

”System”
 ”Timer” Ú: Se kapitlet ”Anläggning”, ”Timer”.
 ”Integraler” Ú: Se kapitlet ”Anläggning”, ”Integraler”.
 ”Loggbok” Ú: Se kapitlet ”Anläggning”, ”Loggbok”.
 ”Utetemperatur” Ú ”Dämpad”/”Är”
 ”Gem. framledningstemp.” Ú ”Bör”/”Är”
 ”Driftstatus anläggning” Ú
 ”Tidsprogr. bullerred.” Ú
 ”Värmeperiod”
 ”Kylperiod”
 ”Ackumulator”
 ”Driftstatus ackumulator” Ú
 ”Driftsätt ackumulator:” Ú ”Uppvärmning”/”Kyldrift”/”Automatik”
 ”Tidsprog. ackumulator” Ú
 ”Ventil Värme/kylning” Ú 
 ”Kylackumulatortemp.”
 ”Kylack.temp. bör”
 ”Kylning med kylack.”
 ”Kylack. framled.temp.”
 ”Kylack. framled.bör”
 ”Kylackumulator shunt”
 ”Kylackumulator pump”
 ”Ext. värmealstrare” Ú ”Temperatur”/”Status”/”Drifttid”
 ”Shunt ext. värmepanna”
 ”Alt.drift ext. värme”
 ”Tidsprogr. eluppvärm.”
 ”Summalarm”
 ”Driftstatus bassäng” Ú 
 ”Behovssign. bass.uppv.”
 ”Bassänguppvärmning”
 ”Följevärmepump 1/2/3/4”
 ”Kodningskontakt”
 ”Deltagare nummer”
 ”Ext. anslut. 0..10V”
 ”Tid”
 ”Datum”
 ”Radioklocksignal”
 ”Torkprogram golv dgr.”
  

Diagnos

Diagnos (serviceavläsning) (fortsättning)
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”Värmekrets 1”, ”Värmekrets 2”, ”Värmekrets 3”, ”Kylkrets SKK”
 ”Driftprogram” Ú ”Driftprogram”/”Driftstatus”
 ”Tidsprogram värme” Ú
 ”Tidsprog. värme/kyla” Ú
 ”Rumstemp. bör”
 ”Rumstemperatur”
 ”Red.rumst. börvärd.”
 ”Partytemperatur bör”
 ”Värmekurva” Ú ”Lutning”/”Nivå”
 ”Värmekretspump”
 ”Semesterprogram” Ú ”Avresedag”/”Hemkomstdag”
 ”Shunt”
 ”Framledningstemp.”
 ”Framledn.temp. bör”
 ”Kylkurva” Ú ”Lutning”/”Nivå”
 ”Aktiv kyla”
 ”Naturkyla”
 ”Shunt kylning”
 ”Framledn.temp. kyla”
  

”Varmvatten”
 ”Driftprogram” Ú ”Driftprogram”/”Driftstatus”
 ”Tidsprog. varmvatten” Ú
 ”Tidsprog. cirkulation” Ú
 ”Varmvattentemperatur” Ú ”VV-temperatur bör”/”Beredartemp. uppe”/”Beredartemp. nedtill”
 ”Beredarladdpump” (status)
 ”Beredarladdpump” (effekt i %)
 ”Cirkulationspump”
 ”1x VV-beredning”
 ”Beredareftervärmning” (status)
 ”Beredareftervärmning” (drifttid)
  

”Ventilation”
 ”Driftprogram” Ú ”Driftprogram”/”Driftstatus”
 ”Tidsprogr ventilation” Ú
 ”Rumstemp. börvärd.” (”Börvärde för frånluftstemperatur 7D08”/”bypasstemperatur C108”)
 ”Ventilation: Översikt” Ú: Se kapitlet ”Ventilation”, ”Ventilation: översikt”.
 ”Ventilation” Ú: Se kapitlet ”Ventilation”, ”Ventilation”.
 ”Min. tilluftstemp. byp.” (”Min. tilluftstemperatur för bypass 7D0F”)
 ”Fukt”
 ”El. förvärmningsbatteri” (värmeeffekt i %)
 ”Dagar till filterbyte”
 ”Meddelandehistorik” Ú: Se kapitlet ”Ventilation”, ”Meddelandehistorik”.
  

Diagnos

Diagnos (serviceavläsning) (fortsättning)
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”Sol”
 ”Solfångartemp.”
 ”Varmvattentemp. sol”
 ”Returtemp. Sol”
 ”Solvärmekretspump” (drifttid)
 ”Solenergi histogram”
 ”Solenergi”
 ”Solvärmekretspump” (status)
 ”Solvärmekretspump” (effekt i %)
 ”Eftervärmningsdämp.”
 ”Sol. utgång 22”
 ”Solgivare 7”
 ”Solgivare 10”
  

Diagnos

Diagnos (serviceavläsning) (fortsättning)
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”Värmepump”
 ”Kompressor”/”Kompressor 1”
 ”Primärkälla 1” (status)
 ”Primärkälla 1” (effekt i %)
 ”Fläkt steg 1”
 ”Fläkt steg 2”
 ”Alternativ källa”
 ”Urladdning kylackum.”
 ”Sekundärpump”/”Sekundärpump 1” (status)
 ”Sekundärpump” (effekt i %)
 ”Ventil värme/VV”/”Ventil värme/VV 1”
 ”Drifttimmar Kompressor”/”Drifttid kompressor 1” Ú
 ”Antal starter Komp.”/”Antal inkoppl. kompr. 1” Ú
 ”Reversering av kylkr.”
 ”Kompressor 2”
 ”Primärkälla 2” (status)
 ”Sekundärpump 2” (status)
 ”Ventil värme/VV2”
 ”Drifttimmar Kompressor 2” Ú
 ”Antal inkoppl. komp. 2” Ú
 ”Framledn.temp. primär”
 ”Returtemp. primär”
 ”Förångartemperatur”
 ”Framledn.temp.sek.”
 ”Returtemp. sek.”/”Returtemp. sek. 1”
 ”Returtemp. sek. 2”
 ”Elkassett steg 1” (Status)
 ”Elkassett steg 1” Ú (drifttid)
 ”Elkassett steg 2” (Status)
 ”Elkassett steg 2” Ú (drifttid)
 ”Gångtid kompressor”/”Gångtid kompressor 1”/”Gångtid kompressor 2”Ú: Se kapitlet ”Värme-

pump”, ”Gångtid kompressor”.
  

”Kylkrets”
 ”Kylkretsregulator”/”Kylkretsregulator 1” Ú: Se kapitlet ”Kylkrets”, ”Kylkretsregulator”
 ”Kylkretsregulator 2” Ú: Se kapitlet ”Kylkrets”, ”Kylkretsregulator”.
 ”Kompr. arbetsdata”/”Kompr. arbetsdata 1” Ú: Se kapitlet ”Kylkrets”, ”Kompressoromfång”.
 ”Kompr. arbetsdata 2” Ú: Se kapitlet ”Kylkrets”, ”Kompressoromfång”.
 ”Kompressorkördata”/”Kompressorkördata 1” Ú: Se kapitlet ”Kylkrets”, ”Kompressorkarakteri-

stik”.
 ”Kompressorkördata 2” Ú: Se kapitlet ”Kylkrets”, ”Kompressorkarakteristik”.
 ”Meddelandehistorik”/”Meddelandehistorik 1” Ú: Se kapitlet ”Kylkrets”, ”Meddelandehistorik”.
 ”Meddelandehistorik 2” Ú: Se kapitlet ”Kylkrets”, ”Meddelandehistorik”.
 ”Utenhet” Ú: Se kapitlet ”Kylkrets”, ”Uteenhet”.
 ”Meddelandestatistik” Ú: Se kapitlet ”Kylkrets”, ”Meddelandestatistik”.
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Diagnos (serviceavläsning) (fortsättning)
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”Energistatus”
 ”Energistatus uppvärm.”/”Energistatus värme 1” Ú
 ”Energistatus VV”/”Energistatus VV1” Ú
 ”Energistatus kylning”/”Energistatus kylning 1” Ú
 ”Energistatus värme 2” Ú
 ”Energistatus VV2” Ú
 ”Energistatus kylning 2” Ú
 ”Energistat. solcell”
 ”SPF värme”
 ”SPF varmvatten”
 ”SPF kylning”
 ”SPF solceller”
 ”SPF totalt”
  

Ytterligare uppgifter, se kapitlet ”Energistatus”. Observera
Beräkningen av årsvärmefaktorn ”SPF” (seasonal per-
formance factor) finns inte i alla värmepumpar.

”Solceller”
 ”Solcellsstatistik” Ú
 ”VV-laddningsstatistik” Ú
 ”Effektdiagram” Ú
  

Diagnos

Diagnos (serviceavläsning) (fortsättning)
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”Temperaturgivare”
 ”Utetemperatur”
 ”Förångartemperatur”
 ”Framledn.temp. primär”
 ”Returtemp. primär”
 ”Framledn.temp.sek.”
 ”Framledn.temp. sek.2”
 ”Returtemp. sek.”/”Returtemp. sek. 1”
 ”Returtemp. sek. 2”
 ”Hetgastemperatur 1”
 ”Hetgastemperatur 2”
 ”System.framled. temp.”
 ”Tankutloppstemp.”
 ”Ackumulator”
 ”Ext. värmealstrare”
 ”Beredartemp. uppe”
 ”Beredartemp. nere”
 ”Beredartemp. mitten”
 ”Utloppstemperatur VV”
 ”Solfångartemp.”
 ”Varmvattentemp. sol”
 ”Returtemp. Sol”
 ”Framledn.temp. VK1”
 ”Framledn.temp. VK2”
 ”Framledn.temp. VK3”
 ”Rumstemperatur VK1”
 ”Rumstemperatur VK2”
 ”Rumstemperatur VK3”
 ”Framledn.temp. kyla”
 ”Rumstemperatur SSK”
 ”Kylackumulatortemp.”
 ”Kylack. framled.temp.”
 ”Solcell givare 7”
 ”Solcell givare 10”
 ”Gem. framledningstemp.”
 ”Framledningstemp. bassäng”
  

Observera
Vid fel visas ”- - -” på displayen.

Diagnos

Diagnos (serviceavläsning) (fortsättning)
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”Input signaler”
 ”Extern behovssignal”
 ”Extern frånkoppling”
 ”Eftervärmningsdämp.”
 ”Larm sek. värmepump”
 ”Elspärrkontakt”
 ”Fasvakt”
 ”Primärkälla”/”Primärkälla 1”
 ”Säkerhetshögtryck”/”Säkerhetshögtr. 1”
 ”Lågtryck”/”Lågtryck 1”
 ”Reglerhögtryck”/”Reglerhögtryck 1”
 ”Motorskydd kompr.”/”Motorskydd kompr. 1”
 ”Flödesvakt”
 ”Primärkälla 2”
 ”Säkerhetshögtr. 2”
 ”Lågtryck 2”
 ”Reglerhögtryck 2”
 ”Motorskydd kompr. 2”
 Behovssign.” bass.uppv.”
  

”Snabbkontroll”: Se kapitlet ”Snabbkontroll”.

”Systeminformation”: Se kapitlet ”Systeminformation”.

Systemöversikt

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Systemöversikt”

4.  för att växla mellan ”Systemöversikt ext. värme-
alstrare”, ”Systemöversikt förbrukare” och ”Syste-
möversikt kaskad”

Anvisningar
■ Indikeringen varierar beroende på anläggningsutfö-

randet.
Exempel: Visning i kolumnerna 4 och 5 endast vid
tvåstegsvärmepump

■ Om komponenterna är i drift (t.ex. pumpar) visas
symbolerna animerat.

■ De visade värdena är endast exempel.

Diagnos

Diagnos (serviceavläsning) (fortsättning)
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Systemöversikt panna

42

50 45

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 qP

0

3

2 48 377

38 38

25 25

88

2 2

10 10

45

43

54

42

88

Bild 8 Börtemperaturer visas med vit bakgrund.

1 till qP, A till L:
Symbolernas och värdenas innebörd, se följande
tabeller.
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Symbolernas och värdenas innebörd

Kolumn 1: Primärkälla
Rad Symbol/värde
A Utetemperaturgivare

B 0 Dämpad utetemperatur (långtidsmedelvärde) i °C
D 3 Framledningstemperatur

primärkrets: primär-/
brineinloppstemperatur
värmepump i °C

Luftinloppstemperatur i °C

E 7 Returtemperatur primärk-
rets: Primär-/brineutlopps-
temperatur värmepump i
°C

Luftutloppstemperatur i °C

L — Primärkälla luft
 Primärkälla brine — —

 Primärkälla sol-luftabsor-
bator

— —

 Primärkälla isberedare — —

 Primärkälla kylvattenacku-
mulatortank

— —

Kolumn 2: Värmepump/värmepump steg 1
Rad Symbol/värde
A Värmepump/värmepump

steg 1
Värmepump/kompressor 1
vid tvåstegskylkrets

Värmepump

B Värme
C 42 Framledningstemperatur sekundärkrets
D 2 Steg elkassett
E 38 Returtemperatur sekundärkrets
F 25 Effekt sekundärpump i %
G Rumsuppvärmning
 Rumskylning
 — Avfrostning

H 88 — Kompressoreffekt i % Kompressorfrekvens i Hz
K 2 Förångartemperatur
L 10 Effekt primärpump i % Fläkteffekt i % Fläktvarvtal i rpm

Kolumn 3: Värmepump/värmepump steg 1
Rad Symbol/värde
B Varmvattenuppvärmning
D Elkassett

F Sekundärpump

H Kompressor Kompressor/kompressor 1 Kompressor

L — Fläkt
 Primär-/brinepump — —

Diagnos

Systemöversikt (fortsättning)

57
91

 1
08

 S
E

D
ia

gn
os

 



104

Kolumn 4: Värmepump steg 2
Rad Symbol/värde
A Värmepump steg 2 — —

B Värme — —

E 38 Returtemperatur sekun-
därkrets i °C

— —

F 25 Effekt sekundärpump i % — —

G Rumsuppvärmning — —

 Rumskylning — —

 — — —

H 88 — — —

K 2 Förångartemperatur i °C — —

L 10 Effekt primärpump i % — Fläktvarvtal i rpm för fläkt 2
till uteenheten 10/13/16 kW

Kolumn 5: Värmepump steg 2/tvåstegskylkrets: Kompressor 2
Rad Symbol/värde
B Varmvattenuppvärmning — —

F Sekundärpump — —

H Kompressor Kompressor 2 —

L — — 2. Fläkt till uteenhet
10/13 kW

 Primär-/brinepump — —

Kolumn 6: Solfångaranläggning eller sol-luftabsorbator
Rad Symbol/värde
A Solfångaranläggning eller

sol-luftabsorbator
Solfångaranläggning

 Isberedare — —

B 50 Solfångartemperatur eller
absorbatortemperatur i °C

Solfångartemperatur

C Solvärmekretspump eller
absorbatorkretspump

Solvärmekretspump

D 48 Varmvattentemperatur
(varmvattenberedare) eller
isberedartemperatur i °C

Temperatur varmvattenberedare

E Sommardrift isberedare — —

Kolumn 7: Extern värmealstrare
Rad Symbol/värde
A Extern värmealstrare

B 45 Pannvattentemperatur i °C
C Behovssignal extern värmealstrare

D 37 Framledningstemperatur anläggning i °C
E Shunt extern värmealstrare
F Elpatron i varmvattenberedaren

 Laddpump för varmvatteneftervärmning

Diagnos
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Kolumn qP: Snabböversikt förbrukare
Rad Symbol/värde
A Fortsätt till systemöversikt förbrukare

B Behovssignal bassänguppvärmning (signal från temperaturvakten som reglerar
bassängtemperaturen)

C 45 Börvärde för ackumulatortemperatur i °C
D 43 Börvärde för anläggningens framledningstemperatur i °C
E 54 Börvärde för varmvattentemperatur i °C
F Kyldrift via värme-/kylkrets eller separat kylkrets

Systemöversikt förbrukare

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

qQ qW qE qR qT qZ qU qI qO wP

65

50 43 20 20 20 21 13

47 170

85

42 40 40 16 14 23

3

1

2

21

170

3

54 45 21 21 21 19 14

43 38 38 38 15 13 30

30

30

96

50

100

40

Bild 9 Börtemperaturer visas med vit bakgrund.

qQ till wP, A till L:
Symbolernas och värdenas innebörd, se följande
tabeller.
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Symbolernas och värdenas innebörd

Kolumn qQ: Snabböversikt panna
Rad Symbol/värde
A Tillbaka till systemöversikt panna

B Uppvärmning med värmepump/värmepump steg 1: Sekundärpumpen tillkopplad,
trevägsventilen ”Värme/varmvattenuppvärmning” på uppvärmning

 Varmvattenuppvärmning med värmepump/värmepump steg 1: Sekundärpumpen
tillkopplad och trevägsventilen ”Värme/varmvattenuppvärmning” på varmvatte-
nuppvärmning eller laddpump för varmvattenuppvärmning PÅ

C Kompressor, värmepump/
värmepump steg 1

Kompressor/kompressor 1 Kompressor

D Uppvärmning med värme-
pump steg 2, sekundär-
pumpen tillkopplad

— —

 Varmvattenuppvärmning
med värmepump steg 2,
laddpump för varmvatte-
nuppvärmning PÅ

— —

E Kompressor, värmepump
steg 2

Kompressor 2 —

F 1 Elkassett, steg 1

 2 Elkassett, steg 2

 3 Elkassett, steg 3

G Solvärmekretspump

H Behovssignal extern värmealstrare

K Elpatron i varmvattenberedaren —

 Laddpump för varmvatteneftervärmning

Kolumn qW: Varmvattenuppvärmning
Rad Symbol/värde
A Varmvattenuppvärmning
B 54 Börvärde för varmvattentemperatur i °C
C 50 Varmvattentemperatur upptill i °C
D 47 Varmvattentemperatur nedtill °C
F 85 Effekt beredarladdpump i %
G Beredarladdpump

H Cirkulationspump

Diagnos

Systemöversikt (fortsättning)
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Kolumn qE: Hetvattenackumulatortank/bassäng
Rad Symbol/värde
A Hetvattenackumulatortank

B 45 Börvärde för ackumulatortemperatur i °C
C 43 Ackumulatortemperatur i °C
D 43 Börvärde för anläggningens framledningstemperatur i °C
E 42 Anläggningens framledningstemperatur °C
F 30 Ackumulatorutloppstemperatur (vid värmepumpskaskad) i °C
G Bassänguppvärmning
H 30 Framledningstemperatur bassäng (vid värmepumpskaskad) i °C
K Behovssignal bassänguppvärmning (signal från temperaturvakten som reglerar

bassängtemperaturen)
L Cirkulationspump för bassänguppvärmning

Kolumn qR: Värmekrets utan shunt A1/VK1
Rad Symbol/värde
A Värmekrets utan shunt A1/VK1
B 21 Börvärde för rumstemperatur i °C
C 20 Rumstemperatur i °C
D 38 Börvärde för framledningstemperatur i °C
E 40 Framledningstemperatur värmekrets i °C
F Värmekretspump

H Kylning via värme-/kylkrets

Kolumn qT: Värmekrets med shunt M2/VK2
Rad Symbol/värde
A Värmekrets med shunt M2/VK2
B 21 Börvärde för rumstemperatur i °C
C 20 Rumstemperatur i °C
D 38 Börvärde för framledningstemperatur i °C
E 40 Framledningstemperatur värmekrets i °C
F Värmekretspump

G Shunt värmekrets
H Kylning via värme-/kylkrets

Kolumn qZ: Värmekrets med shunt M3/VK3
Rad Symbol/värde
A Värmekrets med shunt M3/VK3 —

B 21 Börvärde för rumstemperatur i °C —

C 20 Rumstemperatur i °C —

D 38 Börvärde för framledningstemperatur i °C —

E 40 Framledningstemperatur värmekrets i °C —

F Värmekretspump —

G Shunt värmekrets —

H Kylning via värme-/kylkrets —

Diagnos

Systemöversikt (fortsättning)
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Kolumn qU: Separat kylkrets
Rad Symbol/värde
A Separat kylkrets
B 19 Börvärde för rumstemperatur i °C
C 21 Rumstemperatur i °C
D 15 Börvärde för framledningstemperatur i °C
E 16 Framledningstemperatur separat kylkrets i °C
F Kylkretspump Trevägsventil ”Värme/kyla”

G Shunt kylkrets
H Kylning via separat kylkrets

Kolumn qI: Kylning
Rad Symbol/värde
A Kylning

B 14 Börtemperatur kylvattenackumulatortank i °C
C 13 Temperatur kylvattenackumulatortank i °C
D 13 Börvärde för framledningstemperatur kylning i °C
E 14 Framledningstemperatur kylning i °C
F Kylning med kylvattenackumulatortank

G ”Naturkyla” — —

 — Bypass hetvattenackumulatortank

H ”Aktiv kyla” — —

 — ”aktiv kyla” med reversering av kylkrets eller avfrost-
ning

Kolumn qO: Bostadsventilation
Rad Symbol/värde
A Bostadsventilation med ansluten ventilationsutrustning

B 65 Effekt förvärmningsbatteri i %
C Passiv uppvärmning
 Passiv kylning

D 170 Börvärde för tilluftsflöde i m3/h
E 23 Tilluftstemperatur i °C
F 21 Frånlufttemperatur i °C
G 170 Börvärde för utluftsflöde i m3/h
H 3 Utluftstemperatur i °C
K 96 Värmeåtervinning i %

Diagnos
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Kolumn wP: Externa funktioner
Rad Symbol/värde
A 2 Extern behovssignal, extern frånkoppling, extern omkoppling av driftstatus
D 30 Börvärde för framledningstemperatur sekundärkrets för samtliga externa värme-

kretsregleringar i °C
G Extern behovssignal aktiv

Extern frånkoppling aktiv

Extern omkoppling av driftstatus

H 50 börvärde för framledningstemperatur sekundärkrets vid extern ingång i °C: Se kapi-
tel ”Externa funktioner”.

K 100 Krävd värmeeffekt i %

Systemöversikt kaskad

41 42 37 39 34 45 40

57 57

2

3412 2410 2311 2619 2146

57 55 58 57

3

46 48 43

A

B

C

D

E

F

G

L

K

H

56 59

1 1 3

43

0

Bild 10 Börtemperaturer visas med vit bakgrund.

A till L:
Symbolerna och värdena beskrivs i tabellen nedan.

Symbolernas och värdenas innebörd

Den visade informationen är samma för alla spalter.
Rad Symbol/värde
A ”Manuell drift” är inställd (se driftsinstruktion ”Vitotronic 200”). Värmepumpen är

inte tillgänglig för drift i värmepumpskaskaden.
 Primärvärmepump
  till Följevärmepump 1 till följevärmepump 4 enligt ”Nummer för värmepump i kas-

kad 7707”:
Om ingen gångtidsutjämning är inställd tillkopplas följevärmepumparna efter var-
andra i stigande nummerordning.

  till Följevärmepumpen finns, men kan vid behov inte tillkopplas, t.ex. vid larm.

 Det finns larmmeddelanden i värmepumpen. Avläsning av meddelanden på re-
spektive värmepumpsreglering: Se kapitlet ”Meddelanden”.

B Rumsuppvärmning
 Varmvattenuppvärmning

Diagnos
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Rad Symbol/värde
C 46 (vänster

värde)
Framledningstemperatur sekundärkrets i °C

 41 (höger vär-
de)

Returtemperatur sekundärkrets i °C

D 1 till 3 Steg elkassett
 Elkassettuppvärmning (ansluten till värmepumpsregleringen)

E 56 — Börvärde kompressoref-
fekt i %

Börvärde kompressorfrek-
vens i Hz

 Rumsuppvärmning
 Rumskylning
 — Avfrostning

F 57 — Kompressoreffekt i % Kompressorfrekvens i Hz
 Kompressor

G 3412 Kompressorns gångtid i h

Anläggning

Timer

Indikeringen ”Timer” visar förlopp som upphör efter
den visade tiden. Förloppens totala tid är förinställd
från fabrik.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”System”

4. ”Timer”

Timer

Välj med (

A B

Ü

Min gångtid VP
Opt. gångtid VP
Fördröjd pumpfrånkoppling VP
Spärrtid VP
Avfrostning VP
Väntetid driftsättsomkpl. VP
Väntetid VV/värme
Spärrtid IVB värmepump

106
6118

14
426
131

87
960
431

30Starttid VP

C

88

35
125

20

Bild 11

A Aktiva förlopp
B Återstående tid i s för värmepump, värmepump

steg 1 eller kompressor 1 vid tvåstegskylkrets
C Återstående tid i s för värmepump steg 2 eller

kompressor 2 vid tvåstegskylkrets

Aktiva förlopp Innebörd Inställd tid från fa-
brik

”Starttid VP” Föraktiveringstid för primärpump/fläkt och sekundär-
pump

60 eller 120 s

”Min gångtid VP” Min. gångtid för ökning av värmepumpens effekt 120 eller 180 s
”Opt. Gångtid VP” : Tidsperiod då COP-värdet nästan är linjärt

: 20 min efter den senaste avfrostningen
Tidsperioden då värmepumpen måste gå stör-
ningsfritt, så att den regleringsinterna mätaren för
störningar återställs.

10 eller 20 min
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Aktiva förlopp Innebörd Inställd tid från fa-
brik

”Min. inkopplingstid VP” Vid tvåstegskylkrets: Min. tid tills en kompressor får till-
kopplas igen.

20 min

”Fördröjd pumpfrånkoppling
VP”

Tiden för fördröjd frånkoppling av sekundärpumpen,
efter att rumsuppvärmning eller varmvattenuppvärm-
ning med värmepumpen har avslutats

120 s

”Spärrtid VP” Paustid för reducering av slitage på kompressorn 180 eller 600 s
”Avfrostning VP” ■ Under avfrostningen: Resterande avfrostningstid

eller
■ efter avslutad avfrostning: spärrtid för ny avfrostning

12, 60 eller 90 min

”Väntetid driftsättsomkpl. VP” Förlängd gångtid för kompressorn efter omkoppling
från varmvattenuppvärmning till rumsuppvärmning

120 s

”Köldmediekretsfunktioner” Max. tid för suggasens tryckreglering 10 min
”Skyddsfunktioner VP” ■ Max. tid då minimitemperaturdifferensen mellan för-

ångaren och kondensorn får underskridas.
■ På reversering av kylkrets:

Max. tid då förångningstemperaturen får underskrida
0 °C.

10 min

”Väntetid VV/värme” ■ Max. tid på varmvattenuppvärmningen, om det före-
ligger en värmebehovssignal från värmekretsarna
eller

■ Max. tid på rumsuppvärmningen, om det föreligger
en värmebehovssignal från varmvattenberedaren

”Max. gångtid varm-
vatten- uppvärm-
ning vid uppvärm-
ning 6011”

”Spärrtid IVB värmepump” Under denna tidsperiod bildas inga integraler för brytt-
rösklar

0,5 x ”Startfördröj-
ning elkassett
7905”

”Spärrtid IVB eluppvärmning” ”Startfördröjning el-
kassett 7905”

”Spärrtid IVB ext. värmealst.” ”Startfördröjning
extern värmealstra-
re 7B04”

”Ext. värmealstrare” Min. gångtid för extern värmealstrare 20 min
Gångtid extern värmealstrare utan värmebehov 10 min

”Händelser” Vid tvåstegskylkrets:
Tid innan den andra kompressorn får tillkopplas.

20 min

Observera
■ Värdena för den inställda tiden är till viss del

beroende av värmepumpstypen.
■ Vissa inställda tider kan endast anpassas av en vär-

mepumpsinstallatör som certifierats av Viessmann.

Integraler

Vissa anläggningskomponenter kopplas endast till när
motsvarande temperaturgräns över- eller underskrids
om också inkopplingsintegralen har överskridit tillhö-
rande bryttröskel, z. B. ”Integral elkassett 730E”.
Inkopplingsintegralen beräknas ur höjden och tiden på
gränsvärdesöverskridandet eller -underskridandet.
Förutsättning: Värme-/kylbehovet är lågt.
Värmepumpsregleringen beräknar olika integraler.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”System”

4. ”Integraler”

Diagnos

Anläggning (fortsättning)
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IntegralerÜ

VP för VK
Eluppvärmning för VK

VP för kylning
VP för hetvattenack.
Avfrostning

72
147

12
95
84

Tillbaka med ä

VP för bassäng 68

A B C

Bild 12

A Integral
B Integralens status

Integralen ökar.
Integralen minskar.

Ingen symbol: Integralen ändras inte.
C Aktuellt värde på integralen i %, baserat på den till-

hörande bryttröskeln/effektförinställningen

Integral Innebörd Bryttröskel/effektförinställning
från fabrik

”VP för VV” Tillkoppling av värmepumpen för varmvat-
tenuppvärmning

Effektreglerade värmepumpar:
■ Effektförinställning från regle-

ringsintern föreskriven värme-
kurva

Värmepumpar utan effektregler-
ing:
■ 0 eller 100 %

”Eluppvärmning för VV” Tillkoppling av elkassettenuppvärmning
och/eller elpatronen för varmvattenefter-
värmning

—

”Ext. värme för VV” Tillkoppling av den externa värmealstraren
för varmvatteneftervärmning

—

”VP för VK” Tillkoppling av värmepumpen för rumsupp-
värmning

”Integral elkassett 730E”

”Eluppvärmning för VK” Tillkoppling av elkassetten för rumsupp-
värmning

”Ext. värmealst. för VK” Tillkoppling av den externa värmealstraren
för rumsuppvärmning

”Integral extern värmealstrare
7B03”

Diagnos

Anläggning (fortsättning)
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Integral Innebörd Bryttröskel/effektförinställning
från fabrik

”VP för bassäng” Tillkoppling av värmepumpen för bassäng-
uppvärmning

”Integral elkassett 730E”

”VP för kylning” Tillkoppling av värmepumpen vid utetempe-
raturstyrd rumskylning med kylfunktionen
”Aktiv kyla”

”VP för hetvattenack.” Tillkoppling av värmepumpen för uppvärm-
ning av hetvattenackumulatortanken

”Avfrostning” : Avfrostningsintegral ■ Vid min. returtemperatur se-
kundärkrets:
10 eller 35 K·min

■ Vid max. returtemperatur se-
kundärkrets:
40 eller 70 K·min

Observera
■ Värdena för bryttröskeln/effektförinställningen är till

viss del beroende av värmepumpstypen.
■ Vissa värden kan endast anpassas av en av Viess-

mann certifierad värmeinstallatör.

Loggbok

Loggboken innehåller de 30 senaste statusändring-
arna på värmeanläggningens och värmepumpens
komponenter. Ytterligare information kan hämtas till
varje statusändring. Därmed kan värmepumpsregle-
ringens regleringsbeteende bestämmas, t.ex. statu-
sändringens tidpunkt och orsak.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”System”

4. ”Loggbok”

5. Välj post. Tryck på OK för att se information.

Loggbok

Välj med (

Sekundärpump 1

Eluppvärmning

Eluppvärmning

25%

Av

St1

Styrning ext. värmealst. På

Ü

A B

Bild 13

A Komponenter vars status har ändrats.
B Tillkopplad status

Diagnos

Anläggning (fortsättning)
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Styrning ext. värmealst.

Tillbaka med ä

Inkopplingshysteres uppnådd

SC:VK

01.01.2011 00:00:00

På

SA:PS2 5K

A D

G F

B C

E
Bild 14

A Komponenter vars status har ändrats.
B Statusändringens orsak
C Statusändringens datum och tid
D Tillkopplad status
E Föreskrivet villkor eller gränsvärde för statusändr-

ingen med enhet
F Statusautomat ”SA”: Regleringskretsen som har

utlöst statusändringen.
G ”SC”: Värme- eller kylkretsen som statusförändr-

ingen gäller.

Komponenter A och tillkopplad status B

Komponent A Innebörd Tillkopplad status B
Med effektreg-
lering

Utan effektregler-
ing

”Kompressor 1” Kompressor värmepump, värmepump steg
1 eller kompressor 1 vid tvåstegskylkrets

”0 %” till ”100
%”

”På” eller ”Av”

”Kompressor 2” Värmepump steg 2 eller kompressor 2 vid
tvåstegskylkrets

”Primärkälla 1” : Primärpump för värmepump eller vär-
mepump steg 1

/ : Fläkt eller inverterfrekvens
”Primärkälla 2” : Primärpump värmepump steg 2
”Sekundärpump 1” Sekundärpump för värmepump eller vär-

mepump steg 1
”Sekundärpump 2” Sekundärpump värmepump steg 2
”Eluppvärmning” Elkassett ”Av”, ”St1”,

”St2”, ”St3” för
visning av tillkop-
plat steg

―

Diagnos

Anläggning (fortsättning)
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Komponent A Innebörd Tillkopplad status B
Med effektreg-
lering

Utan effektregler-
ing

”Magnetventil 1” Avstängningsventil i kylkrets för värme-
pump eller värmepump steg 1

― ”På” eller ”Av”

”Magnetventil 2” Avstängningsventil i kylkrets för värme-
pump eller värmepump steg 2

”Beredareftervärmning” Cirkulationspump för beredareftervärmning
eller elpatron

”Aktivering ext. VA” Tillkoppling extern värmealstrare
”Aktiv kyla” Kylfunktion ”Aktiv kyla”
”Värmekretspump VK1” Värmekretspump värmekrets A1/VK1 ― ”På” eller ”Av”
”Värmekretspump VK2” Värmekretspump värmekrets M2/VK2
”Värmekretspump VK3” Värmekretspump värmekrets M3/VK3
”Kopplingsutg.
cirk.pump”

Cirkulationspump ― ”På” eller ”Av”

”Summastörningsmed-
delande”

Summastörningsmeddelande

”Naturkyla” Kylfunktion ”Naturkyla”
”Solvärmekretspump” Solvärmekretspump
”Ventil uppvärmning
VV1”

Trevägsventil ”Värme/varmvattenuppvärm-
ning” värmepump eller värmepump steg 1

― ”På” eller ”Av”

”Ventil uppvärmning
VV2”

Trevägsventil ”Värme/varmvattenuppvärm-
ning” värmepump steg 2

”Beredarladdpump” Beredarladdpump
”Bassängventil” Trevägsventil ”Bassänguppvärmning”
”Följevärmepump 1” Följevärmepump 1 ― ”På” eller ”Av”
”Följevärmepump 2” Följevärmepump 2
”Följevärmepump 3” Följevärmepump 3
”Följevärmepump 4” Följevärmepump 4
”Kylkretsreversering” Avfrostning genom reversering av kylkrets
”Metoder” Flera anläggningskomponenter samtidigt

Observera
■ Endast en händelse visas för varje statusändring.
■ Om ett statusändring är beroende av flera samman-

länkade händelser visas alltid den senaste händel-
sen.

Händelser D

Händelse D Orsaker
”Inkopplingshysteres upp-
nådd”

Börtemperatur över- eller underskriden med hysteres.

”Frånkoppl.hysteres upp-
nådd”

Börtemperatur över- eller underskriden med hysteres.

”Driftsättsomkoppling enligt
tidsprogram”

Ändring av driftstatus enligt inställt tidsprogram

”Driftsättsomkoppling ext. an-
slutningar”

Ändring av driftstatus via extern utrustning, digital ingång, GLT-system, sekun-
därvärmepump o.s.v.

Diagnos

Anläggning (fortsättning)
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Händelse D Orsaker
”Börvärdessteg” Ändring av börvärdet för sekundärkretsens framledningstemperatur, t.ex.

p.g.a. följande villkor:
■ Driftstatusen har ändrats enligt det inställda tidsprogrammet.
■ Omkoppling mellan rumsuppvärmning, varmvattenuppvärmning, rumskyl-

ning och bassänguppvärmning
■ Funktion ”Extern behovssignal” eller ”Extern frånkoppling” aktiv

”Börvärde uppnått” ■ Varmvattentemperaturen eller ackumulatortemperaturen har uppnått tempe-
raturens börvärde eller maxtemperaturen.

■ Temperaturen i kylvattenackumulatortanken har uppnått börtemperaturen el-
ler minimitemperaturen.

”Värmekretsväxling” Omkoppling mellan rumsuppvärmning, varmvattenuppvärmning, rumskylning
och bassänguppvärmning

”Till-/frånkopplingsoptimering
aktiv”

Funktion ”Startoptimering för varmvattenuppvärmning 6009” eller ”Stop-
poptimering för varmvattenuppvärmning 600A” aktiv

”EVU-spärr aktiv (Tyskland)” Elspärren är aktiv.
”Kompressorstopp” ■ Kompressorn har kopplats från. Behovssignalen finns inte längre.

eller
■ Ett fel har uppstått.

”Integralvärde uppnått” Inkopplingsintegralen för en komponent, en funktion eller ett driftsteg har
överskridit bryttröskeln

”Integralvärde underskreds” Inkopplingsintegralen för en komponent, en funktion eller ett driftsteg har un-
derskridit bryttröskeln.

”Reservuppvärmning” Om kompressorn inte kan starta tillkopplas t.ex. den externa värmealstraren,
elkassetten, elpatronen.

”Fördröjning pump” Tiden för fördröjd frånkoppling av en cirkulationspump, t.ex. sekundärpump ef-
ter frånkoppling av kompressorn

”Stort behov” Behov ”Stort” eller ”Maximalt” är aktivt för regleringskrets.
”Extern behovssignal” Funktionen ”Extern behovssignal” är aktiv.
”Extern frånkoppling” Funktionen ”Extern frånkoppling” är aktiv.
”Effekt på noll” Värmekällan behövs inte längre.
”EEV-frånkoppling” Driftnivå utanför gränsvärdena eller larm på kylkretsregulatorn (beakta ”Dia-

gnos”  ”Kylkrets”  ”Meddelandehistorik”)
”Kylkretsfel” Temperaturen på kondensorn flera gånger för låg. Observera meddelandet

”AC Kompressorfrånkoppl.”.
”Frostskydd” ■ Temperaturen på kondensorn för låg

■ Temperaturen i varmvattenberedaren för låg
”Säkerhetskedja” Säkerhetskretsen är bruten
”Primärtemp. utanför gräns-
värdena”

 / : Primärkretsens framledningstemperatur eller luftinloppstemperaturen
utanför de regleringsinterna gränserna, beakta meddelandet ”CB Fram-
ledn.temp. primär”

”Timer har löpt ut” Aktiv timer har löpt ut, t.ex. ”Starttid VP” (se kapitlet ”Timer”).
”Max-värde överskreds” Max. hetgastemperatur eller max. högtryck kondensor har överskridits.
”Effektbehovssignal” Värmekälla krävs av styrenheten, t.ex. värmepump, extern värmealstrare

o.s.v.
”Max.temp. sekundärkrets
överskreds”

Max. framledningstemperatur sekundärkrets har överskridits

”Flödesvakt” ■ Flödesvakten har löst ut.
eller

■ Bryggan finns inte.
”Avfrostning”  / : Avfrostning genom reversering av kylkrets

Diagnos

Anläggning (fortsättning)
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Händelse D Orsaker
”Nätskydd” Elkassetten kopplas från direkt innan kompressorn tillkopplas.
”Gränstryck” Min. suggastryck har underskridits.
”Temperaturökning” Max. temperaturdifferens mellan förångare och kondensor har överskridits el-

ler min. temperaturdifferens mellan förångare och kondensor har underskri-
dits.

Statusautomater ”SA” F

Statusautomater anger statusen på regleringskret-
sarna i värmepumpsregleringen. Därmed kan funktio-
nerna på värmepumpens och värmeanläggningens
enskilda komponenter bestämmas.

Förbrukare
Indikering Regleringskrets
”VK1” Värmekrets A1/VK1 (”Värmekrets 1”)
”VK2” Värmekrets M2/VK2 (”Värmekrets 2”)
”VK3” Värmekrets M3/VK3 (”Värmekrets 3”)
”PK” Separat kylkrets (”Kylkrets”)
”PS” ”Hetvattenackumulatortank”
”VV” Varmvattenuppvärmning (”Varmvattenberedare”)
”VKFBS” ”Värmekretsstyrning”

Lokal behovssignalhanterare
Indikering Regleringskrets
”LFBS1” Varmvattenuppvärmning (”Lok. behovsstyrning VV”)
”LFBS2” Värmekretsar (”Lok. behovsstyrning VK”)
”LFBS3” Kylning (”Lok. behovsstyrning kyln”)
”LFBS4” Bassänguppvärmning (”Lok. behovsstyrning pool”)
”LFBS5” Varmvattenuppvärmning med solvärme med integrerad solfångarreglering

(”Lok. behovssignalsmgr. sol”)

Central behovssignalhanterare
Indikering Regleringskrets
”CFBS1” Varmvattenuppvärmning (”Centr. behovsstyrning VV”)
”CFBS2” Värmekretsar (”Centr. behovsstyrning VK”)
”CFBS3” Kylning (”Centr. behovsstyrning kyln”)
”CFBS4” Bassänguppvärmning (”Centr. behovsstyrning pool”)
”CFBS5” Varmvattenuppvärmning med solvärme med integrerad solfångarreglering

(”Centr. behovssignalsmgr. sol”)

Styrenhet
Indikering Regleringskrets
”PS1” Varmvattenuppvärmning (”Styrenhet VV”)
”PS2” Värmekretsar (”Styrenhet VK”)
”PS3” Kylning (”Styrenhet K”)
”PS4” Bassänguppvärmning (”Styrenhet pool”)
”PS5” Varmvattenuppvärmning med solvärme med integrerad solfångarreglering

(”Produktionsmanager sol”)

Diagnos

Anläggning (fortsättning)
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Värmekällor
Indikering Regleringskrets
”VP1” Värmepump/värmepump steg 1, kompressor 1 vid tvåstegskylkrets (”Värme-

pump 1”)
”VP2” Värmepump steg 2, kompressor 2 vid tvåstegskylkrets (”Värmepump 2”)
”EHE” Elpatron (”Elkassett”)
”EHEIZ” Elkassett (”Elkassett”)
”EXT. VA” Extern värmealstrare (”Ext. värmealstrare ”)
”FöljeVP1” Sekundärvärmepump 1 (”Följevärmepump 1”)
”FöljeVP2” Sekundärvärmepump 2 (”Följevärmepump 2”)
”FöljeVP3” Sekundärvärmepump 3 (”Följevärmepump 3”)
”FöljeVP4” Sekundärvärmepump 4 (”Följevärmepump 4”)
”BRINE CIRK” Primärkrets (”Bergvärmekollektor”)
”SOL” Solvärmekrets med intern solfångarreglering (”SOL”)

Värme- eller kylkrets ”SC” G

Indikering Värme- eller kylkrets
”VV” Varmvattenuppvärmning
”VK” Värmekrets A1/VK1, värmekrets M2/VK2, värmekrets M3/VK3
”KYL” Separat kylkrets
”POOL” Bassäng
”SOL” Solvärmekrets med intern solfångarreglering

Ventilation

Ventilation: Översikt

Funktionsschema för bostadsventilation med ansluten
ventilationsutrustning.

Följande information kan läsas av:
■ Temperaturer och börflöden
■ Driftlägen och driftdata för fläktar och ytterligare

komponenter
■ Mätvärden för anslutna givare

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Ventilation”

4. ”Ventilation: översikt”

Anvisningar
■ På vissa ventilationsutrustningar indikeras inte alla

visade symboler och värden.
■ Endast befintliga komponenter till ventilationssyste-

met visas, t.ex. elektriskt förvärmningsbatteri.
■ Om fläktarna eller andra komponenter i ventilations-

utrustningen är i drift visas symbolerna animerat.
■ De visade värdena är endast exempel.

Diagnos

Anläggning (fortsättning)
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Ventilation: Översikt

Tillbaka med

Status
34%

24,0 ℃

A

D

H

FRÅ
20,0 /18,0 ℃

UTL
UTL vol.

/3
4,5 ℃

170 m³/h

3

CO2
Fukt

/657 ppm800
/72%65

TILL vol.
TILL /24,3 ℃16,5

170 m³/h

C

30%B

3,0 /2,5 ℃
UTLU

2550 rpm

2430 rpm

E F G

KL
Bild 15

A Värmeväxlare
B Vitovent 200-C/200-W/300-C/300-W:

Bypassventilens öppningsvidd i %
C Vitovent 200-W/300-C/300-F/300-W:

Uteluftstemperatur, mätning efter elektriskt för-
värmningsbatteri (tillbehör)

D Elektriskt förvärmningsbatteri (tillbehör)
E Det elektriska förvärmningsbatteriets aktuella vär-

meeffekt i %

F Varvtal frånluftsfläkt
G Utluftsfläkt
H Tilluftsfläkt
K Varvtal tilluftsfläkt
L Vitovent 300-F:

Vattenburet eftervärmningsbatteri
Vitovent 200-C:
Symbolen blinkar: Avfrostning av värmeväxlaren
aktiv

Värdenas och symbolernas innebörd
Indikering Innebörd Vitovent

200-C 300-F 200-W
300-C
300-W

Bypass inte aktiv: Uteluften leds via värme-
växlaren.

X X X

Bypass aktiv (passiv uppvärmning/kylning):
Frånluften leds inte via värmeväxlaren.

— X X

Bypass aktiv (passiv uppvärmning/kylning el-
ler avfrostnings-/frostskyddsfunktion): Uteluf-
ten leds inte eller endast delvis via värme-
växlaren.

X — —

Diagnos

Ventilation (fortsättning)
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Indikering Innebörd Vitovent
200-C 300-F 200-W

300-C
300-W

”UTLU” 3,0 Temperaturbörvärde i °C för reglering av det
elektriska förvärmningsbatteriet vid komfort-
funktionen frostskydd

X — —

2,5 Uteluftstemperatur i °C, mätning efter elekt-
riskt förvärmningsbatteri (tillbehör)
Utetemperatur för Vitovent 300-F: Se pos C i
fig. 15.

X — X

”Status” Frostskyddsfunktion aktiv, med eller utan
elektriskt förvärmningsbatteri

X X X

Nedisning av värmeväxlaren på grund av för
låg tilluftstemperatur har registrerats

X — 200-W

Nedisning av värmeväxlaren har registrerats
på grund av för högt fläktvarvtal

X — 300-C
300-W

3 Börfläktsteg X X X
3 För tillfället aktivt fläktsteg X X X

”UTL” 4,5 Utluftstemperatur i °C — X —

”UTL vol.” 170 Utluftsflöde i m3/h X X X
”CO2”
Vit bakgrund: CO2-koncentratio-
nen är avgörande för anpassning
av luftlödet.
(CO2-/fuktgivare krävs, tillbehör)

800 ”CO2-värde för höjning flöde 7D18”
CO2-koncentration i ppm (”parts per million”)
som luftflödet anpassas fr.o.m.

— X —

657 Ärvärde CO2-koncentration i ppm — X —

”Fukt”
Vit bakgrund: luftfuktigheten är
avgörande för anpassning av
luftlödet.
(CO2-/fuktgivare krävs, tillbehör)

65 ”Fuktvärde för höjning flöde 7D19”
Relativ luftfuktighet i % som luftflödet anpas-
sas fr.o.m.

— X —

72 Ärvärde relativ luftfuktighet i %    
■ Mätning med CO2-/fuktgivare — X —
■ Mätning med central fuktgivare — — X

”TILL”
Vit bakgrund: Tilluftstemperatu-
rens avvikelse från börvärdet är
avgörande för anpassning av
luftlödet.

16,5 Börvärde för tilluftstemperatur i °C
■ Vitovent 200-C:

Indikering endast vid frostskydd med elekt-
riskt förvärmningsbatteri: Temperaturbörvär-
det för effektreglering av det elektriska för-
värmningsvärmningsbatteriet vid avfrost-
ning via bypass

■ Vitovent 300-F:
Vid ventilationsvärmekrets: Börvärde för
framledningstemperatur värmekrets A1/VK1
+ 5 K

X X —

24,3 Ärvärde för tilluftstemperatur i °C, mätning ef-
ter eftervärmningsbatteri (tillbehör)

X X —

”TILL vol.” 170 Tilluftsflöde i m3/h X X X
”FRÅ” 20,0 ”Frånluftstemperatur vid standardventila-

tion 7D08”
X X —

”Bypasstemperatur C108” — — X
18,0 Ärvärde för frånlufttemperatur i °C X X X

Diagnos

Ventilation (fortsättning)
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Ventilation

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Ventilation”

4. ”Ventilation”
Diff.tryckvakt FRÅNLUFT:

Spänning UTLUFT:
Spänning TILLUFT:

Har löst ut

6,14V
6,09V

Bypassfunktion: Kyla

Ventilation

Tillbaka med

Fläktspärrtid Frostskydd:
Status STB FVB:
Tid till anpassning:
Diff.tryckvakt UTELUFT:

00:02:27/00:00:56
FVB spärrat
00:07:20
Har löst ut

Bild 16

Indikering Innebörd Vitovent
200-C 300-F 200-W

300-C
300-W

”Fläktspärrtid frost-
skydd:”

■ Om en eller båda fläktar för frostskydd frånkopplats:
Återstående tid tills fläktarna återinkopplas

X X —

■ Om ventilationsutrustningens frostskyddsfunktion är aktiv och
fläktarna är tillkopplade:
Min. tid innan fläktarna för frostskydd tidigast kan frånkopplas.

Om 2 tider visas:
■ Tid vänster:

Frostskyddsfunktionen tillkopplades på grund av för låg ute-
luftstemperatur.

■ Tid höger:
Frostskyddsfunktionen tillkopplades på grund av för låg tilluft-
stemperatur.

Observera
Om båda tider visas är både uteluftstemperaturen och tilluft-
stemperaturen för låg. Fläktarna frånkopplas eller tillkopplas
först när båda tiderna har löpt ut.
 

— X —

”Status STB FVB:” ”FVB spärrat” Det elektriska förvärmningsbatteriets säker-
hetstemperaturbegränsare (tillbehör) har löst
ut. Det elektriska förvärmningsbatteriet kan
inte kopplas till förrän säkerhetstemperaturbe-
gränsaren har låsts upp med ”Resetknappen”
på förvärmningsbatteriet.

Observera
Åtgärda larmorsaken innan säkerhetstempera-
turbegränsaren återställs: Se montage- och
serviceinstruktionen ”Vitovent 200-C” eller
”Vitovent 300-F”.
 

X X —

Diagnos

Ventilation (fortsättning)
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Indikering Innebörd Vitovent
200-C 300-F 200-W

300-C
300-W

”Tid till anpassning:” ■ Frostskydd utan elektriskt förvärmningsbatteri:
Återstående varaktighet tills ventilationsutrustningen återin-
kopplas i ”Grunddrift”.

■ Frostskydd med elektriskt förvärmningsbatteri:
Återstående varaktighet framtill att fläktsteget anpassas

Se kapitlet ”Frostskydd Vitovent 300-F”.

— X —

■ Om ”Intensivdrift” tillkopplades externt:
Återstående varaktighet tills ”Intensivdrift” avslutas automa-
tiskt (”Tid badventilation 7D3B”).

■ Om det elektriska förvärmningsregistret är tillkopplat:
Fläktarnas återstående tid för fördröjd frånkoppling, för att
undvika att det elektriska förvärmningsbatteriet överhettas.

X — —

”Block.tid för av-
frost.:”

Återstående tid tills nästa avfrostning av värmeväxlaren får bör-
ja.

X — —

”Avfrost.tid:” Återstående tid för den för närvarande aktiva avfrostningsfunk-
tionen

X — —

”Registrering
frostsk. max. varvt.:”

Nedisning av värmeväxlaren har registrerats på grund av för
högt fläktvarvtal: Återstående tid tills avfrostningsfunktionen ak-
tiveras.

X — —

”Registrering
frostsk. min. temp.:”

Nedisning av värmeväxlaren har registrerats på grund av för låg
tilluftstemperatur: Återstående tid tills avfrostningsfunktionen ak-
tiveras.

X — —

”Diff.tryckvakt UTE-
LUFT:”

Status för uteluftsfiltrets och/eller frånluftfiltrets differenstryck-
vakt

— X —

”Har löst ut” Differenstrycket har överskridit differenstryck-
vaktens utlösningsvärde. I huvudmenyn visas
meddelandet ”Ventilat.: kontr. filter”.

”Diff.tryckvakt
FRÅNLUFT:”

Som ”Diff.tryckvakt UTELUFT:” — X —

”Bypassfunktion:” ”Lufta” bypass inte aktiv X X X
”Kyla” bypass aktiv, passiv kylning aktiv X X X
”Värme” Bypass aktiv, passiv uppvärmning aktiv X X —
”Passiv av-
frostn.”

Avfrostningsfunktion för värmeväxlaren är ak-
tiv. Elektriskt förvärmningsbatteri är aktivt.

X — —

”Avfrost. m.
förv.”

Avfrostningsfunktion för värmeväxlaren är ak-
tiv. Elektriskt förvärmningsbatteri är tillkopplat.

X — —

”Spänning UTLUFT:” Styrspänning frånluftsfläkt X X X
”Spänning TILLUFT:” Styrspänning tilluftsfläkt X X X

Meddelandehistorik Vitovent 200-C/300-F

Meddelandehistorik för den anslutna ventilationsutrust-
ningen:
■ I meddelandehistoriken kan meddelanden inte kvitte-

ras.
■ Meddelandena visas i kronologisk ordning på en

lista. Det senaste meddelandet står först.
■ Max. 30 poster sparas.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Ventilation”

4. ”Meddelandehistorik”

Diagnos

Ventilation (fortsättning)
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Översikt över meddelanden

Meddelandehistorik

Tillbaka med

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009  17:16:01
09.09.2009  17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Larm
0A
03 Anvisning

7
3Larm

Larm 1

A B C D E

Bild 17

A Meddelandets nummer
B Datum och tid för den senaste registreringen
C Tvåsiffrig meddelandekod
D Typ av meddelande: ”Anvisning”, ”Varning”,

”Störning”
E Registreringsfrekvens

Om ett meddelande för ventilationsutrustningen visas,
visas även ett meddelande för ventilationsutrustningen
på värmepumpsregleringen. Vilket meddelande som
visas på värmepumpen beror på typen av meddelande
på ventilationsutrustningen. Se ”Översikt över medde-
landen” för värmepumpsregleringen.

Typ av meddelande
på ventilationsut-
rustningen

Meddelande på värmepumps-
regleringen

H ”Anvisning” ”0F Ventilationsutrustning”
W ”Varning” ”A0 Ventilat.: kontr. filter”
S ”Larm” ”0E Ventilationsutrustning”

Meddelande-
kod

Innebörd Ventilationsutrustningens
reaktion

Åtgärd

01 W Endast Vitovent 300-F:
Differenstrycket har över-
skridet utlösningsvärdet
för en eller båda differen-
stryckvakter.

Ventilationsutrustningen
fortsätter att vara i drift, den
elektriska energiförbruk-
ningen ökar

Byt ut utelufts- och frånluftsfilter. Åter-
ställ underhållsindikeringen.02 W

03 W Tidsintervallet för filterbyte
har löpt ut

05 S Kortslutning/avbrott ute-
luftstemperaturgivare

■ Vitovent 200-C: Ventila-
tionsutrustningen kopplas
från

■ Vitovent 300-F: ”Grund-
drift” tillkopplas. Utluft-
stemperaturgivarens vär-
de minus 5 K används

Kontrollera motståndsvärdet
(NTC 10 kΩ) på ventilationsutrustning-
ens givare: Byt ut givaren vid behov:
Se montage- och serviceinstruktionen
för ventilationsutrustningen.

06 S Kortslutning/avbrott tilluft-
stemperaturgivare

■ Vitovent 200-C: Ventila-
tionsutrustningen kopplas
från

■ Vitovent 300-F: ”Grund-
drift” tillkopplas.

07 S Kortslutning/avbrott från-
luftstemperaturgivare

08 S Endast Vitovent 300-F:
Kortslutning/avbrott utluft-
stemperaturgivare

”Grunddrift” tillkopplas.
Uteluftstemperaturgivarens
värde används

09 S Endast Vitovent 300-F:
Larm på CO2-signalmät-
ningen

Ventilationsutrustningen
fortsätter att vara i drift, ing-
en reglering av CO2-kon-
centrationen

Kontrollera CO2-/fuktgivaren och byt ut
den vid behov.

0A S Endast Vitovent 300-F:
Larm på fuktsignalmät-
ningen

Ventilationsutrustningen
fortsätter att vara i drift, ing-
en reglering av luftfuktighe-
ten

Diagnos

Ventilation (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Ventilationsutrustningens
reaktion

Åtgärd

0C ― Endast Vitovent 300-F:
Luftfuktigheten har över-
skridit gränsen för ökning
av luftflödet.

Luftflödet ökas Ingen åtgärd krävs

0D ― Endast Vitovent 300-F:
CO2-koncentrationen har
överskridit gränsen för ök-
ning av luftflödet

0E ― ”Grunddrift” aktiverades
p.g.a. ett annat larm, t.ex.
ett givarlarm. Meddelan-
det visas alltid i kombina-
tion med andra meddelan-
den.

■ ”Grunddrift” tillkopplas.
■ Bypassen är spärrad.

Åtgärder enligt övriga meddelanden

0F S Vitovent 200-C:
Kortslutning/avbrott ute-
luftstemperaturgivare, till-
uftstemperaturgivare och/
eller frånluftstemperatur-
givare 

Vitovent 300-F:
■ Kortslutning/avbrott ute-

luftstemperaturgivare
och utluftstemperaturgi-
vare

■ Kortslutning/avbrott till-
uftstemperaturgivare
(vid tilluftsuppvärmning
via ventilationsvärmek-
rets)

Fläktarna kopplas från. Kontrollera motståndsvärdet
(NTC 10 kΩ) på ventilationsutrustning-
ens givare och byt ut givaren vid be-
hov: Se montage- och serviceinstruk-
tionen för ventilationsutrustningen.

10 S Säkerhetstemperaturbe-
gränsaren på det elektris-
ka förvärmningsbatteriet
har löst ut

■ Vitovent 200-C: Avfrost-
ningsfunktion utan elekt-
riskt förvärmningsbatteri
används.

■ Vitovent 300-F: Fläktarna
kopplas från.

Kontrollera det elektriska förvärm-
ningsbatteriet och byt ut det vid behov.
■ Vitovent 200-C: Byt ut termosäkring-

arna.
■ Vitovent 300-F: Lås upp säkerhets-

temperaturbegränsaren för att göra
en återinkoppling. Frånkoppla venti-
lationsutrustningen på nätbrytaren
och tillkoppla den sedan igen.

11 H Endast Vitovent 300-F:
Det hydrauliska eftervärm-
ningsbatteriets frostskydd
är aktivt

Fläktarna kopplas från och
kopplas till igen efter en
viss tid

Ingen åtgärd krävs.
Om larmet återkommer ska bypas-
sventilen kontrolleras mekaniskt.

Diagnos

Ventilation (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Ventilationsutrustningens
reaktion

Åtgärd

14 S Blockering, störning eller
signalavbrott tilluftsfläkt

■ Vitovent 200-C: Båda
fläktar frånkopplas, försök
till omstart sker med korta
mellanrum.

■ Vitovent 300-F: Båda
fläktarna förblir frånkopp-
lade.

■ Kontrollera om fläkten är blockerad
eller smutsig. Avlägsna eventuella
blockeringar. Rengör fläkten.

■ Kontrollera de elektriska anslutning-
arna och anslutningsledningen på
fläkten.

■ Kontrollera fläkten mekaniskt och
elektriskt.

■ Byt ut fläkten vid behov.
■ Vitovent 300-F: Frånkoppla ventila-

tionsutrustningen på nätbrytaren och
tillkoppla den sedan igen.

15 S Blockering, störning eller
signalavbrott frånluftsfläkt

FF S Ingen kommunikation med
ventilationsutrustningen
vid tillkoppling av värme-
pumpsregleringen, t.ex.
om ventilationsutrustning-
en inte är tillkopplad eller
fel typ är inställd vid ”Fri-
givning Vitovent 7D00”.

■ Ventilationsutrustningen
fortsätter att gå med de
senaste inställningarna
eller

■ ”Grunddrift” tillkopplas.

■ Tillkoppla ventilationsutrustningen
om det behövs.

■ Kontrollera ventilationsutrustningen
och Modbus-ledningen till värme-
pumpen och byt ut ventilationsut-
rustningens reläkretskort vid behov.

■ Kontrollera parameterinställningen
”Frigivning Vitovent 7D00”. Korri-
gera inställningen vid behov.

■ Beakta meddelandet ”EF Modbus-
deltagare” på värmepumpsregler-
ingen (om det finns).

Meddelandehistorik Vitovent 200-W/300-C/300-W

Meddelandehistorik för den anslutna ventilationsutrust-
ningen:
■ I meddelandehistoriken kan meddelanden inte kvitte-

ras.
■ Meddelandena visas i kronologisk ordning på en

lista. Det senaste meddelandet står först.
■ Max. 30 poster sparas.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Ventilation”

4. ”Meddelandehistorik”

Översikt över meddelanden

Meddelandehistorik

Tillbaka med

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009  17:16:01
09.09.2009  17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Larm
0A
03 Anvisning

7
3Larm

Larm 1

A B C D E

Bild 18

A Meddelandets nummer
B Datum och tid för den senaste registreringen
C Tvåsiffrig meddelandekod
D Typ av meddelande: ”Anvisning”, ”Varning”,

”Störning”
E Registreringsfrekvens

Diagnos

Ventilation (fortsättning)

57
91

 1
08

 S
E

D
ia

gn
os

 



126

Om ett meddelande för ventilationsutrustningen visas,
visas även ett meddelande för ventilationsutrustningen
på värmepumpsregleringen. Vilket meddelande som
visas på värmepumpen beror på typen av meddelande
på ventilationsutrustningen. Se ”Översikt över medde-
landen” för värmepumpsregleringen.

Typ av meddelande
på ventilationsut-
rustningen

Meddelande på värmepumps-
regleringen

H ”Anvisning” ”0F Ventilationsutrustning”
W ”Varning” ”A0 Ventilat.: kontr. filter”
S ”Larm” ”0E Ventilationsutrustning”

Meddelande-
kod

Innebörd Ventilationsutrustningens
reaktion

Åtgärd

03 W Tidsintervallet för filterbyte
har löpt ut

Ventilationsutrustningen
fortsätter att vara i drift, den
elektriska energiförbruk-
ningen ökar

Rengör utelufts- och frånluftsfiltret. Vid
kraftig nedsmutsning ska båda filter
bytas ut, minst en gång 1 gång om
året.
Återställ underhållsindikeringen.

05 S Kortslutning/avbrott ute-
luftstemperaturgivare

■ Båda fläktarna kopplas
från.

■ Förvärmningsbatteriet
kopplas från.

■ Bypassen är spärrad.

Kontrollera motståndsvärdet
(NTC 10 kΩ) på anslutningen X7.1/
X7.2 på ventilationsutrustningens re-
läkretskort. Byt ut givaren vid behov:
Se montage- och serviceinstruktionen
för ventilationsutrustningen.

07 S Kortslutning/avbrott från-
luftstemperaturgivare

Bypassen är spärrad. Kontrollera motståndsvärdet
(NTC 10 kΩ) på anslutningen X17.1/
X17.2 på ventilationsutrustningens re-
läkretskort. Byt ut givaren vid behov:
Se montage- och serviceinstruktionen
för ventilationsutrustningen.

0A S Registrering av signalen
från den centrala fuktgiva-
ren har störts

Ventilationsutrustningen
fortsätter att vara i drift, ing-
en reglering av luftfuktighe-
ten

Kontrollera den centrala fuktgivaren.
Frige spänningen på ventilationsut-
rustningen. Byt ut fuktgivaren vid be-
hov.

14 S Blockering, störning eller
signalavbrott tilluftsfläkt

■ Båda fläktarna kopplas
från.

■ De elektriska förvärm-
ningsbatterierna kopplas
från.

■ Kontrollera om fläkten är blockerad
eller smutsig. Avlägsna eventuella
blockeringar. Rengör fläkten.

■ Kontrollera de elektriska anslutning-
arna och anslutningsledningen på
fläkten.

■ Kontrollera fläkten mekaniskt och
elektriskt.

■ Byt ut fläkten vid behov.

15 S Blockering, störning eller
signalavbrott frånluftsfläkt

16 S Bypassventilens motor är
defekt

Bypassventilen öppnas el-
ler stängs inte.

Kontrollera elanslutningarna på bypas-
sventilens motor och byt ut motorn vid
behov.

1A S Kortslutning/avbrott extern
temperaturgivare (jordvär-
meväxlare)

■ Det externa elektriska för-
värmningsbatteriet kopp-
las inte in.

■ 3-vägsventilen för jord-
värmeväxlare (tillhanda-
hålls på platsen) kopplas
inte in.

Kontrollera motståndsvärdet
(NTC 10 kΩ) på anslutningen X15.7/
X15.8 på ventilationsutrustningens re-
läkretskort. Byt ut givaren vid behov:
Se montage- och serviceinstruktionen
för ventilationsutrustningen.

Diagnos

Ventilation (fortsättning)

57
91

 1
08

 S
E

D
ia

gn
os



127

Meddelande-
kod

Innebörd Ventilationsutrustningens
reaktion

Åtgärd

1B S Tilluftsfläktens tryckgivare
defekt eller tryckslangarna
(röd) igensatta eller böjda

■ Ventilation med konstant
fläktvarvtal

■ Om uteluftstemperaturen
är < 0 °C kopplas det fab-
riksmonterade elektriska
förvärmningsbatteriet till.

■ Kontrollera att tryckslangarna (röda)
inte är smutsiga, böjda eller skada-
de: Se montage- och serviceinstruk-
tionen för ventilationsutrustningen.

■ Kontrollera tilluftsfläktens tryckgiva-
re. Byt ut fläkten vid behov.

1C S Frånluftsfläktens tryckgi-
vare defekt eller tryck-
slangarna (blå) igensatta
eller böjda

■ Kontrollera att tryckslangarna (blå)
inte är smutsiga, böjda eller skada-
de: Se montage- och serviceinstruk-
tionen för ventilationsutrustningen.

■ Kontrollera frånluftsfläktens tryckgi-
vare. Byt ut fläkten vid behov.

FF S Ingen kommunikation med
ventilationsutrustningen
vid tillkoppling av värme-
pumpsregleringen, t.ex.
om ventilationsutrustning-
en inte är tillkopplad eller
fel typ är inställd vid ”Fri-
givning Vitovent 7D00”.

Ventilationsutrustningen
fortsätter att gå med de se-
naste inställningarna

■ Tillkoppla ventilationsutrustningen
om det behövs.

■ Kontrollera ventilationsutrustningen
och Modbus-ledningen till värme-
pumpen och byt ut ventilationsut-
rustningens reläkretskort vid behov.

■ Kontrollera parameterinställningen
”Frigivning Vitovent 7D00”. Korri-
gera inställningen vid behov.

■ Beakta meddelandet ”EF Modbus-
deltagare” på värmepumpsregler-
ingen (om det finns).

Värmepump

Gångtid kompressor

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Värmepump”

4. ”Gångtid kompressor” för enstegsvärmepump

5. Avläs kompressorns drifttid (”Gångtid”) med  för
varje ”Belastningsklass”.

Välj med
230 h

Gångtid kompressorÜ

1
Belastningsklass

3 4 5

h

(

Gångtid

?

Bild 19

Belastningsklassernas indelning:
Belastningsklass Drifttid vid ΔTV/K

1 ΔTV/K < 25 K

2 25 K < ΔTV/K < 32 K

3 32 K < ΔTV/K < 41 K

4 41 K < ΔTV/K < 50 K

5 ΔTV/K > 50 K

ΔTV/K Differens mellan förångnings- och kondenser-
ingstemperatur

Diagnos

Ventilation (fortsättning)
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Observera
■ Tilldelning av kylkretsregulatorerna till värmepump-

stypen: Se sidan 13.
■ Ytterligare information för kylkretsregulatorerna: Se

sidan 164.

Kylkretsregulator  /  [1] / [2] / [6]

För värmepumpar med termostatisk eller elektronisk
expansionsventil och kylkretsregulator [1], [2] eller [6].

Följande information kan läsas av:
■ Temperatur- och tryckvärden för kylkretsen
■ Driftstatusar för kylkretsen

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Kylkrets”

4. ”Kylkretsregulator” vid enstegsvärmepump/
värmepump med tvåstegskylkrets eller
”Kylkretsregulator 1” för värmepump steg 1 eller
”Kylkretsregulator 2” för värmepump steg 2

Anvisningar
■ På vissa värmepumpar indikeras inte alla visade

symboler och värden.
■ Om komponenterna är i drift (t.ex. pumpar) visas

symbolerna animerat.
■ De värden som visas är exempel.

Kylkrets 

Tillbaka med

C DA G

J

B

H

R410A

21,0°100%51,0°26,1°

tc:33,0°

100%

35,5°
116,5°

117/s 6,0°

65%

tO:

LNSU

V

X

33,6bar(a)
-11,5°
4,6bar(a)

E F

tO:-4,0°

10,0°

-4,0°

K

5,5K
5,0K

M

I
100%W

61,0°

62,0°

T
Bild 20 Tvåstegskylkrets i uppvärmning, kondensorn

alstrar värme: På enstegskylkretsar visas
endast 1 kompressor.

Pos. Kylkrets i uppvärmning / Reversering av kylkrets 

A Framledningstemperatur sekundärkrets i °C
B Hetgastemperatur i °C Suggastemperatur i °C
C Hetgastryck i bar(a)

Värdet understruket:
Hetgasreglering aktiv [2]

Suggastryck i bar(a)
Värdet understruket:
Suggasens tryckreglering aktiv, max. driftstryck för
förångaren (MOP) har överskridits (endast [1] och
[2]) eller min. driftstryck för förångaren förångare
(LOP) har underskridits (endast [2])

D Varvtal kompressor i r/s eller i %

Diagnos

Kylkrets
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Pos. Kylkrets i uppvärmning / Reversering av kylkrets 

Kompressor
■ Animerad symbol: Kompressorn är igång.
■ Vid reversering av kylkretsen visas symbolen vriden 180°.
■ På enstegskylkretsar visas endast 1 symbol.
■ Vid tvåstegskylkrets är kompressor 1 upptill och kompressor 2 nedtill.

E Suggastemperatur i °C Hetgastemperatur i °C
F Suggastryck i bar(a)

Värdet understruket:
Suggasens tryckreglering aktiv, max. driftstryck för
förångaren (MOP) har överskridits (endast [1] och
[2]) eller min. driftstryck för förångaren förångare
(LOP) har underskridits (endast [2])

Kondenseringstryck i bar(a)
Värdet understruket:
Hetgasreglering aktiv [2]

G Köldmedel
H Framledningstemperatur primärkrets i °C

Luftinloppstemperatur förångare i °C

Primär-/brinepump
Animerad symbol: Primärpumpen är igång.
Fläkt
Animerad symbol: Fläkten är igång.

I Varvtal fläkt eller primärpump i %
J Förångningstemperatur i °C

Värde med vit bakgrund: börvärde för förån-
gningstemperatur i °C

Kondenseringstemperatur i °C

K Returtemperatur primärkrets i °C
Luftutloppstemperatur i °C

— Symbolen blinkar: avfrostning aktiv

L — Vätsketemperatur
M Suggasöverhettning i K

Värde med vit bakgrund: Börvärde suggasöver-
hettning i K
Värdet understruket: Suggasens överhettnings-
reglering aktiv

—

Elektronisk expansionsventil:

Kylkrets i uppvärmning, kondensorn alstrar värme
 (blinkar)

Reversering av kylkrets aktiv (kyldrift/avfrostning)
N Den elektroniska expansionsventilens öppningsvidd i %
S Vätsketemperatur i °C —

T Hetgastemperatur vid tvåstegskylkrets (endast
Vitocal 300-G/W Pro):
■ Övre värde för kompressor 1
■ Nedre värde för kompressor 2

—

U Returtemperatur sekundärkrets i °C
V Kondenseringstemperatur i °C Förångningstemperatur i °C
W Varvtal cirkulationspump för varmvattenuppvärmning eller beredarladdpump i %
X Sekundärpumpens varvtal i %

Sekundärpump, cirkulationspump för varmvattenuppvärmning eller beredarladdpump
Animerad symbol: Pumpen är igång.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Kylkretsregulator  [4]

Gäller endast värmepumpar med elektronisk expan-
sionsventil och kylkretsregulator [4].

Följande information kan läsas av:
■ Temperatur- och tryckvärden för kylkretsen
■ Driftstatusar för kylkretsen

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Kylkrets”

4. ”Kylkretsregulator”

Anvisningar
■ Om komponenterna är i drift (t.ex. pumpar) visas

symbolerna animerat.
■ De värden som visas är exempel.

Kylkrets

Tillbaka med

C EA H

K

B

I

R410A

100%21,0°26,1°

tc:33,0°

100%

35,5°
116,5°

70% 6,0°

65%

tO:

MQU

33,6bar(a)
-11,5°
4,6bar(a)

F G

tO:-4,0°

10,0°

-4,0°

L

5,5K
5,0K

4,1K
4,0K

NR

J
100%

100%

100%

S

51,0°

T

P

O

4,1K
4,0K

D

V

X
W

Bild 21 Kylkrets i uppvärmning, kondensorn alstrar
värme

Pos. Kylkrets i uppvärmning Reversering av kylkr.

A Framledningstemperatur sekundärkrets i °C
B Hetgastemperatur i °C Suggastemperatur i °C
C Hetgastryck i bar(a)

Värdet understruket:
Hetgasreglering aktiv

Suggastryck i bar(a)
Värdet understruket:
Suggasens tryckreglering aktiv, max. driftstryck för
förångaren (MOP) har överskridits eller min. drifts-
tryck för förångaren förångare (LOP) har underskri-
dits

D — Suggasöverhettning i K
Värde med vit bakgrund: Börvärde suggasöverhett-
ning i K
Värdet understruket: Suggasens överhettningsreg-
lering aktiv

E Kompressoreffekt i %
Kompressor
Animerad symbol: Kompressorn är igång.
Vid reversering av kylkretsen visas symbolen vriden 180°.
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Pos. Kylkrets i uppvärmning Reversering av kylkr.

F Suggastemperatur i °C Hetgastemperatur i °C
G Suggastryck i bar(a)

Värdet understruket:
Suggasens tryckreglering aktiv, max. driftstryck för
förångaren (MOP) har överskridits eller min. drifts-
tryck för förångaren förångare (LOP) har under-
skridits

Kondenseringstryck i bar(a)
Värdet understruket:
Hetgasreglering aktiv

H Köldmedel
I Luftinloppstemperatur förångare i °C

Fläkt
Animerad symbol: Fläkten är igång.

J Fläktvarvtal i %
K Förångningstemperatur i °C

Värde med vit bakgrund: börvärde för förån-
gningstemperatur i °C

Kondenseringstemperatur i °C

L Luftutloppstemperatur i °C
— Symbolen blinkar: avfrostning aktiv
Elektronisk expansionsventil för suggasöverhett-
ning (AHX):

 

Kylkrets i uppvärmning, kondensorn alstrar värme
 (blinkar)

Reversering av kylkrets aktiv (kyldrift/avfrostning)
M Den elektroniska expansionsventilens öppningsvidd för suggasöverhettning i %
N Suggasöverhettning i K

Värde med vit bakgrund: Börvärde suggasöver-
hettning i K
Värdet understruket: Suggasens överhettnings-
reglering aktiv

—

O Påfyllningsnivå köldmedelsuppsamlare
Värdet understruket: Nivåreglering aktiv

P Magnetventil mellaninsprutning
Q Temperatur köldmedelsuppsamlare
R Underkylning i K

Värde med vit bakgrund: börvärde underkylning i
K
Värdet understruket: underkylningsreglering aktiv

—

Elektronisk expansionsventil för nivåreglering köl-
dmedelsuppsamlare (PHX):

 

Kylkrets i uppvärmning, kondensorn alstrar värme
 (blinkar)

Reversering av kylkrets aktiv (kyldrift/avfrostning)
S Den elektroniska expansionsventilens öppningsvidd för köldmedelsuppsamlarens nivåreglering i %
T Vätsketemperatur i °C
U Returtemperatur sekundärkrets i °C
V Kondenseringstemperatur i °C Förångningstemperatur i °C
W Beredarladdpumpens varvtal i %
X Varvtal sekundärpump eller varvtal laddpump för varmvattenuppvärmning i %

Sekundärpump eller laddpump för varmvattenuppvärmning
Animerad symbol: Pumpen är igång.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Kompr. arbetsdata  / 

I diagrammet med förångnings- och kondensering-
stemperatur visas kompressorns gångtider.
Diagrammets yta är indelat i ett fyrkantigt raster. När
kompressorn är igång rör sig kylkretsens driftnivå
genom detta raster.
Reglerutrustningen summerar kontinuerligt tiderna
”trun” som driftnivån uppehåller sig i de olika rasterru-
torna.

Beroende på denna uppehållstid visas rastret i olika
gråskalor:
■ trun = 0 min: Svart
■ 0 < trun ≤ 240 min: 6 olika gråskalor
■ trun > 240 min: Vit

Med hjälp av kompressorns driftsgränser i diagrammet
kan man se om och hur många gånger kylkretspara-
metrarnas gränsvärden har överskridits under driften.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Kylkrets”

4. ”Kompr. arbetsdata” för enstegsvärmepump eller
”Kompressoromfång 1” för värmepump steg 1/
kompressor 1 vid tvåstegskylkrets eller
”Kompressoromfång 2” för värmepump steg 2/
kompressor 2 vid tvåstegskylkrets

Välj med

-30 30
to

0-10-20 10 20

10

tc
70

50

30

1to: 8 tc: 50 trun: 240 min.

B

A

Bild 22

A Diagrammets giltighet:
1 Värmepump, värmepump steg 1 eller kompres-

sor 1 vid tvåstegskylkrets
2 Värmepump steg 2 eller kompressor 2 vid två-

stegskylkrets
B Kompressorns driftsgränser
t0 Förångningstemperatur
tc Kondenseringstemperatur
trun Kompressorns gångtid i den valda rasterrutan

Läsa av gångtider

1. Ställ markören (hårkors) på önskat ställe i diagram-
met med / .

2. Läs av värdena på den översta raden.

Kompressorkördata  / 

I diagrammet med förångnings- och kondensering-
stemperatur visas hur kylkretsens driftnivå har rört sig
(kompressorkarakteristik) under den senaste drifttim-
men.
Med hjälp av kompressorns driftsgränser i diagrammet
kan man se om och hur många gånger kylkretspara-
metrarnas gränsvärden har överskridits under den
senaste drifttimmen.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Kylkrets”

4. ”Kompressorkördata” för enstegsvärmepump
eller
”Kompressorkördata 1” för värmepump steg 1/
kompressor 1 vid tvåstegskylkrets eller
”Kompressorkördata 2” för värmepump steg 2/
kompressor 2 vid tvåstegskylkrets

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Tillbaka med

-30 30
to

0-10-20 10 20

10

tc
70

50

30

1

2

1

ä

C

BA

Bild 23

A Kompressorns driftsgränser
B Diagrammets giltighet

1 Värmepump, värmepump steg 1 eller kompres-
sor 1 vid tvåstegskylkrets

2 Värmepump steg 2 eller kompressor 2 vid två-
stegskylkrets

C Kompressorns frånkopplingspunkter (1 till N)
t0 Förångningstemperatur
tc Kondenseringstemperatur

Meddelandehistorik [1]  / 

För kylkretsregulator [1]: För att skilja kylkretsregulato-
rerna åt, se kapitlet ”Systeminformation”.

Meddelandehistorik för kylkretsregulatorn (status- och
felinformation):
■ I meddelandehistoriken kan meddelanden inte kvitte-

ras.
■ Meddelandena visas i kronologisk ordning på en

lista. Det senaste meddelandet står först.
■ Max. 30 poster sparas.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Kylkrets”

4. ”Meddelandehistorik” vid enstegsvärmepump
eller värmepump med tvåstegskylkrets
”Meddelandehistorik 1” för värmepump steg 1
”Meddelandehistorik 2” för värmepump steg 2

Översikt över meddelanden

Meddelandehistorik

Tillbaka med

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009  17:16:01
09.09.2009  17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Larm
0A
03 Anvisning

7
3Larm

Larm 1

A B C D E

Bild 24

A Meddelandets nummer
B Datum och tid för den senaste registreringen
C Tvåsiffrig meddelandekod
D Typ av meddelande: ”Anvisning” eller ”Larm”
E Registreringsfrekvens

Kylkretsregulatorns meddelanden kan utlösa ett med-
delande på värmepumpsregleringen (se ”Översikt över
meddelanden”). Vilket meddelande som utlöses på
värmepumpsregleringen är beroende av typen av
meddelande på kylkretsregulatorn.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)

57
91

 1
08

 S
E

D
ia

gn
os

 



134

Typ av meddelande på kylk-
retsregulatorn

Meddelande på värmepumpsregleringen
Värmepump/värmepump steg 1 Värmepump steg 2

H ”Anvisning” ”07 Kylkrets” ”08 Kylkrets 2”
S ”Larm” ”05 Kylkrets” ”06 Kylkrets 2”

Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

00 ― Inget meddelande ― ―

03 S Kortslutning/avbrott sug-
gastemperaturgivare

■ Kompressor från
■ Energistatusen beräknas

inte korrekt (se kapitlet
”Diagnos energistatus”).

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A)
på EEV-kretskortets givaranslutning:
Se ”EEV-kretskort [1]”. Byt ut givaren
vid behov.

04 S Kortslutning/avbrott het-
gastemperaturgivare

■ Kompressorn är i drift.
■ Energistatusen beräknas

inte korrekt (se kapitlet
”Diagnos energistatus”).

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A)
på EEV-kretskortets givaranslutning:
Se ”EEV-kretskort [1]”. Byt ut givaren
vid behov.

05 S Kortslutning/avbrott hög-
trycksgivare

Kontrollera strömmen på EEV-krets-
kortets givaranslutning: Se ”EEV-krets-
kort [1]”. Observera köldmediet. Byt ut
givaren vid behov.

06 S Kortslutning/avbrott tem-
peraturgivare för vätske-
ledning

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A)
på EEV-kretskortets givaranslutning:
Se ”EEV-kretskort [1]”. Byt ut givaren
vid behov.

0A S Kortslutning/avbrott låg-
trycksgivare

■ Kompressor från
■ Energistatusen beräknas

inte korrekt (se kapitlet
”Diagnos energistatus”).

Kontrollera strömmen på EEV-krets-
kortets givaranslutning: Se ”EEV-krets-
kort [1]”. Observera köldmediet. Byt ut
givaren vid behov.

0E S Kortslutning/avbrott het-
gastemperaturgivare

Kompressor från Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A)
på EEV-kretskortets givaranslutning:
Se ”EEV-kretskort [1]”. Byt ut givaren
vid behov.

10 H ”Normal” frånkoppling av
kompressorn

Kompressor från Ingen åtgärd krävs

1F ― Konfigurationsfel kylkrets:
fel p.g.a. otillåten kombi-
nation av kylkretsparamet-
rar. Kylkretsregulatorn har
ett allvarligare larm.

Kompressor från ■ Kontrollera kompressorns paramet-
rar (”50..”/”51..”).

■ Kontrollera om kodningskontakten
passar till värmepumpen. Avläsning,
se ”Systeminformation”.

20 H Hetgastemperaturgränsen
har överskridits

Kompressor från

21 H För lågt förångningstryck
(lågtrycksfel)

Kompressor från Som ”D3 Lågtryck”: Se ”Översikt
över meddelanden” för värmepumps-
regleringen.

22 H För högt kondensering-
stryck (reglerhögtryck)

Kompressor från Som ”D4 Reglerhögtryck”: Se ”Över-
sikt över meddelanden” för värme-
pumpsregleringen.

31 H Temperaturdifferens mel-
lan förångare och konden-
sor för hög

Kompressor från Minska temperaturbörvärdena i sekun-
därkretsen, t.ex. ”Börvärde för varm-
vattentemperatur 6000” eller ”Rum-
stemperatur normal 2000”.

32 H Temperaturdifferens mel-
lan förångare och konden-
sor för låg

Kompressor från Öka temperaturbörvärdena i sekun-
därkretsen, t.ex. ”Rumstemperatur
normal 2000”.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

33 H Min. returtemperatur se-
kundärkrets har underskri-
dits

Kompressorn startar inte. Höj returtemperaturen i sekundärkret-
sen, t.ex. med en värmekälla på plats.

34 H Min. förångningstempera-
tur har underskridits

Avfrostningen eller rum-
skylningen avbryts.

■ Kontrollera köldmedelmängden och
fyll på vid behov.

■ Montera en hetvattenackumulator-
tank i sekundärkretsens returledning
(seriekopplad till värmepumpen).

35 H Min. suggastryck har un-
derskridits

Kompressor från Kontrollera köldmedelmängden och
fyll på vid behov.
Fler åtgärder som ”D3 Lågtryck”: Se
”Översikt över meddelanden” för vär-
mepumpsregleringen.

48 ― Suggasen överhettas för
lite

Kompressor från ■ Kontrollera att rätt kodningskontakt
är ansluten. Avläsning, se ”Syste-
minformation”.

■ Om felet återkommer: Låt en kyltek-
niker kontrollera kylkretsen.

49 ― Max. driftstryck förångare
(MOP) har uppnåtts. Om-
koppling från överhet-
tnings- till tryckreglering
av suggasen.

Kompressorn är i drift. Ingen åtgärd krävs

4B S ■ EEV-anslutningsledning
defekt

■ EEV-stegmotor defekt

Kompressor från ■ Kontrollera EEV-anslutningsledning-
en, byt ut den vid behov.

■ Byt ut EEV.
4C ― Suggasen överhettas för

mycket
Kompressor från ■ Kontrollera att rätt kodningskontakt

är ansluten. Avläsning, se ”Syste-
minformation”.

■ Om felet återkommer: Låt en kyltek-
niker kontrollera kylkretsen.

Meddelandehistorik  [2]

För kylkretsregulator [2]: För att skilja kylkretsregulato-
rerna åt, se kapitlet ”Systeminformation”.

Meddelandehistorik för kylkretsregulatorn (status- och
felinformation):
■ I meddelandehistoriken kan meddelanden inte kvitte-

ras.
■ Meddelandena visas i kronologisk ordning på en

lista. Det senaste meddelandet står först.
■ Max. 30 poster sparas.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Kylkrets”

4. ”Meddelandehistorik” 

Översikt över meddelanden

Observera
Vissa larm får endast åtgärdas av en av Viessmann
certifierad värmeinstallatör (”Expert”).

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelandehistorik

Tillbaka med

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009  17:16:01
09.09.2009  17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Larm
0A
03 Anvisning

7
3Larm

Larm 1

A B C D E

Bild 25

A Meddelandets nummer
B Datum och tid för den senaste registreringen
C Tvåsiffrig meddelandekod
D Typ av meddelande: ”Anvisning” eller ”Larm”
E Registreringsfrekvens

Kylkretsregulatorns meddelanden kan utlösa ett med-
delande på värmepumpsregleringen (se ”Översikt över
meddelanden”). Vilket meddelande som utlöses på
värmepumpsregleringen är beroende av typen av
meddelande på kylkretsregulatorn.

Typ av meddelande
på kylkretsregula-
torn

Meddelande på värmepumps-
regleringen

H ”Anvisning” ”07 Kylkrets”
S ”Larm” ”05 Kylkrets”

Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

00 ― Inget meddelande ― ―

01 S Kortslutning/avbrott fram-
ledningstemperaturgiva-
rens primärkrets (luftin-
lopp värmepump)

Drift med temperaturvärdet
från returtemperaturgivaren
i primärkretsen plus 3 K

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A)
på EEV-kretskortets givaranslutning
(se ”EEV-kretskort [2]”) och byt ut gi-
varen vid behov.

02 S Kortslutning/avbrott retur-
temperaturgivarens pri-
märkrets (luftutlopp vär-
mepump)

Drift med temperaturvärdet
från framledningstempera-
turgivaren i primärkretsen
minus 2 K

03 S Kortslutning/avbrott sug-
gastemperaturgivare

Kompressor från

04 S Kortslutning/avbrott het-
gastemperaturgivare

■ Kompressorn är i drift.
■ Energistatusen beräknas

inte korrekt: Se kapitlet
”Diagnos energistatus”.

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A)
på EEV-kretskortets givaranslutning
(se ”EEV-kretskort [2]”) och byt ut gi-
varen vid behov.

05 S Kortslutning/avbrott hög-
trycksgivare

Mät spänningen på högtrycksgivarens
anslutning: Se ”EEV-kretskort [2]”.
■ 0,5 V: 0 bar
■ 4,5 V: Max. tryck, se givarens märk-

ning.

Byt ut givaren om mätvärdena avviker.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

06 S Kortslutning/avbrott tem-
peraturgivare för vätske-
ledning 1 (före EEV)

■ Kompressorn är i drift.
■ Energistatusen beräknas

inte korrekt: Se kapitlet
”Diagnos energistatus”.

Kontrollera motståndsvärdet (Pt500A)
på EEV-kretskortets givaranslutning
(se ”EEV-kretskort [2]”) och byt ut gi-
varen vid behov.07 S Kortslutning/avbrott tem-

peraturgivare för vätske-
ledning 2 (efter EEV)

08 S Kortslutning/avbrott retur-
temperaturgivare sekun-
därkrets

Drift med temperaturvärdet
från framledningstempera-
turgivaren i sekundärkret-
sen minus 5 K

09 S Kortslutning/avbrott förån-
gartemperaturgivare

Kompressorn kan stängas
av om förhållandena änd-
ras i kylkretsen.

0A S Kortslutning/avbrott låg-
trycksgivare

Kompressor från Mät spänningen på lågtrycksgivarens
anslutning: Se ”EEV-kretskort [2]”.
■ 0,5 V: 0 bar
■ 4,5 V: Max. tryck, se givarens märk-

ning.

Byt ut givaren om mätvärdena avviker.
10/11 H Kompressorn har kopplats från. Ingen åtgärd krävs
12 ― Larm inverter (allmänt

meddelande)
Beror på ytterligare medde-
landen

Beakta ytterligare meddelanden som
gäller invertern (meddelandekod ”80”
till ”93”).

15 S Invertern och kompres-
sorn inte kompatibla

Kompressor från Kontrollera om kodningskontakten
passar till värmepumpen. Avläsning,
se ”Systeminformation”.

17 S Säkerhetskretsen bruten,
kompressorn spärrad

Kompressor från ■ Kontrollera säkerhetskretsen.
■ Kontrollera kompressorns stickkon-

takt för styrning på EEV-kretskortet:
Se ”EEV-kretskort [2]”.

20 H För högt kondensering-
stryck (reglerhögtryck)

Kompressor från Som ”D4 Reglerhögtryck”: Se ”Över-
sikt över meddelanden” för värme-
pumpsregleringen.

21 H För lågt förångningstryck
(lågtrycksfel)

Kompressor från Som ”D3 Lågtryck”: Se ”Översikt
över meddelanden” för värmepumps-
regleringen.

22 H Hetgastemperaturgränsen
har överskridits

Kompressor från ■ Kontrollera kompressorns paramet-
rar (”50xx”).

■ Kontrollera om kodningskontakten
passar till värmepumpen. Avläsning,
se ”Systeminformation”.

23 H Min. tryckdifferens mellan
högtrycks- och lågtryckssi-
dan har inte uppnåtts.

Kompressor från ■ Kontrollera högtrycks- och lågtrycks-
givaren och byt ut dem vid behov:
Se meddelandekoderna ”05” och
”0A”.

Om larmet kvarstår trots att tryckgivar-
na är OK:
■ Kontrollera elanslutningarna på inve-

rtern.
■ Kontrollera att kompressorn går med

konstant varvtal efter tillkopplingen
och byt ut kompressorn vid behov.

Diagnos
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Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

24 H Kompressorn kunde inte
starta.

Kompressor från Låt en ”Expert” kontrollera kompres-
sorns parametrar (”52xx”).

26 H Max. avfrostningstid har
överskridits

Avfrostningen avbryts i för-
tid.

■ Kontrollera inställningen ”Förångar-
temperatur för avfrostslut 5010”.
Återställ leveransinställningen vid
behov.

■ Kontrollera fyrvägsomkopplingsven-
tilens funktion: Se ”Relätest”.

■ Informera ”Experten” om larmet
kvarstår.

27 H Kompressionsförhållandet
för stort

Kompressor från ■ Kontrollera högtrycks- och lågtrycks-
givaren och byt ut dem vid behov:
Se meddelandekoderna ”05” och
”0A”.

Om larmet kvarstår trots att tryckgivar-
na är OK:
■ Kontrollera driftnivåns position: Se

”Kompressoromfång” och/eller
”Kompressorkarakteristik”.

28 H Max. högtryck Kompressor från ■ Kontrollera kompressorns paramet-
rar.

■ Kontrollera om kodningskontakten
passar till värmepumpen. Avläsning,
se ”Systeminformation”.

2A H Inverterns strömupptag-
ning för hög

Kompressor från Mät lindningsmotståndet på kompres-
sorn. Motståndet måste vara i stort
sett lika på alla lindningar.

2B H Max. suggastryck har
överskridits

Kompressor från ■ Kontrollera mängden köldmedel och
anpassa mängden vid behov.

■ Informera ”Experten” om larmet
kvarstår.

2C H Min. tryckdifferens mellan
högtrycks- och lågtryckssi-
dan har inte uppnåtts.

Kompressor från ■ Kontrollera högtrycks- och lågtrycks-
givaren och byt ut dem vid behov:
Se meddelandekoderna ”05” och
”0A”.

Om larmet kvarstår trots att tryckgivar-
na är OK:
■ Kontrollera elanslutningarna på inve-

rtern.
■ Kontrollera att kompressorn går med

konstant varvtal efter tillkopplingen
och byt ut kompressorn vid behov.

2D H Kompressionsförhållandet
för litet

Kompressor från

2E H Min. nödvändigt högtryck
har underskridits

Kompressor från ■ Kontrollera högtrycksgivaren och byt
ut den vid behov: Se meddelandeko-
den ”05”.

■ Kontrollera mängden köldmedel och
anpassa mängden vid behov.

2F H Min. nödvändigt förån-
gningstryck har underskri-
dits

Kompressor från ■ Kontrollera lågtrycksgivaren och byt
ut den vid behov: Se meddelandeko-
den ”0A”.

■ Kontrollera mängden köldmedel och
anpassa mängden vid behov.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

30 H Driftnivån befann sig utan-
för kompressorns drifts-
gränser längre tid än den
max. tillåtna

Kompressor från ■ Kontrollera driftnivåns position: Se
”Kompressoromfång” och/eller
”Kompressorkarakteristik”.

■ Informera ”Experten” om larmet
kvarstår.

36 H Min. tryckdifferens mellan
högtrycks- och lågtryckssi-
dan överskreds innan
kompressorn startade

Kompressorn startar inte. ■ Kontrollera högtrycks- och lågtrycks-
givaren och byt ut dem vid behov:
Se meddelandekoderna ”05” och
”0A”.

■ Kontrollera sekundärkretsens rör-
kopplingar.

■ Aktivera en tryckutjämning mellan
högtrycks- och lågtryckssidan. Akti-
vera då fyrvägsomkopplingsventilen
med ”Relätest”.

48 ― Suggasen överhettas för
lite

Kompressor från ■ Kontrollera att rätt kodningskontakt
är ansluten. Avläsning, se ”Syste-
minformation”.

■ Om felet återkommer: Låt en kyltek-
niker kontrollera kylkretsen.

49 ― Max. driftstryck förångare
(MOP) har uppnåtts, om-
koppling från överhet-
tnings- till tryckreglering
av suggasen

Kompressorn är i drift. Ingen åtgärd krävs

4A ― Förångningstemperaturen
för låg

Kompressorn är i drift. ■ Kontrollera primärpumpen/fläkten.
■ Kontrollera om det har bildats is i för-

ångaren.
■ Kontrollera förångartemperaturgiva-

ren: Se meddelandekoden ”09”.
80 H Max. kompressorström

har överskridits
Kompressor från Mät lindningsmotståndet på kompres-

sorn. Motståndet måste vara i stort
sett lika på alla lindningar: Se monta-
ge- och serviceinstruktionen för vär-
mepumpen.

81 H Max. kompressoreffekt
har överskridits

Kompressor från

82 H Nätspänningen för hög Kompressor från Mät nätspänningen på nätanslutnings-
plintarna: Rådgör med elleverantören
om vad orsaken kan vara om nätspän-
ningen är för hög.

83 H Nätspänningen för låg Kompressor från Mät nätspänningen på nätanslutnings-
plintarna: Rådgör med elleverantören
om vad orsaken kan vara om nätspän-
ningen är för låg.

84 H Temperaturen på invertern
för hög

Kompressor från Kontrollera fläkten på inverterns kyle-
lement och byt ut invertern vid behov.

85 H Temperaturen på invertern
för låg p.g.a. för låg ute-
temperatur

Kompressor från Ingen åtgärd krävs

86 H Inverterns strömupptag-
ning för hög

Kompressor från Mät lindningsmotståndet på kompres-
sorn. Motståndet måste vara i stort
sett lika på alla lindningar: Se monta-
ge- och serviceinstruktionen för vär-
mepumpen.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

87 H Temperaturen på kom-
pressorns motor för hög

Kompressor från ■ Mät lindningsmotståndet på kom-
pressorn. Motståndet måste vara i
stort sett lika på alla lindningar.

■ Byt ut kompressorn vid behov.
88 S Larm på kompressorns

motor
Kompressor från ■ Mät lindningsmotståndet på kom-

pressorn. Motståndet måste vara i
stort sett lika på alla lindningar.

■ Byt ut kompressorn och/eller inve-
rtern vid behov.

89 S Internt larm inverter Kompressor från Byt ut invertern.
8A S Internt larm inverter Kompressorn kopplas från

eller är fortfarande igång.
Byt ut invertern om felet återkommer.

8B H Internt larm inverter Kompressor från ■ Kontrollera spolen på invertern och
byt ut spolen vid behov: Se ”EEV-
kretskort [2]”.

■ Byt ut invertern vid behov.
8C H Kommunikationslarm Kompressor från ■ Slå av strömmen till invertern. Åter-

ställ sedan spänningsförsörjningen.
■ Byt ut invertern om larmet kvarstår.

8D S Kortslutning/avbrott tem-
peraturgivare inverter

Kompressor från Byt ut invertern.

8E H Funktion ”Autojustering”
deaktiverad

Kompressorn är i drift. ■ Mät lindningsmotståndet på kom-
pressorn. Motståndet måste vara i
stort sett lika på alla lindningar.

■ Byt ut kompressorn och/eller inve-
rtern vid behov.

8F S Kompressorns motor
deaktiverad

Kompressor från ■ Kontrollera byglarna på invertern.
Plintar 4 till 10, beakta värmepum-
pens kopplingsschema, se ”EEV-
kretskort [2]”.

■ Byt ut invertern vid behov.
90 H Larm kompressorstyrning Kompressor från ■ Kontrollera anslutningsledningen in-

verter ― kompressor och byt ut an-
slutningsledningen vid behov: Se
”EEV-kretskort [2]”.

! Varning
Kompressorn 
örs om fasföljden är fel.
Kontrollera att anslutningsled-
ningen ansluts med rätt fas-
följd vid ett byte.

91 S Larm på fläkten på inve-
rterns kylelement

Kompressor från Kontrollera fläkten på inverterns kyle-
lement och rengör fläkten vid behov:
Se ”EEV-kretskort [2]”.

92 H Kompressorn uppnår inte
börvarvtalet.

Kompressor från ■ Kontrollera att rätt kodningskontakt
är ansluten.

■ Om felet återkommer: Låt en kyltek-
niker kontrollera kylkretsen.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

93 S Larm på kompressorns
motor

Kompressor från ■ Mät lindningsmotståndet på kom-
pressorn. Motståndet måste vara i
stort sett lika på alla lindningar: Se
montage- och serviceinstruktionen
för värmepumpen.

■ Byt ut kompressorn och/eller inve-
rtern vid behov.

94 S Kommunikationslarm på
invertern

Kompressor från ■ Slå av strömmen till invertern. Åter-
ställ sedan spänningsförsörjningen.

■ Byt ut invertern om larmet kvarstår.

Meddelandehistorik  [4]

För kylkretsregulator [4]: För att skilja kylkretsregulato-
rerna åt, se kapitlet ”Systeminformation”.

Meddelandehistorik för kylkretsregulatorn (status- och
felinformation):
■ I meddelandehistoriken kan meddelanden inte kvitte-

ras.
■ Meddelandena visas i kronologisk ordning på en

lista. Det senaste meddelandet står först.
■ Max. 30 poster sparas.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Kylkrets”

4. ”Meddelandehistorik”

Översikt över meddelanden

Observera
Vissa larm får endast åtgärdas av en av Viessmann
certifierad värmeinstallatör (”Expert”).

Meddelandehistorik

Tillbaka med

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009  17:16:01
09.09.2009  17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Larm
0A
03 Anvisning

7
3Larm

Larm 1

A B C D E

Bild 26

A Meddelandets nummer
B Datum och tid för den senaste registreringen
C Tvåsiffrig meddelandekod
D Typ av meddelande: ”Anvisning” eller ”Larm”
E Registreringsfrekvens

Kylkretsregulatorns meddelanden kan utlösa ett med-
delande på värmepumpsregleringen (se ”Översikt över
meddelanden”). Vilket meddelande som utlöses på
värmepumpsregleringen är beroende av typen av
meddelande på kylkretsregulatorn.

Typ av meddelande
på kylkretsregula-
torn

Meddelande på värmepumps-
regleringen

H ”Anvisning” ”07 Kylkrets”
S ”Larm” ”05 Kylkrets”

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

03 S Kortslutning/avbrott sug-
gastemperaturgivare

Kompressor från Kontrollera motståndsvärdet
(NTC 10 kΩ) på anslutningen J21 (T7)
på EEV-kretskortet. Se ”EEV-kretskort
[4]”. Byt ut givaren vid behov.

05 S Kortslutning/avbrott hög-
trycksgivare

Kompressor från Kontrollera strömmen på anslutningen
J10 (P2) på EEV-kretskortet: Se ”EEV-
kretskort [4]”. Observera R410A köl-
dmediet. Byt ut givaren vid behov.

06 S Kortslutning/avbrott tem-
peraturgivare för vätske-
ledning (bakom köldme-
delsuppsamlare)

Kontrollera motståndsvärdet
(NTC 10 kΩ) på anslutningen J13 (T5)
på EEV-kretskortet: Se ”EEV-kretskort
[4]”. Byt ut givaren vid behov.

0A S Kortslutning/avbrott låg-
trycksgivare (tryckgivare
suggas)

Kompressor från Kontrollera strömmen på anslutningen
J10 (P1) på EEV-kretskortet: Se ”EEV-
kretskort [4]”. Observera R410A köl-
dmediet. Byt ut givaren vid behov.

0D S Kortslutning/avbrott kod-
ningsmotstånd

■ Kontrollera stickkontakten på EEV-
kretskortet.

■ Kontakta vid behov teknisk service
hos Viessmann.

0E S Kortslutning/avbrott het-
gastemperaturgivare

Kontrollera den 3-poliga stickkontak-
ten på kompressorn (vid, röd, svart le-
dare). Byt ut givaren vid behov.

0F S Kortslutning/avbrott tem-
peraturgivare för vätske-
ledning (bakom konden-
sorn)

Kompressor från Kontrollera motståndsvärdet
(NTC 10 kΩ) på anslutningen J13 (T5)
på EEV-kretskortet: Se ”EEV-kretskort
[4]”. Byt ut givaren vid behov.

10 H Kompressorn har kopplats från. Ingen åtgärd krävs
13 S Kommunikationslarm Kompressor från Kontrollera den elektriska anslutning-

en mellan kylkretsregulator och inve-
rter.

18 S Larm kompressor (allmänt
meddelande)

Beror på ytterligare medde-
landen

Beakta ytterligare meddelanden som
gäller kompressorn och invertern
(fr.o.m. meddelandekod ”80”).

1E S EEV-kretskort defekt Kompressor från Byt EEV-kretskort.
20 H För högt kondensering-

stryck (reglerhögtryck)
Kompressor från Som ”D4 Reglerhögtryck”: Se ”Över-

sikt över meddelanden” för värme-
pumpsregleringen.

21 H För lågt förångningstryck
(lågtrycksfel)

Kompressor från Som ”D3 Lågtryck”: Se ”Översikt
över meddelanden” för värmepumps-
regleringen.

22 H Hetgastemperatur för hög Kompressor från ■ Kontrollera kompressorns paramet-
rar (”50xx”).

■ Kontrollera om kodningskontakten
passar till värmepumpen. Avläsning,
se ”Systeminformation”.

26 H Max. avfrostningstid har
överskridits

Avfrostningen avbryts i för-
tid.

■ Kontrollera ”Förångartemperatur
för avfrostslut 5010”. Återställ leve-
ransinställningen vid behov.

■ Kontrollera fyrvägsomkopplingsven-
tilens funktion: Se ”Relätest”.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

27 H Kompressionsförhållandet
för stort

Kompressor från ■ Kontrollera högtrycks- och lågtrycks-
givaren: Se meddelandekoderna
”05” och ”0A”. Byt ut givaren vid
behov.

Om larmet kvarstår trots att tryckgivar-
na är OK:
■ Kontrollera driftnivåns position: Se

”Kompressoromfång” och/eller
”Kompressorkarakteristik”.

29 H Kondenseringstemperatur
för hög

Kompressor från Som ”D4 Reglerhögtryck”: Se ”Över-
sikt över meddelanden” för värme-
pumpsregleringen.

2B H Max. suggastryck har
överskridits

Kompressor från ■ Kontrollera köldmedelmängden och
fyll på vid behov.

■ Informera ”Experten” om larmet
kvarstår.

2C H Min. tryckdifferens mellan
högtrycks- och lågtryckssi-
dan har inte uppnåtts.

Kompressor från ■ Kontrollera högtrycks- och lågtrycks-
givaren och byt ut dem vid behov:
Se meddelandekoderna ”05” och
”0A”.

Om larmet kvarstår trots att tryckgivar-
na är OK:
■ Kontrollera elanslutningarna på inve-

rtern.
■ Kontrollera att kompressorn går med

konstant varvtal efter tillkopplingen.
Byt ut kompressorn vid behov.

2E H Min. nödvändigt högtryck
har underskridits

Kompressor från ■ Kontrollera högtrycksgivaren och byt
ut den vid behov: Se meddelandeko-
den ”05”.

■ Kontrollera köldmedelmängden och
fyll på vid behov.

3A S Säkerhetspressostaten
har löst ut.

Kompressor från Som ”C9 Kylkrets (SHD)”: Se ”Över-
sikt över meddelanden” för värme-
pumpsregleringen.

48 ― Suggasen överhettas för
lite

Kompressor från ■ Kontrollera att rätt kodningskontakt
är ansluten. Avläsning, se ”Syste-
minformation”.

■ Om felet återkommer: Låt en kyltek-
niker kontrollera kylkretsen.

49 ― Max. driftstryck förångare
(MOP) har uppnåtts, om-
koppling från överhet-
tnings- till tryckreglering
av suggasen

Kompressorn är i drift. Ingen åtgärd krävs

4C ― Suggasen överhettas för
mycket

Kompressor från ■ Kontrollera att rätt kodningskontakt
är ansluten. Avläsning, se ”Syste-
minformation”.

■ Om felet återkommer: Låt en kyltek-
niker kontrollera kylkretsen.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

55 H ■ För låg köldmedels-
mängd

■ Elektronisk expansions-
ventil för suggasöver-
hettning helt öppen

Kompressor från ■ Kontrollera köldmedelmängden och
fyll på vid behov.

■ Kontrollera stickkontakten på anslut-
ningen J11: Se ”EEV-kretskort [4]”.

■ Kontrollera den elektroniska expan-
sionsventilens stegmotor.

56 H Frostrisk för kondensorn ■ Kompressor från
■ Reversering av kylkrets

från

■ Kontrollera sekundärkretsens rör-
kopplingar, t.ex. att alla avstäng-
ningsventiler är helt öppna.

■ Kontrollera flödet i sekundärkretsen.
■ Kontrollera framlednings- och retur-

temperaturen i sekundärkretsen.
■ Kontrollera framledningstemperatur-

och returtemperaturgivaren i sekun-
därkretsen.

■ Kontrollera köldmedelmängden och
fyll på vid behov.

■ Kontrollera temperaturgivarna i kylk-
retsen.

57 H Elektronisk expansions-
ventil för nivåreglering köl-
dmedelsuppsamlare helt
öppen

Kompressor från ■ Kontrollera stickkontakten på anslut-
ningen J7: Se ”EEV-kretskort [4]”.

■ Kontrollera den elektroniska expan-
sionsventilens stegmotor.

58 ― Underkylning för hög Kompressorn är i drift. ■ Kontrollera flödet i sekundärkretsen.
Öka flödet vid behov.

■ Kontrollera monteringspositionen på
temperaturgivaren för vätskeledning:
Se ”Interna komponenter”.

■ Kontrollera motståndsvärdet
(NTC 10 kΩ) på anslutningen J13
(T5) på EEV-kretskortet: Se ”EEV-
kretskort [4]”. Byt ut givaren vid be-
hov.

59 S Elektronisk expansions-
ventil för suggasöverhett-
ning defekt

Kompressor från ■ Kontrollera stickkontakten på anslut-
ningen J11: Se ”EEV-kretskort [4]”.

■ Kontrollera den elektroniska expan-
sionsventilens stegmotor.

5A S Elektronisk expansions-
ventil för nivåreglering köl-
dmedelsuppsamlare de-
fekt

Kompressor från ■ Kontrollera stickkontakten på anslut-
ningen J7: Se ”EEV-kretskort [4]”.

■ Kontrollera den elektroniska expan-
sionsventilens stegmotor.

5B ― Påfyllningsnivån i köldme-
delsuppsamlaren för låg

Kompressorn är i drift. Minska sekundärkretsens börvärde för
framledningstemperatur, t.ex. genom
att anpassa värmekurvorna.

5D H Hetgasen överhettas för
lite

Kompressor från Kontrollera hetgastemperaturgivaren:
Se meddelandekoden ”0E”. Byt ut gi-
varen vid behov.

65 S Nivågivare köldmedels-
uppsamlare defekt

Kompressorn är i drift. Kontrollera stickkontakten på anslut-
ningen J25/J26: Se ”EEV-kretskort
[4]”. Byt ut givaren vid behov.

81 H Kompressormotorns vrid-
moment för högt

Kompressor från Mät lindningsmotståndet på kompres-
sorn. Motståndet måste vara i stort
sett lika på alla lindningar: Se monta-
ge- och serviceinstruktionen för vär-
mepumpen.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

82 H Nätspänningen för hög
(> 420 V~) eller mellan-
kretsspännings för hög

Kompressor från Mät nätspänningen på nätanslutnings-
plintarna: Rådgör med elleverantören
om vad orsaken kan vara om nätspän-
ningen är för hög.

83 H Nätspänningen för låg
(< 380 V~) eller mellan-
kretsspännings för låg

Kompressor från Mät nätspänningen på nätanslutnings-
plintarna: Rådgör med elleverantören
om vad orsaken kan vara om nätspän-
ningen är för låg.

84 H Temperaturen på invertern
(IGBT) för hög

Kompressor från Kontrollera fläkten på inverterns kyle-
lement och byt ut invertern vid behov.

85 H Temperaturen på invertern
(IGBT) för låg

Kompressor från Byt ut invertern.

86 H Inverterns (IGBT) strö-
mupptagning permanent
för hög

Kompressor från Mät lindningsmotståndet på kompres-
sorn. Motståndet måste vara i stort
sett lika på alla lindningar: Se monta-
ge- och serviceinstruktionen för vär-
mepumpen.

87 H Temperatur på kompres-
sormotorns lindningar för
hög (> 90 °C)

Kompressor från ■ Ingen åtgärd krävs
■ Om felet återkommer: Informera ”Ex-

perten”.
88 S Kompressorns motor

blockerad i mer än 5 s.
Kompressor från ■ Mät lindningsmotståndet på kom-

pressorn. Motståndet måste vara i
stort sett lika på alla lindningar.

■ Byt ut kompressorn och/eller inve-
rtern vid behov.

89 S ■ Larm AD-omvandlare
■ Mätomvandlare defekt

Kompressor från Byt ut invertern.

8C H Kommunikationsstörning
Modbus

Kompressor från Om larmet finns permanent: Låt en
”Expert” kontrollera kompressorns pa-
rametrar (”5xxx”).8F S Inverter frånkopplad Kompressor från

92 H Kompressorn uppnår inte
börvarvtalet.

Kompressor från ■ Kontrollera att rätt kodningskontakt
är ansluten: Se ”Systeminforma-
tion”.

■ Kontrollera fasföljden på kompres-
sorn.

95 H Avlastningsström på IGBT
för hög

Kompressor från Byt ut invertern.

96 H Förlastningsrelä öppet Kompressor från
97 H Spänningsdifferens för de

enskilda faserna för hög
(> 50 %)

Kompressor från

98 H Strömdifferens för de en-
skilda faserna för hög
(> 5 A)

Kompressor från

99 H Strömdifferens för korrek-
tionsfiltrena för effektfaktor
för hög (> 10 A)

Kompressor från

9A H Inverterregleringens för-
sörjningsspänning utan för
spänningsområdet

Kompressor från

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

9B H Temperatur för korrek-
tionsfilter för effektfilter för
hög

Kompressor från ■ Mät lindningsmotståndet på kom-
pressorn. Motståndet måste vara i
stort sett lika på alla lindningar: Se
montage- och serviceinstruktionen
för värmepumpen.

■ Byt ut invertern vid behov.
9C H Utetemperatur för låg Kompressor från Ingen åtgärd krävs
9D H Temperaturdifferens mel-

lan fasstyrningarna för
hög

Kompressor från ■ Mät lindningsmotståndet på kom-
pressorn. Motståndet måste vara i
stort sett lika på alla lindningar: Se
montage- och serviceinstruktionen
för värmepumpen.

■ Byt ut invertern vid behov.
9F H Fler än 10 meddelanden

har indikerats
Kompressor från Invertern återställs automatiskt. Om

meddelandet kvarstår ska invertern
återställas till ”relätest”.

B0 S Kommunikationslarm på
fläkten

Fläkt av, kompressor fort-
sätter att vara i drift.

■ Kontrollera stickkontakten på anslut-
ningen J19: Se ”EEV-kretskort [4]”.

■ Kontrollera kopplingsplintarna i vär-
mepumpens elektriska anslutnings-
område vid behov.

B1 S Fläktens motor överhettad Fläkt av, kompressor fort-
sätter att vara i drift.

■ Byt ut motorn, om motorn går trögt
mekaniskt.

■ Informera ”Experten” om motorn går
lätt att vrida

B2 S Fläktens varvtalsövervak-
ning defekt

Fläkt av, kompressor fort-
sätter att vara i drift.

■ Kontrollera fläktens elanslutning i
värmepumpens elektriska anslut-
ningsområde.

■ Byt ut fläktens motor vid behov.
■ Informera ”Experten” om larmet

kvarstår.
B3 S Fläktens motor blockerad Fläkt av, kompressor fort-

sätter att vara i drift.
■ Åtgärda blockeringen och byt ut mo-

torn vid behov om motorn går trögt
mekaniskt.

■ Informera ”Experten” om motorn går
lätt att vrida

B4 S Fläktens försörjningsspän-
ning för låg

Fläkt av, kompressor fort-
sätter att vara i drift.

■ Kontrollera fläktens elanslutning i
värmepumpens elektriska anslut-
ningsområde.

■ Byt ut fläktens motor vid behov.
■ Informera ”Experten” om larmet

kvarstår.

Meddelandehistorik  [6]

För kylkretsregulator [6]: För att skilja kylkretsregulato-
rerna åt, se kapitlet ”Systeminformation”.

Meddelandehistorik för kylkretsregulatorn (status- och
felinformation):
■ I meddelandehistoriken kan meddelanden inte kvitte-

ras.
■ Meddelandena visas i kronologisk ordning på en

lista. Det senaste meddelandet står först.
■ Max. 30 poster sparas.

Diagnos
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Kylkrets”

4. ”Meddelandehistorik”

Översikt över meddelanden

Observera
Vissa larm får endast åtgärdas av en av Viessmann
certifierad värmeinstallatör (”Expert”).

Meddelandehistorik

Tillbaka med

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009  17:16:01
09.09.2009  17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Larm
0A
03 Anvisning

7
3Larm

Larm 1

A B C D E

Bild 27

A Meddelandets nummer
B Datum och tid för den senaste registreringen
C Tvåsiffrig meddelandekod
D Typ av meddelande: ”Anvisning” eller ”Larm”
E Registreringsfrekvens

Kylkretsregulatorns meddelanden kan utlösa ett med-
delande på värmepumpsregleringen (se ”Översikt över
meddelanden”). Vilket meddelande som utlöses på
värmepumpsregleringen är beroende av typen av
meddelande på kylkretsregulatorn.

Typ av meddelande
på kylkretsregula-
torn

Meddelande på värmepumps-
regleringen

H ”Anvisning” ”07 Kylkrets”
S ”Larm” ”05 Kylkrets”

Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

00 ― Inget meddelande ― ―

04 S Kortslutning/avbrott het-
gastemperaturgivare

Båda kompressorer av Kontrollera motståndsvärdet
(NTC 10 kΩ) på givaranslutningen på
EEV-kretskortet: Se ”Reläkretskort och
EEV-kretskort [6]”. Byt ut givaren vid
behov.

05 S Kortslutning/avbrott hög-
trycksgivare

Båda kompressorer av Mät spänningen på högtrycksgivarens
anslutning: Se ”Reläkretskort och
EEV-kretskort [6]”.
■ 0,5 V: 0 bar
■ 4,5 V: Max. tryck, se givarens märk-

ning.

Byt ut givaren om mätvärdena avviker.
08 S Kortslutning/avbrott retur-

temperaturgivare sekun-
därkrets

Drift med temperaturvärdet
från framledningstempera-
turgivaren i sekundärkret-
sen minus 5 K

Kontrollera motståndsvärdet
(NTC 10 kΩ) på givaranslutningen på
reläkretskortet: Se ”Reläkretskort och
EEV-kretskort [6]”. Byt ut givaren vid
behov.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

0A S Kortslutning/avbrott låg-
trycksgivare

Båda kompressorer av Mät spänningen på lågtrycksgivarens
anslutning på EEV-kretskortet: Se ”Re-
läkretskort och EEV-kretskort [6]”.
■ 0,5 V: 0 bar
■ 4,5 V: Max. tryck, se givarens märk-

ning.

Byt ut givaren om mätvärdena avviker.
0B S Kortslutning/avbrott fram-

ledningstemperaturgivare
sekundärkrets i utrustning-
en 

Båda kompressorer av Kontrollera motståndsvärdet
(NTC 10 kΩ) på givaranslutningen på
reläkretskortet: Se ”Reläkretskort och
EEV-kretskort [6]”. Byt ut givaren vid
behov.

0E S Kortslutning/avbrott sug-
gastemperaturgivare

Båda kompressorer av Kontrollera motståndsvärdet
(NTC 10 kΩ) på givaranslutningen på
EEV-kretskortet: Se ”Reläkretskort och
EEV-kretskort [6]”. Byt ut givaren vid
behov.

16 H Parametern ”Effekt kom-
pressorsteg 5030” ej kor-
rekt inställd

Båda kompressorer av Ställ in ”Effekt kompressorsteg
5030” enligt typskylten. Frånkoppla
sedan värmepumpsregleringen. Vänta
1 min. Återinkoppla sedan värme-
pumpsregleringen.

1E S Reläkretskort defekt Båda kompressorer av Byt ut reläkretskortet.
1F ― Parametern ”Effekt kom-

pressorsteg 5030” ej kor-
rekt inställd

Båda kompressorer av Ställ in ”Effekt kompressorsteg
5030” enligt typskylten. Frånkoppla
sedan värmepumpsregleringen. Vänta
1 min. Återinkoppla sedan värme-
pumpsregleringen.

20 H För högt kondensering-
stryck (reglerhögtryck)

Båda kompressorer av Som ”D4 Reglerhögtryck”: Se ”Över-
sikt över meddelanden” för värme-
pumpsregleringen.

21 H För lågt förångningstryck
(lågtrycksfel)

Båda kompressorer av Som ”D3 Lågtryck”: Se ”Översikt
över meddelanden” för värmepumps-
regleringen.

25 H Driftnivån ligger utanför
gränsvärdena.

Båda kompressorer av Kontrollera driftnivåns position: Se
”Kompressoromfång” och/eller ”Kom-
pressorkarakteristik”.

28 H Max. högtryck Båda kompressorer av ■ Kontrollera kompressorns paramet-
rar.

■ Kontrollera om kodningskontakten
passar till värmepumpen. Avläsning,
se ”Systeminformation”.

2F H Min. nödvändigt förån-
gningstryck har underskri-
dits

Båda kompressorer av ■ Kontrollera lågtrycksgivaren och byt
ut den vid behov: Se meddelandeko-
den ”0A”.

■ Kontrollera mängden köldmedel och
anpassa mängden vid behov.

30 H Returtemperaturen i se-
kundärkretsen underskri-
der 18 °C fyra gånger ef-
ter varandra före avfrost-
ning.

Avfrostningen startar inte. ■ Minska värmebehovet i sekundärk-
retsen, t.ex. genom att minska bör-
värdena för rumstemperaturer.

■ Minska värmeavgivningen i sekun-
därkretsen.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

39 H Differensen mellan fram-
ledningstemperaturen i ut-
rustningen och returtem-
peraturen är före avfrost-
ningen större än 12 K.

Avfrostningen startar inte. ■ Minska värmebehovet i sekundärk-
retsen, t.ex. genom att minska bör-
värdena för rumstemperaturer.

■ Minska värmeavgivningen i sekun-
därkretsen.

3A S Säkerhetspressostaten
har löst ut.

Båda kompressorer av Som ”C9 Kylkrets (SHD)”: Se ”Över-
sikt över meddelanden” för värme-
pumpsregleringen.

4A ― Förångningstemperaturen
för låg

Kompressorerna fortsätter
att vara i drift.

■ Kontrollera fläkten.
■ Kontrollera om det har bildats is i för-

ångaren.
■ Kontrollera förångartemperaturgiva-

ren: Se meddelandekoden ”09”.
4B S ■ EEV-anslutningsledning

defekt
■ EEV-stegmotor defekt

Båda kompressorer av ■ Kontrollera EEV-anslutningsledning-
en. Byt ut anslutningsledningen vid
behov.

■ Byt ut EEV.
56 H Frostrisk för kondensorn ■ Båda kompressorer av

■ Reversering av kylkrets
från

■ Kontrollera sekundärkretsens rör-
kopplingar, t.ex. att alla avstäng-
ningsventiler är helt öppna.

■ Kontrollera flödet i sekundärkretsen.
■ Kontrollera framlednings- och retur-

temperaturen i sekundärkretsen.
■ Kontrollera framledningstemperatur-

givaren för sekundärkretsen i utrust-
ningen.

■ Kontrollera mängden köldmedel och
anpassa mängden vid behov.

■ Kontrollera temperaturgivarna i kylk-
retsen.

60 S Störning varmvattenupp-
värmning via extravärme-
växlare

Varmvattenuppvärmningen
avslutas.

■ Kontrollera extravärmeväxlarens flö-
de.

■ Kontrollera cirkulationspumpen för
varmvattenuppvärmning.

■ Kontrollera beredarladdpumpen.
61 S Larm fläkt Kompressorn kör vidare i

högst 5 min.
■ Kontrollera om fläkten är blockerad.
■ Kontrollera fläkten mekaniskt.
■ Kontrollera styrningen av fläkten el-

ler PWM-signalen på reläkretskortet:
Se ”Reläkretskort och EEV-kretskort
[6]”.

62 S Flödesvakten registrerar
inget flöde.

 ■ Kontrollera flödet i sekundärkretsen.
■ Kontrollera sekundärpumpen

Mät spänningen på anslutningen på
reläkretskortet: Se ”Reläkretskort och
EEV-kretskort [6]”.
■ 0 V: Flödesvakten har löst ut.
■ 230 V~: Flödesvakten har inte löst

ut.
63 H Nedre utetemperaturgräns

underskriden
Båda kompressorer av Ingen åtgärd krävs

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Värmepumpens respons Åtgärd

66 S Motorskydd eller säker-
hetselement på mjukstar-
taren har utlösts.

Kompressorn frånkopplas
Den andra kompressorn får
stanna i drift.

■ Kontrollera mjukstartare. Kontrollera
statusingången på reläkretskortet:
Se ”Reläkretskort och EEV-kretskort
[6]”.

■ Kontrollera motorströmmarna/motor-
skyddet.

67 S Flödesvakten har löst ut. Båda kompressorer av ■ Kontrollera flödet i sekundärkretsen.
■ Kontrollera sekundärpumpen

Mät spänningen på anslutningen på
reläkretskortet: Se ”Reläkretskort och
EEV-kretskort [6]”.
■ 0 V: Flödesvakten har löst ut.
■ 230 V~: Flödesvakten har inte löst

ut.
68 S Kommunikation mellan re-

läkretskort och EEV-krets-
kort störd

Båda kompressorer av ■ Kontrollera anslutningsledningen
mellan reläkretskortet och EEV-
kretskortet. Byt ut anslutningsled-
ningen vid behov.

■ Byt EEV-kretskort.
■ Byt ut reläkretskortet.

Uteenhet  [3]

Alla komponenter i kylkretsen, inklusive kylkretsregula-
torn, sitter i uteenheten (inte kondensorn). Kylkretsre-
gulatorn kommunicerar med värmepumpsregleringen
via en databuss.

Följande information kan läsas av (inte vid elspärr):
■ Status- och felinformation om kylkretsregulatorn
■ Aktuella mätvärden och reglerparametrar för kylkret-

sen

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Kylkrets”

4. ”Uteenhet”

Anvisningar
■ Om komponenterna är i drift visas symbolerna ani-

merat.
■ De värden som visas är exempel.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Kylkrets

Tillbaka med

C DA F

L

K

B

H

G

R410A

-4,0°33%25,0°26,1°

tc:33,0°
100%
100%

31,0°
69,0°

65 Hz 6,0°

800
800

tO:-4,0°

95%/21,0°

65 Hz

1/2
Normal/Normal

V

W

X

E

69,0°

MNOPQRSTU
Bild 28 Kylkrets i uppvärmning, kondensorn alstrar

värme

Pos. Kylkrets i uppvärmning Reversering av kylkr.

A Sekundärkretsens framledningstemperatur före elkassetten LWT i °C
B Kompressortemperatur CTT i °C —

Brytare för säkerhetshögtryck utlöst. —

C Börvärde för kompressorfrekvens i Hz
D Kompressorfrekvens i Hz

Kompressor
Animerad symbol: Kompressorn är igång.

E — Kompressortemperatur (CTT) i °C
— Säkerhetspressostaten har löst ut.

F Köldmedel
G Luftinloppstemperatur förångare (OAT) i °C

Fläkt
Animerad symbol: Fläkten är igång.

H Varvtal för fläkt 1 i rpm
K Varvtal för fläkt 2 (om sådan finns) i rpm
L Förångartemperatur (OMT) i °C Kondenseringstemperatur (OMT) i °C

— Symbolen blinkar: avfrostning aktiv

M Temperatur på DC-omvandlarens kylelement (HST) i °C

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Pos. Kylkrets i uppvärmning Reversering av kylkr.

N Skyddsfunktioner för kylkretsen: Orsaker
■ ”Normal”

Normal drift
■ ”Deice”

Avfrostning
■ ”MaxCurr”

Kompressorns överströmsskydd har löst ut
■ ”MaxHST”

För hög temperatur på DC-omvandlarens kylelement
■ ”MaxCTT”

För hög temperatur på kompressorhuvudet
■ ”MinICT”

Min. kondenseringstemperatur har underskridits: frostskyddet aktivt
■ ”MaxTemp”

För hög temperatur på förångaren eller kondensorn
■ ”NoWater”

Inget flöde i sekundärkretsen
O Förångningstemperatur (OCT) i °C Vätsketemperatur (OCT) i °C
P : Utgång felmeddelande kylkrets (utomhus- eller inomhusenhet) aktiv och meddelandekod beståen-

de av två värden:

Meddelandekod första värdet (vänster): Nätförsörjning uteenhet
”1” Ingen nätspänning
”2” Nätspänning finns

Meddelandekod andra värdet (höger): Larm kompressorstyrning
”0” Ingen störning
”1” Larm överströmsgivare kompressor
”3” Kompressorn förbrukar för mycket ström
”4” Kylelementstemperatur inverter för hög
”5” För låg DC-omvandlarspänning
”6” För hög DC-omvandlarspänning
”7” Kommunikationslarm
”8” Felström
”9” Ingen nätspänning
”10” Regleringsprocessor återställd
”11” Synkroniseringsfel
Elektronisk expansionsventil:

Kylkrets i uppvärmning, kondensorn alstrar värme
 (blinkar)

Reversering av kylkrets aktiv (kyldrift/avfrostning)
Q Den elektroniska expansionsventilens öppningsvidd i %
R Vätsketemperatur (IRT) —

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Pos. Kylkrets i uppvärmning Reversering av kylkr.

S Skyddsfunktioner för kylkretsen: Uteenhetens respons
■ ”Normal”

Normaldrift: Skyddsfunktionen inte aktiv
■ ”General”

Allmän skyddsfunktion
■ ”MaxVent”

Max. fläktvarvtal ställs in.
■ ”FreqConst”

Kompressorfrekvensen höjs inte även om effektbehovet ökar
■ ”FreqDown1”

Kompressorfrekvensen minskar långsamt.
■ ”FreqDown2”

Kompressorfrekvensen minskar snabbt.
■ ”CompStop”

Kompressorn kopplas från.
T Krävd kompressoreffekt i %
U Returtemperatur sekundärkrets (RWT) i °C
V Kondenseringstemperatur (ICT) i °C Förångartemperatur (ICT) i °C
W Beredarladdpumpens varvtal i %
X Sekundärpumpens varvtal i %

eller
laddpump för varmvattenuppvärmning i %
Varmvattenuppvärmning
Symbolen blinkar: Trevägsventil ”Värme/varmvattenuppvärmning” står på ”Varmvattenuppvärmning”.
Rumsuppvärmning
Animerad symbol: Trevägsventil ”Värme/varmvattenuppvärmning” står på ”Värme” och sekundärpum-
pen är igång.

Meddelandestatistik  [3]

För kylkretsregulator [3]: För att skilja kylkretsregulato-
rerna åt, se kapitlet ”Systeminformation”.
■ Meddelandena i meddelandestatistiken kan inte kvit-

teras.
■ Meddelandena sorteras efter meddelandekod i sti-

gande ordning.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Kylkrets”

4. ”Meddelandestatistik”

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Tillbaka med ä

Uteenhet

5

11 23/20

1/1

1

3

!

! OA
8 3/20 0 A9

A B C D F

A9

E

15.10.2013    09:14:16
09.10.2013    10:28:52

28.10.2013    07:04:54

Bild 29

A Uteenhetens meddelandekod
B Datum och tid för den senaste registreringen
C Antal registrerade händelser med denna medde-

landekod/meddelandetröskel:
När antalet registrerade händelser når max. antal
meddelanden utlöses ett meddelande på värme-
pumpsregleringen, t.ex. ”A9 Värmepump”: Se
”Översikt över meddelanden” för värmepumpsreg-
leringen.

D Antal meddelanden med denna meddelandekod
som har lösts ut på värmepumpen

E Aktuell meddelandestatus
■ ”!”:

Tröskelvärdet för detta meddelande har överskri-
dits, meddelande på värmepumpsregleringen,
t.ex. ”0A Uteenhet”.

■ Ingen post:
Tröskelvärdet för meddelandet har inte överskri-
dits, inget meddelande på värmepumpsregler-
ingen.

■ ”?”:
Meddelandestatus inte tillgänglig.

F Meddelandekoder på värmepumpsregleringen: Se
”Översikt över meddelanden” för värmepumpsreg-
leringen.

Översikt över meddelanden

Märkning av meddelanden
Typ av meddelande Meddelandet-

röskel
Meddelande på värmepumpsregler-
ingen

H Anvisning 0 ”0C Uteenhet”
S Larm på givarsystemet, innehåller även konfi-

gurations- och kommunikationslarm, samt
överskridandet av gränsvärdena

1 ■ ”0A Uteenhet”
eller
■ ”0B Uteenhet”

K Larm på kylkretsen 20 ”A9 Värmepump”
E Larm på elektriska komponenter
T Larm på drivrutiner eller komponenter

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelanden uteenhet
Meddelande-
kod

Innebörd Åtgärd

1 S Kortslutning/avbrott temperaturgivare
köldmedelsinlopp förångare OCT

Kontrollera motståndsvärdena på givarklämmorna en-
ligt värmekurvan: Se sidan 158. Byt ut givaren vid be-
hov.
Värmekurvor se ”Temperaturgivare i uteenheten”.

2 S Kortslutning/avbrott temperaturgivaren
för kompressorhuvud CTT

3 S Kortslutning/avbrott temperaturgivare
kylelement DC-omvandlare HST

4 S Kortslutning/avbrott temperaturgivare
luftinlopp förångare OAT

5 S Kortslutning/avbrott förångartempera-
turgivare OMT

8 K Högtrycksvakten pHI har löst ut. Kontrollera kylkretsen.
Kontrollera att minimiflödet uppfylls.

Utrustning utan högtrycksbrytare:
bygel saknas

Kontrollera att det sitter en bygel på stickkontakten
”HPS” på uteenhetens huvudkretskort. Lägg i bryggan
vid behov.

9 K bygel saknas Kontrollera att det sitter en bygel på stickkontakten
”LPS” på uteenhetens huvudkretskort. Lägg i bryggan
vid behov.

10 T Larm på drivrutinen för omvandlarreg-
lering

Kontrollera uteenhetens huvudkretskort. Byt ut huvud-
kretskortet vid behov

11 T Störning inverter uteenhet ■ Kontrollera att kylkretsens temperaturgivare visar rätt
mätvärden

■ Kontrollera stegmotorns anslutningsledning EEV till
huvudkretskortet

■ Kontrollera anslutningsledningarna på kompressorn
Om värmepumpen inte startar igen efter att den har
kopplats från och till:
■ Ta av plastskyddet på kompressorhuvudet. Lossa

stickkontakten. Mät lindningsmotståndet på kompres-
sorns anslutningar. Byt ut kompressorn.

   Om värmepumpen startar igen efter att den har kop-
plats från och till:
■ Kontrollera att alla avstängningsventiler i uteenheten

är helt öppna
■ Kontrollera att den elektroniska expansionsventilen

reglerar vid drift och att värme överförs till förångaren
(börvärde temperaturdifferens luftinlopp – luftutlopp
förångare: 6 till 10 K)

   ■ Kontrollera med en permanentmagnet att läget på
den elektronischa expansionsventilen kan ändras

■ Kontrollera köldmedelspåfyllningsmängden, fyll på vid
behov (se montage- och serviceinstruktionen för vär-
mepumpen)

■ Kontrollera om köldmedelledningarna är skadade el-
ler böjda

■ Kontrollera om torkfiltret är igensatt
■ Kontrollera om fukt eller extern gas har kommit in i

kylkretsen

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Åtgärd

12 K Inget flöde i sekundärkretsen ■ Kontrollera sekundärkretsens rörkopplingar, t.ex. att
alla avstängningsventiler är helt öppna.

■ Avlufta sekundärkretsen.
■ Mät spänningen på anslutningen 211.2 på inomhu-

senhetetens huvudkretskort: Se ”Huvudkretskort”.
■ Kontrollera sekundärpumpen mekaniskt.

14 E Likspänningen på omvandlaren utanför
toleransen

Mät nätspänningen på nätanslutningsplintarna
■ Om nätspänningen är för hög (meddelandekod ”15”):

Avbryt spänningsförsörjningen. Rådgör med elleve-
rantören om vad orsaken kan vara.

■ Om nätspänningen ligger inom spänningsområdet:
Byt ut uteenhetens huvudkretskort.

15 E Nätspänning utanför spänningsområ-
det

Spänningsområden:
■ 230-V-utrustning: ≈ 198 till 264 V~
■ 400-V-utrustning: ≈ 323 till 440 V~

Mät nätspänningen på nätanslutningsplintarna
■ Rådgör med elleverantören om vad orsaken kan vara

om nätspänningen är för låg
■ Byt ut uteenhetens huvudkretskort om nätspänningen

är för hög.

16 S Inomhus- och uteenheten är inte kom-
patibla med varandra eller så har ute-
enheten en otillåten kodning

■ Kontrollera kodningskontakternas läge på uteenhe-
tens huvudkretskort

■ Kontrollera om parametrarna ”Effekt kompressor-
steg 5030” är korrekt inställda.

17 S Kommunikationslarm mellan inomhus-
och uteenheten
eller
Uteenheten saknar nätspänning

Kontrollera följande anslutningar (beakta polerna):
■ Uteenhet 4/7 kW:

P 203 (43 V) på inomhusenhetens AVI-kretskort: Se
”AVI-kretskort”.

■ Uteenhet 10/13 kW:
P 202 (12 V) på inomhusenhetens AVI-kretskort: Se
”AVI-kretskort”.

■ P102: Spänningsförsörjning AVI-kretskort. Byt ut AVI-
kretskortet vid behov.

■ IDU COMM på uteenhetens huvudkretskort: Byt ut
huvudkretskortet vid behov.

■ Uteenhetens nätanslutning, nätledning och säkringar
18 K Kompressorns energiförbrukning för

hög
Ingen åtgärd krävs

19 E Larm blindströmskompensering Byt ut uteenhetens huvudkretskort.
20 K TRIAC på kylelementet för varm ■ Kontrollera lufttillförseln och fläktfunktionen. Avlägsna

fläktens blockering vid behov.
■ Kontrollera fläktmotorn. Kontrollera försörjningsspän-

ningens stickkontakt och ledning. Mät försörjnings-
spänningen (310 V–). Byt ut fläktmotorn vid behov.

21 H Avfrostning aktiv Ingen åtgärd krävs
22 K För hög temperatur på kompressorhu-

vudet
■ Kontrollera motståndsvärdet för temperaturgivare

kompressorhuvud CTT på givarklämmorna enligt vär-
mekurvan. Byt ut givaren vid behov.
Mätelement se sidan 158. Värmekurvor se ”Tempe-
raturgivare i uteenheten”.

■ Kontrollera köldmedelmängden och fyll på vid behov:
Se montage- och serviceinstruktionen för värmepum-
pen.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Åtgärd

23 K Max. kompressorström har överskridits ■ Kontrollera anslutningsledningen kompressor–om-
vandlare.

■ Ta av plastskyddet på kompressorhuvudet. Lossa
stickkontakten. Mät lindningsmotståndet på kompres-
sorns anslutningar. Byt ut kompressorn.

24 T Fläktvarvtal utanför toleransen ■ Kontrollera lufttillförseln och fläktfunktionen. Avlägsna
fläktens blockering vid behov.

■ Kontrollera fläktmotorn. Kontrollera försörjningsspän-
ningens stickkontakt och ledning. Mät försörjnings-
spänningen (310 V―). Byt ut fläktmotorn vid behov.

25 T Larm fläktmotor ■ Kontrollera lufttillförseln och fläktfunktionen. Avlägsna
fläktens blockering vid behov.

■ Kontrollera fläktmotorn. Kontrollera försörjningsspän-
ningens stickkontakt och ledning. Mät försörjnings-
spänningen (310 V―). Byt ut fläktmotorn vid behov.

26 T Kompressorn spärrad ■ Kontrollera kylkretsen.
■ Kontrollera köldmedelspåfyllningsmängden, fyll på vid

behov (se montage- och serviceinstruktionen för vär-
mepumpen)

■ Kontrollera sekundärkretsens rörkopplingar, t.ex. att
alla avstängningsventiler är helt öppna.

27 K Frostrisk för kondensorn Framledningstemperaturen i sekundärkretsen LWT
(före elkassett) underskrider 4 °C och/eller kondenser-
ingstemperaturen (ICT) underskrider –15 °C
■ Kontrollera sekundärkretsens rörkopplingar, t.ex. att

alla avstängningsventiler är helt öppna.
■ Kontrollera flödet i sekundärkretsen.
■ Kontrollera om framledningstemperaturen i sekun-

därkretsen är för låg
■ Kontrollera köldmedelsmängden
■ Kontrollera om framledningstemperaturgivaren i se-

kundärkretsen LWT och temperaturgivaren för väts-
keledning IRT är omkastade

28 S ■ Kortslutning/avbrott tryckgivare för
indirekt mätning av kondensering-
stemperatur ICT

■ Kortslutning/avbrott temperaturgivare
för vätskeledning IRT

■ Kortslutning/avbrott framlednings-
temperaturgivare sekundärkrets LWT

■ Mät spänningen på anslutningen P301 (PS) på AVI-
kretskortet.
Spänning mellan den vita och svarta ledaren max.
4,5 V, beroende på tryck. Byt ut givaren vid behov.

■ Kontrollera motståndsvärdena på givarklämmorna en-
ligt värmekurvan. Byt ut givaren vid behov.
Mätelement se sidan 158. Värmekurvor se ”Tempe-
raturgivare i uteenheten”.

29 S Meddelande 30, 31 eller 32 har upp-
stått.

Se meddelande 30, 31 och 32.

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Meddelande-
kod

Innebörd Åtgärd

30 K Max. kondenseringstemperatur har
överskridits

■ Kontrollera sekundärkretsens rörkopplingar, t.ex. att
alla avstängningsventiler är helt öppna.

■ Kontrollera motståndsvärdet för temperaturgivaren för
förångarens köldmedelsinlopp OCT på givarklämmor-
na enligt värmekurvan. Byt ut givaren vid behov.
Mätelement se sidan 158. Värmekurvor se ”Tempe-
raturgivare i uteenheten”.

■ Kontrollera tryckgivaren för indirekt mätning av kon-
denseringstemperaturen ICT. För att göra detta mäter
du spänningen på anslutningen P301 (PS) på AVI-
kretskortet.
Spänning mellan den vita och svarta ledaren max.
5 V, beroende på tryck. Byt ut givaren vid behov.

■ Låt en av Viessmann certifierad värmeinstallatör sän-
ka den max. framledningstemperaturen i sekundärk-
retsen

31 S Utetemperaturen utanför gränsvärdena Ingen åtgärd krävs: Elkassetten (om sådan finns) eller
den externa värmealstraren (om sådan finns) kopplas
till vid behov för rumsuppvärmning och varmvattenupp-
värmning.

32 S Kortslutning/avbrott tryckgivare för in-
direkt mätning av kondenseringstem-
peratur ICT

Mät spänningen på anslutningen P301 (PS) på AVI-
kretskortet.
Spänning mellan den vita och svarta ledaren max. 5 V,
beroende på tryck. Byt ut givaren vid behov.

33 S Kortslutning/avbrott temperaturgivare
för vätskeledning IRT

Kontrollera motståndsvärdena på givarklämmorna en-
ligt värmekurvan. Byt ut givaren vid behov.
Mätelement se sidan 158. Värmekurvor se ”Tempera-
turgivare i uteenheten”.

34 S Kortslutning/avbrott framledningstem-
peraturgivare sekundärkrets LWT

Översikt över temperatur- och tryckgivare

Givarnas monteringsposition i värmepum-
pen
Montage- och serviceinstruktion för värmepum-
pen

Temperaturgivare i uteenheten
Temperaturgivare Mätelement Anslutning till huvudkretskortet

Uteenhet
4 kW 5/7 kW 10/13/16 kW

Köldmedelsinlopp på förångare
OCT

NTC 10 kΩ P803 P803 P401

Kompressorhuvud CTT NTC 50 kΩ P801 P802 P405
Kylelement DC-omvandlare HST NTC 10 kΩ P804 P804 –

Luftinlopp på förångare OAT NTC 10 kΩ P802, plint 1 och
2

P801, plint 3 och
4

P404

Förångare OMT NTC 10 kΩ P802, plint 3 och
4

P801, plint 1 och
2

P402

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)
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Temperatur-/tryckgivare i inomhusenheten
Temperatur-/tryckgivare Mätelement Anslutning till huvudkretskortet

Uteenhet
4 kW 5/7 kW 10/13/16 kW

Vätskeledning IRT NTC 10 kΩ P302 P302 P302
Framledningstemperatur i sekun-
därkretsen (före elkassett) LWT

NTC 10 kΩ P303 P303 P303

Kondensor ICT Tryckgivare ICT 0,5 V till 4,5 V mellan den svarta och vita ledaren
P301 P301 P301

Kurvor för temperatur- och tryckgivare

■ Temperaturgivare: Se sidan 291.
■ Tryckgivare ICT: Se sidan 293.

Energistatus

Endast vid värmepumpar med elektronisk expansions-
ventil.

Observera
■ ”Energistatusen” visas endast om ”Användarnivå

för visning av energistatus 8811” är intställd på
”1” eller ”2”.

■ Förutsättning för en realistisk registrering:
Parametrarna ”Effekt kompressorsteg 5030” och
”Effekt kompressorsteg 5130” (för värmepump
steg 2) är korrekt inställda.

Läs av Energistatus

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Energistatus”

4. Välj önskad energistatus: Se följande tabell.

Följande energistatusar kan läsas av:

”Energistatus värme” (”Energistatus värme 1”,
”Energistatus värme 2” vid tvåstegsvärmepump):

Elektrisk energi som har använts för att driva vär-
mepumpen.
Värmeenergi som har avgetts till värmeanlägg-
ningen

”Energistatus VV” (”Energistatus VV 1”, ”Energi-
status VV 2” vid tvåstegsvärmepump):

Elektrisk energi som har använts för att driva vär-
mepumpen.
Värmeenergi som har avgetts till dricksvattenupp-
värmningen

”Energistatus kylning” (”Energistatus kylning 1”,
”Energistatus kylning 2” vid tvåstegsvärmepump):

Elektrisk energi som har använts för att driva vär-
mepumpen.
Värmeenergi som har tagits från värmeanlägg-
ningen för kylning (värde/kurva vid )

”Energistatus solceller”
Elektrisk energi som har alstrats via solcellsan-
läggningen och som har använts för att driva vär-
mepumpen (användning av egenproducerad
ström).
All elektrisk energi som har alstrats via solcell-
sanläggningen

Diagnos

Kylkrets (fortsättning)

57
91

 1
08

 S
E

D
ia

gn
os

 



160

Välj med

Energistat. solcellÜ

v. 43/13 q 29,6 kWh  88,2 kWh

q

43

Bild 30

Energivärdena , , ,  kan läsas av med  för
varje vecka ”V.” under det gångna året.

Avläsa årsvärmefaktor

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Energistatus”

4. Välj önskad årsvärmefaktor:
■ ”SPF värme”:

Årsvärmefaktor för rumsuppvärmning
■ ”SPF varmvatten”:

Årsvärmefaktor för varmvattenuppvärmning
■ ”SPF kylning”:

Årsvärmefaktor för rumskylning
■ ”SPF solceller”:

Årsvärmefaktor för användning av egenproduce-
rad ström

■ ”SPF totalt”:
Årsvärmefaktor totalt

Solceller

Solcellsstatistik

Översikt över användning av egenproducerad ström:
Följande information visas:
■ Inmatad eller använd elektrisk effekt
■ Värmeanläggningens funktioner som frigivits för

användning av egenproduceradström och/eller är
aktiva

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Solceller”

4. ”Solcellsstatistik”

Tillbaka med

Solcellsstatistik
L1: 4,32 kW
Medelvärde:
VV-temp. bör 2
VV-beredare
Hetvatt.ack.tank
Höjn. rumstemp.

VV-temp.bör2 genomförd

L2: 4,29 kW
4,35 kW
ej akt.
ej akt.
Aktiv
Aktiv

Ja Återst. dagar:3

L3: 4,31 kW
Tröskel:
Bassäng
Kyl. Rumstemp.
Kylvatt.ack.tank
Väderdata

3,0 kW
---
ej akt.
---
---

Bild 31

Diagnos

Energistatus (fortsättning)
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Värdenas och symbolernas innebörd
Indikering Innebörd

Överflödig elektrisk energi från solcellsanläggningen matas in i elnätet.
Hänsyn tas till den elektriska effekt som tagits emot av värmeanläggningen (an-
vändning av egenproducerad ström), utan följevärmeepumpar i en värmepumpskas-
kad.
I byggnaden används ström från nätet.

■ Förbrukarna i byggnaden och värmeanläggningen tar inte emot någon elektrisk
energi.
eller

■ Energimätaren är defekt.
”L1”, ”L2”, ”L3” Den av energimätaren uppmätta elektriska effekten i kW, för varje fas:

Värde positivt: Elektrisk effekt matas in i elnätet.
Värde negativt: Elektrisk effekt hämtas från elnätet.

Observera
Polariteten kan ställas om av en värmepumpsinstallatör som certifierats av Viess-
mann.
 

”Medelvärde” De elektriska effekternas medelvärde för alla tre faser, fastställt under de senaste
10 min

”Tröskel” ■ Inställningsvärde för parametern ”Tröskel elektr. effekt 7E04”
eller

■ Om ”Tröskel elektr. effekt 7E04” är på ”0”: 25 % av ”Effekt kompressor 5030”
Värmeanläggningens funktioner för användning av egenproducerad ström:
”ej akt.” Funktion ej frigiven
”–––” Funktion frigiven men inte aktiv
”Aktiv” Funktion frigiven och aktiv
”VV-temp. bör 2” En gång per vecka värms varmvattenberedaren upp helt till ”Börvärde 2 för varm-

vattentemperaturen 600C” med ström från solcellsanläggningen (”Frigivning in-
tern energiförb. för VV-temperatur bör 2 7E10”).

”Bassäng” Funktion ej tillgänglig
”VV-beredare” Varmvattenuppvärmning med användning av egenproducerad ström (”Frigivning

intern energiförb. för varmvattenuppvärmning 7E11”)
”Kyln. rumstemp.” Rumskylning med användning av egenproducerad ström (”Frigivning intern ener-

giförb. för kylning 7E15”)
”Hetvatt.ack.tank” Uppvärmning av hetvattenackumulatortanken med användning av egenproducerad

ström (”Frigivning intern energiförb. för hetvattenack.tank 7E12”)
”Kylvatt.ack.tank” Funktion ej tillgänglig
”Höjn. rumstemp.” Rumsuppvärmning med användning av egenproducerad ström (”Frigivning intern

energiförb. för uppvärmning 7E13”)
”Väderdata” Funktion ej tillgänglig
”VV-laddning genom-
förd”

”Ja” Varmvattenberedaren värmdes upp helt och hållet på den aktuella dagen
minst 1 gång med eller utan användning av egenproducerad ström.
Börvärden för varmvattentemperatur:
■ Utan användning av egenproducerad ström: ”Börvärde 6000 för varmvat-

tentemperaturen”

■ Med användning av egenproducerad ström: ”Börvärde för varmvatten-
temperatur 6000” plus ”Höjning temp.börvärde varmvattenberedare
solceller 7E21”

”Nej” Varmvattenberedaren värmdes hittills inte upp på den aktuella dagen.

Diagnos

Solceller (fortsättning)
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Indikering Innebörd
”VV-temp.bör2 genom-
förd”

”Ja” Varmvattenberedaren värmdes upp helt till ”Börvärde 2 för varmvattentem-
peraturen 600C” inom den senaste veckan.

”Nej” Varmvattenberedaren värmdes intet upp helt till ”Börvärde 2 för varmvat-
tentemperaturen 600C” inom den senaste veckan.

”Återst. dagar:” Antal dagar till uppvärmningen av varmvattenberedaren till ”Börvärde 2 för varm-
vattentemperaturen 600C” behövs igen.

VV-laddningsstatistik

Översikt över varmvattenuppvärmningarna under den
gångna veckans dagar

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Solceller”

4. ”VV-laddningsstatistik”

Tillbaka med

VV-laddningsstatistik

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Aktuell

6:17 / 18:58
6:34 / 17:13
5:54 / 18:45
7:04 / 19:27
6:23 / 17:11
9:12 / 21:48
8:45 / 19:21

9:09 / 14:13

A B

Bild 32

A Tid för den första varmvattenuppvärmningen på
denna dag

B Tid för den senaste varmvattenuppvärmningen på
denna dag

”Aktuell” visar information om aktuell dag.

Exempel:
Den aktuella dagen är tisdag.
Informationen om aktuell dag finns under ”Aktuell”.
På ”tisdag” visas information om tisdag förra veckan.

Effektdiagram

Dagsdiagram för den elektriska effekt som används för
värmeanläggningen med egenproducerad ström. Detta
dagsdiagram kan visas för varje dag under den
gångna veckan.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Solceller”

4. ”Effektdiagram”

5. Välj önskad veckodag med Ø.

Diagnos

Solceller (fortsättning)
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Välj med

Effektdiagram veckodag

Må  Ti  On  To Lö  Sö  Ve  DaFr

0,1 kW

Bild 33 1 stapel visas för varje timme under en dag.
Stapelhöjden anger den uppmätta elektriska
effekten i 1 h.

”Må” till ”Sö” Dagsdiagram måndag till söndag
”Ve” Uppmätt dagsdiagram för alla dagar

under den gångna veckan.
”Da” Dagsdiagram för den aktuella dagen

fram till aktuell tid

Exempel:
Den aktuella dagen är fredag.
Det aktuella dagsdiagrammet finns under ”Ta”. Under
”Fr” visas diagrammet för fredagen under den gångna
veckan.

Snabbkontroll

Följande information kan läsas av:
■ Programvaruversioner
■ Anslutna komponenter

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Snabbavläsning”

Snabbavläsning

Välj med

02:

01:

03:

04: 0

0

2

0 2

4

0

1 0

0

0

0 4

1

1

C 0

0

4

0 D

B

0

0

Ü

Bild 34

Värdenas innebörd på de enskilda raderna och i de enskilda fälten
Rad Fält
 1 2 3 4 5 6
01: Systemschema 01 till 11 Programvaruversion

Värmepumpsreglering
Programvaruversion
Manöverenhet

02: Kodningskontakt: Sifferkod Low Kodningskontakt: Version Utrustningskod (ZE-ID)
03: 0 Antal KM-BUS-deltagare Programvaruversion Vitosolic

eller solfångarregleringsmodul,
typ SM1

04: Hårdvaruindex kylkretsregulator
värmepump steg 1

Programvaruindex kylkretsregu-
lator värmepump steg 1

Programvaru-
version ut-
byggnadssats
shunt för vär-
me-/kylkrets
M2/VK2 eller
M3/VK3

Programvaru-
version utbygg-
nadssats shunt
för separat kylk-
rets

Diagnos
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Rad Fält
 1 2 3 4 5 6
05: Hårdvaruindex kylkretsregulator

värmepump steg 2
Programvaruindex kylkretsregu-
lator värmepump steg 2

Programvaru-
version ut-
byggnad AM1

Programvaru-
version utbygg-
nad EA1

06: 0: Ingen extern
behovssignal
1: Extern be-
hovssignal

0: Ingen extern
frånkoppling
1: Extern från-
koppling

Programvaru-
version för den
externa ut-
byggnaden H1

0 Programvaruindex uteenhet 

07: LON
Subnetadress/anläggningsnr

LON
Nodadress/deltagarnummer

0

08: LON:
SNVT-konfigu-
ration

LON:
Programvaru-
version extra
processor för
kommunikation

LON:
Programvaruversion neuron-
chip

Antal LON-deltagare

09: Värme-/kylkrets utan shunt
A1/VK1

Värme-/kylkrets med shunt
M2/VK2

Värme-/kylkrets med shunt
M3/VK3

Fjärrbetjäning
0: Finns inte
1: Finns

Programvaru-
version fjärr-
kontroll

Fjärrbetjäning
0: Finns inte
1: Finns

Programvaru-
version fjärr-
kontroll

Fjärrbetjäning
0: Finns inte
1: Finns

Programvaru-
version fjärr-
kontroll

10: Programvaruversion ”High” vär-
mepumpsreglering

Programvaruversion ”Low” vär-
mepumpsreglering

Programvaruversion manöve-
renhet

Systeminformation

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Diagnos”

3. ”Systeminformation”
Kylkretsregulator 1
Kylkretsregulator 2

Kodningskontakt

Systeminformation

Avsluta med

Manövrering

Ventilation

4127-F1/4C
[1] / 01 / 0C
[1] / 01 / 0C

OK

B920W168 /        9
B920W168 / BEF5

F0 / 0F

To 10.11.2016 kl. 12:02

Värmepump 252.62/02

Trådlösa komponenter 2.1 / 1 /-- / 1

VC 300-A

Bild 35

Visad information
Information Värde Innebörd
Exempel:
”VC 300-A”

Värmepumpens produktnamn: ”VC” står för ”Vitocal”.

”Manövrering”  Ange vid serviceförfrågningar
”Värmepump”  
”Kodningskontakt”  

Diagnos

Snabbkontroll (fortsättning)
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Information Värde Innebörd
”Kylkretsregulator 1”
”Kylkretsregulator 2”
(för värmepump steg 2)

”[1]” Typ av kylkretsregulator:
”[0]” Ingen kylkretsregulator ( / , kylkrets med ter-

misk expansionsventil)
”[1]” Kylkretsregulator [1] ( / , anslutning EEV-krets-

kort via KM-BUS)
”[2]” Kylkretsregulator [2] ( , anslutning EEV-krets-

kort via Modbus)
”[3]” Kylkretsregulator [3] ( , i uteenheten)
”[4]” Kylkretsregulator [4] ( , anslutning EEV-krets-

kort via Modbus)
”[6-1033]” Kylkretsregulator [6] med 4-siffrig kylkretskod ( ,

anslutning EEV-kretskort via Modbus)

Observera
I vissa fall är den kantiga klämman för numret på kylkretsen
utökad med kylkretskoden, t.ex. [6-1033].
 

”01” Hårdvaruindex kylkretsregulator: Se kapitel ”Snabbkontroll”.
”0C” Programvaruindex kylkretsregulator: Se kapitel ”Snabbkont-

roll”.
”Ventilation”  Ange vid serviceförfrågningar
”Trådlösa komponenter” ”2.1” Programvaruindex för basstation för radioöverföring

”1” Programvaruindex för radiofjärrkontrollen för värmekrets
A1/VK1

”--” Programvaruindex för radiofjärrkontrollen för värmekrets M2/
VK2: Ingen fjärrkontroll ansluten

”1” Programvaruindex för radiofjärrkontrollen för värmekrets
M3/VK3

Diagnos

Systeminformation (fortsättning)
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■ Endast de reläutgångar som finns och kan styras i
enlighet med anläggningsutrustningen visas.

■ När relätestet aktiveras kopplas alla reläerutgångar
från.

■ I denna meny kan enstaka reläer tillkopplas.
■ Alla reläer kan frånkopplas samtidigt.
■ Kontrollen av aktorerna avslutas efter ca 30 min eller

med .

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Relätest”.

3. Välj önskat relä.

4. Välj önskad status: Se följande tabell.

5. Med  kan du hämta ”Systemöversikt” och dia-
gnossidan ”Kylkretsregulator” eller ”Uteenhet”
utan att avsluta relätestet. Tillbaka till visning av
relätestet med OK.

Komponent Möjliga statusar
Trevägsventil ”uppvärmning/varmvattenuppvärmning” ”Värme”/”VV”
Trevägsventil för bypass av hetvattenackumulatortanken vid kylning ”Värme”/”Kyla”
Shunt ”Öppna”/”Stäng”/”Stopp”
Ej effektreglerade reläer, t.ex. Cirkulationspumpar, ej effektreglerade
kompressorer, externa värmealstrare, kompletterande elektrisk uppvärm-
ning osv.

”På”/”Av”

Effektreglerade reläer, t.ex. cirkulationspumpar, med PWM-styrning, ef-
fektreglerade kompressorer, fläktar med PWM-styrning o.s.v.

”Av”/”MIN”/”MAX”

Elektroniska expansionsventiler ”AUTO”/”MIN”/”MAX”
”Alla aktorer av”
Alla reläer frånkopplas samtidigt.

”Ja”/”Nej”

Observera
Endast hos Vitocal 242-S och Vitocal 242-G:
För att beredarladdpumpen ska kopplas till måste
”Ventil värme/VV” först ställas på ”VV”.

Relätest

Relätest (kontrollera utgångar)
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Man kan kompensera för systematiska mätfel genom
att ställa in ett korrigeringsvärde (offset). Detta är möj-
ligt på följande temperaturgivare:
■ Temperaturgivare som är anslutna till relä- och

givarkretskortet
■ Rumstemperaturgivare som är integrerade i eller

anslutna till fjärrkontroller.

Korrigeringsvärdet kan vara positivt eller negativt. Kor-
rigeringsvärdet adderas till det uppmätta temperatur-
värdet.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Givarutjustering”

3. Välj givare.

4. Ställ in och spara korrigeringsvärdet.

Givarutjustering

Ändra med

+0,1K
Gemessen:        10,0 ℃

Utetemperatur

Korrigerat:        10,1 ℃

Bild 36

”Mätt”:
Uppmätt temperatur
”Korrigerat”:
Korrigerad temperatur

Givarutjustering

Givarutjustering
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För kontroll av kommunikationen mellan värmepumps-
regleringen och de anslutna LON-deltagarna.

Förutsättningar:
■ Värmepumpsregleringen är felhanterare (”LON fel-

hanterare 7779”).
■ För varje ansluten deltagare är ett annat deltagar-

nummer (”LON deltagarnummer 7777”) inställt.
■ LON-deltagarlistan i felhanteraren är aktuellt.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Servicefunktioner”

3. ”Deltagarkontroll”

4. Välj LON-deltagare.

5. Starta enhets-/deltagarkontrollen med OK.

Möjliga indikeringar:
■ Ingen indikering (okänd status):

LON-deltagaren har ännu inte avgett någon signal,
men har ännu inte registrerats som defekt.

■ ”Ur funkt.” (ur funktion):
LON-deltagaren har inte avgett någon signal på mer
än 20 min (”Intervall för dataöverföring via LON
779C”).

■ ”Check”:
Visas under tiden för enhets-/deltagarkontrollen. På
displayen för den valda LON-deltagaren blinkar
”WINK” i ca 30 s.

■ ”Check OK”:
Kommunikationen mellan värmepumpsregleringen
och LON-deltagaren lyckades.

■ ”OK”/”Fel”:
LON-deltagaren har avgett en signal. Allt är OK eller
det finns ett fel på LON-deltagaren.

■ ”Check ERR”:
Ingen kommunikationen mellan värmepumpsregler-
ingen och LON-deltagaren.
Kontrollera LON-anslutningen och LON-paramet-
rarna.

Deltagare (Modbus/KM-BUS)

Lista med alla deltagare som är anslutna till reglerut-
rustningen via Modbus eller KM-BUS. Anslutningspa-
rametrar kan visas för varje deltagare.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Servicefunktioner”

3. ”Deltagare Modbus 1”: Deltagarlista med anslut-
ningsstatus för utrustning som är ansluten till X18
på relä- och givarkretskortet.
”Deltagare Modbus 2”: Deltagarlista med anslut-
ningsstatus för utrustning som är ansluten till sVA
på relä- och givarkretskortet.
”Deltagare KM-BUS”: deltagarlista med anslut-
ningsstatus för utrustning som är ansluten via KM-
BUS.

4. Välj deltagare och tryck på OK för att visa anslut-
ningsparametrarna.

Exempel för ”Deltagare Modbus 1”

Tillbaka med

Kylkretsregulator

Felkod
Status

Deltagaradress 30
Baudrate/parity 19200/Even

0K
0x00

Timeout räknare 12

Bild 37

Anslutningsparameter Modbus KM-BUS
”Deltagaradress” Modbus 1:

Fast förbestämd för alla deltagare
Modbus 2:
Tilldelas när deltagaren tas i drift

Fast förbestämt nummer för KM-BUS-
deltagaren

”Baudrate/parity” Dataöverföringshastighet (symboler/
sekund)/paritet (Even/Odd/None)

―

Servicefunktioner

LON-enhets-/deltagarkontroll
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Anslutningsparameter Modbus KM-BUS
”Device group” ― Typ av KM-BUS-deltagare, t.ex. fjärr-

kontroll, shunt o.s.v.
”Status” Anslutningsstatus (”OK”, ”Fel”)
”Felkod” Meddelandekoder för anslutningslarm

00: Anslutningsstatus ”OK” är inställd.
> 00: Anslutningslarm: Om larmet återkommer sätts anslutningsstatusen

”Fel”
”Timeout räknare” Antal misslyckade försök att ansluta till deltagaren: När den interna gränsen

har överskridits visas larmmeddelandet ”EE KM-BUS-deltagare” eller ”EF
Modbusdeltagare” (se ”Meddelanden”).

Service-Pin

För att identifiera den inbyggda LON-kommunikations-
modulen skickar värmepumpsregleringen ett medde-
lande till alla andra LON-deltagare.

Observera
Endast nödvändigt vid s.k. ”toolbinding”, d.v.s. när vär-
mepumpsregleringen är ansluten till ett LON med
enheter från andra tillverkare, t.ex. i ett fastighetsöver-
vakningssystem.

Viessmann LON-handbok

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Servicefunktioner”

3. ”Service-Pin”
Meddelandet skickas. Under ca 4 s går det inte att
manövrera.

Vitocom PIN-kodsinmatning

Endast för Vitocom som är anslutna till värmepumps-
regleringen via KM-BUS, t.ex. Vitocom 100, typ GSM2.

Montageinstruktion ”Vitocom 100”

1. Servicemeny:
Tryck på OK och  samtidigt i ca 4 s.

2. ”Servicefunktioner”

3. ”Inmatning Vitocom-PIN-kod”

4. Mata in PIN-kodens siffror efter varandra i ordning-
sföljd.

Funktionskontroll

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Servicefunktioner”

3. ”Starta”

4. Starta önskad funktion, t.ex. ”Varmvatten”.
Endast de funktioner som finns i enlighet med
anläggningsutrustningen visas.
Under funktionskontrollen visas systemöversikten
(se ”Systemöversikt”).

5. Avsluta funktionen med .

Servicefunktioner

Deltagare (Modbus/KM-BUS) (fortsättning)
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Funktion Anläggningens beteende
”Värmekrets 1” Sekundärpumpen och värmekretspumpen A1/VK1 tillkopplas.
”Värmekrets 2”
”Värmekrets 3”

■ Värmekretspumpen M2/VK2 eller M3/VK3 tillkopplas.
■ Shuntarna öppnas/stängs med femminutersintervall.

”Kylkrets SKK” :
■ Primärpumpen och den separata kylkretsens cirkulationspump till-

kopplas.
■ Shuntarna för NC-funktion öppnas/stängs med femminutersintervall.

NC-signalen aktiveras.
■ Dessutom på Vitocal 333-G, typ BWT-NC: Interna tvåvägsventiler

kopplar om och sekundärpumpen tillkopplas.

:
■ Fyrvägsomkopplingsventilen aktiveras.
■ Den separata kylkretsens cirkulationspump tillkopplas.

”Varmvatten” (varmvattenberedare) Följande komponenter kopplas till eller om:
■ Sekundärpump
■ Laddpump för varmvattenuppvärmning (på hetvattensidan) eller tre-

vägsventil ”Värme/varmvattenuppvärmning”
■ Beredarladdpump (på tappvattensidan)

”Bassäng” ■ Sekundärpumpen tillkopplas.
■ Cirkulationspumpen för bassänguppvärmning och trevägsventilen

kopplas till och från med en minuts intervall.
”Elkassett” (elkassett) ■ Sekundärpumpen tillkopplas.

■ Flödesvakten signalerar till värmepumpsregleringen när minimiflödet
har uppnåtts.

■ Elkassetten reglerar framledningstemperaturen till 30 °C.
”Värmepump” ■ Primär- och sekundärpumpen tillkopplas.

■ Värmepumpen regleras till en returtemperatur på 30 °C.

”Avfrostning” ■ Avfrostningen startas.
■ Förloppet avslutas när förångartemperaturen uppnår frånkopplings-

värdet.
”Ext. Värmepump” Alla sekundärvärmepumpar kopplas till för uppvärmningen och regleras

till en returtemperatur på 30 °C i sekundärkretsen.
”Ext. värmealstrare” ■ Den externa värmealstraren regleras till en framledningstemperatur

på 35 °C.
■ Shunten för den externa värmealstraren öppnas.
■ Värmekretspumparna kopplas till.

”Sol” ■ Med integrerad solfångarregleringsfunktion eller med solfångarregler-
ing, typ SM1:
Solvärmekretspumpen tillkopplas.

■ Med Vitosolic:
Solkretspumpens indikering i systemöversikten aktiveras.
Solkretspumpen måste kopplas till via Vitosolic (se montage- och ser-
viceinstruktionen för Vitosolic).

”Primärkälla” 

Observera
Denna funktion pågår i ca 10 min.
 

Inte vid primärkälla isberedare:
■ Primärpumpen tillkopplas.
■ Ett medelvärde beräknas varje minut för primärkretsens framled-

ningstemperatur.

Observera
Temperaturen i den ostörda marken fastställs.
Om funktionen avbryts i förtid sparas medelvärdet som beräknades vid
tidpunkten för avbrottet.
 

Servicefunktioner

Funktionskontroll (fortsättning)
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Funktion Anläggningens beteende
”Fläkt” Fläkten tillkopplas.

Följande steg upprepas cykliskt:
1. Inom 60 s ställs fläktens max. varvtal in.
2. Inom 60 s ställs fläktens min. varvtal in.

”Värme med uteenhet” ■ Sekundärpumpen och uteenhetens fläkt tillkopplas.
■ Max. kompressoreffekt ställs in.
■ Sekundärkretsen regleras till en returtemperatur på 30 °C.

”Kyla” 
eller
”Kyla med uteenhet” 

■ Sekundärpumpen och fläkten tillkopplas.
■ Max. kompressoreffekt ställs in.
■ Sekundärkretsen regleras till en framledningstemperatur på 10 °C.

”Isberedare” ■ Absorbatorkretspumpen tillkopplas.
■ Trevägsventilen kopplas, så att sol-luftabsorbatorn är primärkällan.
■ Primärpumpen tillkopplas.

”Vitovent ventilation” Vitovent 200-C:

Följande steg upprepas cykliskt:
1. Fläktsteg 4  ställs in i 120 s.
2. Fläktsteg 1  ställs in i 120 s.
3. Fläktsteg 0  ställs in i 120 s.
Vitovent 300-F:
Fläktsteg 0  ställs in i 60 s. En aktiv bypass deaktiveras.

Därefter upprepas följande steg cykliskt:
1. Inom 120 s ökas luftflödet till max. värde och hålls konstant.
2. Inom 120 s sänks luftflödet till min. värde och hålls konstant
3. Fläktarna förblir frånkopplade i 30 s.

Observera
Efter avslutad funktionskontroll ställs fläktsteg 0  in i 60 s. Först där-
efter startar ventilationsutrustningen igen enligt det inställda drift- och
tidsprogrammet.
 

”Vitovent uppvärmning” Vitovent 300-F:
■ Fläktsteg 4  ställs in.
■ Sekundärpumpen och värmekretspumpen A1/VK1 (om sådan finns)

tillkopplas.
■ Framledningstemperaturen i ventilationsvärmekretsen ställs in på

40 °C.
”Vitovent elektr. förvärmn.” Vitovent 200-C:

■ Fläktsteg 1  ställs in.
■ Det elektriska förvärmningsbatteriet kopplas till och regleras till det

aktuella ärvärdet för uteluftstemperaturen plus 10 K.
Vitovent 300-F:
■ Fläktsteg 4  ställs in.
■ Det elektriska förvärmningsbatteriet kopplas till och regleras till det

aktuella ärvärdet för utluftstemperaturen plus 5 K.

Servicefunktioner

Funktionskontroll (fortsättning)
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Funktion Anläggningens beteende
”Vitovent bypass” Vitovent 200-C:

Fläktsteg 1  ställs in. En öppen bypass stängs.

Därefter upprepas följande steg cykliskt:
1. Bypassen öppnas.
2. Bypassen förblir öppen i 60 s.
3. Bypassen stängs.
4. Bypassen förblir stängd i 60 s.
Vitovent 300-F:
Fläktsteg 0  ställs in i 60 s. En öppen bypass stängs.

Därefter upprepas följande steg cykliskt:
1. Inom 60 s öppnas bypassen helt.
2. Bypassen förblir öppen i 60 s.
3. Inom 60 s stängs bypass helt.
4. Bypassen förblir stängd i 60 s.

Observera
Efter avslutad funktionskontroll ställs fläktsteg 0  in i 60 s. Först där-
efter startar ventilationsutrustningen igen enligt det inställda drift- och
tidsprogrammet.
 

”Vitovent fläktstopp” Vitovent 300-F:

Följande komponenter/funktioner i ventilationsutrustningen kopplas
från:
■ Elektriskt förvärmningsbatteri (tillbehör)
■ Tillufts- och utluftsfläkt: Om det elektriska förvärmningsbatteriet var

tillkopplat går fläktarna i ytterligare 60 s.
■ Bypassen stängs.
■ Tilluftsuppvärmning via vattenburet eftervärmningsbatteri (ventila-

tionsvärmekrets A1/VK1, om sådan finns).

Observera
Värme som uppstår måste ledas in i sekundärkretsen,
för att undvika för höga temperaturer i utrustningen.
Om värme alstras vid en funktion går sekundärpumpen
i 120 s efter att denna funktion har avslutats.
När menyn ”Funktionskontroll” lämnas kopplas
sekundärpumpen även från inom tiden för fördröjd
frånkoppling.

Säkra/ladda inställningar

Värmepumpsregleringen sparar automatiskt ändrade
parameterinställningar på kodningskontakten efter ett
par minuter.
Med ”Säkra inställningar” kan man när som helst
spara manuellt, t.ex. om kodningskontakten ska tas
bort efter att man har sparat.

Med ”Ladda inställningar” kan man ladda paramete-
rinställningar från kodningskontakten till reglerutrust-
ningen. På detta kan t.ex. flera apparater ställas in på
samma sätt efter varandra via en kodningskontakt.

Säkra inställningar

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Servicefunktioner”

Servicefunktioner

Funktionskontroll (fortsättning)
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3. ”Säkra inställningar”. 4. ”Ja”.

Ladda inställningar

! Varning
När man laddar parameterinställningar från kod-
ningskontakten skrivs alla parameterinställ-
ningar över som finns i reglerutrustningen.
Innan man laddar parameterinställningar är det
viktigt att kontrollera att värmeanläggningen fun-
gerar felfritt med parameterinställningarna som
finns på kodningskontakten.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Servicefunktioner”

3. ”Ladda inställningar”.

4. Tryck på ”Ja” för att börja ladda.
Reglerutrustningen startar om (en förloppsindikator
visas).

Servicefunktioner

Säkra/ladda inställningar (fortsättning)
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! Varning
En felaktig inställning på ”Kodningsnivå 1” kan
leda till skador på utrustningen och värmean-
läggningen.
Följ anvisningarna i montage- och servicein-
struktionen för den aktuella värmepumpen.
Annars upphör garantin att gälla.

Aktivera servicemenyn (ställ in parametrar med märkningen !)

Alla parametrar visas i klartext. Varje parameter har
dessutom en parameterkod.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. Välj parametergrupp, t.ex. ”Systemdefinition”.

4. Välj parameter, t.ex. ”Systemschema 7000”.

5. Ställ in ett värde, t.ex. ”3”.

Om servicemenyn redan har aktiverats:

1. Utvidgad meny:
å

2. ”Service”

3. ”Kodningsnivå 1”

4. Välj parametergrupp, t.ex. ”Systemdefinition”.

5. Välj parameter, t.ex. ”Systemschema 7000”.

6. Ställ in systemschemat, t.ex. ”3”.

Observera
Vilka parametrar som visas är beroende av anlägg-
ningsutförandet.

Deaktivera servicemenyn

■ ”Avsluta service?”: bekräfta med ”Ja”.
■ eller
■ Automatiskt om ingen inmatning görs på 30 min

Regleringsinställningar

Kodningsnivå 1 i servicemenyn
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A

Varmvatten

Ändra med

MIN
100

Kod.1

MAX.
600

B

D

C

EG

Börvärde för varmvattentemperatur
Börvärde

6000 :
Stand 500

530

F
Bild 38

A Parametergrupp
B Parameterns beteckning
C Parameterkod
D Aktuellt inställt värde
E Inställningsområdets övre gräns
F Märkning av leveransinställningen
G Inställningsområdets nedre gräns

Observera
Gränserna på inställningsområdet E, G och leveran-
sinställningen F är i många fall beroende av typen av
värmepump. Dessa värden visas för nästan alla para-
metrar i värmepumpsregleringen. Därför finns värdena
E, F och G inte med i följande parameterbeskriv-
ningar.

Leveransinställningar och inställningsområ-
den
Montage- och serviceinstruktion för respektive
värmepump

Bitfält

Bitfält används för att kombinationen av olika funktio-
ner eller anläggningskomponenter ska kunna anges
med 1 parameter. Exakt 1 inställningsvärde finns för
varje kombination.

Parameterns inställningsvärde kan bestämmas enligt
följande tabell:

Inställningsexempel
Bit Inställningar för parametern ”An-

läggningskomponenter vid ex-
tern omkoppling 7011”

Bitvärde Inställningskombination
0: Ej valt
1: Valt

Summa

Bit 1 Värmekrets utan shunt A1/VK1 1 1 1
Bit 2 Värmekrets med shunt M2/VK2 2 0 0
Bit 3 Värmekrets med shunt M3/VK3 4 0 0
Bit 4 Ska inte ställas in! 8 0 0
Bit 5 Varmvattenuppvärmning 16 1 16
Bit 6 Hetvattenackumulatortank 32 1 32
... ... ... 0 0
Bit N ... 2N–1 0 0
Inställningsvärde för parameter ”49”

Inställningshjälp

Bit 0 till Bit N kan väljas på en lista med inställnings-
hjälpen (flerval möjligt). Parameterns inställningsvärde
bestäms automatiskt av den valda kombinationen.

Observera
Tilldelning av Bits till anläggningskomponenterna eller
funktionerna: Se beskrivning för respektive parameter.

1. Servicemenyn och kodningsnivån är aktiva.
Önskad parametergrupp har valts:
Välj parameter med bitfält: T.ex. ”Anläggnings-
komponenter vid extern omkoppling 7011”

2. OK

3. 

Regleringsinställningar

Inställning av parametrar
57
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4. Välj önskade Bits med OK.

5. ”Överför med OK”

Anläggningstyp

Ändra med (

Bit 1

Bit 3

Överför med OK

Kod.1

Bit 2

Bild 39

Återställning av leveransinställning (Reset)

Alla parametrar på inställningsnivån ”Användare” och
”Installatör” (märkta med !) återställs.

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Grundinställning”

4. ”Alla grupper”
eller
Välj önskad parametergrupp, t.ex. ”Systemdefini-
tion”.

Observera
I det följande beskrivs alla parametrar på inställnings-
nivåerna ”Installatör” och ”Användare”.
Användaren kan ställa in parametrar, som har tilldelats
till inställningsnivån ”Användare”, via en meny.
För att skilja dem åt märks parametrar, som har tillde-
lats till inställningsnivån ”Installatör”, med !.

Regleringsinställningar

Inställning av parametrar (fortsättning)
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Anläggningstyp”

4. Välj parameter.

7000 Systemschema !

Ställ in systemschemat enligt anläggningsutförandet
vid idrifttagandet. Det finns 12 olika systemscheman
att välja mellan.

Komponenterna (X) som hör till det valda systemsche-
mat aktiveras och övervakas automatiskt.

Systemscheman
Komponent Systemschema

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Värmekrets             
A1/VK1 — X X — — X X — — X X —
M2/VK2 — — — X X X X X X X X —
M3/VK3 — — — — — — — X X X X —

Varmvattenberedare X — X — X — X — X — X —

Elpatron 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —

Hetvattenackumulatortank — 0 0 X X X X X X X X —

Extern värmealstrare 0 0*2 0*2 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Elkassett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bassäng — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Solfångaranläggning 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —

Kylning             
A1/VK1 — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 —
M2/VK2 — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 —
M3/VK3 — — — — — — — 0 0 0 0 —
Separat kylkrets SKK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Kylvattenackumulatortank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Isberedare och sol-luftab-
sorbator

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energimätare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Ventilationsutrustning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

X Vald komponent.
0 Komponenten kan läggas till via de tillhörande

parametrarna.
Detaljerad information om anläggningsexempel:
www.viessmann-schemen.com

Observera
Ställ in Systemschema 11 för sekundärvärmepum-
parna i en värmepumpskaskad.

7002 Interv. för långtidsmedelvärde utetemperatur !

Intervall för beräkning av den dämpade utetemperatu-
ren (långtidsmedelvärde).

Denna utetemperatur används t.ex. för:
■ Beräkning av framledningstemperaturens börvärde

från värme- eller kylkurvan
■ Omkoppling mellan värme- och kyldrift

*2 Endast i kombination med hetvattenackumulatortank.

Parametergruppen Systemdefinition
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Den fortlöpande beräkningen av medelvärdet för upp-
mätta temperaturvärden minskar påverkan från kortva-
riga temperatursvängningar. Den matematiska metod
som används fungerar som en dämpning. Med denna
dämpning uppnår den dämpade utetemperaturen föl-
jande värden efter en plötslig temperaturförändring:
■ 63 % av ändringen efter ett intervall för beräkning av

medelvärdet
■ 95 % av ändringen efter tre intervall för beräkning av

medelvärdet

t

ϑ

AB AB

100%

63%

37%

Bild 40

A Tidpunkt för den plötsliga temperaturförändringen
B Förlopp för det enstaka intervallet för beräkning av

medelvärdet

Utöver en dämpning leder detta beteende i praktiken
även till en tidsfördröjning vid registrering av utetempe-
raturen.

t

ϑ

B

A

Bild 41

A Utetemperatur (ej dämpad)
B Dämpad utetemperatur

Observera
För andra funktioner beräknar regleringen ett korttids-
medelvärde för utetemperaturen (beräkningsintervall
2 min).

Inställningsvärde i min

7003 Temperaturdifferens för beräkning av värmegränsen  !

Värmegräns:
Börvärde för rumstemperatur minus ”Temperaturdif-
ferens för beräkning av värmegränsen 7003”.
Om den dämpade utetemperaturen (långtidsmedel-
värde, medelvärdet beräknas var 3:e h enligt leveran-
sinställningen) underskrider värmegränsen kopplas
rumsuppvärmningen till automatiskt. Driftprogrammet
”Uppvärmn. och varmvatten” måste vara aktivt.

Exempel:
Inställt börvärde för rumstemperatur = 20 °C
”Temperaturdifferens för beräkning av värmegrän-
sen 7003” = 4 K
Detta ger en värmegräns på 16 °C (20 °C – 4 K).
■ Dämpad utetemperatur < 16 °C (värmegräns):

Rumsuppvärmningen kopplas till.
■ Dämpad utetemperatur > 18 °C (p.g.a. den förin-

ställda hysteresen på 2 K):
Rumsuppvärmningen kopplas från.

B

D E D

A

C
2K

18 ℃

16 ℃

20 ℃

t
Bild 42

A Rumsbörtemperatur
B Dämpad utetemperatur (långtidsmedelvärde)
C Inställt värde ”Temperaturdifferens för beräk-

ning av värmegränsen”
D Uppvärmning AV
E Uppvärmning PÅ

Parametergruppen Systemdefinition
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Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

7004 Temperaturdifferens för beräkning av kylgränsen !

Kylgräns:
Börvärde för rumstemperatur plus ”Temperaturdiffe-
rens för beräkning av kylgränsen 7004”.
Om den dämpade utetemperaturen (långtidsmedel-
värde, medelvärdet beräknas var 3:e h enligt leveran-
sinställningen) överskrider kylgränsen kopplas rum-
skylningen till automatiskt. Driftprogrammet ”Värme/
kyla och VV” måste vara aktivt.

Exempel:
Börvärde för rumstemperatur = 20 °C
”Temperaturdifferens för beräkning av kylgränsen
7004” = 4 K
Detta ger en kylgräns på 24 °C (20 °C + 4 K).
■ Dämpad utetemperatur > 24 °C (kylgräns):

rumskylningen kopplas till.
■ Dämpad utetemperatur < 23 °C (p.g.a. den förin-

ställda hysteresen på 1 K):
rumskylningen kopplas från.

Observera
Om det finns en separat kylkrets har inte kylgränsen
någon effekt på denna.
Denna parameter finns endast om kyldriften har aktive-
rats med parametern ”Kylfunktion 7100”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

7007 Primärpump vid naturkyla ! 

Primärpumpens kopplingstillstånd, om kylfunktionen
”Naturkyla” är tillkopplad.
Inställningen beror på de anläggningskomponenter
som används.

Värde Innebörd
”0” Primärpumpen tillkopplas inte om värmen av-

leds via en annan anläggningskomponent,
t.ex. värmeregister. Ev. nödvändiga pumpar
kan aktiveras via NC-signalen (kontakt 211.5
på switchkort).

”1” Primärpumpen tillkopplas, t.ex. om värme av-
leds via primärkretsen.

7008 Bassäng !

Reglering av bassänguppvärmningen med termostat
för reglering av bassängtemperaturen (tillbehör).

Värde Innebörd
”0” Ingen bassänguppvärmning
”1” Bassänguppvärmning

Observera
Termostaten för reglering av bassängtemperaturen
ansluts till värmepumpsregleringen via utbyggna-
den EA1 (”Extern utbyggnad 7010”).

Parametergruppen Systemdefinition
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Ska inte ändras!

700A Kaskadstyrning !

Värde Innebörd
”0” Ingen kaskadstyrning
”1” Ska inte ställas in
”2” Kaskadstyrning via LON
”3” Ska inte ställas in

Observera
■ Ställ in ”2” för primärvärmepumpen.
■ Ställ in detta värde på ”0” för sekundärvärmepumpar

och på ”11” för ”Systemschema 7000”.

700B Effekt följe-värmepump !

Ska inte ändras!

700C Användning av värmepumpen i kaskad !

För kaskadstyrning via LON: inställning på varje följd-
värmepump i kaskaden. På så sätt kan följdvärme-
pumparna aktiveras separat för olika funktioner.

Exempel:
Vid kaskadstyrning via LON kan en värmepump
endast användas för rumsuppvärmning och en annan
endast för varmvattenuppvärmning.
Inställning i bitfält (se kapitlet ”Inställning av paramet-
rar”): Flera Bits kan väljas.

Observera
 öppnar inställningshjälpen.

Bit Innebörd
”Bit 1” Varmvattenuppvärmning
”Bit 2” Rumsuppvärmning
”Bit 3” Rumskylning
”Bit 4” Bassänguppvärmning

Inställningsvärdet bestäms av kombinationen av valda
Bits.

700D Gångtidsutjämning kaskad !

Gångtidsutjämningen ser till att kompressorgångti-
derna för värmepumpen steg 1 och 2 eller värmepum-
parna i en kaskad är så lika som möjligt.

Parametergruppen Systemdefinition
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Värde Innebörd
”0” Ingen gångtidsutjämning
”1” Gångtidsutjämningen är tillkopplad.

Värmepump steg 1 och 2:
■ Gångtidsutjämning mellan de båda kom-

pressorerna är endast möjlig om båda steg
har samma effekt: ”Effekt kompressor-
steg 5030” = ”Effekt kompressorsteg
5130”
Undantag: Tvåstegsvärmepumpar som pri-
mär värmepump i en LON-kaskad får även
har olika kompressoreffekt.

Kaskad via LON:
■ Gångtidsutjämning mellan primär värme-

pump och alla följe-värmepumpar: Gångti-
derna fastställs utifrån de drifttimmar som
lagrats i värmepumpsregleringen: ”Dia-
gnos” Ú ”Värmepump” Ú ”Drifttid kom-
pressor Ú”

700E Temperaturområde ingång 0.. 10V Kylning !

Ska inte ändras!

700F Strategi effektreglering kaskad !  / 

Endast för effektreglerade värmepumpar:
För att reglera värmepumpskaskadens effekt registre-
ras framledningstemperaturen i sekundärkretsen.

Värde Innebörd
”0” Ingen effektreglering
”1” Ska inte ställas in!
”2” Effektreglering via ackumulatorutloppstempe-

raturgivaren

7010 Extern utbyggnad !

Användningsområden för utbyggnad EA1:
■ Bassänguppvärmning
■ Extern omkoppling av driftstatus
■ Extern behovssignal/extern shunt öppnar eller regle-

ringsfunktion
■ Extern frånkoppling/extern shunt stänger eller regle-

ringsfunktion
■ Inställning av börvärdet för framledningstemperatu-

ren vid extern behovssignal genom analog spän-
ningssignal 0 till 10 V

■ Min. hetvattentemperatur (framledningstemperatur
sekundärkrets)

■ Smart Grid

Observera
Vid bassänguppvärmning kan följande funktioner inte
utföras:
■ Extern omkoppling av driftstatus
■ Extern behovssignal för värmepump/extern shunt

öppnar

Observera
Vid Smart Grid kan följande funktioner inte utföras:
■ Extern omkoppling av driftstatus
■ Extern behovssignal
■ Extern frånkoppling

Parametergruppen Systemdefinition
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Användningsområden för utbyggnad AM1:
■ Kylning via kylvattenackumulatortank eller summa-

larmmeddelande
■ Värmeavgivning kylvattenackumulatortank
■ Omkoppling av primärkälla i kombination med isbe-

redare

Inställning i bitfält (se kapitlet ”Inställning av paramet-
rar”): Flera Bits kan väljas.

Observera
 öppnar inställningshjälpen.

Bit Innebörd
”Bit 1” Utbyggnad EA1
”Bit 2” Utbyggnad AM1
”Bit 3” Ska inte ställas in!

Inställningsvärdet bestäms av kombinationen av valda
Bits.

7011 Anläggningskomponenter vid extern omkoppling !

Val av anläggningskomponenterna som driftstatusen
ska kopplas om för under en viss tidsperiod. På venti-
lationsutrustningar kopplas fläktsteget om.
■ Värmekretsar, varmvattenuppvärmning, hetvatte-

nackumulatortank:
Driftstatusen som ska ställas in bestäms av parame-
tern ”Driftstatus vid extern omkoppling 7012”.

■ Ventilation:
Fläktsteget som ska ställas in bestäms med parame-
tern ”Driftläge - ventilation 701F”.

■ ”Tid för extern omkoppling 7013” anger omkopp-
lingstiden.

Observera
Funktionen ”Effekt ext. behovssignal på värme-
pump/värmekretsar 7014” har högre prioritet än funk-
tionen ”Anläggningskomponenter vid extern
omkoppling 7011”.

Inställning i bitfält (se kapitlet ”Inställning av paramet-
rar”): Flera Bits kan väljas.

Observera
 öppnar inställningshjälpen.

Bit Innebörd
”Bit 1” Värmekrets utan shunt A1/VK1
”Bit 2” Värmekrets med shunt M2/VK2
”Bit 3” Värmekrets med shunt M3/VK3
”Bit 4” Ska inte ställas in!
”Bit 5” Varmvattenuppvärmning
”Bit 6” Hetvattenackumulatortank
”Bit 7” Ansluten ventilationsutrustning

Inställningsvärdet bestäms av kombinationen av valda
Bits.

7012 Driftstatus vid extern omkoppling !

Val av driftstatusen som ska väljas vid extern omkopp-
ling.

Värde Driftstatus (se driftsinstruktionen)
Uppvärmning/kylning Varmvatten Hetvattenackumulatortank

”0” Ingen uppvärmning, endast frostskydd av de valda anläggningskomponenterna
”1” ”Reducerad” ”Övre” ”Övre”
”2” ”Normal” ”Normal” ”Normal”
”3” ”Fast värde”: Börvärde för

framledningstemperatur är
”Max. framledningstempe-
ratur värmekrets 200E”.

”Temp. 2”: Uppvärmning med
”Börvärde 2 för varmvatten-
temperaturen 600C”

”Fast värde”: Uppvärmning
med ”Temperatur i driftstatus
Fast värde för ackumulator
7202”

Parametergruppen Systemdefinition
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Observera
Om ”Bit 7” har angivits vid ”Anläggningskomponen-
ter vid extern omkoppling 7011”: Fläktsteget som
ska tillkopplas externt bestäms med ”Driftläge - venti-
lation 701F”.

7013 Tid för extern omkoppling !

Minsta tid för den externa omkopplingen av driftstatu-
sen. Driftstatusen kopplas om så snart brytarkontakten
är stängd (signal finns).

Exempel: Värde för omkopplingstiden B 8 h (leveran-
sinställning)

8 h

8 h

A

B

A

B

Bild 43

■ Signalens längd A < värdet för omkopplingsti-
den B:
Omkopplingstid 8 h

■ Signalens längd A > värdet för omkopplingsti-
den B:
Omkopplingstid = signalens längd

Värde Tid
”0” Omkoppling sker endast så länge brytar-

kontakten är stängd
”1”
till
”12”

Min. tid för omkopplingen: Tiden startar så
snart signal finns

Inställningsvärde i h

7014 Effekt ext. behovssignal på värmepump/värmekretsar !

Inställning som funktionen ”Extern ingång/extern shunt
öppnar” ska påverka.

Observera
■ Vid ”Extern behovssignal” ställs ett fast börvärde för

framledningstemperatur in för sekundärkretsen
(”Framledningstemp. vid extern behovssignal
730C”).

■ Signalen ”Extern frånkoppling” har högre prioritet än
signalen ”Extern ingång”.

Parametergruppen Systemdefinition
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Värde Värmekrets med shunt
M2/VK2

Värmekrets med shunt
M3/VK3

Värmebehovssignal till vär-
mepumpen

”0” Normal drift Normal drift Nej
”1” Shunt ”Öppnar” Normal drift Nej
”2” Normal drift Shunt ”Öppnar” Nej
”3” Shunt ”Öppnar” Shunt ”Öppnar” Nej
”4” Normal drift Normal drift Ja
”5” Shunt ”Öppnar” Normal drift Ja
”6” Normal drift Shunt ”Öppnar” Ja
”7” Shunt ”Öppnar” Shunt ”Öppnar” Ja

Observera
För bassänguppvärmning måste värmebehovssignalen
vara frigiven till värmepumpen (inställning ”4”, ”5”,
”6” eller ”7”).

7015 Effekt ext. frånkoppling på värmepump/värmekretsar !

Funktionssätt som funktionen ”Extern frånkoppling/
extern shunt stänger” har på anläggningskomponen-
terna

! Varning
Om ”Extern frånkoppling” är aktiv går det kanske
inte att garantera anläggningens frostskydd.
Säkerställ att frostskyddet upprätthålls på plats.

Observera
Signalen ”Extern frånkoppling” har högre prioritet än
signalen ”Extern behovssignal”.

Värde Värmekrets med shunt
M2/VK2

Värmekrets med shunt
M3/VK3

Spärra värmepumpen

”0” Normal drift Normal drift Nej
”1” Shunt ”stänger” Normal drift Nej
”2” Normal drift Shunt ”stänger” Nej
”3” Shunt ”stänger” Shunt ”stänger” Nej
”4” Normal drift Normal drift Ja
”5” Shunt ”stänger” Normal drift Ja
”6” Normal drift Shunt ”stänger” Ja
”7” Shunt ”stänger” Shunt ”stänger” Ja

7017 Vitocom 100 !

Användning av kommunikationsgränssnittet
Vitocom 100, typ GSM.

Värde Innebörd
”0” Vitocom 100, typ GSM används inte
”1” Vitocom 100, typ GSM finns och är aktiv

7018 Temperaturområde ingång 0..10V !

Temperaturområde för likspänningssignal 0 till 10 V.
Temperaturområdet börjar vid 0 °C och löper linjärt till
det inställda värdet.

Parametergruppen Systemdefinition
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Med denna signal kan t.ex. der sekundärkretsens bör-
värde för framledningstemperaturen bestämmas vid
extern behovssignal. Detta gör du genom att ansluta
spänningssignalen till ingången ”0–10 V” på utbyggna-
den EA1.

Exempel:
Ett värde på 800 ger ett temperaturområde på 0 till
80 °C, dvs. 5 V motsvarar 40 °C och 7,5 V 60 °C.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 ℃

7019 Prioritet extern behovssignal !

Prioritet för den externa behovssignalen gentemot kra-
ven för värme- eller kyldrift

Värde Innebörd
”0” Låg prioritet:

Rumsuppvärmning/-kylning har prioritet före
extern behovssignal.

”1” Hög prioritet:
Extern behovssignal har prioritet före rum-
suppvärmning/-kylning.

”2” Ska inte ställas in!
”3” Ska inte ställas in!

Observera
Prioritet före varmvattenuppvärmningen måste ställas
in separat.

701A Effekt extern frånkoppling på pumpar/kompressor !

Val av driftkomponenter, t.ex. sekundärpump/kompres-
sor

! Varning
Om ”Extern frånkoppling” är aktiv går det kanske
inte att garantera anläggningens frostskydd.
Säkerställ att frostskyddet upprätthålls på plats.

Observera
■ Beakta inställningen för parametern ”Effekt ext.

frånkoppling på värmepump/värmekretsar 7015”.
■ Signalen ”Extern frånkoppling” har högre prioritet än

signalen ”Extern behovssignal”.

Inställning i bitfält (se kapitlet ”Inställning av paramet-
rar”): Flera Bits kan väljas.

Observera
 öppnar inställningshjälpen.

Bit Innebörd
”Bit 1” Värmekretspumpen A1/VK1 spärrad
”Bit 2” Värmekretspumpen M2/VK2 spärrad
”Bit 3” Värmekretspumpen M3/VK3 spärrad
”Bit 4” Laddpumpen för varmvattenuppvärmning

spärrad
”Bit 5” Sekundärpumpen/kompressorn spärrad

Inställningsvärdet bestäms av kombinationen av valda
Bits.

701B Gemensam framledningstemperaturgivare anläggning !

I anläggningar med hetvattenackumulatortank kan en
gemensam framledningstemperaturgivare monteras i
hetvattenframledningen efter hetvattenackumulatortan-
ken.

Observera
Om framledningstemperaturgivare anläggning saknas
ska följande beaktas:
■ Ingen frostskyddsövervakning av värmekrets A1/

VK1.
■ Shunten för den externa värmealstraren (om sådan

finns) öppnas inte.

Parametergruppen Systemdefinition
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Värde Innebörd
”0” Anläggningens framledningstemperaturgivare

används inte. Sekundärkretsens framled-
ningstemperaturgivare används

”1” Anläggningens framledningstemperaturgivare
finns och är aktiverad

701C Driftstatus efter meddelande A9, C9 !

Om felmeddelandena A9 eller C9 uppstår spärras vär-
mepumpen för drift. Rumsuppvärmningen och varm-
vattenuppvärmningen sker sedan med de tillgängliga
extra värmekällorna, t.ex. Elkassett. Kompressorn till-
kopplas igen när störningen har åtgärdats och värme-
pumpen därefter från- och tillkopplats en gång. Med
denna parameter kan du bestämma villkoren för drift
med de extra värmekällorna.

 / :
Värde Innebörd
”0” ■ Rumsuppvärmning med ”Rumstemperatur

normal 2000” minus 5 K
■ Börvärde för varmvattentemperatur 30 °C
■ Rekommenderad inställning, om elkassett

används.
”1” ■ Rumsuppvärmning och varmvattenupp-

värmning enligt de inställda tidsprogram-
men

■ Rekommenderad inställning ifall en extern
värmealstrare används, t.ex. kondenseran-
de oljepanna.

: Ska inte ändras!

701F Driftläge - ventilation !

Fläktsteg som ställs in vid extern omkoppling.
Förutsättning: Ventilationsutrustningen har valts för
den externa omkopplingen. Välj i så fall ”Bit 7” vid
”Anläggningskomponenter vid extern omkoppling
7011”.

Observera
 öppnar inställningshjälpen.

Bit Fläktsteg
”Bit 0” 0 AV

”Bit 1” 1 Grundventilation

”Bit 2” 2 Reducerad ventilation

Bit Fläktsteg
”Bit 3” 3 Börvärde ventilation

”Bit 4” 4 Forcerad ventilation

Observera
Om en ytterligare bit har valts utöver ”Bit 7” vid
”Anläggningskomponenter vid extern omkoppling
7011”: Driftstatusen som ska tillkopplas externt
bestäms med ”Driftstatus vid extern omkoppling
7012”.

Inställningsvärdet bestäms av kombinationen av valda
Bits.
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Antal sekundärvärmepumpar vid kaskadstyrning via
LON

Värde Innebörd
”0” Ingen sekundärvärmepump
”1” till
”4”

Antal sekundärvärmepumpar

Observera
När den externa värmealstraren aktiveras via LON är
max. 3 sekundärvärmepumpar möjliga.

7030 Val av primärkälla ! 

Värde Innebörd
”0” Jordvärmekollektorer/bergvärmekollektorer

eller kylvattenackumulatortank
”1” Isberedare eller solvärme/luftabsorbator

Observera
För isberedare krävs utbyggnad AM1 samt
Vitosolic 200. Beakta därför ”Extern ut-
byggnad 7010” och ”Typ solfångarre-
glering 7A00”
 

7031 Inkopplingshysteres Sol-luftabsorbator ! 

Solvärme/luftabsorbatorn används endast som primär-
källa om differensen mellan absorbator- och isbereda-
rtemperaturen är större än det inställda värdet.

Ytterligare förutsättningar:
■ Absorbatortemperatur > ”Min. temperatur för pri-

märkälla solvärmeabsorbator 7033”
■ Inloppstemperaturen på köldbärarsidan ligger inom

det giltiga området

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

7032 Hysteres solvärmeabsorbator ! 

Hysteres för till- och frånkoppling av sol-luftabsorba-
torn som primärkälla, baserat på de inställda grän-
serna för primärinloppstemperatur. I detta skede till-
kopplas primärkällan isberedare, innan gränserna för
primärinloppstemperatur uppnås och kompressorn
kopplar från.

Villkor för användningen av sol-luftabsorbatorn som
primärkälla:
■ Temperaturdifferens sol-luftabsorbator — isberedare

> ”Inkopplingshysteres sol-luftabsorbator 7031”.
■ Absorbatortemperatur > ”Min. temperatur för pri-

märkälla solvärmeabsorbator 7033”

■ Absorbatortemperatur > ”Min. inloppstemperatur
primärkretsen 5016” plus ”Hysteres solvärmeab-
sorbator 7032”

■ Absorbatortemperatur < ”Max. inloppstemperatur
primärkretsen 5015” plus ”Hysteres solvärmeab-
sorbator 7032”

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

Parametergruppen Systemdefinition

7029 Antal följevärmepumpar !
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Solvärme/luftabsorbatorn används endast som primär-
källa om absorbatortemperaturen överskrider det
inställda värdet.

Villkor för användningen av solvärme/luftabsorbatorn
som primärkälla:
■ Temperaturdifferens solvärme/luftabsorbator–isbere-

dare > ”Inkopplingshysteres sol-luftabsorbator
7031”.

■ Absorbatortemperatur > ”Min. temperatur för pri-
märkälla solvärmeabsorbator 7033”

■ inloppstemperaturen på primärsidan ligger inom det
giltiga området.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 ℃

7034 Medelgolvtemperatur vid sommardrift ! 

Isberedarens max. temperatur i sommardrift: Se ”Min.
paustid sommardrift 7035”.
Ställ in detta värde lägre än max. primärinloppstempe-
raturen minus ”Hysteres solvärmeabsorbator 7032”.

Observera
Max. primärinloppstemperaturen kan endast ställas in
av en värmepumpsinstallatör som certifierats av Viess-
mann.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 ℃

7035 Min. paustid sommardrift ! 

Särskilt under sommaren leder höga temperaturer i
isberedaren till stora värmeförluster till marken, vilket i
sin tur gör att sol-luftabsorbatorn måste eftervärma i
högre utsträckning. För att förhindra detta sänks isbe-
redarens max. temperatur vid sommardrift.

Sommardriften kopplas till under följande förutsätt-
ningar:
■ Under en och samma dag användes värmepumpen

för rumsuppvärmning under kortare tid än vad som
anges under ”Min. paustid sommardrift. 7035” i
drift.

■ ”Startvecka, sommardrift isberedare 7039” har
uppnåtts.

■ ”Sista veckan för sommardrift 7036” har inte upp-
nåtts ännu.

Inställningsvärde i min

7036 Sista veckan för sommardrift ! 

Sommardriften kopplas inte till efter den inställda
veckan. Isberedaren värms upp till max. temperatur via
solvärme/luftabsorbatorn.

Inställningsvärde i veckor

Parametergruppen Systemdefinition

7033 Min. temperatur för primärkälla solvärmeabsorbator ! 
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Värde Innebörd
”0” Övervakning från
”1” Om energimängden underskrider 1 kWh

inom 6 h vid aktiv styrning av absorbator-
pumpen visas larmmeddelandet ”96
Isackum. absorbatork.”.
Förutsättning: en värmemängdsmätare är
installerad i absorbatorkretsen

7038 Temperaturgivare för bivalent drift !

Värde Innebörd
”0” Utetemperaturgivaren används:

Bivalent drift, när utetemperaturens lång-
tidsmedelvärde underskrider ”Bivalen-
stemperatur extern värmealstrare 7B02”

”1” Isberedarens temperaturgivare används:
Bivalent alternativ drift, när temperaturen i
isberedaren underskrider ”Bivalenstem-
peratur extern värmealstrare 7B02”

7039 Startvecka, sommardrift isberedare ! 

Sommardriften tillkopplas inte före den inställda
veckan. Isberedaren värms upp till max. temperatur via
sol-luftabsorbatorn.

Inställningsvärde i veckor

7050 Effekt semesterprogram !

Funktioner som inte påverkar semesterprogrammet.
Inställning i bitfält (se kapitlet ”Inställning av paramet-
rar”): Flera Bits kan väljas.

Observera
 öppnar inställningshjälpen.

Bit Innebörd
”Bit 1” Varmvattenuppvärmning
”Bit 2” Varmvattenuppvärmning med ”Börvärde 2

för varmvattentemperaturen”
”Bit 3” Uppvärmning hetvattenackumulatortank
”Bit 4” Ventilation
”Bit 5” Rumsuppvärmning/rumskylning via värme-

krets A1/VK1
”Bit 6” Rumsuppvärmning/rumskylning via värme-

krets M2/VK2
”Bit 7” Rumsuppvärmning/rumskylning via värme-

krets M3/VK3
”Bit 8” Rumskylning via separat kylkrets SKK
”Bit 9” Varmvattencirkulationspump

Observera
Om ingen bit har valts påverkar semesterprogrammet
alla funktioner.

Inställningsvärdet bestäms av kombinationen av valda
Bits.

Parametergruppen Systemdefinition

7037 Defekt absorbatorpump ! 
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Kompressor”

4. Välj parameter.

5000 Frigivning kompressor !

Frigivning av kompressorn för drift av värmepumpen
eller värmepumpen steg 1.

Observera
För värmepumpar med en tvåstegs kylkrets måste
kompressorerna ”dessutom” friges med parametern
”Frigivning kompressorsteg för tandemdrift 509E”.

Värde Innebörd
”0” Kompressorn startar inte.
”1” Kompressorn är frigiven

Observera
Värmepumpen frånkopplas för byggnadstorkning med
parametern ”Värmepump för byggnadstorkning
7300”.

5010 Förångartemperatur för avfrostslut  ! 

Avfrostningen avslutas när förångartemperaturen över-
skrider det inställda värdet.

Observera
Det finns ytterligare funktioner i värmepumpsregler-
ingen som skyddar kondensorn mot att frysa och som
kan avbryta en avfrostning i förtid.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 °C

5012 Frigivning användning kompressorsteg ! 

Frigivning för användning av kompressorn:
■ För enstegs värmepump
■ För tvåstegs värmepump för kompressorn för värme-

pump steg 1
Observera
Användning av kompressorn för värmepump steg 2
friges genom ”Frigivning användning kompres-
sorsteg 5112”.

■ För värmepump med tvåstegs kylkrets för kompres-
sor 1
Observera
Användning av kompressor 2 friges via ”Frigivning
kompressor 2 för hydraulkrets 509F”.

Inställning i bitfält (se kapitlet ”Inställning av paramet-
rar”): Flera Bits kan väljas.

Observera
 öppnar inställningshjälpen.

Bit Innebörd
”Bit 1” Varmvattenuppvärmning
”Bit 2” Rumsuppvärmning
”Bit 3” Rumskylning
”Bit 4” Bassänguppvärmning

Observera
Kompressorn kopplas inte till om ingen Bit har valts.

Inställningsvärdet bestäms av kombinationen av valda
Bits.

Parametergrupp kompressor

Parametergrupp Kompressor
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Typberoende värmeeffekt för värmepumpen, värme-
pumpen steg 1 eller värmepumpen med en tvåstegs
kylkrets.
Detta värde används t.ex. vid beräkning av energista-
tus och årsvärmefaktor.

Exempel:
Vitocal 300-G, typ BW 301.B08: märkeffekt 8 kW

Observera
■ På tvåstegs värmepumpar påverkar det inställda vär-

det ordningsföljden för aktiveringen av värmepumps-
stegen vid en behovssignal (utan gångtidsutjäm-
ning).

■ : Ställ in den anslutna uteenhetens effekt. Vär-
mepumpen startar inte om effekten inte har angetts.
I uteenhetens meddelandestatistik visas störningen
med larmkod ”16”.

! Varning
Felaktiga uppgifter leder till en felaktig energista-
tus.

Observera följande för värmepumpar med två-
stegs kylkrets:
■ Vitocal 300-A, typ AWO 301.A25 till A60:

Ange den totala värmeeffekten för båda kom-
pressorer.

■ Vitocal 300-G/W Pro:
Ange effekten för en kompressor.

Inställningsvärde i kW

5043 Effekt primärkälla !

Effekt för primärkretsens aktorer, t.ex. primärpump
eller fläkt.
Detta värde används vid beräkning av energistatus
och årsvärmefaktor.

Observera
Vid inställningsvärdet ”0” används internt ett effekt-
värde på 7,5 % av kompressoreffekten.

Typ Innebörd
/ Fläktens märkeffekt, inställd från fabrik: Gäller

inte för värmepumpar med kylkretsregulator
[6].
Summan av märkeffekten på alla primär- och
brunnspumpar som används, se typskylten
på cirkulationspumparna som används

Inställningsvärde i W

509E Frigivning kompressorsteg för tandemdrift !  / 

Frigivning av kompressorerna i en tvåstegs kylkrets.
Förutsättning: ”Frigivning kompressor 5000” står på
”1”.

Observera
Kompressor för enstegs värmepumpar eller för värme-
pump steg 1/steg 2 friges med parametern ”Frigiv-
ning kompressor 5000/5100”.

Värde Innebörd
”0” Båda kompressorer är spärrade.
”1” Kompressor 1 är frigiven.
”2” Kompressor 2 är frigiven.
”3” Kompressor 1 och kompressor 2 är frigivna.

509F Frigivning kompressor 2 för hydraulkrets !  / 

Frigivning för användning av kompressor 2 för en vär-
mepump med tvåstegs kylkrets.

Observera
Frige användning av kompressor 1 med parameter
”Frigivning användning kompressorsteg 5012”.

Inställning i bitfält (se kapitlet ”Inställning av paramet-
rar”): Flera Bits kan väljas.

Observera
 öppnar inställningshjälpen.

Bit Innebörd
”Bit 1” Varmvattenuppvärmning
”Bit 2” Rumsuppvärmning
”Bit 3” Rumskylning
”Bit 4” Bassänguppvärmning

Parametergrupp kompressor

5030 Effekt kompressorsteg !
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Observera
Kompressorn kopplas inte till om ingen Bit har valts.

Inställningsvärdet bestäms av kombinationen av valda
Bits.

Parametergrupp kompressor

 509F Frigivning kompressor 2 för… (fortsättning)
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Kompressor 2”

4. Välj parameter.

5100 Frigivning kompressor !

Frigivning av värmepump steg 2.

Värde Innebörd
”0” Kompressorn startar inte
”1” Kompressorn är frigiven

5112 Frigivning användning kompressorsteg ! 

Frigivning för användningen av värmepumpen steg 2.
Inställning i bitfält (se kapitlet ”Inställning av paramet-
rar”): flera Bits kan väljas.

Observera
 öppnar inställningshjälpen.

Bit Innebörd
”Bit 1” Varmvattenuppvärmning
”Bit 2” Rumsuppvärmning
”Bit 3” Rumskylning
”Bit 4” Bassänguppvärmning

Observera
Kompressorn för värmepump steg 2 kopplas inte till
om ingen Bit har valts.

Inställningsvärdet bestäms av kombinationen av valda
Bits

5130 Effekt kompressorsteg  !

Typberoende värmeeffekt för värmepump steg 2.
Detta värde används t.ex. vid beräkning av energista-
tus och årsvärmefaktor.

Exempel:
Vitocal 300-G, typ BWS 301.A08: Märkeffekt 8 kW.

Inställningsvärde i kW

5143 Effekt primärkälla ! 

Summan av märkeffekten på alla primär- och brunns-
pumpar för värmepump steg 2 som används: se typs-
kylten på cirkulationspumparna som används.
Detta värde används vid beräkning av energistatus
och årsvärmefaktor.

Observera
Vid inställningsvärdet ”0” används internt ett effekt-
värde på 7,5 % av kompressoreffekten.

Inställningsvärde i W

Parametergrupp kompressor 2

Parametergrupp Kompressor 2
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Ext. värmealstrare”

4. Välj parameter.

7B00 Frigivning extern värmealstrare !

Värmepumpsregleringen kan koppla till den externa
värmealstraren anpassat efter värmebehovet.

Observera
Alla övriga parametrar för den externa värmealstraren
syns först när parametern har ställts in på ”1”.

Värde Innebörd
”0” Extern värmealstrare används inte
”1” Extern värmealstrare, t.ex. kondenserande ol-

jepanna, är aktiverad

7B01 Prioritet ext. värmealstrare/elkassett!

Gäller endast för rumsuppvärmning.

Värde Innebörd
”0” Elkassetten har prioritet
”1” Extern värmealstrare har prioritet

7B02 Bivalenstemperatur extern värmealstrare !

Om den dämpade utetemperaturen (långtidsmedel-
värde) underskrider värdet som har ställts in här en
längre tidsperiod kopplas den externa värmealstraren
till vid behov. Beroende på vilken primärkälla som
används styrs detta antingen av den dämpade utetem-
peraturen (långtidsmedelvärde) eller temperaturen i
isberedaren (”Temperaturgivare för bivalent drift
7038”).

Förutsättningar:
■ Värmepumpen och/eller andra värmekällor kan inte

täcka det aktuella värmebehovet på egen hand.
■ Bivalent parallellt driftsätt är inställt: ”Bivalent drifts-

ätt för värmepumpen 7B0E” står på ”1”.

Över bivalenstemperaturen kopplar värmepumpsreg-
leringen endast till den externa värmealstraren under
följande villkor:
■ Varmvatteneftervärmning med extern värmealstrare

krävs (”Frigivning extern värmealst. för varmvat-
tenuppvärmning 7B0D”).

■ Värmepumpen är defekt.
■ Värmepumpen är spärrad, t.ex. under elspärren.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 ℃

7B03 Integral extern värmealstrare !

För att undvika att den externa värmealstraren tillkopp-
las omedelbart ifall börvärdet för framledningstempera-
turen i sekundärkretsen underskrids en kort stund
använder regleringen effektintegralen som tillkopp-
lingskriterium. Denna effektintegral är integralen av
tiden och storleken på avvikelsen från framlednings-
temperaturens börvärde till ärvärde. I fig. 44 är effek-
tintegralen den gråa ytan mellan tidsförloppet för ärvär-
det och hysteresen för sekundärkretsens framled-
ningstemperatur.

Parametergrupp extern värmealstrare

Parametergrupp extern värmealstrare
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A

D

C

B

t
Bild 44

A Börvärde för framledningstemperatur sekundärk-
rets

B Ärvärde för framledningstemperaturen i sekun-
därkretsen

C Hysteres för sekundärkretsens framledningstem-
peratur

D Effektintegral

Inställningsvärde i K.min

7B04 Startfördröjning extern värmealstrare !

Inom den inställda tidsperioden tillkopplas inte den
externa värmealstraren efter att framledningens bör-
värde i sekundärkretsen har ändrats. Detta sker t.ex.
om driftstatus ändras i tidsprogrammet (”Normal”,
”Reducerad”, ”Fast värde”) eller efter omkoppling
mellan rumsuppvärmning och varmvattenuppvärm-
ning.

Inställningsvärde i min

7B05 Min framledtemp. shunt ext. värmealstrare ÖPPNAR !

Följande komponenter för hydraulisk integrering av
den externa värmealstraren aktiveras först när pann-
vattentemperaturen har uppnått det inställda värdet.
På så sätt undviks att kallt hetvatten hamnar i anlägg-
ningens framledning eller i varmvattenberedaren.
■ Rumsuppvärmning: Shunten för den externa värme-

alstraren öppnas.
■ Varmvattenuppvärmning: Laddpumpen för varmvat-

tenuppvärmning tillkopplas.

Om pannvattentemperaturen underskrider det inställda
värdet stängs shunten och cirkulationspumpen för
beredareftervärmning frånkopplas.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 ℃

7B06 Min. gångtid extern värmealstrare !

Efter behovssignalen kopplar regleringen inte från den
externa värmealstraren inom denna tid (behovssignal
på anslutning 222.3/222.4 aktiv).

Inställningsvärde i min

7B07 Eftergång extern värmealstrare !

När det inte längre finns någon behovssignal för den
externa värmeväxlaren förblir den externa värmeväxla-
ren tillkopplad. Först när anläggningens framlednings-
temperatur har uppnått börvärdet för den inställda var-
aktigheten frånkopplas den externa värmealstraren.

Inställningsvärde i min

Parametergrupp extern värmealstrare

7B03 Integral extern värmealstrare ! (fortsättning)
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För hög framledningstemperatur i den externa värme-
alstraren gentemot det nödvändiga börvärdet för
anläggningens framledningstemperatur.
En något högre framledningstemperatur i den externa
värmealstraren jämnar ut eventuella mindre läckage i
shunten.

Observera
Ett negativ värde minskar värdet för ”Min framled-
temp. shunt ext. värmealstrare ÖPPNAR 7B05”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

7B0C Frigivning extern värme- alstrare för uppvärmning !

Om värmepumpen inte kan uppnå värmekretsarnas
värmebehov kopplas den externa värmealstraren till.
Om pannvattentemperaturen är tillräckligt hög tillförs
pannvattnet till värmekretsarna via shunten för de
externa värmealstrarna (bakom hetvattenackumulator-
tanken). Denna shunt reglerar till anläggningens bör-
värde för framledningstemperatur.

Fler förutsättningar för rumsuppvärmning med extern
värmealstrare:
■ Bivalenstemperaturen har underskridits.

Eller
■ En speciell värmebehovssignal finns, t.ex. frostskydd

för anläggningskomponent

Värde Innebörd
”0” Extern värmealstrare är spärrad för rumsupp-

värmning.
”1” Extern värmealstrare är frigiven för rumsupp-

värmning.

7B0D Frigivning extern värmealst. för varmvattenuppvärmning !

Om varmvattenberedarens värmebehov inte tillgodo-
ses av värmepumpen aktiveras cirkulationspumpen för
varmvatteneftervärmning och den externa värmealstra-
ren.

Observera
Om en elpatron är installerad i varmvattenberedaren
och om denna styrs via värmepumpsregleringen är det
inte möjligt att använda den externa värmealstraren till
varmvatteneftervärmning.

Värde Innebörd
”0” Extern värmealstrare är spärrad för varmvat-

tenuppvärmning
”1” Extern värmealstrare är frigiven för varmvat-

tenuppvärmning

Parametergrupp extern värmealstrare

7B0B Max. övertemp. framledtemp. extern värmealstrare !
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Gäller endast för rumsuppvärmning.

Värde Innebörd
”0” Bivalent alternativt driftsätt för värmeanlägg-

ningar med hetvattenackumulatortanken:
Om den dämpade utetemperaturen (långtids-
medelvärde) ligger ovanför ”Bivalenstempe-
ratur extern värmealstrare 7B02” sker rum-
suppvärmningen endast genom värmepum-
pen och nedanför endast genom den externa
värmealstraren.

”1” Bivalent parallellt driftsätt för värmeanlägg-
ningar med hetvattenackumulatortanken:
Om den dämpade utetemperaturen (långtids-
medelvärde) ligger under ”Bivalenstempera-
tur extern värmealstrare 7B02” kan den ex-
terna värmealstraren tillkopplas utöver vär-
mepumpen. Vid utetemperaturer under
”Frånkopplingsgräns värmepump bivalent
drift 7B0F” frånkopplas värmepumpen.

”2” Bivalent alternativt driftsätt för värmeanlägg-
ningar utan hetvattenackumulatortank och
med endast 1 värmekrets utan shunt:
Om den dämpade utetemperaturen (långtids-
medelvärde) ligger ovanför ”Bivalenstempe-
ratur extern värmealstrare 7B02” sker rum-
suppvärmningen endast genom värmepum-
pen och nedanför endast genom den externa
värmealstraren.

Information om inställningsvärde ”0” och ”1”
För att inte värma upp hetvattenackumulatortanken via
den externa värmealstrarens returledning ska värme-
kretsens returledning föras via en trevägsventil direkt
till den externa värmeväxlaren. Anslut trevägsventilen
till 212.4 på huvudkretskortet.

Observera
För varmvattenuppvärmningen begärs den externa
värmealstraren även ovanför bivalenstemperaturen
parallellt med värmepumpen: Se ”Bivalenstempera-
tur extern värmealstrare 7B02”.

7B0F Frånkopplingsgräns värmepump bivalent drift !

Om den dämpade utetemperaturen (långtidsmedel-
värde) underskrider denna temperaturgräns används
endast den externa värmealstraren för att värma upp
rummen och varmvattnet – även vid bivalent parallellt
driftsätt (för varmvattenuppvärmning ska parametern
”Frigivning extern värmealst. för varmvattenupp-
värmning 7B0D” ställas på ”1”).

Observera
■ Ställ alltid in det här värdet lägre än ”Bivalenstem-

peratur extern värmealstrare 7B02”.
■ Stäng av funktionen genom att ställa in värdet

–50 °C.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 °C

7B10 Frigivning min. temperatur- nivå för ext. värmealstrare !

Följande komponenter för den hydrauliska integrer-
ingen av den externa värmealstraren aktiveras först
när den externa värmealstrarens pannvattentempera-
tur har uppnått ”Min framledtemp. shunt ext. värme-
alstrare ÖPPNAR 7B05”. På så sätt undviks att kallt
hetvatten hamnar i anläggningens framledning eller i
varmvattenberedaren.
■ Rumsuppvärmning:

Shunten för den externa värmealstraren öppnas.
■ Varmvattenuppvärmning:

Laddpumpen för varmvattenuppvärmning tillkopplas.

Med följande inställningsvärden går det att bestämma
hur dessa komponenter ska reagera om pannvatten-
temperaturen underskrids samtidigt som den externa
värmealstrarens behovssignal ”Min framledtemp.
shunt ext. värmealstrare ÖPPNAR 7B05” föreligger.

Parametergrupp extern värmealstrare

7B0E Bivalent driftsätt för värmepumpen !
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Värde Innebörd
”0” Shunten förblir öppen och cirkulationspumpen

för beredareftervärmningen förblir tillkopplad.
”1” Shunten stängs. Beredarpumpen för bereda-

reftervärmning frånkopplas.
Om pannvattentemperaturen ”Min framled-
temp. shunt ext. värmealstrare ÖPPNAR
7B05” överskrids igen aktiveras komponen-
terna på nytt.

7B11 Frigivning panntemperaturgivare !

Värde Innebörd
”0” Panntemperaturgivaren för den externa vär-

mealstraren används inte av värmepumps-
regleringen.

”1” Panntemperaturgivaren för den externa vär-
mealstraren är ansluten till värmepumpsreg-
leringen och kan användas.

Parametergrupp extern värmealstrare

 7B10 Frigivning min. temperatur- nivå för… (fortsättning)
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Varmvatten”

4. Välj parameter.

6000 Börvärde för varmvattentemperatur

Börvärde för varmvattentemperatur för driftstatusen
”Övre” och ”Normal” i tidsprogrammet varmvatten:
Om denna temperatur uppnås i varmvattenberedaren
upphör varmvattenuppvärmningen.

Driftstatus
Driftsinstruktion för ”Vitotronic 200”

Om börvärdet för beredartemperaturen inte uppnås
med värmepumpen kan följande extra värmekällor till-
kopplas för varmvatteneftervärmning utöver värme-
pumpen:
■ Elkassett (”Frigivning eluppvärmning för varmvat-

tenuppvärmning 6015”)
■ Elpatron (”Frigivning extravärme för varmvatte-

nuppvärmning 6014”, ”Frigivning eluppvärmning
för varmvattenuppvärmning 6015”)
eller

■ extern värmealstrare (”Frigivning extern värme-
alst. för varmvattenuppvärmning 7B0D”).

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 ℃

6005 Min. varmvattentemperatur !

Om den inställda minimitemperaturen underskrids
värms varmvattenberedaren upp till detta värde plus
hysteresen för att ge frostskydd. Detta sker oberoende
av det inställda driftprogrammet.
Temperaturmätningen görs via den temperaturgivare
som är monterad upptill i varmvattenberedaren.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 °C

6006 Max. varmvattentemperatur !

När temperaturen i varmvattenberedaren har uppnått
det inställda värdet upphör varmvattenuppvärmningen.
Varmvattenberedaren värms inte upp igen förrän tem-
peraturen har sjunkit med min. 5 K.

Fara
Vid varmvattentemperaturer över 60 °C finns
det risk för brännskador.
Begränsa temperaturen i varmvattenframled-
ningen till 60 °C med en shuntanordning, t.ex.
med en termostatisk shuntautomat (tillbehör till
varmvattenberedaren).

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 °C

Parametergrupp varmvatten

Parametergrupp Varmvatten
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Det inställda värdet bestämmer vid vilken avvikelse
från det aktuella temperaturbörvärdet (”Börvärde för
varmvattentemperatur 6000” eller ”Börvärde 2 för
varmvattentemperatur 600C”) som varmvattenupp-
värmningen med värmepumpen börjar.

D

B

A C

E
F

E

t

Bild 45

A Börtemperatur för varmvattenberedare
B Hysteres värmepump (”Hysteres VV-temperatur

värmepump 6007”)
C Varmvattentemperaturens ärvärde på den övre

varmvattentemperaturgivaren
D Behovssignal för varmvattenuppvärmning med

värmepump
E AV
F PÅ

Observera
Ställ in ett lägre värde för ”Hysteres VV-temperatur
värmepump 6007” än för ”Hysteres VV-temperatur
elkassett 6008”. Annars ökar varmvattenuppvärm-
ningen p.g.a. eluppvärmningen.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

6008 Hysteres VV-temperatur elkassett !

Det inställda värdet bestämmer vid vilken avvikelse
från det aktuella temperaturbörvärdet (”Börvärde för
varmvattentemperatur 6000” eller ”Börvärde 2 för
varmvattentemperatur 600C”) som varmvattenefter-
värmningen med de extra värmekällorna börjar.

t

Bild 46

A Börtemperatur för varmvattenberedare
B Hysteres värmepump (”Hysteres VV-temperatur

värmepump 6007”)
C Hysteres extravärme (”Hysteres VV-temperatur

elkassett 6008”)
D Varmvattentemperaturens ärvärde på den övre

varmvattentemperaturgivaren
E Behovssignal för varmvattenuppvärmning med

värmepump
F Behovssignal för varmvatteneftervärmning med

extra värmekälla
G AV
H PÅ

Parametergrupp varmvatten

6007 Hysteres VV-temperatur värmepump !
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Observera
Varmvatteneftervärmning med eluppvärmning är bara
möjlig när ”Frigivning eluppvärmning för varmvatte-
nuppvärmning 6015” står på ”1”.
Ställ in ett högre värde för ”Hysteres VV-temperatur
elkassett 6008” än för ”Hysteres VV-temperatur vär-
mepump 6007”. Annars ökar varmvatteneftervärm-
ningen p.g.a. de extra värmekällorna.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

6009 Startoptimering för varmvattenuppvärmning

Komfortfunktion för uppvärmning av varmvattenbere-
daren.
Börvärdet för beredartemperaturen har redan uppnåtts
i början av en tidsperiod i tidsprogrammet för varmvat-
tenuppvärmning.

Observera
Tillkopplingstidpunkten för varmvattenuppvärmningen
baseras på ”Temperaturhöjning per timme för
varmvattenuppvärmning 600D”.

Driftsinstruktion för ”Vitotronic 200”

Värde Innebörd
”0” Startoptimeringen frånkopplad
”1” Startoptimeringen tillkopplad

600A Stoppoptimering för varmvattenuppvärmning

Komfortfunktion för uppvärmning av varmvattenbere-
daren.
Börvärdet för beredartemperaturen uppnås alltid i slu-
tet av en tidsperiod i tidsprogrammet för varmvatte-
nuppvärmning.

Observera
Tillkopplingstidpunkten för varmvattenuppvärmningen
baseras på ”Temperaturhöjning per timme för
varmvattenuppvärmning 600D”.

Driftsinstruktion för ”Vitotronic 200”

Värde Innebörd
”0” Stoppoptimeringen frånkopplad
”1” Stoppoptimeringen tillkopplad

600C Börvärde 2 för varmvattentemperaturen

Börvärde för beredartemperatur för följande funktioner:
■ Varmvattenuppvärmning enligt tidsprogrammet med

driftstatus ”Temp. 2”
■ Varmvattenuppvärmning utanför tidsprogrammet:

”1x VV-beredning” eller ”Manuell drift”

Driftsinstruktion för ”Vitotronic 200”

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 ℃

600D Temperaturhöjning per timme för varmvattenuppvärmning !

Temperaturhöjning för tillkoppling av extra värme-
källor

Om temperaturhöjningen ligger under det inställda vär-
det vid varmvattenuppvärmningen med värmepumpen
tillkopplar regleringen elpatronen, elkassetten eller den
externa värmealstraren.

Temperaturhöjning för start- och stoppoptimer-
ingen

Denna parameter anger temperaturhöjningen för
beräkningen av uppvärmningstiden. Uppvärmningsti-
den är även utgångspunkten för respektive tillkopp-
lingstidpunkt för varmvattenuppvärmningen.

Parametergrupp varmvatten

6008 Hysteres VV-temperatur elkassett ! (fortsättning)
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Riktvärde för inställningen

Vid inställningen kan följande riktvärde användas:
1 kW värmepumpeffekt med 100 l vatten höjer tempe-
raturen ca 10 K/h.

Exempel:
En värmepump med en effekt på 6 kW uppnår alltså
vid en beredarvolym på 200 l en temperaturökning på
ca 30 K/h.

Inställningsvärde i K/h

600E Temperaturgivare nedtill i varmvattenberedaren !

Om det finns en 2:a temperaturgivare nedtill i varmvat-
tenberedaren kopplas uppvärmningen av varmvatten-
beredaren från i driftstatusen ”Normal” och ”Temp.
2” via denna temperaturgivare. Därmed värms varm-
vattenberedaren upp optimalt.

Värde Innebörd
”0” Den nedre varmvattentemperaturgivaren

finns inte
”1” Den nedre varmvattentemperaturgivaren

finns och är aktiverad

6011 Max. gångtid varmvattenuppvärmning vid uppvärmning !

Om det finns en värmebehovssignal för värmekret-
sarna samtidigt som varmvattenuppvärmningen pågår:
Tappvattnet värms upp under den inställda tiden.
Sedan sker en rumsuppvärmning, även om börvärdet
för beredartemperaturen ännu inte har uppnåtts. Efter
”Max. avbrott kyldrift för värme 6012” tillkopplas
varmvattenuppvärmningen igen.
Förutsättning: Prioritet för varmvattenuppvärmning har
ställts in (fabriksinställning).

Observera
Om det inte finns någon värmebehovssignal för värme-
kretsarna värme varmvattenberedaren upp oavsett
den inställda tiden fram till att börvärdet uppnås (”Bör-
värde för varmvattentemperatur 6000” + ”Hysteres
VV-temperatur värmepump 6007”).

Inställningsvärde i min

6012 Max. avbrott varmvattenuppvärmning för värme !

Om det finns en värmebehovssignal för värmekret-
sarna samtidigt som varmvattenuppvärmningen pågår:
Tappvattnet värms upp under ”Max. gångtid varmvat-
tenuppvärmning vid uppvärmning 6011”. Sedan
sker en rumsuppvärmning, även om börvärdet för
beredartemperaturen ännu inte har uppnåtts. Efter den
inställda tiden tillkopplas varmvattenuppvärmningen
igen.

Förutsättning: Prioritet för varmvattenuppvärmning har
ställts in (fabriksinställning).

Inställningsvärde i min

6014 Frigivning extravärme för varmvattenuppvärmning !

En elpatron i varmvattenberedaren kan friges för varm-
vatteneftervärmningen. Om börvärdet för beredartem-
peraturen inte uppnås med värmepumpen tillkopplar
värmepumpsregleringen elpatronen.

Observera
Kontrollera inställningen för ”Hysteres VV-temperatur
elkassett 6008”.

Parametergrupp varmvatten

 600D Temperaturhöjning per timme för… (fortsättning)
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Värde Innebörd
”0” Elpatronen är inte frigiven för varmvattenef-

tervärmning.
”1” Elpatronen är frigiven för varmvattenefter-

värmning.

Observera
Om en elkassett samtidigt är monterad i se-
kundärkretsens framledning tillkopplas nu
denna elkassett som frostskydd för varmvat-
tenberedaren.
 

6015 Frigivning eluppvärmning för varmvattenuppvärmning

Om börvärdet för varmvattentemperatur inte uppnås
med värmepumpen kan följande extra värmekällor
kopplas till:
■ elkassett (”Frigivning elkassett 7900”)

och/eller
■ elpatron (”Frigivning extravärme för varmvatte-

nuppvärmning 6014”).

Observera
Kontrollera inställningen för ”Hysteres VV-temperatur
elkassett 6008”.

Värde Innebörd
”0” Elkassetten och elpatronen är inte frigivna för

varmvatteneftervärmning. Om dessa extra
värmekällor finns tillkopplas de endast som
frostskydd för varmvattenberedaren

”1” Elkassetten och/eller elpatronen friges för
varmvatteneftervärmning

6016 Prioritet varmvattenuppvärm. vid kombiberedare !

Endast vid användning av hetvattenackumulatortank
med integrerad varmvattenuppvärmning.
För att förkorta uppvärmningstiden kan uppvärmningen
av värmekretsarna avbrytas under varmvattenupp-
värmningen. Då frånkopplas värmekretspumparna i
alla värmekretsar.

Värde Innebörd
”0” Samtidig rumsuppvärmning och varmvatte-

nuppvärmning är möjlig.
”1” Ingen rumsuppvärmning under varmvatte-

nuppvärmningen, alla värmekretspumpar
frånkopplas under denna tid

Observera
Om utetemperaturen underskrider frostskydd-
stemperaturgränsen stängs endast värme-
kretsshuntarna. Värmekretspumparna är fort-
farande i drift.
 

Parametergrupp varmvatten

 6014 Frigivning extravärme för… (fortsättning)
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Höga varmvattentemperaturbörvärden kan leda till att
kompressorn kopplas från p.g.a. reglerhögtryck. Om
behovssignalen kvarstår försöker värmepumpsregler-
ingen att koppla till varmvattenuppvärmningen igen.
Med denna parameter ställs antalet tillkopplingsförsök
in.
Om försöken leder till ett högtrycksfel avslutas varm-
vattenuppvärmningen och rumsuppvärmningen till-
kopplas.

Frigivning av varmvattenuppvärmning efter högtrycks-
fel:
■ När spärrtiden har gått ut.

eller
■ Under spärrtiden om driftstatusen för varmvattenupp-

värmningen ändras från en låg till en hög tempera-
turnivå, t.ex. från ”Uppe” till ”Normal”.

Driftsinstruktion för ”Vitotronic 200”

601E Frånkopplingshysteres elkassett !

Med denna hysteres bestäms max. framledningstem-
peratur i elkassetten för varmvattenuppvärmning,
baserat på max. framledningstemperatur för värme-
pumpsdrift. Eftersom hysteresen dras av från max.
framledningstemperatur för värmepumpsdrift frånkopp-
las elkassetten vid varmvattenuppvärmningen före vär-
mepumpen.

Observera
Vid inställningsvärdet ”0” kopplar värmepumpsregler-
ingen från elkassetten vid en framledningstemperatur
på 65 °C. Värmepumpen frånkopplas redan vid 60 °C.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

601F Frigivning beredarladdpump !

Cirkulationspump på tappvattensidan vid varmvatte-
nuppvärmning i laddsystemet.

Värde Innebörd
”0” Beredarladdpump finns ej
”1” Beredarladdpumpen är aktiverad

6020 Driftsätt beredarladdpump !

Styrning av beredarladdpumpen och typen av varvtals-
reglering.

Observera
Om ingen beredarladdpump finns kan sekundärpum-
pens driftsätt för varmvattenuppvärmningen ställas in
med denna parameter.
Förutsättning: ”Driftsätt sekundärpump 7340” står
på ”4”.

Värde Innebörd
”0” Ingen styrning via PWM-signal, t.ex. stan-

dardcirkulationspump (flerstegs)
”1” Standarddrift: PÅ/AV, styrning via PWM-signal
”2” Drift med fast, föreskrivet varvtal: styrning via

PWM-signal

Värde Innebörd
”3” Varvtalsreglerad drift: Styrning via PWM-sig-

nal.
Varvtalet anpassas via effektreglering (PID-
regulator) så att beredartemperaturens bör-
värde uppnås så snabbt som möjligt.

”4” Varvtalsreglerad drift: Styrning via Modbus.
Varvtalet anpassas via effektreglering (PID-
regulator) så att beredartemperaturens bör-
värde uppnås så snabbt som möjligt.

6040 Frigivning eluppv./ext. värme endast för efteruppv. !

Gäller för elkassett, elpatron och extern värmealstrare.

Parametergrupp varmvatten

6017 Tillkopplingsförsök för VV efter högtrycksfrånkoppling !
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Värde Innebörd
”0” För varmvatteneftervärmning går det att till-

koppla frigivna extra värmekällor parallellt
med värmepumpen.

”1” Om värmepumpsregleringen begär en av de
frigivna extra värmekällorna för varmvattenef-
tervärmning frånkopplas kompressorn.

Parametergrupp varmvatten

 6040 Frigivning eluppv./ext. värme endast för… (fortsättning)
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Sol”

4. Välj parameter.

7A00 Typ solfångarreglering !

Värde Innebörd
”0” Ingen solfångarreglering finns
”1” Ska inte ställas in!
”2” Vitosolic 200:

Parametern ”7Axx” finns inte. Ställ in para-
metern på Vitosolic 200.

”3” Solfångarregleringsmodul, typ SM1:
Parametern ”7Axx” finns inte. Ställ in para-
metern ”C0xx”.

”4” Integrerad solfångarregleringsfunktion:
Ställ in parametern ”7Axx”

7A01 Max. solfångartemperatur !

Endast i kombination med integrerad solfångarregler-
ing (”Typ solfångarreglering 7A00” på ”4”):
När den maximala solfångartemperaturen nås från-
kopplas solvärmekretspumpen.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 °C

7A02 Tillkopplingshysteres solvärmekretspump !

Endast i kombination med integrerad solfångarregler-
ing (”Typ solfångarreglering 7A00” på ”4”):
Det inställda värdet styr vid vilken temperaturdifferens
mellan solfångartemperaturgivaren och varmvatten-
temperaturgivaren solvärmekretspumpen ska kopplas
till.

Observera
Värdet för ”Tillkopplingshysteres solvärmekrets-
pump 7A02” måste vara högre än värdet för ”Från-
kopplingshysteres solvärmekretspump 7A03”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

7A03 Frånkopplingshysteres solvärmekretspump !

Endast i kombination med integrerad solfångarregler-
ing (”Typ solfångarreglering 7A00” på ”4”):
Det inställda värdet styr vid vilken temperaturdifferens
mellan solfångartemperaturgivaren och varmvatten-
temperaturgivaren solvärmekretspumpen ska kopplas
från.

Observera
Värdet för ”Tillkopplingshysteres solvärmekrets-
pump 7A02” måste vara högre än värdet för ”Från-
kopplingshysteres solvärmekretspump 7A03”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

7A07 Flöde solkrets för beräkning av solenergi !

Endast i kombination med integrerad solfångarregler-
ing (”Typ solfångarreglering 7A00” på ”4”):

Parametergrupp sol

Parametergrupp Sol
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Detta värde används för att beräkna utbytet från sol-
fångaren. Värdet för flödet måste beräknas utifrån sol-
värmekretspumpens inställda kapacitet och tryckförlus-
ten i solvärmekretsen.

Inställningsvärde i l/h

7A09 Indikering meddelande felcirkulation !

Endast i kombination med integrerad solfångarregler-
ing (”Typ solfångarreglering 7A00” på ”4”):
Om backventilen i solvärmekretsen är defekt kan låga
solfångartemperaturer orsaka oönskad felcirkulation
(självcirkulation) i solvärmekretsen.
Visning av meddelandet ”A4 Backventil” aktiveras
när denna parameter ställs in.

Värde Innebörd
”0” Inget meddelande visas
”1” Meddelandet visas

C0xx parameter solfångarregleringsmodul, typ SM1 !

Denna parameter syns endast om solfångarreglering-
smodulen, typ SM1 är ansluten till värmepumpen och
frigiven (”Typ solfångarreglering 7A00” på ”3”).

Montage- och serviceinstruktion ”Solfångarre-
gleringsmodul, typ SM1”

Parametergrupp sol

7A07 Flöde solkrets för beräkning av solenergi ! (fortsättning)
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Eluppvärmning”

4. Välj parameter.

7900 Frigivning elkassett !

Om en elkassett har monterats i sekundärkretsens
framledning måste denna elkassett friges.

Värde Innebörd
”0” Elkassetten är inte frigiven
”1” Elkassetten är frigiven

Elkassetten kan användas för varmvattenuppvärmning
och/eller för rumsuppvärmning. Dessutom är då föl-
jande frigivningar nödvändiga:
■ Varmvattenuppvärmning: ”Frigivning eluppvärm-

ning för varmvattenuppvärmning 6015”
■ Rumsuppvärmning: ”Frigivning elkassett f. hetvat-

ten för rumsuppvärm. 7902”

! Varning
Om ”0” ställs in för parametern ”Frigivning
elkassett 7900” kan frostskydd inte garanteras.
Ställ parametern ”Frigivning elkassett f. het-
vatten för rumsuppvärm. 7902” på ”0” och
parametern ”Frigivning elkassett 7900” på
”1”, för att elkassetten ska kunna kopplas till vid
en värmebehovssignal vid frostskydd.

7901 Frigivning eluppvärmning för varmvattenuppvärmning !

Gäller endast för sekundärvärmepumpar i en värme-
pumpskaskad.
Om börvärdet för beredartemperaturen inte uppnås
med värmepumparna i värmepumpskaskaden kan
sekundärvärmepumpens elkassett kopplas till.
Förutsättning: ”Frigivning elkassett 7900” på sekun-
därvärmepumpen står på ”1”.

Värde Innebörd
”0” Sekundärvärmepumpens elkassett är inte fri-

given för varmvatteneftervärmning. Elkasset-
ten kopplas endast till som frostskydd för
varmvattenberedaren

”1” Elkassetten är frigiven för varmvattenefter-
värmning

7902 Frigivning elkassett f. hetvatten för rumsuppvärm.

Om börvärdet för framledningstemperaturen inte kan
uppnås med värmepumpen kan en elkassett som
installerats i sekundärkretsens framledning tillkopplas
för rumsuppvärmningen.

Observera
Elkassetten måste friges separat med parametern
”Frigivning elkassett 7900”.

Värde Innebörd
”0” Elkassetten är inte frigiven för rumsuppvärm-

ning
”1” Elkassetten är frigiven för rumsuppvärmning

7905 Startfördröjning elkassett !

Gäller endast för rumsuppvärmning.

Under den inställda tidsperioden tillkopplas elkassetten
inte under följande villkor:
■ Efter att driftstatusen har ändrats
■ Efter att varmvattenuppvärmning har kopplats om till

rumsuppvärmning

Under denna tidsperiod beräknar värmepumpsregler-
ingen inte den effektintegral som är avgörande för till-
koppling (integral utifrån tiden och storleken på avvi-
kelsen mellan temperaturbörvärdet och temperaturär-
värdet).

Parametergrupp elkassett

Parametergrupp Eluppvärmning
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Observera
Endast om värmebehov är mycket stort tillkopplar
regleringen elkassetten även inom den inställda start-
fördröjningen, t.ex. för frostskydd.

Inställningsvärde i min

7907 Max. effekt elkassett !

Värde Innebörd
”1” Effektsteg 1, t.ex. ca 3 kW
”2” Effektsteg 2, t.ex. ca 6 kW
”3” Steg 1 och 2 samtidigt, t.ex. ca 9 kW

790A Effekt för elkassett vid EVU-spärr !

Värde Innebörd
”0” Elkassetten förblir frånkopplad under elspär-

ren förutom vid frostskyddsdrift
”1” Effektsteg 1, t.ex. ca 3 kW
”2” Effektsteg 2, t.ex. ca 6 kW
”3” Steg 1 och 2 samtidigt, t.ex. ca 9 kW

790B Bivalenstemperatur elkassett !

Temperaturgräns för rumsuppvärmning med elkasset-
ten.
Om den dämpade utetemperaturen (långtidsmedel-
värde) sjunker under bivalenstemperaturen friger vär-
mepumpsregleringen driften av elkassetten.
Förutsättning: värmepumpen och/eller andra värmekäl-
lor kan inte täcka det aktuella värmebehovet på egen
hand.

Över bivalenstemperaturen kopplar värmepumpsreg-
leringen endast till elkassetten under följande villkor:
■ Varmvatteneftervärmning med elkassett krävs (”Fri-

givning eluppvärmning för varmvattenuppvärm-
ning 6015”).

■ Värmepumpen är defekt.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 °C

Parametergrupp elkassett

7905 Startfördröjning elkassett ! (fortsättning)
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Intern hydraulik”

4. Välj parameter.

7300 Värmepump för byggnadstorkning !

Frigivning av värmepumpen för torkprogrammet för
golvmaterial.
På grund av den stora energiförbrukningen i samband
med torkprogrammet för golvmaterial används värme-
pumpen ofta i kombination med en elkassett. Detta
leder till att strömförbrukningen ökar.
Försök därför genomföra så mycket av torkprogram-
met för golvmaterial som möjligt med värmepumpen.
Extra värmekällor, t.ex. elkassett ev. ännu inte frigivna.

:
■ Om värmepumpen inte är driftklar (t.ex. om primärk-

retsen inte är klar) måste denna funktion vara inställd
på ”0” (leveransinställning).

■ Om värmepumpen används för torkprogrammet för
golvmaterial måste belastningen (effektuttag) på
borrhål/ytjord beaktas.

Observera
Om en ventilationsutrustning är ansluten till värme-
pumpsregleringen tillkopplas ”Intensivdrift” automa-
tiskt.

Värde Innebörd
”0” Värmepumpen används inte för torkprogram-

met för golvmaterial.
”1” Värmepumpen används för torkprogrammet

för golvmaterial.

7303 Tidsprogram för torkprogram för golvmaterial !

Temperaturtidsprofil för torkprogram golvmaterial (c:
golvtorkning).

! Varning
Höga framledningstemperaturer i golvvärmekret-
sen leder till överhettning av golvbeläggningen
och till skador på byggnaden.
Installera en temperaturvakt som begränsar den
max. temperaturen i golvvärmekretsens framled-
ning.

■ ”Tidsprogram för torkprogram för golvmaterial
7303” fungerar parallellt på alla värmekretsar.

■ För att värmepumpen för torkprogrammet för golv-
material ska tillkopplas måste ”Värmepump för
byggnadstorkning 7300” stå på ”1”.

■ När en temperaturtidsprofil har valts börjar torkpro-
grammet för golvmaterial omedelbart med framled-
ningstemperaturbörvärdet för dag 1. I huvudmenyn
visas ”Torkprogr. golvmat.”. Följande dag ställs
framledningstemperaturbörvärdet för dag 1 in igen.

■ Torkprogrammet för golvmaterial tar max. 31 dagar
plus startdagens återstående timmar.
Det går även att läsa av hur många dagar som är
kvar på torkprogrammet för golvmaterial (”Torkpro-
gram golv dgr.”). För torkprogrammet för golvmate-
rial visas max. 32 dagar.

Driftsinstruktion för ”Vitotronic 200”

■ Efter ett strömavbrott eller efter att värmepumpsreg-
leringen har kopplats från och till igen fortsätter den
valda temperaturtidsprofilen igen.

■ Om temperaturtidsprofilen är helt klar eller har avbru-
tits via temperaturtidsprofilen ”0” fortsätter värme-
pumpen med det tidigare inställda driftprogrammet.

■ Temperaturtidsprofilerna 7 till 12 reglerar upp till
max. framledningstemperatur.

■ Värmekretsens börvärde för framledningstemperatu-
ren är begränsat till ”Max. framledningstemperatur
värmekrets 200E” även om temperaturtidsprofilen
ger ett högre värde.

■ Om elkassetten kopplas till för torkning av golvmate-
rial ökar strömförbrukningen.

Observera
Beakta föreskrifterna i EN 1264-4. Följande uppgifter
om uppvärmningen ska ingå i värmeinstallatörens pro-
tokoll:
■ Uppvärmningsdata med aktuella framledningstempe-

raturer
■ Uppnådd max. framledningstemperatur
■ Driftsätt och utetemperatur vid överlämnandet

Parametergrupp intern rörkopplingar

Parametergrupp Intern hydraulik
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Värde Temperaturtidsprofil
A Börvärde för framledningstemperatur
B Dagar

”0” Ingen temperaturtidsprofil
Den pågående temperaturtidsprofilen avbryts.
Uppvärmningen eller kyldriften fortsätter

”1” Temperaturtidsprofil 1 (enligt EN 1264-4)

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

”2” Temperaturtidsprofil 2 (enligt ZV Parkett- und
Fußbodentechnik)

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

”3” Temperaturtidsprofil 3 (enligt ÖNORM)

B

A

1 5 10 15 20 25 30
10
20
30
40
50

”4” Temperaturtidsprofil 4

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

Värde Temperaturtidsprofil
A Börvärde för framledningstemperatur
B Dagar

”5” Temperaturtidsprofil 5

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

”6” Temperaturtidsprofil 6
A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

”7” Temperaturprogram med fast värde
Tid: 5 dagar

”8” Temperaturprogram med fast värde
Tid: 10 dagar

”9” Temperaturprogram med fast värde
Tid: 15 dagar

”10” Temperaturprogram med fast värde
Tid: 20 dagar

”11” Temperaturprogram med fast värde
Tid: 25 dagar

”12” Temperaturprogram med fast värde
Tid: 30 dagar

730A Framledningstemp. vid extern behovssignal kylning !

Ska inte ändras!

730C Framledningstemp. vid extern behovssignal !

Börvärdet för framledningstemperaturen i sekundärk-
retsen vid extern behovssignal till värmepumpen, obe-
roende av ärvärdet för rumstemperaturen eller utetem-
peraturen.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 °C

Parametergrupp intern rörkopplingar

 7303 Tidsprogram för torkprogram för… (fortsättning)
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Ställ parametern ”Frigivning växelventil värme/VV
730D” på ”1”, om en pump och en växelventil används
för omkoppling mellan varmvattenuppvärmning och
rumsuppvärmning i sekundärkretsen.
Ställ denna parameter på ”0” när 2 pumpar används
(sekundärpump och laddpump för varmvattenupp-
värmning).

Värde Innebörd
”0” ■ Växelventilen finns inte

■ Varmvattenuppvärmningen sker, separat
från rumsuppvärmningen, via laddpumpen
för varmvattenuppvärmning (på hetvattensi-
dan)

■ Sekundärpumpen är frånkopplad vid varm-
vattenuppvärmning

”1” ■ Växelventilen finns
■ Sekundärpumpen är tillkopplad vid varm-

vattenuppvärmning

730E Integral elkassett !

Bryttröskel för elkassett, värmepump steg 2 och
följe-värmepump

För att undvika att den extra värmekällan tillkopplas
omedelbart ifall börvärdet för temperaturen under-
skrids en kort stund använder värmepumpsregleringen
effektintegralen som tillkopplingskriterium. Denna
integral baseras på tiden och storleken på avvikelsen
mellan temperaturbörvärdet och temperaturärvärdet.
Effektintegralen är den grå ytan mellan temperaturär-
värdets förlopp och temperaturbörvärdets kurva. Där-
med är effektintegralens enhet K·min.

 / : Reglering till returtemperatur i sekundärkretsen
: Reglering till framledningstemperatur i sekun-

därkretsen

A
C

B

t
Bild 47

A Temperaturbörvärde
B Aktuell temperatur
C Effektintegral

Observera
Den regleringsinterna laststyrningen avgör utifrån eko-
nomisk och miljömässiga faktorer huruvida elkasset-
ten, värmepumpen steg 2 eller en följe-värmepump
ska tillkopplas.

Styrka på effektanpassningen för modulerande
värmepumpar 

Vid stora avvikelser från ärvärdet för framledningstem-
peraturen till börvärdet i sekundärkretsen regleras
modulerande värmepumpar till en kompressoreffekt på
100 %, t.ex. Vitocal 300-A. Först när denna avvikelse
är lägre minskar kompressoreffekten.
Det inställda värdet anger styrkan på minskningen. Ett
stort värde ger en stark minskning.

Bryttröskel för ”Aktiv kyla” i den utetemperatur-
styrda kyldriften  / 

För ”Aktiv kyla” måste framledningstemperaturens bör-
värde ha överskridits i utetemperaturstyrd kyldrift.
Samtidigt måste integralen från framledningstempera-
turens ärvärde till börvärde överskrida det inställda
värdet. Utifrån denna integral beräknas även den nöd-
vändiga kompressoreffekten.

Inställningsvärde i K·min

730F Effekt kompressor vid min. utetemperatur !  / 

Inställt värde för kompressorns effekt. Reglering till ett konstant effektvärde under kompres-
sorns startfas förbättrar effektregleringens rekation.

Parametergrupp intern rörkopplingar

730D Frigivning växelventil värme/VV !

57
91

 1
08

 S
E

Pa
ra

m
et

er



213

Detta effektvärde kan bestämmas separat för min. och
max. utetemperatur. Effektvärden för temperaturer där-
emellan fastställs genom linjär interpolering.

Observera
Ställ in ”Effekt kompressor vid min. utetemperatur
730F” högre än ”Effekt kompressor vid max. ute-
temperatur 7310”.

Inställningsvärde i %

7310 Effekt kompressor vid max. utetemperatur !  / 

Inställt värde för kompressorns effekt.
Reglering till ett konstant effektvärde under kompres-
sorns startfas förbättrar effektregleringens rekation.
Detta effektvärde kan bestämmas separat för min. och
max. utetemperatur. Effektvärden för temperaturer där-
emellan fastställs genom linjär interpolering.

Observera
Ställ in ”Effekt kompressor vid min. utetemperatur
730F” högre än ”Effekt kompressor vid max. ute-
temperatur 7310”.

Inställningsvärde i %

7319 Taktinterv. värmekr.pumpar !

I taktad drift till- och frånkopplas följande cirkulations-
pumpar cykliskt. På så sätt minskar energiförbruk-
ningen jämfört med kontinuerlig drift.
■ Alla värmekretspumpar vid värmeanläggningar med

hetvattenackumulatortank
■ Sekundärpump vid värmeanläggningar utan hetvat-

tenackumulatortank

Takning är endast aktiv om utetemperaturen har över-
skridit –10 °C.

t
C

D

BA A

Bild 48

A Cirkulationspump PÅ
B Cirkulationspump AV
C Tillkopplingstid för 1 cykel
D Cykeltid

Med det inställda värdet går det att ange förhållandet
mellan tillkopplingstiden och cykeltiden (A/D) vid
10 °C. När utetemperaturen sjunker så ökar värme-
pumpsregleringen cykeltiden linjärt, oberoende av ute-
temperaturen. Under –10 °C går cirkulationspumpen
konstant.

Observera
Vid inställningsvärdet ”0” är den taktade driften från-
kopplad.

Inställningsvärde i %

7340 Driftsätt sekundärpump !

Styrning av sekundärpumpen och typen av varvtals-
reglering.

Parametergrupp intern rörkopplingar

 730F Effekt kompressor vid min.… (fortsättning)
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Värde Innebörd
Rumsuppvärmning Varmvattenuppvärmning

”0” Ingen styrning via PWM-signal, t.ex. standardcirkulationspump (flerstegs)
”1” Styrning via PWM-signal:

Standarddrift: 100 %/0 %
Styrning via PWM-signal:
förinställt varvtal 100 %

”2” Styrning via PWM-signal:
drift med fast, föreskrivet varvtal

Styrning via PWM-signal:
förinställt varvtal 100 %

”3” Styrning via PWM-signal:
varvtalet anpassas via effektreglering (PID-re-
gulator) så att en konstant temperaturdifferens
ställs in i sekundärkretsen

Styrning via PWM-signal:
förinställt varvtal 100 %

”4” Styrning via PWM-signal:
varvtalsreglering som vid ”3”

Styrning via PWM-signal:
■ Utan laddsystem: driftsättet ställs in via

”Driftsätt beredarladdpump 6020”
■ Med laddsystem: förinställt varvtal 100 %

7365 Starttid högeffektivitets- cirkulationspump ! 

Om det bara används 1 lågenergipumpför varmvatte-
nuppvärmning och respektive för rumsuppvärmning:
För att förhindra för höga startströmmar ökar lågener-
gipumpen effekten stegvis efter tillkopplingen. Därmed
är flödet mycket litet i startfasen.
Om en omkoppling sker mellan rumsuppvärmning och
varmvattenuppvärmning under avfrostningen kan tem-
peraturen i kondensorn sjunka kraftigt p.g.a. det höga
värmeuttaget vid litet flöde. För att kondensorn inte ska
frysa ihop kan flödet i sekundärkretsen säkerställas
genom efterkörning av cirkulationspumpen som var
aktiv före omkopplingen.

Med det inställda värdet ställs efterkörningstiden in.

Inställningsvärde i s

7378 Golvprogram startdag !

När temperaturtidsprofilen har valts med ”Tidspro-
gram för torkprogram för golvmaterial 7303” börjar
torkprogrammet för golvmaterial omedelbart.
Med parametern ”Golvprogram startdag 7378” kan
du ställa in var temperaturtidsprofilen för startdagen
ska ligga.

Observera
För att värmepumpen för torkprogrammet för golvma-
terial ska tillkopplas måste ”Värmepump för bygg-
nadstorkning 7300” stå på ”1”.

Exempel:
Med inställningsvärdet ”4” börjar torkprogrammet för
golvmaterial omedelbart med framledningstempera-
turbörvärdet för dag 4: Se temperaturtidsprofil i fig. 49.
Om ”Golvprogram slutdag 7379” står på ”0” tar
torkprogrammmet för golvprogrammet 27 dagar istället
för 31.

A

B1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

C

Bild 49

A Börvärde för framledningstemperatur
B Dagar
C Startdag: ”Golvprogram startdag 7378” = ”4”

Parametergrupp intern rörkopplingar

7340 Driftsätt sekundärpump ! (fortsättning)
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Inställningsvärdet är startdagen.

7379 Golvprogram slutdag !

När temperaturtidsprofilen har valts med ”Tidspro-
gram för torkprogram för golvmaterial 7303” börjar
torkprogrammet för golvmaterial omedelbart.
Med parametern ”Golvprogram slutdag 7379” kan
du ställa in var temperaturtidsprofilen för golvprogram-
mets sista dag ska ligga.

Observera
För att värmepumpen för torkprogrammet för golvma-
terial ska tillkopplas måste ”Värmepump för bygg-
nadstorkning 7300” stå på ”1”.

Exempel:
Med inställningsvärdet ”25” slutar torkprogrammet för
golvmaterial på den temperaturtidsprofilens 25:e dag:
Se fig. 50.
Om ”Golvprogram startdag 7378” står på ”0” tar
torkprogrammmet för golvprogrammet 26 dagar istället
för 31.

A

B1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

C

Bild 50

A Börvärde för framledningstemperatur
B Dagar
C Sista dagen för golvprogrammet: ”Golvprogram

slutdag 7379” = ”25”

Inställningsvärdet är golvprogrammets sista dag.

73C0 Driftsätt sekundärpump 2 !

Styrning av sekundärpumpen för värmepump steg 2.

Värde Innebörd
”0” Ingen styrning med PWM-signal, t.ex. stan-

dardcirkulationspump (flerstegs)
”1” till
”3”

Ställ inte in

”4” Varvtalsreglerad drift: styrning med Modbus,
varvtalet anpassas med en effektreglering
(PID-regulator) så att en konstant temperatur-
differens ställs in i sekundärkretsen

Parametergrupp intern rörkopplingar

7378 Golvprogram startdag ! (fortsättning)
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Primärkälla”

4. Välj parameter.

7400 Driftsätt primärkälla !  / 

Anslutning av PWM-signalen från primärpumpen eller
fläkten.

Värde Innebörd
”0” Ingen styrning via PWM-signal, t.ex. stan-

dardcirkulationspump (flerstegs)
”1” PWM-signal från regulatorkrets- och givark-

retskortet (stickkontakt a:DA)
”2” Styrning via Modbus
”3” Analog spänningssignal från kylkretsregula-

torn (0 till 10 V)

Varvtalsreglering7401 Regleringsstrategi primärkälla !  / 

Endast för varvtalsreglerade fläktar eller primärpumpar
(”Driftsätt primärkälla 7400” från ”1” till ”3”).

Värde Innebörd
”0” Reglering till ett konstant varvtal
”1” Varvtalsreglering baserad på kompressorns

effektkurva
”2” Varvtalsreglering baserad på förhållandet

mellan utetemperatur och kompressoreffekt
”3” Varvtalsreglering baserad på differensen mel-

lan inlopps- och utloppstemperaturen på köl-
dbärarsidan (PID-reglerutrustning)

7414 Starteffekt primärkälla ! 

Primärkällans effektbörvärde för följande använd-
ningar:
■ Drift av primärkällan utan kompressor

T.ex. under kompressorns startfas
■ Startvärde för effektreglering

Om varvtalet regleras utifrån differensen mellan pri-
märinloppets temperatur och primärutloppets tempe-
ratur (PID-regulator, ”Regleringsstrategi primär-
källa 7401” på ”3”).

Inställningsvärde i %

Parametergrupp primärkälla

Parametergrupp Primärkälla
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Ackumulatortank”

4. Välj parameter.

7200 Frigivning ackumulator/hydraulisk flödesutjämnare !

Endast i kombination med systemschema 1 och 2.

Observera
I kombination med systemschema 3 till 10 krävs en
hetvattenackumulatortank, och denna är även förin-
ställd.

Värde Innebörd
”0” Hetvattenackumulatortank eller hydraulisk flö-

desutjämnare finns inte
”1” Hetvattenackumulatortank eller hydraulisk flö-

desutjämnare finns

7202 Temperatur i driftstatus Fast värde för ackumulator !

Temperaturen kan inte ställas in högre än ”Max. tem-
peratur ackumulator 7204”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 °C

7203 Hysteres temperatur uppvärmning ackumulator !

Det inställda värdet bestämmer vid vilken avvikelse
från temperaturbörvärdet som hetvattenackumulator-
tankens uppvärmning startar (beroende på driftstatus).

Observera
För Systemschema 1 och 2 är denna funktion endast
tillgänglig om ”Frigivning ackumulator/hydraulisk
flödesutjämnare 7200” står på ”1”.

t
Bild 51

A Börtemperatur hetvattenackumulatortank
B Tillkopplingshysteres
C Uppvärmning hetvattenackumulatortank AV
D Uppvärmning hetvattenackumulatortank PÅ

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

7204 Max. temperatur ackumulator !

När ackumulatortemperaturen uppnår det inställda vär-
det upphör uppvärmningen av hetvattenackumulator-
tanken.

Parametergrupp ackumulatortank

Parametergrupp Ackumulatortank
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Observera
■ För Systemschema 1 och 2 är denna funktion

endast tillgänglig om ”Frigivning ackumulator/
hydraulisk flödesutjämnare 7200” står på ”1”.

■ Om värdet som har ställts in här ligger under ”Max.
framledtemp. värmekrets 200E” kan en ansluten
värmekrets ev. inte försörjas med den beräknande
framledningstemperaturen vid ett stort värmebehov.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 °C

7205 Stoppoptimering ackumulatoruppvärmning !

Stoppoptimeringen ser till att temperaturen i hetvatte-
nackumulatortanken har uppnått det aktuella börvärdet
vid slutet av varje tidsperiod med driftstatusen ”Nor-
mal”.

Värde Innebörd
”0” Stoppoptimering ej aktiv
”1” Stoppoptimering aktiv

Observera
För systemschemana 1 och 2 är stoppoptimeringen
bara tillgänglig om ”Frigivning ackumulator/ hydrau-
lisk flödesutjämnare 7200” är inställd på ”1”.

7208 Temperaturgräns driftstatus fast värde för ackumulatortank !

Om den dämpade utetemperaturen (långtidsmedel-
värde) stiger över denna temperaturgräns spärrar vär-
mepumpsregleringen driftstatusen ”Fast värde” (t.ex.
under sommaren). Hetvattenackumulatortanken värms
endast upp till temperaturbörvärdet för driftstatus
”Normal”.
Om temperaturgränsen överskrids på nytt med 0,5 K
(hysteres) fortsätter driften av hetvattenackumulator-
tanken automatiskt i driftstatus ”Fast värde”.

Observera
För Systemschema 1 och 2 är denna funktion endast
tillgänglig om ”Frigivning ackumulator/hydraulisk
flödesutjämnare 7200” står på ”1”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 °C

7209 Frånkopplingshysteres hetvattenackumulatortank !

Om ackumulatortemperaturen överskrids med den
inställda hysteresen avslutas uppvärmningen av het-
vattenackumulatortanken.
Vilken temperaturgivare som används för frånkopp-
lingen beror på den aktiva driftstatusen i ”Tidspro-
gram hetvattenackumulator”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

720A Driftläge fastvärde endast vid värmebehov !

Driftstatusen ”Fast värde” kan spärras för hetvatte-
nackumulatortanken om det inte finns någon värmebe-
hovssignal genom en av de anslutna värmekretsarna. I
detta fall värms hetvattenackumulatortanken endast
upp till temperaturbörvärdet för driftstatusen ”Nor-
mal”.

Värmebehovssignalen för en värmekrets föreligger i
följande fall:
■ I ”Tidsprogram värme” eller ”Tidsprog. värme/

kyla” är en tidsperiod aktiv.
■ Rumsuppvärmning för frostskydd är tillkopplad

(driftstatus ”Standby”).

Parametergrupp ackumulatortank

7204 Max. temperatur ackumulator ! (fortsättning)
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Värde Innebörd
”0” Driftstatusen ”Fast värde” tillkopplas enligt

”Tidsprog. ackumulator” oavsett om den
värmebehovssignal på värmekretsarna är ak-
tiv.

”1” Driftstatusen ”Fast värde” tillkopplas endast
om en värmebehovssignal är aktiv för en av
de anslutna värmekretsarna.

Observera
För Systemschema 1 och 2 är denna funktion endast
tillgänglig om ”Frigivning ackumulator/hydraulisk
flödesutjämnare 7200” står på ”1”.

Parametergrupp ackumulatortank

720A Driftläge fastvärde endast vid värmebehov ! (fortsättning)

57
91

 1
08

 S
E

Pa
ra

m
et

er

 



220

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Värmekrets 1”
eller
”Värmekrets 2”
eller
”Värmekrets 3”
eller
”Separat kylkrets”

4. Välj parameter.

Observera
Parametrarna i parametergrupperna ”Värmekrets 1”,
”Värmekrets 2”, ”Värmekrets 3” är identiska.

Värmekretsen tilldelas efter den 1:a siffran i parame-
terkoden:
2xxx För värmekrets 1 (utan shunt A1/VK1)
3xxx För värmekrets 2 (med shunt M2/VK2)
4xxx För värmekrets 3 (med shunt M3/VK3)

Det går bara att ställa in tillhörande parametrar om en
värmekrets är en del av systemschemat.

2000 Rumstemperatur normal

Börvärde för rumstemperatur för utetemperatur- eller
rumstemperaturstyrd uppvärmning eller kylning (nor-
mal rumstemperatur).

Driftsinstruktion

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 ℃

2001 Rumstemperatur reducerad

Börvärde för rumstemperatur för reducerad uppvärm-
ning (reducerad rumstemperatur).

Driftsinstruktion

Observera
Max. värdet för ”Rumstemperatur reducerad 2001”
är 1 K under det aktuella värdet för ”Rumstemperatur
normal 2000”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 °C

2003 Fjärrkontroll !

Fjärrkontrollen Vitotrol 200-A (med rumstemperaturgi-
vare) kan användas för varje värme-/kylkrets.

Montage- och serviceinstruktion fjärrkontroll

Observera
Om fjärrkontrollens rumstemperaturgivare ska använ-
das för rumstemperaturuppkoppling för en värme-/kylk-
rets får ”Rumstemperaturuppkoppling 200B” inte
vara inställd på ”0”.

Värde Innebörd
”0” Fjärrkontrollen är inte aktiverad
”1” Fjärrkontrollen för den valda värme-/kylkret-

sen finns och är aktiverad. Rumstemperatur-
givaren är aktiverad

Observera
När värmepumpen är inställd på ”Manuell drift” har
fjärrkontrollerna ingen funktion: Se driftsinstruktion
”Vitotronic 200”.

Parametergrupp värmekretsar/kylkrets

Parametergrupp värmekrets/kylkrets
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Rumstemperaturstyrd reglering av värme-/kylkretsen.
Gäller endast för rumsuppvärmning.

Värde Innebörd
”0” Utetemperaturstyrd reglerutrustning för rum-

suppvärmning aktiv:
Värmepumpsregleringen beräkning värme-
kretsens börvärde för framledningstemperatur
utifrån börvärdet för rumstemperatur, utetem-
peraturen och den inställda värmekurvan.

”1” Rumstemperaturstyrd reglerutrustning för
rumsuppvärmning aktiv:
Värmepumpsregleringen beräknar börvärdet
för framledningstemperaturen utifrån den ak-
tuella avvikelsen mellan rumstemperaturens
börvärde och ärvärde. Värmekurvans lutning
och nivå går inte att ställa in i regleringen för
denna värmekrets.
Förutsättning: Rumstemperaturgivaren är an-
sluten och aktiverad (”Fjärrkontroll 2003” på
”1”), annars är ”0” automatiskt inställt.

”2”
”3”

Observera
■ Om värmekretsen används för tilluftsuppvärmning

(ventilationsvärmekrets) går det inte att ställa in rum-
stemperaturstyrd reglering (”Frigivning av vatten-
buret eftervärmningsbatteri 7D02”).

■ Den rumstemperaturstyrda kylningen för värme-/
kylkretsen aktiveras med ”Rumstemperaturstyr-
ning kylkrets 7105”.

■ För en värme-/kylkrets kan båda rumstemperatur-
styrd kylning (”Rumstemperaturstyrning kylkrets
7105” på ”1”) och utetemperaturstyrd rumsupp-
värmning (”Rumstemperaturstyrning 2005” på
”0”) vara inställda samtidigt.

2006 Nivå värmekurva

Driftsinstruktion

Värdena för framledningstemperaturen från värmekur-
vorna överförs direkt som börvärden för värmekret-
sarna.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

2007 Lutning värmekurva

Driftsinstruktion Värdena för framledningstemperaturen från värmekur-
vorna överförs direkt som börvärden för värmekret-
sarna.

200A Inflytande rumstemperaturuppkoppling !

Rumstemperaturens inflytande på värmekretsens bör-
värde för framledningstemperaturen vid utetemperatur-
styrd reglering. Börvärdet för framledningstemperatu-
ren anpassas med det inställda värdet multiplicerat
med differensen mellan rumstemperaturens börvärde
och ärvärde i Kelvin.

Förutsättningar:
■ Rumstemperaturgivare finns (”Fjärrkontroll 2003”)
■ Rumstemperaturuppkopplingen aktiv (”Rumstempe-

raturuppkoppling 200B”)

Exempel:
■ Börvärde för rumstemperatur = 20 °C
■ Ärvärde för rumstemperatur = 18,5 °C
■ ⇒ Differensen mellan rumstemperaturens börvärde

och ärvärde = 1,5 K
■ ”Inflytande rumstemperaturuppkoppling 200A”

= 2
■ Börvärdet för framledningstemperaturen anpassas

med 1,5 K · 2 = 3 K

Observera
Med inställningsvärdet ”0” är rumstemperaturupp-
kopplingen frånkopplad.

Inställningsvärde utan enhet

Parametergrupp värmekretsar/kylkrets

2005 Rumstemperaturstyrning !
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I kombination med rumstemperaturgivare (”Fjärrkont-
roll 2003”).

Värde Innebörd
”0” Utetemperaturstyrd reglering utan rumsinfly-

tande: börvärdet för framledningstemperatu-
ren korrigeras inte

”1” Utetemperaturstyrd reglering med rumstem-
peraturuppkoppling för driftstatus ”Reduce-
rad”

Värde Innebörd
”2” Utetemperaturstyrd reglering med rumstem-

peraturuppkoppling för driftstatus ”Normal”
”3” Utetemperaturstyrd reglering med rumstem-

peraturuppkoppling för driftstatus ”Reduce-
rad” och ”Normal”

200E Max. framledtemp. värmekrets !

Börvärdet för framledningstemperaturen, som beräk-
nas med hjälp av utetemperaturen, värmekurvan och
börvärdet för rumstemperatur i vald värmekrets,
begränsas till ett maximalvärde med denna parameter.

 / : I värmekretsen utan shunt A1/VK1 använder
värmepumpen returtemperaturen som bör-
värde p.g.a. begränsade moduleringsegenska-
per. Börvärdet för returtemperaturen beräknas
med hjälp av börvärdet för framledningstempe-
raturen minus 5 K.

: Det går att reglera med framlednings- eller
returtemperaturen som börvärde.

Observera
■ Värmepumpsregleringen kan med denna parameter

endast begränsa börvärdet. I framledningen till en
golvvärmekrets måste därför alltid en temperatur-
vakt monteras (tillbehör) för max. temperaturbe-
gränsning.

■ Vid rumsuppvärmning med hjälp av en ventilations-
värmekrets får ingen av värmekretsarna ställas in på
ett värde över 57 °C.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 °C

2015 Pulstid shunt värmekrets !

Tidsperioden för den fullständiga omkopplingen av
shunten mellan 2 driftlägen (vinkelområde 90°).
Detta värde är en egenskap för shuntmotorn: Se tek-
niska data för shuntmotor.
Om den inställda tiden för den använda shunten är för
kort kan det leda till att shunten ”vibrerar”.

Observera
Denna parameter påverkar endast shuntar som aktive-
ras direkt av värmepumpsregleringen (ej vid aktivering
via KM-BUS). På värmekretsar utan shunt har denna
parameter ingen effekt.

Inställningsvärde i s

2022 Rumstemperatur i partydrift

Rumstemperaturens börvärde för partydrift.

Driftsinstruktion

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 ℃

Parametergrupp värmekretsar/kylkrets

200B Rumstemperaturuppkoppling !
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Kylning”

4. Välj parameter.

7100 Kylfunktion !

Värde Innebörd
”0” Ingen kylning
”1” ”Naturkyla” med NC-box utan shunt (tillbehör)
”2” ”Naturkyla” med NC-box med shunt (tillbehör)
”3” ”Aktiv kyla”

Observera
Eftersom kompressorn körs med ”Aktiv kyla” måste
denna funktion dessutom friges av användaren (se
driftsinstruktionen).

7101 Kylkrets !

Med denna parameter fastställs om kylningen ska ske
via en värmekrets eller via den separata kylkretsen.

Värde Innebörd
”1” Kylning via värmekrets A1/VK1
”2” Kylning via värmekrets M2/VK2
”3” Kylning via värmekrets M3/VK3
”4” Kylning via separat kylkrets SKK

7102 Börvärde för rumstemperatur separat kylkrets

Driftsinstruktionen ”Vitotronic 200”

Förutsättningar:
■ Rumstemperaturgivare är ansluten (t.ex. till F16 på

regulator- och givarkretskortet).
■ ”Kylkrets 7101” står på ”4”.

Observera
Vid kylning via en värme-/kylkrets ställs börvärdet för
rumstemperatur in med parametern ”Rumstempera-
tur normal 2000”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 °C

7103 Min. framledningstemperatur kyla !

Börvärdet för framledningstemperaturen för kyldrift
bestäms enligt följande:
■ Utetemperaturstyrd kyldrift:

enligt den inställda kylkurvan och det inställda bör-
värdet för rumstemperaturen

■ Rumstemperaturstyrd kyldrift:
av differensen mellan börvärdet för rumstemperatu-
ren och ärvärdet för rumstemperaturen

Om börvärdet för framledningstemperaturen ger ett
lägre värde vid beräkningen, än det som har angetts
här begränsas börvärdet för framledningstempera-
turen till detta värde.

Observera
Begränsningen av börvärdet för framledningstempera-
turen som har ställts in här gäller för en värme-/kylk-
rets och för en separat kylkrets.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 °C

Parametergrupp kylning

Parametergrupp Kyla
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Vid utetemperaturstyrd reglering gäller att ju högre vär-
det är, desto större är rumstemperaturens inflytande
på börvärdet för framledningstemperaturen i kylkret-
sen.
Förutsättning:
Rumstemperaturgivaren är ansluten (t.ex. via Vitotrol).

Exempel:
Se ”Inflytande rumstemperaturuppkoppling 200A”.

Observera
Med inställningsvärdet ”0” är rumstemperaturupp-
kopplingen frånkopplad.

Inställningsvärde utan enhet

7105 Rumstemperaturstyrning kylkrets !

För rumskylning via värme-/kylkrets eller den separata
kylkretsen.

Värde Innebörd
”0” Utetemperaturstyrd reglering för rumskylning

aktiv:
Regleringen beräkningar värmekretsens bör-
värde för framledningstemperatur utifrån bör-
värdet för rumstemperatur, utetemperaturen
och den inställda kylkurvan.

”1” Rumstemperaturstyrd reglering för rumskyl-
ning aktiv:
Regleringen beräknar börvärdet för framled-
ningstemperaturen utifrån den aktuella avvi-
kelsen mellan rumstemperaturens börvärde
och ärvärde. Det går inte att ställa in lutning
och nivå på den separata kylkretsens kylkur-
va.

Förutsättningar:
■ Rumskylning via separat kylkrets: Rumstemperatur-

givare till F16 på relä- och givarkretskort är ansluten.
Observera
Alternativt kan även rumstemperaturgivaren (inbyggd
i Vitotrol) från en annan värme-/kylkrets användas
(”Placering rumstemperaturgivare separat kylk-
rets 7106” > ”0”).

■ Rumskylning via värme-/kylkrets: Fjärrkontrollen är
ansluten.
Observera
För en värme-/kylkrets kan båda rumstemperatur-
styrd kylning (”Rumstemperaturstyrning kylkrets
7105” på ”1”) och utetemperaturstyrd rumsupp-
värmning (”Rumstemperaturstyrning 2005” på
”0”) vara inställda samtidigt.

7106 Placering rumstemperaturgivare separat kylkrets !

Med denna parameter fastställs vilken rumstempera-
turgivare som används för den separata kylkretsens
rumstemperaturstyrda reglering.
Rumstemperaturgivarna för värme-/kylkretsarna A1/
VK1, M2/VK2 och M3/VK3 är inbyggda i fjärrkontrollen.

Värde Innebörd
”0” Rumstemperaturgivare som är direkt ansluten

till värmepumpsregleringen (anslutning F16
på relä- och givarkretskortet)

”1” Rumstemperaturgivare A1/VK1 används:
Ställ ”Fjärrkontroll 2003” på ”1”

Värde Innebörd
”2” Rumstemperaturgivare M2/VK2 används:

Ställ ”Fjärrkontroll 3003” på ”1”
”3” Rumstemperaturgivare M3/VK3 används:

Ställ ”Fjärrkontroll 4003” på ”1”.
”4” Ska inte ställas in!

7107 Hysteres rumstemperatur kylkrets !

Hysteres rumstemperatur för rumstemperaturstyrd
kyldrift via värmekrets eller separat kylkrets.

Parametergrupp kylning

7104 Inflytande rumstemp.uppkoppling kylkrets !
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■ Rumstemperaturen överskrider börvärdet för rum-
stemperatur med det inställda värdet:
Kylningen tillkopplas.

■ Rumstemperaturen underskrider börvärdet för rum-
stemperatur med två gånger ”Hysteres rumstem-
peratur kylkrets 7107”:
Kylning frånkopplas.

Förutsättning: Rumstemperaturgivaren är ansluten och
aktiverad.
■ Värme-/kylkrets:

Fjärrkontrollens rumstemperaturgivare (”Fjärrkont-
roll 2003”)

■ Separat kylkrets:
Rumstemperaturgivare (anslutning till F16 på relä-
och givarkretskortet): Se ”Placering rumstempera-
turgivare separat kylkrets 7106”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

7109 Frigivning framledningstemperaturgivare kylkrets !  / 

Framledningstemperaturgivare kyla vid kylning via vär-
mekrets utan shunt A1/VK1 eller den separata kylkret-
sen: Anslutning till F14 på relä- och givarkretskort

Observera
Vid kylning via en värmekrets med shunt används den
framledningstemperaturgivaren som behövs för rum-
suppvärmning även för kylning.

Värde Innebörd
”0” Framledningstemperaturgivaren kyla finns

inte. Sekundärkretsens framledningstempera-
turgivare används.

”1” Framledningstemperaturgivaren kyla är an-
sluten och används.

7110 Nivå kylkurva

Driftsinstruktion för ”Vitotronic 200”

Värdet för framledningstemperaturen från kylkurvan
överförs direkt som börvärde för kylkretsen.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

7111 Lutning kylkurva

Driftsinstruktion för ”Vitotronic 200”

Värdet för framledningstemperaturen från kylkurvan
överförs direkt som börvärde för kylkretsen.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1

7116 Fjärrkontroll kylkrets !

Ska inte ändras!

Parametergrupp kylning

7107 Hysteres rumstemperatur kylkrets ! (fortsättning)
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: Kylvattenackumulatortanken är kopplad paral-
lell med NC-/AC-boxen: tar upp värme från
kylkretsarna vid kyldrift. Används som primär-
källa vid uppvärmning.

/ : Kylvattenackumulatortanken är kopplad paral-
lell med hetvattenackumulatortanken: buffrar
kyla. Används för att förlänga gångtiden vid
kyldrift.

Värde Innebörd
”0” Kylvattenackumulatortanken finns inte
”1” Kylvattenackumulatortanken är aktiverad

71FE Frigivning aktiv kyla

För att värmepumpen ska koppla till aktiv kyla måste
denna kyldrift friges en gång.

Driftsinstruktion för ”Vitotronic 200”

Parametergrupp kylning

7120 Frigivning kylvattenackumulator !

57
91

 1
08

 S
E

Pa
ra

m
et

er



227

1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Ventilation”

4. Välj parameter.

7D00 Frigivning Vitovent !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X X X X X

Frigivning av en ventilationsutrustning för värme-
pumpsdrift.
Förutsättning:
Ventilationsutrustningen är ansluten till värmepumps-
regleringen via Modbus.

Värde Innebörd
”0” Ingen ventilationsutrustning frigiven
”1” Vitovent 300-F är frigiven. Ventilationspara-

metrarna (”7Dxx”) som hör till denna venti-
lationsutrustning kan ställas in.

”2” Vitovent 200-C är frigiven. Ventilationspara-
metrarna (”7Dxx”) som hör till denna venti-
lationsutrustning kan ställas in.

”3” Vitovent 200-W, Vitovent 300-C eller
Vitovent 300-W är frigiven. Parametrarna
(”7Dxx”, ”C1xx”) som hör till ventilationsut-
rustningen kan ställas in.

7D01 Frigivning förvärmningsbatteri el !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Frigivning/funktion av elektriskt förvärmningsbatteri
(tillbehör) för frostskydd av ventilationsutrustningen.

Förutsättning:
Elektriskt förvärmningsbatteri ansluts till ventilationsut-
rustningens reläkretskort.

Värde Vitovent 200-C Vitovent 300-F
”0” Förvärmningsbatteriet är inte frigivet. Med ”Stra-

tegi passivt frostskydd 7D2C” går det att ställa
in en avfrostningsfunktion utan elektriskt förvärm-
ningsbatteri.

Förvärmningsbatteriet är inte frigivet. Frosts-
kyddsfunktion utan förvärmningsbatteri är aktiv.

”1” Avfrostning via bypass:
Om värmeväxlaren är nedisad aktiveras bypass.
Uteluften som värms upp av förvärmningsbatteri-
et strömmar förbi bypass på värmeväxlaren.

Förvärmningsbatteriet är frigivet. Frostskyddet är
aktivt.

”2” Komfortfunktion Frostskydd:
Det elektriska förvärmningsbatteriet tillkopplas
om differensen mellan tillufts- och frånluftstempe-
raturen överskrider 4,5 K.

Ska inte ställas in!

7D02 Frigivning av vattenburet eftervärmningsbatteri !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Frigivning av vattenburet eftervärmningsbatteri (tillbe-
hör) för tilluftsuppvärmning.

Förutsättning:
Det vattenburna eftervärmningsbatteriet är inbyggt i
ventilationsutrustningen och anslutet till värmepumpen
som värmekrets A1/VK1 (ventilationsvärmekrets).

Parametergrupp ventilation

Parametergrupp Fläkt
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Värde Innebörd
”0” Det hydrauliska eftervärmningsbatteriet är

inte frigivet.
”1” Det hydrauliska eftervärmningsbatteriet är

frigivet.

7D04 Frigivning temperaturmålreglering !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Tilluftsuppvärmning med följande börvärde för tilluft-
stemperatur: värmekretsens börvärde för framled-
ningstemperatur minus 5 K.
Börvärdet för framledningstemperatur baseras på bör-
värdet för rumstemperatur (”Rumstemperatur normal
2000” eller ”Rumstemperatur reducerad 2001”) och
den dämpade utetemperaturen (långtidsmedelvärde)
enligt den inställda värmekurvan/kylkurvan.

Värde Innebörd
”0” Reglering till konstant luftflöde enligt den in-

ställda fläktfunktionen, driftprogrammet och
tidsprogrammet

”1” Det föreskrivna luftflödet regleras oberoende
av börvärdet för tilluftstemperaturen.

7D05 Frigivning fuktgivare !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Frigivning för reglering av luftfuktigheten i rummet vid
drift med ventilationsutrustningen.
Förutsättning:
CO2-/fuktgivaren (tillbehör) är ansluten till ventilations-
utrustningens reläkretskort.

När driftstatusen ”Normal” är aktiv i tidsprogrammet
ventilation anpassas luftflödet beroende på luftfuktig-
heten. ”Flöde reducerad ventilation 7D0A” och
”Flöde forcerad ventilation 7D0C” utgör reglerings-
gränserna.

Värde Innebörd
”0” Luftfuktighetsregleringen är inte frigiven
”1” Luftfuktighetsregleringen är frigiven

7D06 Frigivning CO2-givare !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Frigivning för reglering av CO2-koncentrationen i rum-
met vid drift med ventilationsutrustning.
Förutsättning:
CO2-/fuktgivaren (tillbehör) är ansluten till ventilations-
utrustningens reläkretskort.
När driftstatusen ”Normal” är aktiv i tidsprogrammet
ventilation anpassas luftflödet beroende på CO2-kon-
centrationen. ”Flöde reducerad ventilation 7D0A”
och ”Flöde forcerad ventilation 7D0C” utgör regle-
ringsgränserna.

Värde Innebörd
”0” Regleringen av CO2-koncentrationen är inte

frigiven
”1” Regleringen av CO2-koncentrationen är frigi-

ven

Parametergrupp ventilation
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Börvärde för frånlufttemperatur för ventilationsdrift.
■ Vid en frånlufttemperatur < ”Börvärde för frånluft-

temperatur 7D08” minus 1 K kan bypassen aktive-
ras för passiv uppvärmning. Uteluften/leds inte via
värmeväxlaren.

■ Vid frånlufttemperaturer > ”Börvärde för frånluft-
temperatur 7D08” plus 1 K kan bypassen aktiveras
för passiv kylning. Uteluften/leds inte via värme-
växlaren.

Observera
För att passiv uppvärmning och passiv kylning ska till-
kopplas måste ytterligare villkor uppfyllas: Se ”Min.
tilluftstemperatur för bypass 7D0F” och kapitlen
”Passiv uppvärmning” och ”Passiv kylning” i ”funktions-
beskrivningen”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 ℃

7D0A Flöde reducerad ventilation !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Börflöde för driftstatus ”Reducerad” i tidsprogrammet
för ventilation (fläktsteg 2 ).
Inställningsvärdet är beroende av byggnaden och pro-
jekteringen.

Riktvärden för inställningen:
■ Vitovent 300-F: Mitt emellan 85 m3/h och ”Flöde

börvärde ventilation 7D0B”
Vitovent 200-C: Mitt emellan 70 m3/h och ”Flöde
börvärde ventilation 7D0B”
eller

■ ca 30 % lägre än ”Flöde börvärde ventilation
7D0B”

Inställningsvärde i m3/h

7D0B Flöde börvärde ventilation !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Börflöde för driftstatus ”Normal” i tidsprogrammet för
ventilation (fläktsteg 3 ).

Här ställer man in flödet som dimensionerades under
projekteringen.

Inställningsvärde i m3/h

7D0C Flöde forcerad ventilation !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Börflöde för driftstatus ”Intensiv” i tidsprogrammet för
ventilation (fläktsteg 4 ).
Inställningsvärdet är beroende av byggnaden och pro-
jekteringen.

Riktvärden för inställningen:
■ Vitovent 300-F: Mitt emellan ”Flöde börvärde venti-

lation 7D0B” och 280 m3/h
Vitovent 200-C: Mitt emellan ”Flöde börvärde venti-
lation 7D0B” och 200 m3/h
eller

■ ca 30 % högre än ”Flöde börvärde ventilation
7D0B”

Inställningsvärde i m3/h

Parametergrupp ventilation
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

För att förhindra oönskad kondensvattenbildning på till-
uftsledningarna friges bypassen för passiv kylning
endast under följande villkor:

Vitovent 200-C:
■ Utetemperatur (luftinlopp värmeväxlare) > ”Min. till-

uftstemperatur för bypass 7D0F” plus 0,5 K

Vitovent 300-F:
■ Tilluftstemperatur > ”Min. tilluftstemperatur för

bypass 7D0F” minus 1,5 K
Och

■ Utetemperatur (luftinlopp värmeväxlare) > ”Min. till-
uftstemperatur för bypass 7D0F” plus 1,5 K

Observera
För att passiv kylning ska tillkopplas måste ytterligare
villkor uppfyllas: Se ”Börvärde för frånluftstempera-
tur 7D08” och kapitlet ”Passiv kylning” i ”funktionsbe-
skrivningen”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 ℃

7D18 CO2-värde för höjning flöde !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Luftflödet ökas när CO2-koncentrationen i rummet
överskrider den inställda gränsen. Luftflödet sänks när
denna gräns underskrids.
”Flöde reducerad ventilation 7D0A” och ”Flöde for-
cerad ventilation 7D0C” utgör regleringsgränserna.

Förutsättningar:
■ CO2-/fuktgivaren (tillbehör) är ansluten till ventila-

tionsutrustningens reläkretskort (”Frigivning CO2-
givare 7D06” på ”1”).

■ Driftstatusen ”Normal” är aktiv i tidsprogrammet
ventilation.

Inställningsvärde i ppm (parts per million)

7D19 Fuktvärde för höjning flöde !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Luftflödet ökas när luftfuktigheten i rummet överskrider
den inställda gränsen. Luftflödet sänks när denna
gräns underskrids.
”Flöde reducerad ventilation 7D0A” och ”Flöde for-
cerad ventilation 7D0C” utgör regleringsgränserna.

Förutsättningar:
■ CO2-/fuktgivaren (tillbehör) är ansluten till ventila-

tionsutrustningens reläkretskort (”Frigivning fuktgi-
vare 7D05” på ”1”).

■ Driftstatusen ”Normal” är aktiv i tidsprogrammet
ventilation.

Inställningsvärde i %

7D1A Tidsintervall frostskydd ventilation !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Endast i kombination med elektriskt förvärmningsbat-
teri (”Frigivning förvärmningsbatteri el 7D01” på
”1”):
Om tilluftstemperaturen underskrider 5 °C frånkopplas
båda fläktar under den inställda tiden. Vid återinkopp-
lingen måste tilluftstemperaturen överskrida 5 °C.

Parametergrupp ventilation

7D0F Min. tilluftstemperatur för bypass
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Inställningsvärde i min

7D1B Tid forcerad ventilation !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

När ”Intensivdrift” ställs in på värmepumpsregler-
ingen kopplas den senast valda funktionen eller drift-
programmet till automatiskt, t.ex. ”Ventilationsauto-
matik” när den inställda tiden har gått ut.

Observera
Om ”Spardrift” var aktiverat innan kopplar reglerut-
rustningen till ”Ventilationsautomatik”. 

Inställningsvärde i min

7D1D Källa ärvärde för rumstemperatur !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Rumstemperaturgivare för tilluftsuppvärmning via ven-
tilationsvärmekrets A1/VK1 (”Frigivning eftervärm-
ningsbatteri hydrauliskt 7D02” på ”1”).

Rumstemperaturgivaren krävs i följande fall:
■ Utetemperaturstyrd reglering med rumstemperatu-

ruppkoppling (”Rumstemperaturuppkoppling
200B” på ”1”, ”2” eller ”3”)

■ Rumstemperaturstyrd reglering

Värde Innebörd
”0” Ventilationsutrustningens avgastemperaturgi-

vare används
”1” Rumstemperaturgivaren för Vitotrol används.

7D21 Värmekrets för spärr bypassventil !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X X X

■ Vid rumsuppvärmning via den inställda värmekretsen
aktiveras inte bypassen för passiv kylning.
Därmed förhindras att värme som tillförts via värme-
anläggningen leds ut i det fria via ventilationsutrust-
ningens bypass.

■ Endast Vitovent 300-F:
Vid rumskylning via den inställda värme-/kylkretsen
aktiveras inte bypassen för passiv uppvärmning.
På så sätt förhindras att värme som tillförts via
värme-/kylkretsen leds ut i det fria igen via ventila-
tionsutrustningens bypass.

Ytterligare villkor som gör att passiv uppvärmning eller
kylning inte kopplas till: Se kapitlet ”Passiv uppvärm-
ning” och ”Passiv kylning” i ”funktionsbeskrivningen”.

Inställning i bitfält (se kapitlet ”Inställning av paramet-
rar”): Flera Bits kan väljas.

Observera
 öppnar inställningshjälpen.

Bit Innebörd
”Bit 1” Värmekrets A1/VK1
”Bit 2” Värmekrets M2/VK2
”Bit 3” Värmekrets M3/VK3

Observera
Bypassen får aktiveras om ingen Bit har valts.

Inställningsvärdet bestäms av kombinationen av valda
Bits.

Parametergrupp ventilation
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

För att utjämna tryckskillnaden mellan tillufts- och från-
luftssidan kan varvtalet på en av fläktarna höjas jäm-
fört med den andra. Fläktens styrspänning ökas per-
manent med värdet som har ställts in här.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,01 V

7D28 Fläkt för anpassning styrspänning !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Fläkten vars varvtal ska ökas med ”Anpassning styr-
spänning 7D27” för att jämna ut tryckskillnaden.

Observera
För att undvika obalanser begränsas samtidigt styr-
spänningen för fläkten som inte väljs till 10 V minus
”Anpassning styrspänning 7D27”. Därmed reduce-
ras även det max. luftflödet.

Värde Innebörd
”0” Tilluftsfläkt
”1” Frånluftsfläkt

7D2C Strategi passivt frostskydd !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Med denna parameter fastställs vilken frostskydds-
funktion som tillkopplas när is bildas på värmeväxla-
ren.
Förutsättning:
”Frigivning förvärmningsbatteri 7D01” står på ”0”.

Värde Innebörd
”0” Frånkoppling av fläktarna:

Om värmeväxlaren är nedisad frånkopplas
båda fläktar.

”1” Avfrostning via bypass:
Om värmeväxlaren är nedisad öppnas by-
passen och den kalla uteluften förs förbi vär-
meväxlaren.

”2” Avfrostning genom obalans:
Om värmeväxlaren är nedisad frånkopplas
tilluftsfläkten.

7D2E Typ luftvärmeväxlare (FTX) !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Typ av värmeväxlare i ventilationsutrustningen

Värde Innebörd
”0” Motströmsvärmeväxlare:

En stor del av energin överförs från frånluf-
ten till uteluften via motströmsvärmeväxla-
ren.

”1” Entalpivärmeväxlare:
Utöver värmeåtervinningen enligt motström-
sprincipen överförs dessutom en del av luft-
fuktigheten från frånluften till tilluften.

Parametergrupp ventilation

7D27 Anpassning styrspänning !
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Placering av ventilationsutrustningen

Värde Innebörd
”0” Takmontage
”1” Väggmontage eller montage i lutningsrikt-

ningen

7D3A Funktion extern 230 V-ingång ventilation !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

För att ”Intensivdrift” ska kunna tillkopplas via en
extern brytare eller knapp (badrumskontakt) måste
badrumskontakten aktiveras.

Värde Innebörd
”0” Det går inte att använda badrumskontakten.
”1” Det går att använda badrumskontakten.
”2” Ska inte ställas in!

7D3B Tid badventilation !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Max. tid för ”Intensivdrift” ifall denna funktion har till-
kopplats via en extern brytare eller knapp (badrum-
skontakt).

Inställningsvärde i min

7D5E Startspärr ventilation tidsperioder del 1 !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Vid behov frånkopplas fläktarna för att skydda värme-
växlaren mot frost, beroende på temperaturvillkoren
och den valda avfrostnings- eller frostskyddsfunktio-
nen.
Om temperaturvillkoren inte längre uppfylls så återin-
kopplas fläktarna vid de inställda tiderna (0:00 till
15:00).
Inställning i bitfält (se kapitlet ”Inställning av paramet-
rar”): Flera Bits kan väljas.

Observera
 öppnar inställningshjälpen.

Bit Innebörd
”Bit 1” kl. 00:00
”Bit 2” kl. 01:00
”Bit 3” kl. 02:00
... ...
”Bit 16” kl. 15:00

Exempel:
”Bit 3”, ”Bit 7”, ”Bit 9” och ”Bit 11” har valts:
Fläktarna återinkopplas kl. 2:00, 6:00, 8:00 och 10:00.

Observera
Med ”Startspärr ventilation tidsperioder del 2
7D5F” väljer du klockslagen 16:00 till 23:00.

Inställningsvärdet bestäms av kombinationen av valda
Bits.

Parametergrupp ventilation

7D2F Placering !
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Vid behov frånkopplas fläktarna för att skydda värme-
växlaren mot frost, beroende på temperaturvillkoren
och den valda avfrostnings- eller frostskyddsfunktio-
nen.
Om temperaturvillkoren inte längre uppfylls så återin-
kopplas fläktarna vid de inställda tiderna (kl. 16:00 till
23:00).
Inställning i bitfält (se kapitlet ”Inställning av paramet-
rar”): Flera Bits kan väljas.

Observera
 öppnar inställningshjälpen.

Bit Innebörd
”Bit 1” kl. 16:00
”Bit 2” kl. 17:00
”Bit 3” kl. 18:00
... ...
”Bit 8” kl. 23:00

Exempel:
”Bit 1”, ”Bit 4”, ”Bit 6” och ”Bit 8” har valts:
Fläktarna återinkopplas kl. 16:00, 19:00, 21:00 och
23:00.

Observera
Med ”Startspärr ventilation tidsperioder del 1
7D5E” väljer du klockslagen 00:00 till 15:00.

Inställningsvärdet bestäms av kombinationen av valda
Bits.

7D71 Anpassning styrspänning tilluftsfläkt !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

För att utjämna tryckskillnaden mellan tillufts- och från-
luftssidan kan varvtalet på tilluftsfläkten höjas eller
sänkas jämfört med frånluftsfläkten. Tilluftsfläktens
styrspänning ökas permanent med värdet som har
ställts in här.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,01 V

7D72 Anpassning styrspänning frånluftsfläkt !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

För att utjämna tryckskillnaden mellan tillufts- och från-
luftssidan kan varvtalet på frånluftsfläkten höjas eller
sänkas jämfört med tilluftsfläkten. Frånluftsfläktens
styrspänning ökas permanent med värdet som har
ställts in här.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,01 V

Parametergrupp ventilation
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Man kan kompensera för systematiska mätfel genom
att ställa in ett positivt eller negativt korrigeringsvärde
(offset) för uteluftstemperaturgivaren.

Rekommendation:
Ställ in ”Läge frostskydd” för ventilationsutrust-
ningen. Jämför temperaturvärdena för alla temperatur-
givare med varandra och/eller med en referenstempe-
ratur efter ett tag. Ställ in rätt korrigeringsvärde för
avvikande temperaturgivare.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

7D77 Givarutjustering tilluftstemperatur !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Man kan kompensera för systematiska mätfel genom
att ställa in ett positivt eller negativt korrigeringsvärde
(offset) för tilluftstemperaturgivaren.

Rekommendation:
Ställ in ”Läge frostskydd” för ventilationsutrust-
ningen. Jämför temperaturvärdena för alla temperatur-
givare med varandra och/eller med en referenstempe-
ratur efter ett tag. Ställ in rätt korrigeringsvärde för
avvikande temperaturgivare.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

7D79 Givarjustering frånluftstemperatur !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Man kan kompensera för systematiska mätfel genom
att ställa in ett positivt eller negativt korrigeringsvärde
(offset) för frånluftstemperaturgivaren.

Rekommendation:
Ställ in ”Läge frostskydd” för ventilationsutrust-
ningen. Jämför temperaturvärdena för alla temperatur-
givare med varandra och/eller med en referenstempe-
ratur efter ett tag. Ställ in rätt korrigeringsvärde för
avvikande temperaturgivare.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

C101 Förvärmningsbatteri !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Frigivning av befintligt elektriskt förvärmningsbatteri
och/eller jordvärmeväxlare.

Observera
 öppnar inställningshjälpen.

! Varning
Om ”Bit 1” inte har valts går det inte att till-
koppla det fabriksmonterade förvärmningsbatte-
riet. Detta gör att kompressorerna ev. frånkopp-
las vid uteluftstemperaturer under –1,5 °C.
Välj alltid ”Bit 1”.

Bit Innebörd
”Bit 1” Från fabrik inbyggt elektriskt förvärmnings-

batteri
”Bit 2” Ska inte ställas in!
”Bit 3” Ska inte ställas in!
”Bit 4” Ska inte ställas in!
”Bit 5” Extra elektriskt förvärmningsbatteri (tillbe-

hör)
”Bit 6” Ska inte ställas in!
”Bit 7” Jordvärmeväxlare i kombination med tre-

vägsventil (på platsen)
”Bit 8”
till
”Bit 15”

Ska inte ställas in!

Inställningsvärdet bestäms av kombinationen av valda
Bits.

Parametergrupp ventilation
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Ska inte ändras!

C105 Fuktgivare !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Om det sitter en fuktgivare i den centrala frånluftsled-
ningen (samlingsrör) ökas eller minskar luftflödet
beroende på luftfuktigheten.

Värde Innebörd
”0” Det finns ingen central fuktgivare.
”1” Den centrala fuktgivaren är monterad i den

centrala frånluftsledningen och är ansluten till
anslutning X4 på ventilationsutrustningens re-
läkretskort. Regleringen av luftfuktigheten är
frigiven.
Funktionskontroll:
I ”Diagnos”  ”Ventilation: översikt” visas
ett större värde än 0 % för ”Fukt”.

Observera
Om regleringen av luftfuktigheten samtidigt är aktiv via
CO2-/fuktgivaren (”Min. spänning ingång 1 C1B1”,
”Min. spänning ingång 2 C1C1”): Regleringen via
den centrala fuktgivaren har prioritet.

C106 CO2 börvärde !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Ska inte ändras!

C108 Bypasstemperatur

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Börvärde för bypasstemperatur för ventilationsdrift:
Vid frånluftstemperaturer > ”Bypasstemperatur
C108” kan bypassen aktiveras för passiv kylning.
Uteluften/leds inte via värmeväxlaren.
Förutsättning: Bypassen är frigiven för passiv kylning
(”Bypassdrift C1A0” på ”0”).

Observera
För att passiv kylning ska tillkopplas måste ytterligare
villkor uppfyllas: Se kapitlet ”Passiv kylning” i ”funk-
tionsbeskrivningen”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 ℃

Parametergrupp ventilation
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Börvärde för luftflöde för ”Energisparläge”, ”Basven-
tilation” och ”Semesterprogram” (fläktsteg 1 ).
Inställningsvärdet är beroende av byggnaden och pro-
jekteringen.

Riktvärde för inställningen:
■ I mitten mellan 0 m3/h och ”Reducerad ventilation

C10A”
eller

■ Ca 30 % lägre än ”Reducerad ventilation C10A”

Observera angående Vitovent 200-W
Denna inställning gäller inte för tilluftsflödet.
Börvärdet för frånluftsflödet ställs in med ”Grundventi-
lation andra fläktkanalen C189”. Tryckobalanser i
ledningssystemet kan jämnas ut med olika inställ-
ningar för tillufts- och frånluftsflöde.

■ Vitovent 200-W: Inställningsvärde i % enligt fläktkur-
vor

Karakteristiska kurvor för fläkt
Montage- och serviceinstruktion
”Vitovent 200-W”

■ Vitovent 300-C/300-W: Inställningsvärde i m3/h

C10A Reducerad ventilation !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Börflöde för driftstatus ”Reducerad” i tidsprogrammet
för ventilation (fläktsteg 2 ).
Inställningsvärdet är beroende av byggnaden och pro-
jekteringen.

Riktvärden för inställningen:
■ I mitten mellan ”Grundventilation C109” och ”Bör-

värde ventilation C10B”
eller

■ Ca 30 % lägre än ”Börvärde ventilation C10B”

Observera angående Vitovent 200-W
Denna inställning gäller inte för tilluftsflödet.
Börvärdet för frånluftsflödet ställs in med ”Reducerad
ventilation andra fläktkanalen C18A”. Tryckobalan-
ser i ledningssystemet kan jämnas ut med olika inställ-
ningar för tillufts- och frånluftsflöde.

■ Vitovent 200-W: Inställningsvärde i % enligt fläktkur-
vor

Karakteristiska kurvor för fläkt
Montage- och serviceinstruktion
”Vitovent 200-W”

■ Vitovent 300-C/300-W: Inställningsvärde i m3/h

C10B Börvärde ventilation !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Börflöde för driftstatus ”Normal” i tidsprogrammet för
ventilation (fläktsteg 3 ).
Här ställer man in flödet som dimensionerades under
projekteringen.

Observera angående Vitovent 200-W
Denna inställning gäller inte för tilluftsflödet.
Börvärdet för frånluftsflödet ställs in med ”Normal
ventilation andra fläktkanalen C18B”. Tryckobalan-
ser i ledningssystemet kan jämnas ut med olika inställ-
ningar för tillufts- och frånluftsflöde.

■ Vitovent 200-W: Inställningsvärde i % enligt fläktkur-
vor

Karakteristiska kurvor för fläkt
Montage- och serviceinstruktion
”Vitovent 200-W”

■ Vitovent 300-C/300-W: Inställningsvärde i m3/h

Parametergrupp ventilation

C109 Grundventilation !
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Börflöde för driftstatus ”Intensiv” i tidsprogrammet för
ventilation (fläktsteg 4 ).
Inställningsvärdet är beroende av byggnaden och pro-
jekteringen.

Riktvärden för inställningen:
■ I mitten mellan ”Börvärde ventilation C10B” och

max. luftflöde
Max. luftflöde
Montage- och serviceinstruktion till den
anslutna ventilationsutrustningen

eller
■ Ca 30 % högre än ”Börvärde ventilation C10B”

Observera angående Vitovent 200-W
Denna inställning gäller inte för tilluftsflödet.
Börvärdet för frånluftsflödet ställs in med ”Forcerad
ventilation andra fläktkanalen C18C”. Tryckobalan-
ser i ledningssystemet kan jämnas ut med olika inställ-
ningar för tillufts- och frånluftsflöde.

■ Vitovent 200-W: Inställningsvärde i % enligt fläktkur-
vor

Karakteristiska kurvor för fläkt
Montage- och serviceinstruktion
”Vitovent 200-W”

■ Vitovent 300-C/300-W: Inställningsvärde i m3/h

C189 Grundventilation andra fläktkanalen !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X — — —

Börvärde för frånluftsflöde för ”Energisparläge”,
”Basventilation” och ”Semesterprogram” (fläktsteg

1 ). 
Inställningsvärdet är beroende av byggnaden och pro-
jekteringen.

Riktvärde för inställningen:
■ I mitten mellan 0 m3/h och ”Reducerad ventilation

andra fläktkanalen C18A”
eller

■ Ca 30 % lägre än ”Reducerad ventilation andra
fläktkanalen C18A”

Observera
Börvärdet för tilluftsflödet ställs in med ”Grundventila-
tion C109”. Tryckobalanser i ledningssystemet kan
jämnas ut med olika inställningar för tillufts- och från-
luftsflöde.

Inställningsvärde i % enligt fläktkurvor

Karakteristiska kurvor för fläkt
Montage- och serviceinstruktion
”Vitovent 200-W”

 

C18A Reducerad ventilation andra fläktkanalen !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X — — —

Börvärde för frånluftsflöde för driftstatus ”Reducerad”
i tidsprogrammet för ventilation (fläktsteg 2 ).
Inställningsvärdet är beroende av byggnaden och pro-
jekteringen.

Riktvärden för inställningen:
■ I mitten mellan ”Grundventilation andra fläktkana-

len C189” och ”Normal ventilation andra fläktka-
nalen C18B”
eller

■ Ca 30 % lägre än ”Normal ventilation andra fläkt-
kanalen C18B”

Observera
Börvärdet för tilluftsflödet ställs in med ”Reducerad
ventilation C10A”. Tryckobalanser i ledningssystemet
kan jämnas ut med olika inställningar för tillufts- och
frånluftsflöde.

Parametergrupp ventilation

C10C Flöde forcerad ventilation !
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Inställningsvärde i % enligt fläktkurvor

Karakteristiska kurvor för fläkt
Montage- och serviceinstruktion
”Vitovent 200-W”

 

C18B Normal ventilation andra fläktkanalen !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X — — —

Börvärde för frånluftsflöde för driftstatus ”Normal” i
tidsprogrammet för ventilation (fläktsteg 3 ).
Här ställer man in flödet som dimensionerades under
projekteringen.

Observera
Börvärdet för tilluftsflödet ställs in med ”Börvärde
ventilation C10B”. Tryckobalanser i ledningssystemet
kan jämnas ut med olika inställningar för tillufts- och
frånluftsflöde.

Inställningsvärde i % enligt fläktkurvor

Karakteristiska kurvor för fläkt
Montage- och serviceinstruktion
”Vitovent 200-W”

 

C18C Forcerad ventilation andra fläktkanalen !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X — — —

Börvärde för frånluftsflöde för driftstatus ”Intensiv” i
tidsprogrammet för ventilation (fläktsteg 4 ).
Inställningsvärdet är beroende av byggnaden och pro-
jekteringen.

Riktvärden för inställningen:
■ I mitten mellan ”Normal ventilation andra fläktka-

nalen C18B” och max. luftflöde
Max. luftflöde
Montage- och serviceinstruktion till den
anslutna ventilationsutrustningen

eller
■ Ca 30 % högre än ”Normal ventilation andra fläkt-

kanalen C18B”

Observera
Börvärdet för tilluftsflödet ställs in med ”Forcerad ven-
tilation C10C”. Tryckobalanser i ledningssystemet kan
jämnas ut med olika inställningar för tillufts- och från-
luftsflöde.

Inställningsvärde i % enligt fläktkurvor

Karakteristiska kurvor för fläkt
Montage- och serviceinstruktion
”Vitovent 200-W”

 

C1A0 Bypassdrift !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Funktionssätt för bypass.

Parametergrupp ventilation

C18A Reducerad ventilation andra fläktkanalen ! (fortsättning)
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Värde Innebörd
”0” Bypass kan aktiveras automatiskt för passiv

kylning.

Observera
För att passiv kylning ska tillkopplas måste yt-
terligare villkor uppfyllas: Se kapitlet ”Passiv
kylning” i ”funktionsbeskrivningen”.
 

”1” Bypassen är konstant spärrad. Värmeåter-
vinningen på värmeväxlaren är tillkopplad.

”2” Bypassen är konstant aktiv. Värmeåtervin-
ningen på värmeväxlaren är frånkopplad.

C1A1 Central uppvärmning och värmeåtervinning !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — X — X

Ska inte ändras!

C1A2 Obalans tillåten !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Utjämning av flödesskillnaderna

Förhållandena i byggnaden kan ge upphov till en oöns-
kad differens mellan tillufts- och i luftflödet mellan till-
ufts- och frånluftsflödet (obalans), t.ex. skillnader i led-
ningslängd i ledningssystemen för uteluft/tilluft och
frånluft/avluft.
För att jämna ut flödesskillnaden kan tilluftsflödet höjas
eller sänkas gentemot frånluftsflödet på ventilationsut-
rustningen med ”Fastställs obalans C1A3”: ”Oba-
lans tillåten C1A2” på ”1”

Observera angående Vitovent 200-W
Denna inställning gäller inte för Vitovent 200-W: På
denna ventilationsutrustning kan luftflödet för tillufts-
och frånluftssidan ställas in separat för varje fläktsteg,
t.ex. med ”Grundventilation C109” och ”Grundven-
tilation andra fläktkanalen C189”.

Luftflöde vid frostskydd

Om effekten hos det fabriksmonterade och extra elekt-
riska förvärmningsbatteriet (tillbehör, montering i ute-
luftsledning) inte räcker till minskas luftflödet för att
skydda värmeväxlaren. Antingen minskas båda luftflö-
den eller bara tilluftsflödet, beroende på inställningen.

Skydd mot för höga temperaturer

Om uteluftstemperaturen 60 °C kopplar ventilationsre-
gulator från båda fläktar eller endast tilluftsfläkten.

Värde Innebörd
”0” ■ Tillufts- och frånluftsflödet minskar för att

skydda mot frost.
■ Som skydd mot höga temperaturer kopplas

båda fläktar från.
■ Endast Vitovent 300-C/300-W:

Ingen höjning eller sänkning av tilluftsflödet
gentemot frånluftsflödet: Tillufts- och från-
luftsflödet på ventilationsutrustningen är all-
tid samma.

”1” ■ För att skydda mot frost minskas bara till-
uftsflödet.

■ Som skydd mot höga temperaturer kopplas
bara tilluftsfläkten från.

■ Endast Vitovent 300-C/300-W:
Tilluftsflödet kan till skillnad från frånluftsflö-
det höjas eller sänkas med ”Fastställs
obalans C1A3”.

Parametergrupp ventilation

C1A0 Bypassdrift ! (fortsättning)
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — X — X

Förhållandena i byggnaden kan ge upphov till oöns-
kade skillnader i luftflödet (obalans)+ mellan tillufts-
och frånluftssidan, t.ex. skillnader i ledningslängd i led-
ningssystemen för uteluft/tilluft och frånluft/avluft.
För att jämna ut obalansen kan tilluftsflödet höjas eller
sänkas med ”Fastställs obalans C1A3” gentemot
frånluftsflödet på ventilationsutrustningen:

Förutsättning: ”Obalans tillåten C1A2” står på ”1”.

Värde Innebörd
”–100”
till ”–1”

Vid övertryck i fastigheten: Tilluftsflödet sänks
med det inställda värdet.

”0” Tilluftsflödet och frånluftsflödet är samma.
”1” till
”100”

Vid undertryck i fastigheten: Tilluftsflödet höjs
med det inställda värdet.

Inställningsvärde i m3/h

C1A4 Börtemperatur eftervärmningsbatteri !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Ska inte ändras!

C1A6 Känslighet fuktgivare !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Den centrala fuktgivarens (tillbehör) känslighet: Om
det sitter en fuktgivare i den centrala frånluftsledningen
(samlingsrör) (”Fuktgivare C105” på ”1”) kan känslig-
heten i denna fuktreglering anpassas (aktiveringsbete-
ende).

För detta ändamål finns ett inställningsområde ”–2”
(mindre känsligt) till ”+2” (känsligare).

C1AA Min. temperatur jordvärmeväxlare !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Vid kalla utetemperaturer kan uteluften förvärmas
genom en jordvärmeväxlare (på platsen), t.ex. för att
skydda värmeväxlaren mot frost. Under den inställda
temperaturen friger trevägsventilen vägen genom jord-
värmeväxlaren. Över den inställda temperaturen ham-
nar uteluften direkt i ventilationsutrustningen.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 ℃

C1AB Max. temperatur jordvärmeväxlare !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Parametergrupp ventilation

C1A3 Fastställs obalans !
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Vid varma utetemperaturer kan uteluften ledas genom
en jordvärmeväxlare (på platsen), t.ex. för rumskyl-
ning. Över den inställda temperaturen friger trevägs-
ventilen vägen genom jordvärmeväxlaren. Under den
inställda temperaturen hamnar uteluften direkt i venti-
lationsutrustningen utan att kylas ned.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 ℃

C1B0 Funktion ingång 1 !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Konfiguration av ingången X15.1/X15.2 på ventila-
tionsutrustningens reläkretskort.

Värde Innebörd
”0” Potentialfri slutande kontakt
”1” Analog signalingång 0 – 10 V för anslutning

av CO2-signalen i kombination med en CO2/
fuktgivare (tillbehör)

”2” till
”5”

Ska inte ställas in!

C1B1 Min. spänning ingång 1 !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Kopplingsspänning för CO2-signalen vid ansluten CO2/
fuktgivare (tillbehör).

Om spänningen på ingången X15.1/X15.2 på ventila-
tionsutrustningens reläkretskort överskrider det
inställda värdet minskar luftflödet. Under denna gräns
ställs det senast giltiga luftflödet in igen.
Rekommenderad inställning: ”40” (≙ 4 V)

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 V

C1C1 Min. spänning ingång 2 !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Kopplingsspänning för fuktsignalen vid ansluten CO2/
fuktgivare (tillbehör).
Om spänningen på ingången X15.3/X15.4 på ventila-
tionsutrustningens reläkretskort överskrider det
inställda värdet minskar luftflödet. Under denna gräns
ställs det senast giltiga luftflödet in igen.

Rekommenderad inställning: ”80” (≙ 8 V)

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 V

Observera
Om regleringen av luftfuktigheten samtidigt är aktiv via
den centrala fuktgivaren (”Luftfuktighet C105”):
Regleringen via den centrala fuktgivaren har prioritet.

C1C7 Korrigering flöde !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Procentuell korrigeringsfaktor för luftflödet, som påver-
kar de inställda börvärdena för luftflöde på alla fläkt-
steg, t.ex. för utjämning av systematiska tryckförluster i
ledningssystemet.

Inställningsvärde i %

Parametergrupp ventilation
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Solceller”

4. Välj parameter.

7E00 Frigivning intern energiförbrukning för solceller !

Frigivning av användningen av egenproducerad ström
med ström från solcellsanläggningen.

Användningen av egenproducerad ström är aktiv när
samtliga av följande villkor uppfylls:
■ ”Frigivning intern energiförbrukning för solceller

7E00” står på ”1” eller ”2”.
■ Minst 1 funktion, t.ex. varmvattenuppvärmning, har

frigivits för användning av egenproducerad ström
(”Frigivning intern energiförb. för varmvatte-
nuppvärmning 7E11” på ”1”).

■ Den elektriska effekten som matas in i elnätet under
en viss tidsperiod är större än värmepumpens elekt-
riska effekt.

■ ”Läge frostskydd” och ”Semesterprogram” är
inte aktiva.

Värde Innebörd
”0” Användningen av egenproducerad ström är

inte frigiven.
”1” Användningen av egenproducerad ström är

frigiven. Energimätare är ansluten till värme-
pumpsregleringen via Modbus. Förbrukarin-
formationen för användning av egenproduce-
rad ström överförs direkt från energimätaren
till värmepumpen.

”2” Användningen av egenproducerad ström är
frigiven. Förbrukarinformationen för använd-
ning av egenproducerad ström överförs till
värmepumpsregleringen via ett Smart Home
System, t.ex. Vitocomfort 200.

7E02 Andel extern ström !

Frigivning för inhämtning av ström från elnätet under
användning av egenproducerad ström

Värde Innebörd
”0” till
”9”

Kompressorn får inte användas med ström
från elnätet medan egenproducerad ström
används.

”10” till
”100”

Om solcellsanläggningens effekt inte räcker
för att uppnå de anpassade temperaturbör-
värdena inhämtar kompressorn återstående
ström från elnätet.

Inställningsvärde i %

7E04 Tröskel elektr. effekt !

Vid användningen av egenproducerad ström startas
följande funktioner endast om solcellsanläggningens
elektriska effekt som registrerats på energimätaren
(tillbehör) överskrider den inställda tröskeln:
■ Framflyttning av varmvattenuppvärmningen
■ Uppvärmning av varmvattenberedaren till ”Börvärde

2 för varmvattentemperaturen 600C” en gång per
vecka

■ Höjning av temperaturen i hetvattenackumulatortan-
ken grundat på det beräknade värmebehovet

■ Ökning av börvärdet för rumstemperaturen med
”Höjning börvärde för rumstemperatur solceller
7E23”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 kW

Parametergrupp solceller

Parametergrupp Solceller
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En gång per vecka värms varmvattenberedaren upp
helt till ”Börvärde 2 för varmvattentemperaturen
600C” med ström från solcellsanläggningen. För detta
ändamål kan även elkassetten (om sådan finns) kopp-
las till.

Observera
■ Denna uppvärmning av varmvattenberedaren startar

endast om den maximala mängden inmatad elektrisk
effekt för en dag förväntas under den närmaste
tiden.

■ Om solcellsanläggningens elektriska effekt inte
räcker till för varmvattenuppvärmningen fortsätter
detta förlopp med ström från elnätet.

Värde Innebörd
”0” Veckovis uppvärmning av varmvattenbereda-

ren inte aktiv
”1” Veckovis uppvärmning av varmvattenbereda-

ren aktiv

7E11 Frigivning intern energiförb. för varmvattenuppvärmning

Om varmvattenuppvärmning med användning av
egenproducerad ström är frigiven ökar börvärdet för
varmvattentemperaturen jämfört med drift med ström
från elnätet. Ökningen ställs in via ”Höjning
temp.börvärde varmvattenberedare solceller
7E21”.

Observera
■ Om solcellsanläggningen tillhandahåller tillräckligt

med ström kan uppvärmningen även starta utanför
tidsperioderna som har ställts i tidsprogrammet.

■ Om solcellsanläggningens elektriska effekt inte
räcker till för varmvattenuppvärmningen har ”Höj-
ning temp.börvärde varmvattenberedare solceller
7E21” inte längre någon effekt. Om en tidsperiod för
varmvattenuppvärmningen är aktiv fortsätter varm-
vattenuppvärmningen med ström från elnätet. I annat
fall upphör varmvattenuppvärmningen.

Värde Innebörd
”0” Varmvattenuppvärmning med användning av

egenproducerad ström är inte frigiven
”1” Varmvattenuppvärmning med användning av

egenproducerad ström är frigiven

7E12 Frigivning intern energiförb. för hetvattenack.tank

Om uppvärmning av hetvattenackumulatortanken med
användning av egenproducerad ström är frigiven ökar
börvärdet för ackumulatortemperaturen jämfört med
drift med ström från elnätet. Ökningen är differensen
mellan ackumulatortemperaturens aktuella börvärde
och ackumulatortemperaturens högsta börvärde under
jämförbar tidsperiod föregående dag. Den max.
ökningen är ”Höjning temp.börvärde hetvatte-
nack.tank solceller 7E22”.

Observera
Om solcellsanläggningens elektriska effekt inte räcker
till för uppvärmning av hetvattenackumulatortanken har
ökningen av börvärdet för ackumulatortemperaturen
inte längre någon effekt. Uppvärmningen med ström
från elnätet fortsätter tills giltigt börvärde för ackumula-
tortemperaturen har uppnåtts.

Värde Innebörd
”0” Uppvärmning av hetvattenackumulatortanken

med användning av egenproducerad ström är
inte frigiven

”1” Uppvärmning av hetvattenackumulatortanken
med användning av egenproducerad ström är
frigiven

Parametergrupp solceller
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Om rumsuppvärmning med användning av egenprodu-
cerad ström är frigiven ökar ”Rumstemperatur nor-
mal 2000” eller ”Rumstemperatur reducerad 2001”
med ”Höjning börvärde för rumstemperatur solcel-
ler 7E23” jämfört med drift med ström från elnätet.

Observera
Om solcellsanläggningens elektriska effekt inte räcker
till för rumsuppvärmningen har ”Höjning börvärde för
rumstemperatur solceller 7E23” inte längre någon
effekt.

Värde Innebörd
”0” Rumsuppvärmning med användning av egen-

producerad ström är inte frigiven
”1” Rumsuppvärmning med användning av egen-

producerad ström är frigiven

7E15 Frigivning intern energiförb. för kylning

Börvärdet för rumstemperatur (”Rumstemperatur
normal 2000” eller ”Rumstemperatur reducerad
2001”) minskas med upp till ”Sänkning börvärde för
rumstemperatur solceller 7E25” jämfört med elekt-
risk drift med ström från elnätet.

Observera
Gäller för kylning via en värme-/kylkrets och via den
separata kylkretsen.

Värde Innebörd
”0” Rumskylning är inte frigiven för intern energi-

förbrukning av ström från solcellsanläggning-
en

”1” Rumskylning är frigiven för intern energiför-
brukning av ström från solcellsanläggningen

7E21 Höjning temp.börvärde varmvattenberedare solceller

Höjning av börvärdet för beredartemperaturen för
varmvattenuppvärmningen vid användning av egen-
producerad ström.
Förutsättning: ”Frigivning intern energiförb. för
varmvattenuppvärmning 7E11” står på ”1”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

7E22 Höjning temp.börvärde hetvattenack.tank solceller

Börvärdet för ackumulatortemperaturen ökar vid
användning av egenproducerad ström beroende på
förloppet på börvärdet för ackumulatortemperaturen
föregående dag.
Det inställda värdet anger den max. ökningen av bör-
värdet för ackumulatortemperaturen vid användning av
egenproducerad ström.

Förutsättning: ”Frigivning intern energiförb. för het-
vattenack.tank 7E12” står på ”1”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

7E23 Höjning börvärde för rumstemperatur solceller

Höjning av börvärdet för rumstemperaturen för rum-
suppvärmningen vid användning av egenproducerad
ström.
Förutsättning: ”Frigivning intern energiförb. för upp-
värmning 7E13” står på ”1”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

Parametergrupp solceller

7E13 Frigivning intern energiförb. för uppvärmning
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Sänkning av börvärdet för rumstemperaturen för rum-
skylningen vid användning av egenproducerad ström.
Förutsättning: ”Frigivning intern energiförb. för kyl-
ning 7E15” står på ”1”.

Observera
Gäller för kylning via en värme-/kylkrets och via den
separata kylkretsen.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

Parametergrupp solceller

7E25 Sänkning börvärde för rumstemperatur solceller
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Smart Grid”

4. Välj parameter.

7E80 Frigivning av Smart Grid !

Via Smart Grid kan kompressorn spärras eller aktive-
ras genom elspärren. För denna funktion måste 2
potentialfria kontakter på elspärren anslutas till utbygg-
naden EA1.

Beroende på de potentialfria kontakternas kopplings-
status kan följande funktioner tillkopplas av elspärren:
■ Normal drift av kompressorn
■ Kompressorn frånkopplas (elspärr).
■ Temperaturbörvärden för varmvattenuppvärmning,

rumsuppvärmning och uppvärmning av hetvatte-
nackumulatortank ökas och sänks för rumskylning.
Ändringarna ställs in via följande parametrar:
– ”Smart Grid-börvärdeshöjning för varmvatte-

nuppvärmning 7E91”
– ”Smart Grid-börvärdeshöjn. för hetvatte-

nack.tank 7E92”
– ”Smart Grid-börvärdeshöjning för rumstempe-

raturuppvärmn. 7E93”
– ”Smart Grid-börvärdessänkn. för rumstempera-

turkylning 7E95”
■ Kompressor tillkopplas. Anläggningskomponenterna

värms upp till de max. temperaturbörvärderna och
kyls till de min. temperaturbörvärdena.

Värde Innebörd
”0” Smart Grid är frånkopplad.
”1” Smart Grid är aktiv.
”2” Ska inte ställas in!
”3” Ska inte ställas in!

7E82 Smart Grid-frigivning eltillskott !

Om anläggningskomponenterna ska värmas upp till de
max. temperaturbörvärdena via Smart Grid kan elkas-
setten tillkopplas med den inställda nivån vid behov.

Värde Innebörd
”0” Elkassetten kopplas inte till.
”1” Steg 1 för elkassetten får tillkopplas.
”2” Steg 2 för elkassetten får tillkopplas.
”3” Steg 1 och steg 2 för elkassetten får tillkopp-

las.
Elkassetterna på alla följdvärmepumpar är fri-
givna för drift med Smart Grid. Den respektive
frigivna nivån ställs in med denna parameter
på den tillhörande följevärmeepumpen.

7E91 Smart Grid-börvärdeshöjning för varmvattenuppvärmning

Om funktionen för att öka temperaturbörvärdena är
aktiverad via Smart Grid höjs ”Börvärde för varmvat-
tentemperatur 6000” med detta värde.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

Parametergrupp Smart Grid

Parametergrupp Smart Grid
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Om funktionen för att öka temperaturbörvärdena är
aktiverad via Smart Grid höjs den aktuella temperatu-
ren i hetvattenackumulatortanken med detta värde.
Det aktuella temperaturbörvärdet beror på hetvatte-
nackumulatortankens aktiva driftstatus i ”Tidsprog.
ack.”.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

7E93 Smart Grid-börvärdeshöjning för rumstemperaturuppvärmn.

Om funktionen för att öka temperaturbörvärdena är
aktiverad via Smart Grid höjs det aktuella börvärdet för
rumstemperatur med detta värde. Det aktuella börvär-
det för rumstemperatur beror på den aktiva driftstatu-
sen i ”Tidsprogram värme” eller ”Tidsprog. värme/
kyla”.

Förutsättning: Rumsuppvärmningen kopplas till.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

7E95 Smart Grid-börvärdessänkn. för rumstemperaturkylning

Om funktionen för att öka temperaturbörvärdena är
aktiverad via Smart Grid sänks det aktuella börvärdet
för rumstemperatur med detta värde. Det aktuella bör-
värdet för rumstemperatur beror på den aktiva driftsta-
tusen i ”Tidsprog. värme/kyla”.
Förutsättning: Rumskylningen är tillkopplad.

Inställningsvärde 1 ≙ 0,1 K

Parametergrupp Smart Grid

7E92 Smart Grid-börvärdeshöjn. för hetvattenack.tank
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Tid”

4. Välj parameter.

7C00 till 7C06 Automatisk omställning sommartid-vintertid !

Vid leveransen är de två tidpunkterna för omställ-
ningen inställda till natten mellan lördag och söndag
den sista helgen i mars resp. oktober. Inställningen
kan ändras med parametrarna ”Sommartid - månad”,
”Sommartid - vecka”, ”Sommartid - dag”, ”Vinter-
tid - månad”, ”Vintertid - vecka”, ”Vintertid - dag”.

Parameter Leveran-
sinställ-
ning

Inställningsområde

”Automatisk omställning sommartid-vinter-
tid 7C00”

”1” ”1” Automatisk omkoppling är aktiv.
 ”0” Automatisk omkoppling är inte

aktiv.
”Start sommartid - månad 7C01” ”3” ”1” till ”12” Januari till december
”Start sommartid - vecka 7C02” ”5” ”1” till ”5” Första till sista veckan i måna-

den
”Start sommartid - dag 7C03” ”7” ”1” till ”7” Måndag till söndag
”Start vintertid - månad 7C04” ”10” ”1” till ”12” Januari till december
”Start vintertid - vecka 7C05” ”5” ”1” till ”5” Första till sista veckan i måna-

den
”Start vintertid - dag 7C06” ”7” ”1” till ”7” Måndag till söndag

Parametergruppen Tid

Parametergrupp Tid
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Kommunikation”

4. Välj parameter.

7707 Nummer för värmepump i kaskad !

Numret på sekundärvärmepumpen i en värmepumps-
kaskad via LON.
Numren inom en LON måste vara entydiga.
När gångtidsutjämning inte är inställt kan man med det
här numret bestämma i vilken ordningsföljd följe-vär-
mepumparna ska tillkopplas.

Vid inställd gångtidsutjämning har numret som har
ställts in här ingen effekt på tillkopplingsföljden. I detta
fall kopplas alltid sekundärvärmepumpen med kortast
gångtid till först.

Inställningsvärdet är sekundärvärmepumpens num-
mer.

7710 Frigivning kommunikationsmodul LON !

Värde Innebörd
”0” Kommunikationsmodul LON är inte aktiverad.
”1” Kommunikationsmodulen LON är aktiverad

7777 LON deltagarnummer !

LON-adresseringens nummerområden för värme-
pumpsregleringen.
Liksom i ett telefonnät består adressen till en LON-del-
tagare av 3 olika delar (landskod, riktnummer, delta-
garnummer). 1:a delen är gemensam för all Viess-
mann utrustning och är inställd på samma värde. De
andra delarna består av LON-anläggningsnumret samt
LON-deltagarnumret.

Observera
För att förhindra kommunikationskonflikter ska följande
beaktas:
■ Varje LON-deltagarnummer får endast tilldelas 1

gång inom samma anläggning.
■ Ställ inte in LON-deltagarnummer 99 för värme-

pumpsregleringen. Detta är LON-deltagarnumret för
kommunikationsgränssnittet Vitocom.

Inställningsvärdet är LON-deltagarens nummer

7779 LON felhanterare !

Den värmepumpsreglering som är felhanterare visar
alla felmeddelanden i anläggningen. Den övervakar
dessutom om det blir driftstopp i deltagarna och gene-
rerar summalarmmeddelanden.

Observera
Endast en reglerutrustning får konfigureras som fel-
hanterare i en och samma anläggning. Undantag:
Kommunikationsgränssnittet Vitocom kan fungera som
extra felhanterare.

Värde Innebörd
”0” Värmepumpsreglering är inte felhanterare
”1” Värmepumpsreglering är felhanterare

7798 LON anläggningsnummer !

Nummerområden för LON-adresseringen.

Parametergruppen Kommunikation

Parametergrupp Kommunikation
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Liksom i ett telefonnät består adressen till en LON-del-
tagare av 3 olika delar (landskod, riktnummer, delta-
garnummer).
1:a delen är gemensam för all Viessmann utrustning
och är inställd på samma värde. De andra delarna
består av LON-anläggningsnumret samt LON-deltagar-
numret.

Inställningsvärdet är anläggningsnumret

779C Intervall för dataöverföring via LON !

Mottagningsintervall för värden och meddelanden som
har skickats via LON.
Om ingen signal tas emot för en storhet eller ett med-
delande inom den inställda tiden ställer reglerutrust-
ningen in respektive värde eller status på en intern för-
inställning tills signalen tas emot igen.

Inställningsvärde i min

77FC Utetemperatur från !

Värmepumpsregleringen kan få utetemperaturen från
olika källor.

Värde Innebörd
”0” Värmepumpsregleringen registrerar utetem-

peraturen via utetemperaturgivaren som är
ansluten till regulatorkrets- och givarkretskor-
tet

”1” Värmepumpsregleringen tar emot utetempe-
raturen från en annan LON-deltagare med
samma anläggningsnummer (”LON anlägg-
ningsnummer 7798”)

Observera
Endast en deltagare inom en anläggning får
skicka utetemperaturen via LON.
 

Värde Innebörd
”2” Värmepumpsregleringen tar emot utetempe-

raturen från en extern utrustning via KM-BUS,
t.ex. basstation för radioöverföring

”3” Ska inte ställas in

77FD Skicka utetemperatur !

För att alla deltagare i LON ska använda samma ute-
temperatur kan värmepumpsregleringen skicka detta
värde till andra LON-deltagare.

Observera
Endast en deltagare inom en anläggning får skicka
utetemperaturen via LON.

Värde Innebörd
”0” Utetemperaturen skickas inte
”1” Värmepumpsregleringen skickar utetempera-

turen via LON. Alla LON-deltagare med sam-
ma anläggningsnummer kan ta emot detta
värde (”LON anläggningsnummer 7798”)

77FE Tid från !

Värmepumpsregleringen kan få klockslaget från olika
källor.

Värde Innebörd
”0” Värmepumpsregleringen använder den inter-

na klockans tid

Parametergruppen Kommunikation

7798 LON anläggningsnummer ! (fortsättning)
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Värde Innebörd
”1” Värmepumpsregleringen tar emot klockslaget

från en annan LON-deltagare med samma
anläggningsnummer (”LON anläggnings-
nummer 7798”)

Observera
Endast en deltagare inom en anläggning får
skicka klockslaget via LON.
 

Värde Innebörd
”2” Värmepumpsregleringen tar emot klockslaget

från en extern utrustning via KM-BUS, t.ex.
basstation för radioöverföring

”3” Värmepumpsregleringen tar emot klockslaget
via en radioklockmottagare (tillbehör, ansluts
till regulatorkrets- och givarkretskortet)

77FF Skicka tid !

För att alla deltagare i LON ska använda samma
klockslag kan värmepumpsregleringen skicka detta
värde till andra LON-deltagare.

Observera
Endast en deltagare inom en anläggning får skicka
klockslaget via LON.

Värde Innebörd
”0” Klockslaget skickas inte
”1” Värmepumpsregleringen skickar klockslaget

via LON. Alla LON-deltagare med samma an-
läggningsnummer kan ta emot detta värde
(”LON anläggningsnummer 7798”)

Parametergruppen Kommunikation

77FE Tid från ! (fortsättning)
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1. Servicemeny:
Tryck på OK + å samtidigt i ca 4 s.

2. ”Kodningsnivå 1”

3. ”Manövrering”

4. Välj parameter.

8800 Spärra manövrering !

Värde Huvudmeny Utvidgad meny
”0” ✓ ✓
”1” ✓ ✗
”2” ✗ ✗

✓ Frige manövrering
✗ Manövrering spärrad

Observera
■ Fjärrmanövrering och fjärrunderhåll i kombination

med Vitocom är möjligt i alla inställningar.
■ Manövrering via kodningsnivå 1 kan även friges i

spärrat läge (inställningsvärden ”1” och ”2”).

8801 Nivåfrigivning tidsprogram bullerreducerad drift !  / 

Med denna parameter anges inställningsnivån som tid-
sprogrammet för bullerreducerad drift kan ställas in i
(”Tidsprogr. bullerred.”).

Värde Innebörd
”0” Inställningsnivå ”Användare”
”1” Inställningsnivå ”Installatör”
”2” Ska inte ställas in! ”Tidsprogr. bullerred.”

går inte längre att ställa in.
”3” Ska inte ställas in! ”Tidsprogr. bullerred.”

går inte längre att ställa in.

8811 Användarnivå för visning av energistatus !

Med denna parameter fastställs vilken meny ”Energi-
status” kan visas i.

Värde Innebörd
”0” ”Energistatus” visas inte.
”1” Indikering under ”Diagnos”  ”Energista-

tus” (inställningsnivå ”Installatör”)
”2” Indikering under

■ ”Diagnos”  ”Energistatus” (inställnings-
nivå ”Installatör”)
och

■ Utökad meny   ”Information”  ”Ener-
gistatus” (inställningsnivå ”Användare”)

Observera
De tillgängliga energistatusarna beror på utrustnings-
typ och anläggningens utförande.

Parametergruppen Manövrering

Parametergrupp Manövrering
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Kretskortens placering i värmepumpen
Montage- och serviceinstruktion för respektive
värmepump

Kretskort Vitocal
 200-G 200-S

222-S
242-S

222-G
242-G

200-A 300-A
350-A

300-G
333-G
343-G
350-G

333-G,
typ

BWT-NC

300-G
Pro

300-W
Pro

Huvudkretskort (driftkomponenter
230 V∼):
Se sidan 256.

\ \ \ \ 0 \ \ \

Utbyggnadskretskort (driftkompo-
nenter 230 V∼):
Se sidan 259.

\ \ \ \ 0 \ \ \

Switchkort (signal- och säkerhets-
ledningsanslutningar):
Se sidan 265.

– – – – 0 \ \ \

Kopplingsplintar (signal- och säker-
hetsledningsanslutningar)

\

(sidan
 268)

\

(sidan
 275, 
277)

\

(sidan
 270)

\

(sidan
 272) – – – –

Relä- och givarkretskort:
Se sidan 279. \ \ \ \ 0 \ \ \

NC-kretskort:
Se sidan 281. – – – – – – \ –

EEV-kretskort [1]:
Se sidan 282. – – – – \*3 \ \ \

EEV-kretskort [2]:
Se sidan 283. – – – \ – – – –

EEV-kretskort [4]:
Se sidan 285. – – – – \*4 – – –

Reläkretskort [6]:
Se sidan 286. – – – – \*5 – – –

EEV-kretskort [6]:
Se sidan 287. – – – – \*6 – – –

AVI-kretskort [3] (gränssnitt inom-
husenhet–uteenhet):
Se sidan 288.

– \ – – – – – –

\ Inbyggt i värmepumpen
0 Inbyggt i den separata regleringslådan
– Finns inte

Anvisningar om elanslutningar

Montage- och serviceinstruktion för respektive
värmepump

*3 Vitocal 300-A, typ AWCI-AC/AWO-AC 301.A09, Vitocal 350-A, typ AWHI/AWHO 351.A
*4 Endast Vitocal 300-A, typ AWO-AC 301.B
*5 Endast Vitocal 300-A, typ AWO 301.A25 till A60
*6 Endast Vitocal 300-A, typ AWO 301.A60

Kretskort och anslutningsalternativ

Översikt över kretskort
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■ Summan av effekten för alla komponenter som är
direkt anslutna till värmepumpsregleringen (t.ex.
pumpar, ventiler, signalutrustningar, kontaktorer) får
inte överskrida 1 000 W.
Om den totala effekten är ≤ 1 000 W kan en kompo-
nents effekt (t.ex. Pump, ventil, signalutrustning, kon-
taktor) vara större än den föreskrivna. Kopplingsef-
fekten för det aktuella reläet får dock inte överskri-
das: Se följande kapitel.

■ Anslutningsplintarna kan vara upptagna från fabrik
beroende på utförandet.
Om 2 komponenter ansluts till en gemensam plint
måste båda ledarna pressas ihop i 1 ledarhylsa.

■ Ledarna på KM-BUS kan kastas om.
■ Modbus-ledarna får inte kastas om.
■ Neutralledare och skyddsledare för alla komponenter

ansluts enligt följande beroende på värmepumpstyp:
– Plint X2.N och X1.? på switchkortet
– Plint X2.N och X1.? på kopplingsplintarna

Observera
I följande figurer med kretskorten visas endast anslut-
ningarna som ska utföras. I tabellerna förklaras även
anslutningarna som har gjorts i fabriken.

Kretskort och anslutningsalternativ

Anvisningar om elanslutningar (fortsättning)
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Huvudkretskort

Tilldelning till värmepumpstypen: se ”Översikt över
kretskort”.

Driftkomponenter 230 V~

1 2 1 2 3 4 5

sYH sYG sYF

sYÖ sYA sYS sYD fÖ F3

T 6,3 A

1.

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

N

1.

? N?

1.

N

r
1.

N?

M

N?

Mr

N? N?

M
1~

M

N

NC/AC

N?

A1

N?N

AC

N?

1 2 3 4

Bild 52

F3 Säkring T 6,3 A
fÖ Intern nätanslutning reglerutrustning (anslut-

ning från fabrik)
sYÖ  / :

Frigivning kompressorstyrning (anslutning
från fabrik)

sYA/sYS Driftkomponenter 230 V~ (anslutning löses
på platsen)

sYD-sYH Anslutningar från fabrik

Anvisningar om anslutningsvärdena
■ Den angivna effekten är den rekommenderade

anslutningseffekten.
■ Det angivna strömvärdet anger brytarkontaktens

max. kopplingsström. Beakta den totala strömmen
för alla anslutna komponenter: 5 A.

Kretskort och anslutningsalternativ

Huvudkrets- och utbyggnadskretskort
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StickkontaktfÖ
Plintar Välj Förklaring
 Intern nätförsörjning kretskort —

StickkontaktsYÖ
Plintar Välj Förklaring
210.1  / :

Säkerhetskretsens slut
Det finns spänning, om säkerhetskretsen är störningsfri

210.2  / :
Styrning kompressor steg 1 direkt el-
ler via kylkretsregulator

■ Behovssignal aktiv: sluten kontakt, spänning på 210.2
■ Kontrollera om det finns en frigivning från kylkretsre-

gulatorn (eget relä på EEV-kretskortet), om kompres-
sorn inte går

StickkontaktsYA
Plintar Välj Förklaring
211.1

1.

:
Primärpump (värmepump steg 1 eller
gemensam primärpump), styrning
brunnspump

:
Fläkt steg 1

Anslutningsvärden
■ Effekt: 200 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

211.2

1.

Sekundärpump (värmepump steg 1) ■ För anläggningar utan hetvattenackumulatortank
krävs ingen ytterligare värmekretspump (se plint
212.2).

■ En temperaturvakt som max. temperaturbegränsning
i golvvärmekretsen (om sådan finns) ska seriekopplas

Anslutningsvärden
■ Effekt: 140 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

211.3

r
1.

Styrning elkassett steg 1 Anslutningsvärden
■ Effekt: 10 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

211.4   
Mr ■ Trevägsventil ”uppvärmning/varm-

vattenuppvärmning”
Anslutningsvärden
■ Effekt: 130 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

Observera
Eventuellt finns inte alla komponenter beroende på vär-
mepumpstypen och anläggningsutförandet, se ”Anslut-
ningar varmvattenuppvärmning”
 

■ Cirkulationspump för varmvatte-
nuppvärmning

■ Beredarladdpump

Kretskort och anslutningsalternativ

Huvudkrets- och utbyggnadskretskort (fortsättning)

57
91

 1
08

 S
E

B
ila

ga



258

Plintar Välj Förklaring
211.5

 NC
Styrning kylning

:
Kylfunktion ”Naturkyla”

:
■ NC/AC-box (tillbehör) eller komponenter för NC/AC-

kylning på plats
■ Komponenter vid typ BWT-NC monterade och anslut-

na från fabrik
 AC  / :

Växelventiler för bypass av hetvatte-
nackumulatortanken vid kylfunktionen
”Aktiv kyla”

 / :
Parallellkoppla trevägsventilerna för bypass av hetvat-
tenackumulatortanken

  Anslutningsvärden
■ Effekt: 10 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

StickkontaktsYS
Plintar Välj Förklaring
212.1

 AC
Styrning kylning

:
Kylfunktion (”Aktiv kyla”)

AC-box eller komponenter för AC-kylning på plats
Anslutningsvärden
■ Effekt: 10 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

212.2

A1

Värmekretspump värmekrets utan
shunt A1/VK1

■ Om det finns en hetvattenackumulatortank ska även
denna pump anslutas förutom sekundärpumpen.

■ En temperaturvakt som max. temperaturbegränsning
i golvvärmekretsen (om sådan finns) ska seriekopplas

Anslutningsvärden
■ Effekt: 100 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

212.3 Varmvattencirkulationspump Anslutningsvärden
■ Effekt: 50 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

212.4 Solkretspump med säkerhetstempe-
raturbegränsare (tillbehör eller löses
på platsen, max. 95 °C) för varmvat-
tenberedare
(endast med integrerad solfångarre-
gleringsfunktion)
eller

säkerhetstemperaturbegränsaren ska seriekopplas
med solkretspumpen

Anslutningsvärden
■ Effekt: 130 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

Trevägsventil för bypass av hetvatte-
nackumulatortanken eller värmepum-
pen vid bivalent, alternativ drift

Kretskort och anslutningsalternativ

Huvudkrets- och utbyggnadskretskort (fortsättning)
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Utbyggnadskretskort på huvudkretskort

Tilldelning till värmepumpstypen: se ”Översikt över
kretskort”.

Driftkomponenter 230 V~

sXÖ

sXA sXS sXD

sXF

sXG

1 2 3 4 5 6 7 1 2 31 2

N?

M2
r

N?

M

M2

L1N

U

1 2 3 4

2.

1 2

r
2.

2.

N? N? N N? N?

a:C]c

2.

?N N

y
y
y

N?

M

2.

M

L1 N

Bild 53

sXÖ Frigivning kompressorstyrning värmepump
steg 2

sXS-sXG Driftkomponenter 230 V~

Anvisningar om anslutningsvärdena
■ Den angivna effekten är den rekommenderade

anslutningseffekten.
■ Det angivna strömvärdet anger brytarkontaktens

max. kopplingsström. Beakta den totala strömmen
för alla anslutna komponenter: 5 A.

■ Reläkontakterna för den externa värmealstraren och
summastörningsmeddelandet är inte avsedda för
säkerhetsklenspänning.

  Anslutning finns vid Vitocal 2xx-G och
Vitocal 2xx-S men är utan funktion.

Kretskort och anslutningsalternativ

Huvudkrets- och utbyggnadskretskort (fortsättning)
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StickkontaktsXÖ
Plintar Välj Förklaring
220.1
220.2

2.

Styrning kompressor värmepump
steg 2 (om sådan finns) via kylkrets-
reglering

■ Behovssignal aktiv: sluten kontakt, spänning på 220.2
■ Om kompressorn inte går: kontrollera om det finns en

frigivning från kylkretsregulatorn för värmepump steg
2 (eget relä på EEV-kretskort värmepump steg 2)

StickkontaktsXS
Plintar Välj Förklaring
222.1 Styrning shuntmotor för extern vär-

mealstrare
Signal shunt STÄNGER

Anslutningsvärden
■ Effekt: 10 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 0,2 (0,1) A

222.2 Styrning shuntmotor för extern vär-
mealstrare
Signal shunt ÖPPNAR

Anslutningsvärden
■ Effekt: 10 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 0,2 (0,1) A

222.3
222.4

Styrning extern värmealstrare och
vardera en säkerhetstemperaturbe-
gränsare (löses på platsen, max.
70 °C) för från- och omkoppling av
följande komponenter:

Rumsuppvärmning:
■ Sekundärpump värmepump
■ Sekundärpump värmepump steg 2

(om sådan finns)
■ Extern värmealstrare

Potentialfri kontakt

Anslutningsvärden (kontaktbelastning)
■ Spänning: 230 V~

(inte avsedd för säkerhetsklenspänning)
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

Anslutningar för säkerhetstemperaturbegränsare

Rumsuppvärmning:
■ Seriekopplas med sekundärpumpen (plint 211.2 på

huvudkretskortet)
■ Seriekopplas med sekundärpumpen för värmepump

steg 2 (plint 224.3)
■ Seriekopplas med den externa värmealstrarens styr-

ning (plint 222.3)
 Varmvatteneftervärmning:

■ Cirkulationspump för varmvatte-
nuppvärmning

■ eller
Trevägsventil ”uppvärmning/varm-
vattenuppvärmning”

Varmvatteneftervärmning:
■ Seriekopplas med laddpumpen för varmvattenupp-

värmning eller trevägsventilen ”Värme/varmvatte-
nuppvärmning” (plint 211.4 på huvudkretskortet)

StickkontaktsXD
Plintar Välj Förklaring
223.1
223.2

U

Summalarm Potentialfri kontakt:
■ Stängd: Fel
■ Öppen: Inget fel
■ Inte avsedd för säkerhetsklenspänning
Anslutningsvärden (kontaktbelastning)
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

Kretskort och anslutningsalternativ

Huvudkrets- och utbyggnadskretskort (fortsättning)

57
91

 1
08

 S
E

B
ila

ga



261

StickkontaktsXF
Plintar Välj Förklaring
224.2

2.

Primärpump för värmepump steg 2
(om sådan finns)

Anslutningsvärden
■ Effekt: 200 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

224.3

2.

Sekundärpump för värmepump steg 2
(om sådan finns)

Anslutningsvärden
■ Effekt: 130 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

224.4

r
2.

Styrning av en elkassett steg 2 Anslutningsvärden
■ Effekt: 10 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

224.5

2.

:
Laddpump för varmvattenuppvärm-
ning för värmepump steg 2

:
Fläkt steg 2

Anslutningsvärden
■ Effekt: 130 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

224.6

M

■ Beredarladdpump (på tappvattensi-
dan)

■ Tvåvägsavstängningsventil

Parallellkoppla beredarladdpumpen och tvåvägsav-
stängningsventilen
Anslutningsvärden
■ Effekt: 130 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

224.7 Cirkulationspump för varmvattenefter-
värmning
eller
styrning elpatron (i varmvattenbere-
daren)

Anslutningsvärden
■ Effekt: 100 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

Kretskort och anslutningsalternativ

Huvudkrets- och utbyggnadskretskort (fortsättning)
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StickkontaktsXG
Plintar Välj Förklaring
225.1

M2
r

Värmekretspump för värmekretsen
med shunt M2/VK2

En temperaturvakt som max. temperaturbegränsning i
golvvärmekretsen (om sådan finns) ska seriekopplas

Anslutningsvärden
■ Effekt: 100 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

225.2

M2

Styrning av shuntmotorn för värme-
krets M2/VK2
Signal shunt stänger 

Anslutningsvärden
■ Effekt: 10 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 0,2 (0,1) A

225.3

M2

Styrning av shuntmotorn för värme-
krets M2/VK2
Signal shunt öppnar 

Anslutningsvärden
■ Effekt: 10 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 0,2 (0,1) A

Anslutningar varmvattenuppvärmning

Vitocal 200-G
211.4 (huvudkretskort) 224.6 (utbyggnadskretskort) Schema
■ Beredarladdpump C
■ Tvåvägsavstängningsventil D
■ Laddpump för varmvattenupp-

värmning (inbyggd) E

–

M

C

A
D

211.4

E

A Sekundärpump (inbyggd)

Kretskort och anslutningsalternativ

Huvudkrets- och utbyggnadskretskort (fortsättning)
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Vitocal 200-A, Vitocal 200-S
211.4 (huvudkretskort) 224.6 (utbyggnadskretskort) Schema
■ Trevägsventil B (inbyggd)
■ Beredarladdpump C
■ Tvåvägsavstängningsventil D

–

M

MC B

A

D

211.4

B

A

M

211.4

A Sekundärpump (inbyggd)

Vitocal 222-G, Vitocal 222-S, Vitocal 333-G, Vitocal 333-G, typ BWT-NC
211.4 (huvudkretskort) 224.6 (utbyggnadskretskort) Schema
Trevägsventil B (inbyggd) –

B

A

M

211.4

A Sekundärpump (inbyggd)

Vitocal 242-G, Vitocal 242-S
211.4 (huvudkretskort) 224.6 (utbyggnadskretskort) Schema
■ Trevägsventil B (inbyggd)
■ Beredarladdpump C (in-

byggd)

–

MC B

A

211.4

A Sekundärpump (inbyggd)

Kretskort och anslutningsalternativ

Huvudkrets- och utbyggnadskretskort (fortsättning)
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Vitocal 300-A, typ AWO-AC 301.A/B, Vitocal 350-A, Vitocal 300-G, Vitocal 300-G/W Pro, Vitocal 350-G
211.4 (huvudkretskort) 224.6 (utbyggnadskretskort) Schema
Laddpump för varmvattenupp-
värmning E (inbyggd i typ BWC
301.A/351.A)

■ Beredarladdpump C
■ Tvåvägsavstängningsventil
D

M

C

A
D

224.6

211.4

T

eller

A
211.4

E

A Sekundärpump (inbyggd i typ BWC
301.A/351.A)

Vitocal 300-A, typ AWCI-AC 301.A/B
211.4 (huvudkretskort) 224.6 (utbyggnadskretskort) Schema
Trevägsventil B (inbyggd) ■ Beredarladdpump C

■ Tvåvägsavstängningsventil
D

M

MC B

A

D

211.4224.6

eller

B

A

M

211.4

A Sekundärpump (inbyggd)

Kretskort och anslutningsalternativ

Huvudkrets- och utbyggnadskretskort (fortsättning)
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Vitocal 343-G
211.4 (huvudkretskort) 224.6 (utbyggnadskretskort) Schema
Trevägsventil B (inbyggd) Beredarladdpump C

MC B

A

211.4224.6

A Sekundärpump (inbyggd)

Switchkort

Tilldelning till värmepumpstypen: Se ”Översikt över
kretskort”.

Signal- och säkerhetsledningsanslutningar

N

X3 9

F1

N

X2

X1

?

?

F1

L1 L'

N N'

18

L1

1/N/PE
230 V/50 Hz

G

P

321 N N N N N N N N N N N N N N N

1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

T6,3 A

P

17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
X8

X4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

123456789101112

X5

X7

X6

A

Bild 54

A Stickkontakt nätbrytare (ej på switchkort)
F1 Säkring T 6,3 A
X1 Plintarna X1.? för skyddsledare till alla tillhö-

rande anläggningskomponenter
X2 Plintarna X2.N för neutralledare till alla tillhö-

rande anläggningskomponenter

X3 ■ Anslutningsplintar för nätanslutning av regle-
rutrustningen ”L1” och extra komponenter

■ Kopplad fas L1: X3.1, X3.2, X3.3, X3.7,
X3.11, X3.13, X3.16

■ Plintar för signal- och säkerhetsledningsans-
lutningar

Kretskort och anslutningsalternativ

Huvudkrets- och utbyggnadskretskort (fortsättning)

57
91

 1
08

 S
E

B
ila

ga



266

X5/X7  / :
Internt upptagna anslutningar

:
Anslutningar för anslutningsledning (styrledning
230 V~) till värmepumpen

X6/X8 Internt upptagna anslutningar

Plintar Funktion Förklaring
X3.1, X3.2,
X3.3, X3.7,
X3.11, X3.13,
X3.16

Kopplad fas Observera
Beakta den totala belastningen för alla anslutna kompo-
nenter: 1 000 W.
 

X3.2
X3.14

Signal ”Extern frånkoppling”: Extern
frånkoppling av kompressor och pum-
par, shunt i normal drift eller STÄNGD

En potentialfri kontakt krävs:
■ Sluten: Frånkopplingen aktiv
■ Öppen: Ingen frånkoppling
■ brytförmåga 230 V~, 2 mA

Observera
■ Dessa och andra externa funktioner, t.ex. extern bör-

värdesinställning, kan även anslutas via utbyggnaden
EA1 (ej i kombination med Smart Grid).

Montageinstruktion för ”Utbyggnad EA1”

 
X3.3
X3.4

Flödesvakt för sekundärkrets En potentialfri kontakt krävs:
■ Sluten: Värmepumpen är i drift
■ Öppen: Värmepumpen är ur drift
■ brytförmåga 230 V~, 0,15 A

■ På vissa enheter är en bygel installerad
■ Vid ansluten flödesvakt får det inte finnas någon by-

gel.
X3.6
X3.7

G

Elspärr En potentialfri kontakt krävs:
■ Sluten: Ingen frånkoppling (säkerhetskretsen är obru-

ten)
■ Öppen: Frånkopplingen aktiv
■ brytförmåga 230 V~, 0,15 A

  Observera
■ Ingen parameterinställning behövs
■ Vid ansluten elspärrkontakt får det inte finnas någon

bygel.
■ Kompressorn kopplas från ”hårt” när kontakten öpp-

nar.
■ Elspärrssignalen kopplar från försörjningsspänningen

till respektive komponent, beroende på elleverantö-
ren.

■ Frånkopplingsstegen kan väljas för elkassetten (para-
meter ”Effekt för elkassett vid EVU-spärr 790A”).

■ Värmepumpsregleringens nätanslutning
(3 x 1,5 mm2) och ledningen för elspärrsignalen kan
läggas tillsammans i en ledning med 5 ledare.

I kombination med Smart Grid:
Elspärrsignalen får inte anslutas.
Brygga måste finnas.
 

Kretskort och anslutningsalternativ

Switchkort (fortsättning)
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Plintar Funktion Förklaring
X3.8
X3.9

 En potentialfri kontakt krävs:
■ Sluten: Säkerhetskretsen är obruten
■ Öppen: Säkerhetskretsen är bruten, värmepumpen ur

drift
■ Brytförmåga 230 V~, 0,15 A

■ Seriekoppling, om flera säkerhetskomponenter finns
■ Lägg i bygeln, om inga säkerhetskomponenter

finns.

P :
Tryckvakt primärkrets
och/eller

Frostskyddsvakt
och/eller
Flödesvakt primärkets

 eller
Bygel

 / :
Fuktbrytare

 eller
Bygel

X3.10
X3.11

Störningsmeddelande sekundärvär-
mepump i en kaskad
eller
Bygel

En potentialfri kontakt krävs:
■ Sluten: Ingen störning
■ Öppen: Larm
■ brytförmåga 230 V~, 0,15 A

Vid ansluten signalkontakt får det inte finnas någon by-
gel.

X3.12
X3.13

Signal ”Extern behovssignal”: Extern
tillkoppling av kompressor och pum-
par, shunt i normal drift eller ÖPPEN,
omkoppling av flera anläggningskom-
ponenters driftstatus

En potentialfri kontakt krävs:
■ Sluten: Behovssignal
■ Öppen: Ingen begäran
■ Brytförmåga 230 V, 2 mA

Observera
■ Dessa och andra externa funktioner, t.ex. extern bör-

värdesinställning, kan även anslutas via den externa
utbyggnaden EA1 (ej i kombination med Smart Grid).

Montageinstruktion för ”Utbyggnad EA1”

 
X3.17
X3.18

Säkring F1 T 6,3 A  

X3.18 Nätanslutning värmepumpsreglering:
Fas L1
X1.1 Anslutning skyddsledare
X2.1 Anslutning neutralledare

Nätförsörjning 230 V~

Kretskort och anslutningsalternativ

Switchkort (fortsättning)
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Signal- och säkerhetsledningsanslutningar
X3

1
1
2

3
4
6

7

8

9

F1 T 6,3 A

N
X2

N
N
N
N
N
N
N
N
N
3
1

L1

P

P

G

N
?
L1

1/N/PE
230 V/50 Hz

10
11

13
12

14
15

?

X1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1 PE

Bild 55

F1 Säkring T 6,3 A
X1 Plintarna X1.? för skyddsledare till alla tillhörande

anläggningskomponenter
X2 Plintarna X2.N för neutralledare till alla tillhörande

anläggningskomponenter
X3 ■ Anslutningsplintar för nätanslutning av reglerut-

rustningen ”L1” och extra komponenter
■ Kopplad fas L1: X3.1
■ Plintar för signal- och säkerhetsledningsanslut-

ningar

Signal- och säkerhetsledningsanslutningar
Plintar Funktion Förklaring
X3.1 Kopplad fas Observera

Beakta den totala belastningen för alla anslutna kompo-
nenter: 1000 W.
 

X3.2
X3.14

Signal ”Extern frånkoppling”: Extern
frånkoppling av kompressor och pum-
par, shunt i normal drift eller STÄNGD

En potentialfri kontakt krävs:
■ Sluten: Frånkopplingen aktiv
■ Öppen: Ingen frånkoppling
■ brytförmåga 230 V~, 2 mA

Observera
■ Dessa och andra externa funktioner, t.ex. extern bör-

värdesinställning, kan även anslutas via utbyggnaden
EA1 (ej i kombination med Smart Grid).

Montageinstruktion för ”Utbyggnad EA1”

 

Kretskort och anslutningsalternativ

Kopplingsplintar Vitocal 200-G

57
91

 1
08

 S
E

B
ila

ga



269

Plintar Funktion Förklaring
X3.3
X3.4

Flödesvakt för sekundärkrets En potentialfri kontakt krävs:
■ Sluten: Värmepumpen är i drift
■ Öppen: Värmepumpen är ur drift
■ brytförmåga 230 V~, 0,15 A

Vid ansluten flödesvakt får det inte finnas någon bygel.
X3.6
X3.7

G

Elspärr En potentialfri kontakt krävs:
■ Sluten: Ingen frånkoppling (säkerhetskretsen är obru-

ten)
■ Öppen: Frånkopplingen aktiv
■ brytförmåga 230 V~, 0,15 A

  Observera
■ Ingen parameterinställning behövs
■ Vid ansluten elspärrkontakt får det inte finnas någon

bygel.
■ Kompressorn kopplas från ”hårt” när kontakten öpp-

nar.
■ Elspärrssignalen kopplar från försörjningsspänningen

till respektive komponent, beroende på elleverantö-
ren.

■ Frånkopplingsstegen kan väljas för elkassetten (para-
meter ”Effekt för elkassett vid EVU-spärr 790A”).

■ Värmepumpsregleringens nätanslutning
(3 x 1,5 mm2) och ledningen för elspärrsignalen kan
läggas tillsammans i en ledning med 5 ledare.

I kombination med Smart Grid:
Elspärrsignalen får inte anslutas.
Brygga måste finnas.
 

X3.8
X3.9

 En potentialfri kontakt krävs:
■ Sluten: Säkerhetskretsen är obruten
■ Öppen: Säkerhetskretsen är bruten, värmepumpen ur

drift
■ Brytförmåga 230 V~, 0,15 A

■ Seriekoppling, om flera säkerhetskomponenter finns
■ Lägg i bygeln, om inga säkerhetskomponenter

finns.

P
Tryckvakt primärkrets
och/eller

Frostskyddsvakt
och/eller
Flödesvakt primärkets
eller

 Bygel
X3.10
X3.11

Bygel Ta inte bort!

Kretskort och anslutningsalternativ

Kopplingsplintar Vitocal 200-G (fortsättning)
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Plintar Funktion Förklaring
X3.12
X3.13

Signal ”Extern behovssignal”: Extern
tillkoppling av kompressor och pum-
par, shunt i normal drift eller ÖPPEN,
omkoppling av driftstatus

En potentialfri kontakt krävs:
■ Sluten: Behovssignal
■ Öppen: Ingen begäran
■ Brytförmåga 230 V, 2 mA

Observera
■ Dessa och andra externa funktioner, t.ex. extern bör-

värdesinställning, kan även anslutas via utbyggnaden
EA1 (ej i kombination med Smart Grid).

Montageinstruktion för ”Utbyggnad EA1”

 
L1 Nätanslutning värmepumpsreglering:

Fas L1
? Anslutning skyddsledare
N Anslutning neutralledare

Nätförsörjning 230 V~

Kopplingsplintar Vitocal 222-G/242-G

Signal- och säkerhetsledningsanslutningar

X3

1
1
2

3
4
6

7

8

9

16
16

F1 T 6,3 A

N
X2

?

X1

N
N
N
N
N
N
N
N
N
3
1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1 PE

L118

P

P

G

N ?L1

1/N/PE
230 V/50 Hz

Bild 56

F1 Säkring T 6,3 A
X1 Plintarna X1.? för skyddsledare till alla tillhörande

anläggningskomponenter
X2 Plintarna X2.N för neutralledare till alla tillhörande

anläggningskomponenter
X3 ■ Anslutningsplintar för nätanslutning av reglerut-

rustningen ”L1” och extra komponenter
■ Kopplad fas L1: X3.1, X3.2
■ Plintar för signal- och säkerhetsledningsanslut-

ningar

Kretskort och anslutningsalternativ

Kopplingsplintar Vitocal 200-G (fortsättning)
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Plintar Funktion Förklaring
X3.1
X3.2

Kopplad fas Observera
Beakta den totala belastningen för alla anslutna kompo-
nenter: 1000 W.
 

X3.3
X3.4

Flödesvakt för sekundärkrets En potentialfri kontakt krävs:
■ Sluten: Värmepumpen är i drift
■ Öppen: Värmepumpen är ur drift
■ Brytförmåga 230 V, 0,15 A

Vid ansluten flödesvakt får det inte finnas någon bygel.
X3.6
X3.7

G

Elspärr En potentialfri kontakt krävs:
■ Sluten: Ingen frånkoppling (säkerhetskretsen är obru-

ten)
■ Öppen: Frånkopplingen aktiv
■ Brytförmåga 230 V, 0,15 A

  Observera
■ Ingen parameterinställning behövs
■ Vid ansluten elspärrkontakt får det inte finnas någon

bygel.
■ Kompressorn kopplas från ”hårt” när kontakten öpp-

nar.
■ Elspärrssignalen kopplar från försörjningsspänningen

till respektive komponent, beroende på elleverantö-
ren.

■ Frånkopplingsstegen kan väljas för elkassetten (para-
meter ”Effekt för elkassett vid EVU-spärr 790A”).

■ Värmepumpsregleringens nätanslutning
(3 x 1,5 mm2) och ledningen för elspärrsignalen kan
läggas tillsammans i en ledning med 5 ledare.

I kombination med Smart Grid:
Elspärrsignalen får inte anslutas.
Brygga måste finnas.
 

X3.8
X3.9

 En potentialfri kontakt krävs:
■ Sluten: Säkerhetskretsen är obruten
■ Öppen: Säkerhetskretsen är bruten, värmepumpen ur

drift
■ Brytförmåga 230 V~, 0,15 A

■ Seriekoppling, om flera säkerhetskomponenter finns
■ Lägg i bygeln, om inga säkerhetskomponenter

finns.

P
Tryckvakt primärkrets
och/eller

Frostskyddsvakt
och/eller
Flödesvakt primärkets
eller

 Bygel
X3.18 Nätanslutning värmepumpsreglering:

Fas L1
X1.1 Anslutning skyddsledare
X2.1 Anslutning neutralledare

Nätförsörjning 230 V~

Kretskort och anslutningsalternativ

Kopplingsplintar Vitocal 222-G/242-G (fortsättning)
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Signal- och säkerhetsledningsanslutningar

X2 X1

X3

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

984311BLP 1

Bild 57

X1 Plintarna X1.? för skyddsledare till alla tillhörande
anläggningskomponenter

X2 Plintarna X2.N för neutralledare till alla tillhörande
anläggningskomponenter

X3 ■ Kopplad fas L1: X3.1, X3.2
■ Plintar för signal- och säkerhetsledningsanslut-

ningar

Kretskort och anslutningsalternativ

KopplingsplintarVitocal 200-A
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A

6
7

N L1

1/N/PE
230 V/50 Hz

F1 T 6,3 A H

G

B

Bild 58

F1 Säkring T 6,3 A
X3 ■ Anslutning fläkt 230 V~ A (ansluten från fabrik)

■ Termokontakt fläkt B (ansluten från fabrik)
■ Anslutningsplintar för nätanslutning av reglerut-

rustningen ”L1” och extra komponenter
■ Plintar för signal- och säkerhetsledningsanslut-

ningar

Plintar Välj Förklaring
X3.BLP Beredarladdpump Anslutningsvärden:

■ Effekt: 130 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

X3.1
X3.2

Kopplad fas Observera
Beakta den totala belastningen för alla anslutna kompo-
nenter: 1 000 W.
 

X3.3
X3.4

Flödesvakt En potentialfri kontakt krävs:
■ Stängd: värmepumpen i drift
■ Öppen: värmepumpen ur drift
■ Brytförmåga 230 V, 0,15 A

Vid ansluten flödesvakt får det inte finnas någon bygel
X3.6
X3.7

G

Elspärr En potentialfri kontakt krävs:
■ Stängd: ingen frånkoppling (säkerhetskretsen är ob-

ruten)
■ Öppen: spärren aktiv
■ Brytförmåga 230 V, 0,15 A

Kretskort och anslutningsalternativ

KopplingsplintarVitocal 200-A (fortsättning)
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Plintar Välj Förklaring
  Observera

■ Ingen parameterinställning nödvändig
■ Vid ansluten elspärrkontakt får det inte finnas någon

bygel.
■ Kompressorn kopplas från ”hårt” när kontakten öpp-

nar.
■ Elspärrssignalen kopplar från försörjningsspänningen

till respektive komponent, beroende på elleverantören
■ Frånkopplingsstegen kan väljas för elkassetten (para-

meter ”Effekt för elkassett vid EVU-spärr 790A”)
■ Värmepumpsregleringens nätanslutning

(3 x 1,5 mm2) och ledningen för elspärrsignalen kan
läggas tillsammans i en ledning med 5 ledare.

I kombination med Smart Grid:
Elspärrsignalen får inte anslutas.
Brygga måste finnas.
 

X3.8
X3.9

Frostskyddsvakt och/eller fuktbrytare
eller
Bygel

En potentialfri kontakt krävs:
■ Stängd: säkerhetskretsen är obruten
■ Öppen: säkerhetskretsen är bruten, värmepumpen ur

drift
■ Brytförmåga 230 V~, 0,15 A

■ Seriekoppling, om båda säkerhetskomponenter finns
■ Lägg i bygeln, om inga säkerhetskomponenter

finns.
X3.18 Nätanslutning värmepumpsreglering:

Fas L1
X1.1 Anslutning skyddsledare
X2.1 Anslutning neutralledare

Nätförsörjning 230 V~

Kretskort och anslutningsalternativ

KopplingsplintarVitocal 200-A (fortsättning)
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Signalanslutningar, säkerhetsledningsanslutningar och driftkomponenter 230 V~

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1 2 3

1 1 7 6 211.2 211.4

?

F1 T 6,3 A H

G
X40

8 9
N?L1

1/N/PE
230 V/50 Hz

Mr

?

3 4

Bild 59

F1 Säkring T 6,3 A
X1 Plintarna X1.? för skyddsledare till alla tillhö-

rande anläggningskomponenter
X2 Plintarna X2.N för neutralledare till alla tillhö-

rande anläggningskomponenter

X3 ■ Kopplad fas L1: X3.1
■ Plintar för signalanslutningar, säkerhetsled-

ningsanslutningar och driftkomponenter 230 V~
X40 Anslutningsplintar för anslutning av reglerutrust-

ningen till elnätet

Plintar Välj Förklaring
X3.1 Kopplad fas Observera

Beakta den totala belastningen för alla anslutna kompo-
nenter: 1 000 W.
 

X3.3
X3.4

Flödesvakt En potentialfri kontakt krävs:
■ Stängd: värmepumpen i drift
■ Öppen: värmepumpen ur drift
■ Brytförmåga 230 V, 0,15 A

Vid ansluten flödesvakt får det inte finnas någon bygel
X3.6
X3.7

G

Elspärr En potentialfri kontakt krävs:
■ Stängd: värmepumpen i drift
■ Öppen: värmepumpen ur drift
■ Brytförmåga 230 V, 0,15 A

Kretskort och anslutningsalternativ

Kopplingsplintar Vitocal 200-S
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Plintar Välj Förklaring
  Observera

■ Ingen parameterinställning nödvändig
■ Vid ansluten elspärrkontakt får det inte finnas någon

bygel.
■ Kompressorn kopplas från ”hårt” när kontakten öpp-

nar.
■ Elspärrssignalen kopplar från försörjningsspänningen

till respektive komponent, beroende på elleverantören
■ Frånkopplingsstegen kan väljas för elkassetten (para-

meter ”Effekt för elkassett vid EVU-spärr 790A”)
■ Värmepumpsregleringens nätanslutning

(3 x 1,5 mm2) och ledningen för elspärrsignalen kan
läggas tillsammans i en ledning med 5 ledare.

I kombination med Smart Grid:
Elspärrsignalen får inte anslutas.
Brygga måste finnas.
 

211.2 Anslutning sekundärpump ■ Effekt: 130 W
■ Spänning: 230 V~
Vid värmeanläggningar med en värmekrets utan shunt
A1/VK1 krävs ingen ytterligare värmekretspump

211.4  ■ Effekt: 130 W
■ Spänning: 230 V~
Parallellkoppla trevägsventilen, tvåvägsavstängnings-
ventilen och beredarladdpumpen

Mr ■ Trevägsventil ”uppvärmning/varm-
vattenuppvärmning”

■ Beredarladdpump

M

■ Tvåvägsavstängningsventil

X3.8
X3.9

Fuktbrytare och/eller frostskyddsvakt
kylning
eller
Bygel

En potentialfri kontakt krävs:
■ Stängd: säkerhetskretsen är obruten
■ Öppen: säkerhetskretsen är bruten, värmepumpen ur

drift
■ Brytförmåga 230 V~, 0,15 A

■ Seriekoppling, om båda säkerhetskomponenter finns
■ Lägg i bygeln, om inga säkerhetskomponenter

finns.
X40.L1 Nätanslutning värmepumpsreglering:

Fas L1
X40.? Anslutning skyddsledare
X40.N Anslutning neutralledare

Nätförsörjning 230 V~

Kretskort och anslutningsalternativ

Kopplingsplintar Vitocal 200-S (fortsättning)
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Signal- och säkerhetsledningsanslutningar

1
1
2

6

7

8

9

16
16

F1 T 6,3 A H

?

3
1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1

18

G

N ?L1

1/N/PE
230 V/50 Hz

3
4

Bild 60

F1 Säkring T 6,3 A
X1 Plintarna X1.? för skyddsledare till alla tillhörande

anläggningskomponenter
X2 Plintarna X2.N för neutralledare till alla tillhörande

anläggningskomponenter
X3 ■ Anslutningsplintar för nätanslutning av reglerut-

rustningen ”L1” och extra komponenter
■ Kopplad fas L1: X3.1, X3.2
■ Plintar för signal- och säkerhetsledningsanslut-

ningar

Plintar Välj Förklaring
X3.BLP Beredarladdpump Anslutningsvärden:

■ Effekt: 130 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 4 (2) A

X3.1
X3.2

Kopplad fas Observera
Beakta den totala belastningen för alla anslutna kompo-
nenter: 1 000 W.
 

X3.3
X3.4

Flödesvakt En potentialfri kontakt krävs:
■ Stängd: värmepumpen i drift
■ Öppen: värmepumpen ur drift
■ Brytförmåga 230 V, 0,15 A

Vid ansluten flödesvakt får det inte finnas någon bygel

Kretskort och anslutningsalternativ

Kopplingsplintar Vitocal 222-S/242-S
57
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Plintar Välj Förklaring
X3.6
X3.7

G

Elspärr En potentialfri kontakt krävs:
■ Stängd: ingen frånkoppling (säkerhetskretsen är ob-

ruten)
■ Öppen: spärren aktiv
■ Brytförmåga 230 V, 0,15 A

  Observera
■ Ingen parameterinställning nödvändig
■ Vid ansluten elspärrkontakt får det inte finnas någon

bygel.
■ Kompressorn kopplas från ”hårt” när kontakten öpp-

nar.
■ Elspärrssignalen kopplar från försörjningsspänningen

till respektive komponent, beroende på elleverantören
■ Frånkopplingsstegen kan väljas för elkassetten (para-

meter ”Effekt för elkassett vid EVU-spärr 790A”)
■ Värmepumpsregleringens nätanslutning

(3 x 1,5 mm2) och ledningen för elspärrsignalen kan
läggas tillsammans i en ledning med 5 ledare.

I kombination med Smart Grid:
Elspärrsignalen får inte anslutas.
Brygga måste finnas.
 

X3.8
X3.9

Frostskyddsvakt och/eller fuktbrytare
eller
Bygel

En potentialfri kontakt krävs:
■ Stängd: säkerhetskretsen är obruten
■ Öppen: säkerhetskretsen är bruten, värmepumpen ur

drift
■ Brytförmåga 230 V~, 0,15 A

■ Seriekoppling, om båda säkerhetskomponenter finns
■ Lägg i bygeln, om inga säkerhetskomponenter

finns.
X3.18 Nätanslutning värmepumpsreglering:

Fas L1
X1.1 Anslutning skyddsledare
X2.1 Anslutning neutralledare

Nätförsörjning 230 V~

Kretskort och anslutningsalternativ

Kopplingsplintar Vitocal 222-S/242-S (fortsättning)
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Tilldelning till värmepumpstypen: se ”Översikt över
kretskort”.

193C

aVG

F23

F0
sVA

X31

X25
X15X24

X18

F26

F20

F21

F14

F16

F12

F13

F7 F8

F6

F4

F27

F11

193A
193B

20

1

J3
J4

X2 X3 X20

Bild 61

F.. Anslutning för temperaturgivare: se tabellen
nedan.

J3 Bygel för slutmotstånd Modbus 2
Slutmotstånd aktivt
Slutmotstånd inte aktivt

J4 Bygel för inställning master/slave Modbus 2
Värmepumpsregleringen är slave.
Värmepumpsregleringen är master.

X2 Anslutning spänningsförsörjning för huvud-
kretskortet

X3 Anslutning anslutningsledning till huvudkrets-
kortet

X15 Intern anslutning KM-BUS
X18 Anslutning Modbus 1: Viessmann utrustning

Fäst Modbus-fördelare (tillbehör) om ytterligare
Viessmann utrustning ska anslutas.

X20 Anslutning manöverenhet
X24 Insticksplats för kommunikationsmodul LON
X25  / :

Anslutningar interna givare och komponenter
:

Anslutningar anslutningsledning (klenspän-
ning) till värmepumpens kopplingsskåp eller
anslutningsutrymme

X31 Insticksplats för kodningskontakt
aVG KM-BUS
a:DA Anslutning PWM-signal primärpump
a:DB Anslutning PWM-signal sekundärpump
a:DC Anslutning PWM-signal beredarladdpump
sVA Anslutning Modbus 2

Stickkontakt F0 till F27
Stickkontakt Givare Typ
F0.1/F0.2 Utetemperaturgivare NTC 10 kΩ

F0.2/F0.3 Radioklockmottagare (tillbehör) DCF
F4 Ackumulatortemperaturgivare (F4) NTC 10 kΩ

F6
(X25.5/X25.6)

Varmvattentemperaturgivare upptill NTC 10 kΩ

F7
(X25.7/X25.8)

Varmvattentemperaturgivare nedtill NTC 10 kΩ

Kretskort och anslutningsalternativ

Regulatorkrets- och givarkretskort
57
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Stickkontakt Givare Typ
F8
(X25.9/X25.10)

Framledningstemperaturgivare sekundärkrets, vid tvåstegs värmepump för
värmepump steg 1

Pt500A
(PTC)

F11 Fuktbrytare 24 V–

Observera
Om följande fuktbrytare används vid kylning måste en bygel användas, ef-
tersom värmepumpen annars inte går igång (meddelande ”CA skyddsut-
rust. primär”).

/ : Fuktbrytare 230 V~: anslutning till X3.8/X3.9
: Fuktbrytare 24 V–: Anslutning till NC- eller AC-box, vid Vitocal 333-G,

typ BWT-NC anslutning till NC-kretskort
 

―

F12 Framledningstemperaturgivare värmekrets med shunt M2/HK2 NTC 10 kΩ

F13 Framledningstemperaturgivare anläggning, med dykrör, efter hetvattenacku-
mulatortanken

NTC 10 kΩ

F14 Framledningstemperaturgivare kylkrets (värmekrets utan shunt A1/VK1 eller
separat kylkrets SKK)

NTC 10 kΩ

F16 Rumstemperaturgivare för separat kylkrets NTC 10 kΩ

F20 Panntemperaturgivare extern värmealstrare NTC 10 kΩ

F21 Värmepumpar med integrerad solfångarregleringsfunktion:
■ Solfångartemperaturgivare

Värmepumpskaskad :
■ Framledningstemperaturgivare simbassäng

NTC 20 kΩ

F23 Värmepumpar med integrerad solfångarregleringsfunktion:
■ Returtemperaturgivare för solvärmekrets

Värmepumpskaskad :
■ Ackumulatorutloppstemperaturgivare

NTC 10 kΩ

F26 Ackumulatortemperaturgivare kyla NTC 10 kΩ

F27
(X25.19/
X25.20)

Framledningstemperaturgivare sekundärkrets för värmepump steg 2 Pt500A
(PTC)

Stickkontakt X25 (ansluten från fabrik)
Stickkontakt Givare Typ
(X25.1/X25.2) : Framledningstemperaturgivare primärkrets

: Luftinloppstemperaturgivare
Pt500A
(PTC)

(X25.3/X25.4) : Returtemperaturgivare primärkrets
: Luftutloppstemperaturgivare

Pt500A
(PTC)

(X25.9/X25.10) Framledningstemperaturgivare sekundärkrets, vid tvåstegs värmepump för
värmepump steg 1

Pt500A
(PTC)

(X25.11/
X25.12)

Returtemperaturgivare sekundärkrets, vid tvåstegs värmepump för värme-
pump steg 1

Pt500A
(PTC)

(X25.13/
X25.14)

■ Returtemperaturgivare sekundärkrets för värmepump steg 2 (om sådan
finns)

eller
■ returtemperaturgivare solvärmekrets (med integrerad solfångarreglering-

sfunktion)

Pt500A
(PTC)

(X25.19/
X25.20)

Framledningstemperaturgivare sekundärkrets för värmepump steg 2 Pt500A
(PTC)

Temperaturgivarnas kurvor: Se sidan 290.

Kretskort och anslutningsalternativ

Regulatorkrets- och givarkretskort (fortsättning)
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97D 97C

X3

X4

4 3 2 1

4 3 2 1

Bild 62

Stickkontak-
ter/plintar

Funktion Förklaring

X3.3
X3.4

Frostskyddsvakt primärkrets Anslutningsvärden
■ Effekt: 230 W
■ Spänning: 230 V~
■ Max. kopplingsström: 1 A

X4.1
X4.2

Fuktbrytare sekundärkrets Anslutningsvärden
■ Spänning: 24 V–
■ Max. kopplingsström: 10 mA

lJC Trevägsventil ”Värme/kyla primärk-
rets”

—

lJD Trevägsventil ”Värme/kyla sekundärk-
rets”

—

Kretskort och anslutningsalternativ

NC-kretskort Vitocal 333-G, typ BWT-NC
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Tilldelning till värmepumpstypen: se ”Översikt över
kretskort”.

24 V~

230 V~

L N? L N? L N? L N?

C D E F G

S R P O N M L K H

L N L N

A B

Bild 63

A Kompressorrelä
B Nätspänning
C EVI-relä
D Avfrostning
E Modulering kompressor
F Frigivning kompressorstyrning
G Styrning avfrostning
H KM-BUS
K Brygga flerstegs värmepump

■ Enstegs värmepump, värmepump steg 1 (typ
BW) eller värmepump med tvåstegs kylkrets:
utan bygel

■ Värmepump steg 2 (typ BWS):
med bygel

L Temperaturgivare vätskeledning (Pt500A)
M Hetgastemperaturgivare (Pt500A)
N Högtrycksgivare
O Suggastemperaturgivare (Pt500A)
P Lågtrycksgivare
R Stegmotor EEV (se följande figur)
S Spänningsförsörjning

Stegmotor EEV
T U

Bild 64

T Stegmotor EEV, anslutning ventiltyp EX4/EX5
U Stegmotor EEV, anslutning ventiltyp EXM/EXL

Kretskort och anslutningsalternativ

EEV-kretskort [1]
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Tilldelning till värmepumpstypen: se ”Översikt över
kretskort”.
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Bild 65

A Framledningstemperaturgivare primärkrets (luft-
eller brineingång värmepump), (Pt500A)

B Returtemperaturgivare primärkrets (luft- eller bri-
neutgång värmepump), (Pt500A)

C Hetgastemperaturgivare (Pt500A)
D Högtrycksgivare
E Suggastemperaturgivare (Pt500A)
F Lågtrycksgivare
G Temperaturgivare vätskeledning 1 (före EEV),

(Pt500A)
H Temperaturgivare vätskeledning 2 (efter EEV),

(Pt500A)
K Returtemperaturgivare sekundärkrets, (Pt500A)
L Styrning fläkt 0–10 V
M Insticksplats för bygel master/slave

Bygel inte ansluten: kylkrets i värmepump steg 1
(master)
Bygel ansluten: kylkrets i värmepump steg 2
(slave)

N Styrning kompressor
P Anslut inget
Q Modbus: anslutningsledning till regulatorkrets-

och givarkretskortet, anslutning X18
R Stegmotor EEV (4- eller 6-polig)
S Anslutning anslutningsledning till omvandlare
dÖ Magnetventil
dK Används inte
dL Styrning fyrvägsomkopplingsventil
fÖ Intern nätanslutning
gJ Behovssignal reversering av kylkrets
kK Frigivning kompressor
aBH Intern spänningsförsörjning
a;Ö Styrning magnetventil för ånginsprutning (EVI)

Kretskort och anslutningsalternativ

EEV-kretskort [2]
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Omvandlare

DE

A

B C

G

F

Bild 66

A Anslutning spole
B Anslutningsplintar spänningsförsörjning
C Anslutningsplintar anslutningsledning till kompres-

sorn
D Anslutningsplintar

1 till 3 Anslutningsledning till EEV-kretskortet [2]
4 till 10 Byglar, anslutna från fabrik, ska inte änd-

ras.

E Fläkt
F Kylelement
G Lysdiodsstatusindikeringar:

”POWER” Försörjningsspänning omvandlare
finns.

”FAULT” Larm omvandlare, kompressor från.
”DATA” Blinkar när EEV-kretskortet tar emot

data.

Kretskort och anslutningsalternativ

EEV-kretskort [2] (fortsättning)
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Tilldelning till värmepumpstypen: Se ”Översikt över
kretskort”.

M
1~

M
1~-+-+-+ 5V

N

L1
230 V
50 Hz

F

G

H

K

L

M

N

S

R

P

O

J15 J19 J22 J11 J7

J10

J13

J21

J25

J26

J17

J14

J12

J5

P

P

ϑ
ϑ

ϑ

ϑ

A B C

D E

G
N

D

G
N

D

G
N

D

Bild 67

A Modbus: Styrning inverter
B Modbus: Styrning fläkt
C Modbus: Anslutningsledning till relä- och givark-

retskortet, anslutning X18
D Elektronisk expansionsventil för suggasöverhett-

ning (AHX)
E Elektronisk expansionsventil för nivåreglering köl-

dmedelsuppsamlare (PHX)
F Lågtrycksgivare
G Högtrycksgivare
H Temperaturgivare suggas (före kompressor)

(NTC 10 kΩ)

K Temperaturgivare vätskeledning (efter kondensor)
(NTC 10 kΩ)

L Temperaturgivare vätskeledning (efter köldmedels-
uppsamlare) (NTC 10 kΩ)

M Temperaturgivare suggas (efter förångare)
(NTC 10 kΩ)

N Nivågivare köldmedelsuppsamlare
O Intern nätanslutning (ansluten från fabrik)
P Digital ingång 230 V~
R Fyrvägsomkopplingsventil
S Magnetventil mellaninsprutning

Kretskort och anslutningsalternativ

EEV-kretskort [4]
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Regulatorkretskort [6]: typ AWO 301.A25 till A60

Tilldelning till värmepumpstypen: se ”Översikt över
kretskort”.

A

B

C

D

F

E

G

H
K
L
M

N

P

Q

R

S

T

U

V
G0
U1

U2
U3

GND
U4

U4
U5

+Vdc
+5VR
GND

U6
U7

+Vdc
+5VR

GND

U8
U9
U10
+Vdc
+5VR
GND

GND
Y1
Y2
Y3

DI1
DI2
DI3
DI4

GND

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

Vout
Rx-/Tx-

Rx+/Tx+
GND

Rx-/Tx-

Rx+/Tx+
GND

Rx-/Tx-

Rx+/Tx+
GND

J9

J11

J14

J15

J16

J17

J18

J19

J20

J21

J22

J23

J24

NO1
NC1
C1

Out2
C2

Out3
C2

Out4
C2

Out5
C2

C2
V-IN

Out6
C6

Out7
C7

Out8
C8

Bild 68

A Spänningsförsörjning 230 V/50 Hz
B Returtemperaturgivare sekundärkrets (NTC 10 kΩ)
C Framledningstemperaturgivare sekundärkrets i

utrustningen (NTC 10 kΩ)
D Typ AWO 301.A25 och A40: Lågtrycksgivare
E Typ AWO 301.A60: Flödesvakt
F Högtrycksgivare
G PWM-signal fläkt
H Statusingång fläkt
K Statusingång mjukstartare
L Statusingång säkerhetskontaktor
M Lågtrycksvakt

N Spänning 230 V~
P Typ AWO 301.A25 och A40: Kompletterande elekt-

risk uppvärmning (oljevärmare)
Q Fyrvägsomkopplingsventil
R Styrning fläkt
S Styrning kompressor 2
T Styrning kompressor 1
U Modbus-anslutningsledning till regulatorkrets- och

givarkretskortet, anslutning X18
V Typ AWO 301.A60: Modbus-anslutningsledning till

EEV-kretskortet [6], anslutningD i fig. 69

Kretskort och anslutningsalternativ

Regulatorkretskort och EEV-kretskort [6]
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EEV-kretskort [6]: typ AWO 301.A60

A

B

C

D

E

Bild 69

A Spänningsförsörjning 24 V–
B Lågtrycksgivare
C Suggastemperaturgivare (NTC 10 kΩ)
D Modbus-anslutningsledning till regulatorkretskortet,

anslutning V i fig. 68
E Stegmotor elektronisk expansionsventil

Kretskort och anslutningsalternativ

Regulatorkretskort och EEV-kretskort [6] (fortsättning)
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Gränssnitt inomhusenhet – uteenhet

Bild 70

LED1 ODU-AVI COMM:
Kommunikation aktiv: AVI-kretskort (P202 eller
P203) med uteenhetens kylkretsregulator

LED2 IDU-AVI COMM:
Kommunikation aktiv: AVI-kretskort (P501) med
relä- och givarkretskort (KM-BUS)

Anslutningar
Stickkontakt Komponent
F101 Säkring T 1,0 A L
P102 Nätanslutning 230 V~

Observera
Beakta kontaktbeläggningens ordningsföljd PE (”Earth”), N, L.
 

P202 Bussanslutning (12 V–) till uteenheten 10/13/16 kW

Observera
■ Anslut endast 1 bussanslutning.
■ Ledarna får inte kastas om.
 

P203 Bussanslutning (43 V–) till uteenheten 4/7 kW

Observera
■ Anslut endast 1 bussanslutning.
■ Ledarna får inte kastas om.
 

P301 Tryckgivare kondensor ICT
P302 Temperaturgivare för vätskeledning IRT (NTC 10 kΩ)
P303 Framledningstemperaturgivare sekundärkrets LWT (NTC 10 kΩ, före elkassett)
P501 KM-BUS (anslutning till relä- och givarkretskortet)

Kretskort och anslutningsalternativ

AVI-kretskort  [3]
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Anslutning mellan inomhus- och uteenhet

Uteenhet
4 kW 5/7 kW 10/13 kW 10/13/16 kW
230 V~ 230 V~ 230 V~ 400 V~

A

B

12V COM COM 43V

C N L ?

C

Bild 71

12VCOM COM43V

COMNi? Li N0L0

A

C

B

?

Bild 72

?N L ? N LC2 C1

12VCOM COM43V

A
B

C

Bild 73

?N L ? N L3C2 C1 L2L1

12 VCOM COM 43 V

A

B

C

Bild 74

A Anslutningsutrymme uteenhet
B Anslutningsledning inomhus-/uteenhet

Rekommenderad ledning: 3 x 1,5 mm2

Ledarna får inte kastas om.
C AVI-kretskort i inomhusenheten

Kretskort och anslutningsalternativ

AVI-kretskort  [3] (fortsättning)
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Viessmann NTC 10 kΩ (blå märkning)

Utetemperaturgivare

100

10

-20 -10 0 10 20 30
Temperatur i °C

6
8

20

40

60
80

200

M
ot

st
ån

d 
i k

Ω

Bild 75
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Bild 76

Viessmann NTC 20 kΩ (orange märkning)
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Bild 77

Givare

Temperaturgivare
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Viessmann Pt500A (grön märkning)
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Bild 78

Temperaturgivare i uteenheten (utan märkning) 

Typ NTC 10 kΩ
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Bild 79

Givare

Temperaturgivare (fortsättning)
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Typ NTC 50 kΩ
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Bild 80

Temperaturgivare  [6]

Typ NTC 10 kΩ (utan märkning)
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Bild 81

Tryckgivare  /  [1] / [4]

Tryckgivare för fastlödning eller med gänganslutning
används.

Givare

Temperaturgivare i uteenheten (utan märkning)  (fortsättning)
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Givare Köldmedel
R407C/R134a R410A

Lågtrycksgivare upp till 7 bar (0,7 MPa) upp till 18 bar (1,8 MPa)
Högtrycksgivare upp till 30 bar (3 MPa) upp till 50 bar (5 MPa)

Kurvor
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Tryck
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Bild 82

V upp till 7 bar (0,7 MPa)
W upp till 18 bar (1,8 MPa)

X upp till 30 bar (3 MPa)
Y upp till 50 bar (5 MPa)

Tryckgivare ICT 

Tryckgivaren är placerad i inomhusenheten.
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Bild 83

Givare

Tryckgivare  /  [1] / [4] (fortsättning)
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Montage- och serviceinstruktion för respektive
värmepump

Intyg

Försäkran om överensstämmelse
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A
Absorbatorkrets........................................................189
Absorbatorpump.......................................................104
Absorbatortemperatur.............................................. 104
Ackumulatortank (parametergrupp)......................... 217
Ackumulatortemperatur............................................107
Ackumulatortemperaturgivare............................ 34, 279
– kyla........................................................................280
Ackumulatortemperaturutloppsgivare........................ 21
Ackumulatorutloppstemperaturgivare...................... 280
Aktiv kyla............................................................ 41, 223
– bryttröskel..............................................................212
– frigivning................................................................226
Analog signalingång ventilationsutrustning.............. 242
Andel extern ström................................................... 243
Anläggningens framledningstemperatur.................. 107
Anläggningsexempel..................................................13
Anläggningskomponenter.......................................... 37
Anläggningskomponenter vid extern omkoppling.... 182
Anläggningsnummer................................................ 250
Anpassning styrspänning................................. 232, 234
Anslutningar varmvattenuppvärmning......................262
Anslutning inomhus-/uteenhet..................................289
Anslutningsledning EEV...................................135, 149
Anslutningsplintar omvandlare................................. 284
Användarinstruktioner................................................ 15
Användning
– värmepump i kaskad.............................................180
– värmepump steg 2.................................................. 17
Användning av egenproducerad ström...................... 54
– aktivera....................................................................55
– andel extern ström................................................ 243
– börvärde 2 för varmvattentemperatur....................244
– effektanpassning kompressor................................. 55
– effektdiagram........................................................ 162
– frigivning................................................................243
– hetvattenackumulatortank.......................54, 244, 245
– rumskylning.............................................54, 245, 246
– rumsuppvärmning..................................... 54, 57, 245
– statistik.................................................................. 160
– statistik varmvattenuppvärmning...........................162
– tröskel elektrisk effekt............................................243
– uppvärmning hetvattenackumulatortank................. 56
– uppvärmning till börvärde 2 för varmvattentempera-

turen........................................................................56
– varmvattenuppvärmning..........................54, 244, 245
Automatisk omställning............................................ 249
Avfrostning
– resterande tid.........................................................111
– spärrtid...................................................................111
Avfrostningsfunktion...........................................46, 122
Avfrostningsintegral..................................................113
Avfrostslut.................................................................190
Avläsning av meddelanden........................................ 59
Ändring driftstatus.................................................... 115
Ärvärde för frånlufttemperatur.................................. 120
Ärvärde för tilluftstemperatur....................................120

B
Badrumskontakt................................................. 44, 233
Bassänguppvärmning........................................ 41, 179
Behov....................................................................... 116
Behovssignal
– bassänguppvärmning....................................105, 107
– extern värmealstrare..................................... 104, 106
– värmepumpssteg.....................................................18
Behovssignalhanterare.............................................117
Belastningsklasser................................................... 127
Beredarladdpump.....................................................204
Bergvärmekollektor.................................................... 16
Bitfält........................................................................ 175
Bivalenstemperatur isberedare................................ 189
Bivalent drift............................................................... 28
Bivalent driftsätt........................................................197
Bostadsventilation.............................................. 43, 227
– diagnos..........................................................118, 121
– Vitovent 200-C........................................................ 43
– Vitovent 200-W........................................................50
– Vitovent 300-C........................................................ 50
– Vitovent 300-F.........................................................43
– Vitovent 300-W........................................................50
Brytare för säkerhetshögtryck.................................. 151
Bryttröskel......................................... 111, 112, 116, 212
– Extern värmealstrare.............................................194
Bullerreducerad drift.................................................253
Bussanslutning.........................................................289
Byggnadstorkning.................................................... 210
Bypass..................................... 44, 45, 50, 51, 122, 231
– funktionssätt..........................................................239
Bypasstemperaturens börvärde............................... 236
Börflöde
– börvärde ventilation...............................................239
– forcerad ventilation........................................229, 238
– grundventilation.....................................237, 238, 239
– reducerad ventilation.....................................229, 237
Börtemperatur frånluft.............................................. 229
Börtemperatur kylvattenackumulatortank.................108
Börtemperatur varmvatten....................................... 201
Börvärde för ackumulatortemperatur............... 105, 107
Börvärde för anläggningens framledningstempera-
tur............................................................................. 105
Börvärde för flöde
– börvärde för ventilation..................................229, 237
Börvärde för framledningstemperatur.............. 107, 108
– extern behovssignal.............................................. 211
– kylning...................................................................108
– sekundärkrets................................................109, 116
Börvärde för frånluftstemperatur.............................. 229
Börvärde för frånlufttemperatur................................ 120
Börvärde för luftflöde
– börvärde för ventilation..................................229, 237
– börvärde ventilation...............................................239
– forcerad ventilation........................................229, 238
– grundventilation.....................................237, 238, 239
– korrigeringsfaktor.................................................. 242
– reducerad ventilation.....................................229, 237
Börvärde för returtemperatur....................................222
Börvärde för rumstemperatur... 107, 108, 220, 222, 223
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Börvärde för tilluftstemperatur..................................120
Börvärde för varmvattentemperatur................. 105, 106
Börvärde för ventilation.................................... 229, 237
Börvärde ventilation................................................. 239

C
Central fuktgivare............................................. 236, 241
CO2-/fuktgivare........................................................ 242
CO2-givare...............................................................228

D
Deltagarnummer...................................................... 250
Diagnos...................................................................... 94
– anläggning.............................................................110
– energistatus...........................................................159
– fläkt........................................................................121
– gångtid kompressor...............................................127
– kompressorkördata............................................... 132
– kompressoromfång............................................... 132
– kylkrets..................................................................128
– kylkretsregulator....128, 130, 132, 133, 135, 141, 146
– kylkretsregulator uteenhet.............................150, 153
– programvaruversion.............................................. 163
– snabbkontroll.........................................................163
– solceller.................................................................160
– systemöversikt...................................................... 101
– uteenhet................................................................ 150
– ventilation.............................................. 118, 122, 125
– värmepump........................................................... 127
Differenstryckvakt.....................................................122
Driftdata, avläsning.................................................... 94
Driftnivå.................................................................... 116
Driftsgränser kompressor.........................................132
Driftstatus................................................................. 115
– hetvattenackumulatortank.......................................35
– omkoppling............................................................182
– vid extern omkoppling........................................... 182
Driftstatus, omkoppling.................................24, 25, 109
Driftstatus ventilation............................................43, 50
– intensiv..............................................................44, 50
– normal............................................................... 44, 50
– reducerad..........................................................44, 50
Driftsätt
– elkassett................................................................204
– elpatron................................................................. 204
– extern värmealstrare............................................. 204
Drifttid.........................................................................94
Dämpning av eftervärmningen................................... 33

E
EEV-kretskort [1]...................................................... 282
EEV-kretskort [2].............................................. 283, 284
EEV-kretskort [4]...................................................... 285
EEV-kretskort [6]...................................................... 286

Effekt
– beredarladdpump..................................................106
– förvärmningsbatteri............................................... 108
– primärkälla.............................................................191
– primärpump...................................................103, 104
– sekundärpump.............................................. 103, 104
– värmepump........................................................... 191
Effektanpassning vid användning av egenproducerad
ström.......................................................................... 55
Effektdiagram........................................................... 162
Effekt extern frånkoppling................................ 184, 185
Effektförinställning.................................................... 112
Effektreglering primärkälla....................................... 216
Effekt semesterprogram...........................................189
Effektsteg elkassett.................................................... 30
Effekt värmepump.................................................... 193
Eftervärmningsbatteri......................................... 48, 119
– frigivning..........................................................49, 227
Eisspeicher...............................................................187
Elanslutningar, anvisningar...................................... 254
Elektriskt förvärmningsbatteri.................47, 48, 52, 235
Elektronisk expansionsventil
– stegmotor.............................................................. 287
Elkassett...............................................................32, 40
– bivalenstemperatur................................................209
– bryttröskel..............................................................212
– driftsätt.................................................................. 204
– frigivning................................................................208
– funktionsbeskrivning................................................30
– max. effektsteg......................................................209
– max. effektsteg vid elspärr.................................... 209
– startfördröjning...................................................... 208
Elkassett för hetvatten
– frigivning................................................................208
Elkassettuppvärmning
– varmvattenuppvärmning..........................................30
Elleverantör................................................................ 25
Elpatron......................................................................32
– driftsätt.................................................................. 204
– frigivning................................................................202
Elspärr.................................................. 25, 26, 116, 247
– anslutningsvarianter................................................25
Elspärrsignal.............................................................. 26
Eluppvärmning (parametergrupp)............................ 208
Energimätare............................................................243
Energiräknare.............................................................54
Energistatus..................................... 134, 136, 137, 159
– användning av egenproducerad ström..................159
– uppvärmning......................................................... 159
– varmvatten............................................................ 159
Enhets-/deltagarkontroll........................................... 168
Enhetstyper................................................................ 12
Entalpivärmeväxlare...........................................44, 232
Extern behovssignal..... 24, 25, 109, 116, 183, 185, 186
– börvärde för framledningstemperatur.................... 211
– värmekretsar........................................................... 24
– värmepump............................................................. 24
Extern frånkoppling.............. 24, 25, 109, 116, 184, 185
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Extern värmealstrare......................................28, 32, 40
– bivalenstemperatur................................................194
– bryttröskel..............................................................194
– Driftsätt..................................................................204
– frigivning................................................................194
– för hög framledningstemperatur............................196
– min. gångtid...........................................................195
– min. temperatur.....................................................198
– Min. temperatur.....................................................197
– parametergrupp.....................................................194
– prioritet.................................................................. 194
– rumsuppvärmning................................................. 196
– startfördröjning...................................................... 195
– temperatur shunt ÖPPNAR...................................195
– tiden för fördröjd frånkoppling............................... 195
– varmvatteneftervärmning........................................ 29
– varmvattenuppvärmning........................................196
Extra värmekällor....................................................... 28
– för rumsuppvärmning.............................................. 40

F
Felcirkulation solvärmekrets.......................................33
Felhanterare.............................................................250
Fellista........................................................................60
– kylkretsregulator [1]...............................................133
– kylkretsregulator [2]...............................................135
– kylkretsregulator [4]...............................................141
– kylkretsregulator [6]...............................................147
– uteenhet................................................................ 154
– ventilation......................................................123, 125
Felminne.................................................................... 60
Filterkontroll..............................................................122
Filterkretspump.......................................................... 42
Fjärrkontroll.............................................................. 220
Fläkt......................................................................... 228
– parametergrupp.....................................................227
Fläkt omvandlare......................................................284
Fläktsteg...............................................................43, 50
Fläktvarvtal...............................................129, 131, 157
Flöde
– avluft......................................................................108
– börvärde ventilation...........................................44, 50
– forcerad ventilation............................................44, 50
– frånluft................................................................... 108
– grunddrift...........................................................43, 50
– grundventilation.......................................................50
– korrigeringsfaktor.................................................. 242
– läge frostskydd..................................................43, 50
– reducerad ventilation.........................................44, 50
– semesterprogram..............................................43, 50
– spardrift............................................................. 43, 50
– tilluft...............................................................108, 120
– utluft...................................................................... 120
Flöde, anpassning....................................................230
Flödesdifferens.........................................................240
Flödesvakt........................................................ 116, 286

Framledningstemperatur
– anläggning.............................................................104
– kylning...................................................................108
– primärkrets.................................................... 103, 129
– sekundärkrets........................103, 110, 128, 130, 151
– separat kylkrets.....................................................108
Framledningstemperaturgivare
– anläggning...............................................37, 185, 280
– bassäng...................................................................42
– Kühlkreis............................................................... 280
– kylkrets............................................................37, 225
– primärkrets.................................................... 280, 283
– sekundärkrets........................................157, 158, 280
– simbassäng...........................................................280
– värmekrets.............................................................. 37
– värmekrets med shunt...........................................280
Framledningstemperaturgivare sekundärkrets.........286
Freigabe Verdichterstufe
– för bassänguppvärmning.......................................193
– för rumskylning .....................................................193
– för varmvattenuppvärmning.................................. 193
Frigivning
– aktiv kyla............................................................... 226
– användning av egenproducerad ström..................243
– börvärde 2 för varmvattentemperatur....................244
– CO2-givare............................................................228
– elektriskt förvärmningsbatteri................................ 227
– elkassett........................................................203, 208
– elkassett för hetvatten...........................................208
– elpatron......................................................... 203, 208
– erftervärmningsbatteri............................................. 49
– fuktgivare...............................................................228
– hetvattenackumulatortank för användning av egen-

producerad ström..................................................244
– kommunikationsmodul LON..................................250
– kylvattenackumulatortank......................................226
– rumskylning för användning av egenproducerad

ström..................................................................... 245
– rumsuppvärmning för användning av egenproduce-

rad ström...............................................................245
– Smart Grid.............................................................247
– varmvattenuppvärmning för användning av egenpro-

ducerad ström....................................................... 244
– vattenburet eftervärmningsbatteri......................... 227
Frigivning kompressor
– för bassänguppvärmning.......................................191
– för rumskylning......................................................191
– för rumsuppvärmning............................................ 191
– för varmvattenuppvärmning.................................. 191
Frigivning kompressorsteg
– för bassänguppvärmning.......................................190
– för rumskylning......................................................190
– för rumsuppvärmning.................................... 190, 193
– för varmvattenuppvärmning.................................. 190
Frostrisk kondensor..................................144, 149, 157
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Frostskydd..........................................30, 184, 185, 240
– komfortfunktion........................................................47
– med förvärmningsbatteri................................... 48, 52
– med jordvärmeväxlare.............................................52
– utan förvärmningsbatteri................................... 48, 52
– varmvattenberedare................................................33
– ventilationsutrustning............................................ 232
– Vitovent 200-C........................................................ 46
– Vitovent 200-W/300-C/300-W................................. 52
– Vitovent 300-F.........................................................48
– återinkoppling av fläktarna.................................... 234
– återinkoppling av kompressorer............................233
Frostskyddsdrift
– hetvattenackumulatortank.......................................35
Frostskyddstemperaturgräns..................................... 38
– ventilation..............................................................230
Frånkopplingsgräns värmepump..............................197
Frånkopplingspunkt kompressor.............................. 133
Frånkopplingstid fläktar............................................ 230
Frånluftstemperatur....................................51, 229, 236
– givarjustering.........................................................235
Frånluftstemperaturgivare.................. 45, 123, 124, 126
Frånlufttemperatur..............................................46, 108
Fukt...................................................... 49, 53, 123, 126
Fuktbrytare......................................................... 37, 280
Fuktgivare................................................ 228, 236, 241
Fuktåtervinning.....................................................44, 50
Funktionsbeskrivning................................................. 13
Funktionskontroll...................................................... 169
Funktionssätt bypass............................................... 239
Fyrvägsomkopplingsventil................................283, 286
Följevärmepump................................................ 20, 250
Föraktiveringstid
– fläkt........................................................................110
– primärpump........................................................... 110
Förlängd gångtid kompressor...................................111
Förvärmningsbatteri..................................... 48, 52, 119
– frigivning................................................................227
Förångartemperatur......................... 103, 104, 151, 153
Förångartemperatur för avfrostslut...........................190
Förångartemperaturgivare....................... 137, 155, 158
Förångningstemperatur............129, 131, 132, 133, 152
Förångningstryck......................................................134

G
Gemensam framledningstemperaturgivare..............185
Genomsnittlig marktemperatur.................................188
Givarjustering
– frånluftstemperatur................................................235
– tilluftstemperatur....................................................235
Givarutjustering........................................................ 167
– Utetemperaturgivare............................................. 235
Golvprogram............................................................ 210
– slutdag...................................................................215
– startdag................................................................. 214
Grunddrift............................................................. 43, 50
Grundinställning....................................................... 176
Grundventilation....................................... 237, 238, 239
Gränsvärde för statusändring...................................114

Gångtid.....................................................................132
– kompressor............................................................110
– shunt värmekrets...................................................222
Gångtid kompressor.................................................127
Gångtidsutjämning............................................. 23, 180

H
Hetgastemperatur.............116, 128, 129, 130, 131, 134
Hetgastemperaturgi-
vare.......................... 134, 136, 142, 147, 148, 282, 283
Hetgastryck...................................................... 128, 130
Hetvattenackumulatortank........................... 34, 37, 217
– anslutningar vid värmepumpskaskad......................34
– börtemperatur........................................................217
– driftstatus.................................................................35
– driftstatus fast värde..............................................217
– driftsätt fast värde..................................................218
– frigivning................................................................217
– frostskyddsdrift........................................................35
– frånkoppla uppvärmning..........................................34
– frånkopplingshysteres........................................... 218
– max. temperatur....................................................217
– stoppoptimering.....................................................218
– temperaturgräns fast värde...................................218
– tillkoppla uppvärmning............................................ 34
– tillkopplingshysteres..............................................217
– uppvärmning med extra värmekällor.......................35
– vid användning av egenproducerad ström..............54
Hjälptext..................................................................... 15
Huvudkretskort......................................................... 256
Hydraulisk flödesutjämnare........................................34
– frigivning................................................................217
– funktionsbeskrivning................................................34
Hysteres
– sol-luftabsorbator.................................................. 187
Hysteres rumstemperatur kylkrets........................... 224
Hårdvaruindex kylkretsregulator.............................. 165
Högtrycksfel............................................. 137, 142, 148
Högtrycksgivare............... 134, 136, 147, 282, 283, 286
Högtrycksvakt...........................................................155
Höjning börtemperatur
– hetvattenackumulatortank.....................................245
– rumsuppvärmning................................................. 245
– varmvattenuppvärmning........................................245

I
Information om serviceförfrågning....................164, 165
Ingång 0..10 V..........................................................184
Inkopplingshysteres sol-luftabsorbator.....................187
Inställningshjälp........................................................175
Inställningsnivå...........................................................14
Inställningsnivåer
– användare............................................................... 14
– installatör.................................................................14
Inställningsområde................................................... 175
Integraler...................................................................111
Intensivdrift...............................................229, 231, 238
– max. varaktighet....................................................233
Intern hydraulik (parametergrupp)............................210
Intervall för beräkning av medelvärde...................... 177
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Intervall för långtidsmedelvärde utetemperatur........177
Isackum....................................................................189
Isackum. Absorbatorkrets........................................ 189
Isberedare.................................................................. 16
– elektrisk utrustning.................................................. 16
– sommardrift............................................. 16, 188, 189
Isbildning............................................................ 47, 122

J
Jordvärmekollektor.....................................................16
Jordvärmeväxlare.........................................51, 52, 235
– min. temperatur.....................................................241

K
Kaskad............................................... 20, 180, 181, 250
– antal sekundärvärmepumpar................................ 187
Kaskadstyrning.........................................................180
Klockslag, mottagning.............................................. 251
Klockslag, skicka via LON........................................252
KM-BUS........................................................... 255, 279
KM-BUS-deltagare................................................... 168
Knappar......................................................................15
Kod kylkrets..............................................................165
Kodningskontakt.................................................13, 164
– insticksplats...........................................................279
Kodningsnivå 1...................................................14, 174
Kodning uteenhet..................................................... 156
Koldioxidkoncentration................. 49, 53, 120, 123, 230
Kombiberedare.................................................203, 204
Kommunikation (parametergrupp)........................... 250
Kommunikationsgränssnitt....................................... 184
Kommunikationslarm................................................156
Kommunikationsmodul LON.............................. 21, 169
– frigivning................................................................250
– för kaskadstyrning...................................................21
– insticksplats...........................................................279
Kommunikation via LON
– anläggningsnummer..............................................250
– deltagarnummer....................................................250
– felhanterare...........................................................250
– mottagningsintervall för data.................................251
Kompletterande uppvärmning fläkt.......................... 286
Kompressor
– effekt..................................................................... 191
– frigivning........................................................190, 191
– parametergrupp.....................................................190
Kompressor 2
– effekt..................................................................... 193
– frigivning................................................................193
– parametergrupp.....................................................193
Kompressoreffekt..................................................... 130
– i startfasen.............................................................212
– vid max. utetemperatur......................................... 213
Kompressorfrekvens........................................ 151, 153
Kompressorhuvud, temperatur.................................152
Kompressorkördata..................................................132
Kompressorns gångtid............................................. 132
Kompressorns startfas............................................. 212
Kompressoromfång..................................................132
Kompressorström.....................................................157

Kompressortemperatur............................................ 151
Kompressorvarvtal................................................... 128
Koncentration koldioxid........................................ 49, 53
Kondenseringstempera-
tur..................... 116, 129, 131, 132, 133, 151, 152, 153
Kondenseringstryck..................................................134
Konfigurationsfel........................................................ 61
Kopplingslägen primärpump.................................... 179
Kopplingsplintar
– Vitocal 200-A.........................................................272
– Vitocal 200-G........................................................ 268
– Vitocal 200-S.........................................................275
– Vitocal 222-G/242-G............................................. 270
– Vitocal 222-S/242-S.............................................. 277
Korrigeringsfaktor luftflöde....................................... 242
Kretskort...................................................................254
– EEV-kretskort [1]................................................... 282
– EEV-kretskort [2]................................................... 283
– EEV-kretskort [4]................................................... 285
– EEV-kretskort [6]................................................... 286
– huvudkretskort.......................................................256
– kopplingsplintar..................... 268, 270, 272, 275, 277
– NC-kretskort..........................................................281
– regulatorkretskort [6]............................................. 286
– regulatorkrets- och givarkretskort..........................279
– switchkort.............................................................. 265
– utbyggnadskretskort..............................................259
– uteenhet................................................................ 155
– Översikt.................................................................254
Kurva
– temperaturgivare typ NTC 10 kΩ.......... 290, 291, 292
– temperaturgivare typ NTC 20 kΩ...........................290
– temperaturgivare typ NTC 50 kΩ...........................292
– temperaturgivare typ Pt500A................................ 291
Kvittering av meddelanden.........................................59
Kühlwasser-Pufferspeicher...................................... 187
Kyla
– brine/vattenvärmepumpar....................................... 41
– parametergrupp.....................................................223
Kylelement omvandlare............................................284
Kylfunktioner...................................................... 40, 223
Kylgräns................................................................... 179
Kylkrets.............................................................. 37, 128
– frigivning framledningstemperaturgivare...............225
– kylkurva.................................................................225
– rumstemperaturstyrning........................................ 224
– tvåstegs.................................................................191
– välja.......................................................................223
Kylkretskod...............................................................165
Kylkretsregulator........................................ 13, 128, 130
– hitta typ..................................................................164
– hårdvaruindex....................................................... 165
– identifiera...............................................................164
– programvaruindex................................................. 165
– översikt....................................................................13
Kylning
– hysteres rumstemperatur...................................... 224
– kylkrets, välja.........................................................223
– luft/vattenvärmepumpar.......................................... 41
– via jordvärmeväxlare...............................................51
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Kylvattenackumulatortank........................................ 223
– frigivning................................................................226
Källa ärvärde för rumstemperatur............................ 231
Köldmedel................................................ 129, 131, 151
Köldmedelsuppsamlare............................................131

L
Ladda inställningar................................................... 172
Laddpump för bassänguppvärmning..........................42
Larm 154
– .............................................................................. 154
– blindströmskompensering..................................... 156
– drivrutin................................................................. 155
– givarsystem...........................................................154
– kommunikation......................................................156
– kylkrets..................................................................154
– motor fläkt............................................................. 157
Larmindikator, avläsning............................................ 59
Larmkod..................................................................... 60
– kylkretsregulator [1]...............................................133
– kylkretsregulator [2]...............................................135
– kylkretsregulator [4]...............................................141
– kylkretsregulator [6]...............................................147
– uteenhet................................................................ 154
– ventilation......................................................123, 125
Larmmeddelande, hämta........................................... 60
Larmmeddelanden..................................................... 60
– kylkretsregulator [1]...............................................133
– kylkretsregulator [2]...............................................135
– kylkretsregulator [4]...............................................141
– kylkretsregulator [6]...............................................147
– uteenhet................................................................ 154
– ventilation......................................................123, 125
Larmminne................................................................. 60
Leistung
– Primärquelle..........................................................193
Loggbok....................................................................113
LON
– adressering........................................................... 250
– anläggningsnummer..............................................250
– deltagarnummer....................................................250
– enhets-/deltagarkontroll.........................................168
– klockslag, mottagning............................................251
– klockslag, skicka................................................... 252
– mottagningsintervall för data.................................251
– utetemperatur........................................................251
– utetemperatur, skicka............................................251
LON-deltagare..........................................................169
LON-handbok...........................................................169
LON-kaskad....................................................... 20, 250
LON-modul.........................................................21, 250

Luftflöde..................................................................... 45
– avluft......................................................................108
– börvärde ventilation...........................................44, 50
– forcerad ventilation............................................44, 50
– grunddrift...........................................................43, 50
– grundventilation.......................................................50
– läge frostskydd..................................................43, 50
– reducerad ventilation.........................................44, 50
– semesterprogram..............................................43, 50
– spardrift............................................................. 43, 50
– tilluft...............................................................108, 120
– utjämning av tryckskillnader..............................44, 51
– utluft...................................................................... 120
Luftfuktighet..................................49, 53, 123, 126, 230
Luftinloppstemperatur.............................................. 151
– förångare.......................................................129, 131
Luftinloppstemperaturgivare.....................................280
Luftutloppstemperatur...................................... 129, 131
Lågenergipump........................................................ 214
Lågtariff...................................................................... 25
Lågtrycksfel.............................................................. 134
Lågtrycksgivare134, 137, 148, 282, 283, 285, 286, 287
Lågtrycksvakt........................................................... 286
Långtidsmedelvärde utetemperatur......................... 103

M
Magnetventil mellaninsprutning........................131, 285
Manöverenhet...................................................... 15, 93
Manövrering, spärra................................................. 253
Manövrering (parametergrupp)................................ 253
Markörknapp.............................................................. 15
Max. driftstryck förångare.........................135, 139, 143
Max. framledningstemperatur värmekrets................222
Max. kondenseringstemperatur................................158
Max. solfångartemperatur........................................ 206
Max. tid rumsuppvärmning....................................... 111
Max. tid varmvattenuppvärmning..............................111
Meddelande A9, C9................................................. 186
Meddelandehistorik.................................................... 60
– kylkretsregulator [1]...............................................133
– kylkretsregulator [2]...............................................135
– kylkretsregulator [4]...............................................141
– kylkretsregulator [6]...............................................146
– ventilation..............................................................125
– Ventilation..............................................................122
Meddelandelista......................................................... 60
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Meddelanden
– anvisning.................................................................59
– avläsning.................................................................59
– hämta på nytt.......................................................... 59
– kvittera.....................................................................59
– kylkretsregulator [1]...............................................133
– kylkretsregulator [2]...............................................135
– kylkretsregulator [4]...............................................141
– kylkretsregulator [6]...............................................147
– larm......................................................................... 59
– meddelandehistorik, avläsning................................60
– uteenhet........................................................ 154, 155
– varning.................................................................... 59
– ventilation......................................................123, 125
– översikt....................................................................60
Meddelandestatistik uteenhet.................................. 153
Meddelandestatus....................................................154
Min. framledningstemperatur kylning....................... 223
Min. gångtid kompressor.......................................... 110
Min. temperatur jordvärmeväxlare........................... 241
Min. temperatur solvärme/luftabsorbator................. 188
Min. tilluftstemperatur för bypass............................. 230
Minimiflöde................................................................. 36
Mjukstartare............................................................. 286
Modbus...................................... 43, 165, 255, 279, 283
Modbus-anslutningsledning............................. 286, 287
Modbus-deltagare.................................................... 168
Modbus-fördelare..................................................... 279
Motströmsvärmeväxlare.....................................44, 232
Mottagningsintervall för data.................................... 251

N
Naturkyla............................................................ 41, 223
NC-kretskort............................................................. 281
NC-shunt.................................................................... 37
Nedisningsgrad.......................................................... 46
Neutralledare............................................................255
Nivågivare köldmedelsuppsamlare.......................... 285
Normal rumstemperatur........................................... 220
NTC-kurva........................................................291, 292
Nätspänning............................................................. 156

P
Panntemperaturgivare..............................................280
Parameter................................................................ 177
– återställa................................................................176

Parametergrupp....................................................... 175
– ackumulatortank....................................................217
– eluppvärmning.......................................................208
– extern värmealstrare............................................. 194
– fläkt........................................................................227
– intern hydraulik......................................................210
– kommunikation......................................................250
– kompressor........................................................... 190
– kompressor 2........................................................ 193
– kyla........................................................................223
– manövrering.......................................................... 253
– primärkälla.............................................................216
– Smart Grid.............................................................247
– sol..........................................................................206
– solceller.................................................................243
– Systemdefinition....................................................177
– tid.......................................................................... 249
– varmvatten............................................................ 199
– värmekrets/kylkrets............................................... 220
Parameterinställning........................................ 174, 175
Parameterkod...................................................174, 175
Partydrift...................................................................222
Passivhus...................................................................48
Passiv kylning...................................... 45, 51, 122, 230
Passiv uppvärmning...........................................45, 122
Paustid kompressor..................................................111
PIN-kod.................................................................... 169
Placering ventilationsutrustning............................... 233
primärkälla
– Regleringsstrategi................................................. 216
Primärkälla................................................................. 16
– effekt..................................................................... 191
– effektreglering....................................................... 216
Primärkälla (parametergrupp).................................. 216
Primärpump, kopplingstillstånd i kyldrift................... 179
Primärquelle
– Eisspeicher............................................................187
– Erdkollektor........................................................... 187
– Erdsonde...............................................................187
– Kühlwasser-Pufferspeicher................................... 187
– Leistung.................................................................193
– PWM-Signal.......................................................... 216
– Sol-luftabsorbator..................................................187
Primärvärmepump......................................................20
Prioritet extern behovssignal....................................185
Programvaruindex
– fjärrkontroll............................................................ 165
– kylkretsregulator....................................................165
Programvaruversion, avläsning................................163
Pumpkick....................................................................39
PWM-aktivering
– beredarladdpump..................................................204
PWM-Ansteuerung
– Primärquelle..........................................................216
PWM-signal......................................................279, 286
PWM-styrning
– sekundärpump.............................................. 213, 215
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R
Radioklockmottagare............................................... 279
Reducerad rumstemperatur..................................... 220
Reducerad ventilation...................................... 229, 237
Reglerhögtryck......................... 134, 137, 142, 148, 204
Regleringsinställningar.....................................174, 177
Regleringskrets
– behovssignalhanterare.......................................... 117
– förbrukare.............................................................. 117
– styrenhet................................................................117
– värmekällor............................................................118
Regleringsstrategi
– primärkälla.............................................................216
Regulatorkretskort [6]...............................................286
Regulatorkrets- och givarkretskort........................... 279
Relativ luftfuktighet...................................................120
Relätest.................................................................... 166
Reset........................................................................176
Resterande avfrostningstid.......................................111
Returtemperatur
– primärkrets.................................................... 103, 129
– sekundärkrets................103, 104, 110, 129, 131, 153
Returtemperaturgivare
– primärkrets.................................................... 280, 283
– sekundärkrets........................................137, 147, 283
– solvärmekrets........................................................280
Returtemperaturgivare solvärmekrets......................286
Returtemperaturhöjning............................................. 28
Reversering av kylkrets............................129, 131, 152
Rumskylning...............................................................38
– vid användning av egenproducerad ström........55, 57
Rumstemperatur...................................... 107, 108, 231
– normal................................................................... 220
– reducerad..............................................................220
– vid partydrift...........................................................222
Rumstemperaturgivare.......................................37, 220
– kylning.....................................................................37
– separat kylkrets.....................................................224
Rumstemperaturgivare för kylkrets
– separat kylkrets.....................................................280
Rumstemperaturinflytande
– kylning...................................................................224
Rumstemperaturstyrning..........................................221
Rumstemperaturuppkoppling........................... 221, 222
Rumsuppvärmning
– max. tid.................................................................. 111
– med elkassett....................................................28, 30
– med extern värmealstrare............................... 28, 196
– via ventilationsutrustning.........................................40
– vid användning av egenproducerad ström........55, 57

S
Sekundärkrets, minimiflöde........................................36
Sekundärpump styrning................................... 213, 215
Sekundär värmepump................................................20
Semesterprogram ventilation............................... 43, 50
Separat kylkrets........................................... 37, 40, 223
– börvärde för rumstemperatur................................ 223
– Placering rumstemperaturgivare........................... 224
Service, avsluta........................................................174

Serviceavläsning........................................................ 94
Serviceförfrågning............................................ 164, 165
Servicemeny............................................................ 174
Servicenivå...............................................................174
Service-Pin...............................................................169
Shunt extern värmealstrare......................................195
Shuntmotor.................................................................37
Shunt värmekrets..................................................... 222
Signalanslutningar............265, 268, 270, 272, 275, 277
Självcirkulation solvärmekrets....................................33
Skyddsfunktion kylkrets............................................153
Skyddsledare........................................................... 255
Smart Grid..................................................................26
– Anslutning till utbyggnad EA1................................. 26
– börvärde för rumstemperatur................................ 248
– frigivning................................................................247
– frigivning elkassett.................................................247
– funktioner................................................................ 26
– parametergrupp.....................................................247
– temperaturbörvärde hetvattenackumulatortank.... 248
– temperaturbörvärde varmvattenuppvärmning....... 247
Smart Home System.................................................. 54
Snabbkontroll........................................................... 163
Sol (parametergrupp)............................................... 206
Solceller..................................................... 53, 160, 243
– aktivera användning av egenproducerad ström......55
– effektanpassning vid användning av egenproducerad

ström....................................................................... 55
Solcellsstatistik.........................................................162
Solfångarreglering..............................................33, 206
Solfångarreglering (integrerad)................................ 206
Solfångarregleringsfunktion....................................... 33
Solfångarregleringsmodul
– typ SM1.................................................................207
Solfångarregleringsmodul, typ SM1................... 33, 206
Solfångartemperatur................................................ 104
Solfångartemperaturgivare.......................................280
sol-luftabsorbator..................................................... 187
Sol-luftabsorbator.....................................................188
– hysteres.................................................................187
Solvärme/luftabsorbator........................................... 188
Solvärmeabsorbator...................................................16
Solvärmekrets
– felcirkulation.......................................................... 207
– flöde...................................................................... 206
Solvärmekretspump................................................. 104
– frånkopplingshysteres........................................... 206
– tillkopplingshysteres..............................................206
sommardrift Isberedare............................................ 188
Sommardrift isberedare..............................16, 188, 189
Sommartid................................................................249
Spardrift................................................................43, 50
Spärra manövrering................................................. 253
Spärrning bypassventil.............................................231
Spärrtid avfrostning...................................................111
Startfördröjning.........................................................195
– elkassett................................................................208
Startoptimering.........................................................201
Starttid högeffektivitets- cirkulationspump................214
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Statistik användning av egenproducerad
ström................................................................ 160, 162
Statusautomater............................................... 114, 117
Statusindikeringar omvandlare.................................284
Statusinformation....................................................... 94
Statusändring........................................................... 113
Stegmotor EEV................................................ 282, 287
Stoppoptimering................................................. 36, 201
Strategi effektreglering............................................. 181
Styrenhet.......................................................... 116, 117
Styrspänning
– anpassa.........................................................232, 234
– frånluftsfläkt...........................................................122
– tilluftsfläkt.............................................................. 122
Störning......................................................................59
Suggastemperatur............................128, 129, 130, 131
Suggastemperaturgi-
vare.......................... 134, 136, 142, 282, 283, 286, 287
Suggastryck..............................117, 128, 129, 130, 131
Suggasöverhettning......... 129, 130, 131, 135, 139, 143
Switchkort.................................................................265
Symboler.................................................................... 12
Systemdefinition (parametergrupp)..........................177
Systeminformation............................................. 13, 164
Systemschema.........................................................177
Systemöversikt
– förbrukare..............................................................105
– panna.................................................................... 102
– värmepumpskaskad..............................................109
Säkerhetsfunktioner extern värmealstrare................. 29
Säkerhetskrets..........................................................116
Säkerhetsledningsanslut-
ningar............................... 265, 268, 270, 272, 275, 277
Säkerhetstemperaturbegränsare förvärmningsbat-
teri............................................................................ 124
Säkra inställningar....................................................172
Sänkning av temperaturbörvärde
– rumskylning...........................................................246

T
Taktintervall värmekretspumpar............................... 213
Temperaturer, avläsning.............................................94
Temperaturgivare..................................... 279, 280, 290
– framledningstemperatur sekundärkrets.................159
– förångare...............................................................158
– kompressorhuvud..........................................155, 158
– kondensor............................................................. 159
– kurva typ NTC 10 kΩ.............................290, 291, 292
– kurva typ NTC 20 kΩ.............................................290
– kurva typ NTC 50 kΩ.............................................292
– kurva typ Pt500A...................................................291
– kylelement DC-omvandlare...................................155
– kylelement DC-omvandlare HST...........................158
– köldmedelsinlopp förångare..........................155, 158
– luftinlopp förångare....................................... 155, 158
– motor inverter........................................................140
– uteenhet................................................................ 158
– vätskeledning................................................ 157, 159
Temperaturgivare gasol....................................282, 283
Temperaturgivare luftinlopp......................................158

Temperaturgivare suggas.........................................285
Temperaturgivare vätskeled-
ning.................................. 134, 137, 142, 158, 159, 285
Temperatur kompressorhuvud................................. 156
Temperatur kylvattenackumulatortank..................... 108
Temperaturmålreglering........................................... 228
Temperaturområde ingång 0..10V............................184
Temperatur på kylelement DC-omvandlare......151, 152
Temperaturvärde bypass..........................................236
Termostat för reglering av bassängtempera-
tur................................................................. 41, 42, 179
Tid
– parametergrupp.....................................................249
– sommartid............................................................. 249
– vintertid..................................................................249
– återinkoppling av fläkt........................................... 233
– återinkoppling av ventilation..................................234
Tiden för fördröjd frånkoppling
– sekundärpump.......................................................111
Tid för extern omkoppling.........................................183
Tid för fördröjd frånkoppling
– cirkulationspump................................................... 116
Tid intensivdrift............................................. 44, 50, 231
Tidsintervall filterbyte........................................123, 126
Tidsomställning
– sommartid/vintertid................................................249
Tidsprogram
– bullerreducerad drift.............................................. 253
– torkprogram golvmaterial...................................... 210
Tillkopplingstidpunkt fläktar........................................ 47
Tilluftsfläkt.................................................................119
Tilluftstemperatur......................................................108
– för bypass..............................................................230
Tilluftstemperatur-börvärde...................................... 228
Tilluftstemperaturgivare....................................123, 124
– givarjustering.........................................................235
Tilluftsuppvärmning.................................................... 48
Tilläggskod................................................................. 61
Timer.................................................................110, 116
Toolbinding............................................................... 169
Torkprogram för golvmaterial................................... 210
Trevägsventil................................................51, 52, 235
Tryckgivare suggas.................................................. 142
Tryckobalans....................................................240, 241
Tryckskillnad tillufts-/frånluftsflöden......................44, 51
Tröskel effektanpassning......................................... 212
Tröskel elektrisk effekt..............................................243
Tvåstegskylkrets................................................ 19, 128
– begära kompressor................................................. 20
– Erforderliche Parametereinstellungen.....................19
– frånkoppla kompressor............................................20
– tillkoppla kompressor.............................................. 19
Typ av användning vid varmvattenuppvärmning........55

U
Underkylning............................................................ 131
Uppvärmning av tilluft.................................................40
Uppvärmning hetvattenackumulatortank vid använd-
ning av egenproducerad ström.................................. 56
Utbyggnad AM1................................................. 16, 181
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Utbyggnad EA1............................................ 41, 42, 181
Utbyggnad isberedare................................................16
Utbyggnadskretskort................................................ 259
Utbyggnadssats shunt................................................37
Uteenhet...................................................................150
– larmmeddelanden................................................. 154
Uteluftstemperatur....................................................119
Uteluftstemperaturgivare..........................123, 124, 126
Utetemperatur................................................ 45, 46, 51
– källa.......................................................................251
– långtidsmedelvärde...............................................177
– skicka.................................................................... 251
Utetemperaturgivare................................................ 279
– givarutjustering......................................................235
Utgång larmmeddelande..........................................152
Utluftsfläkt.................................................................119
Utluftstemperatur..................................45, 48, 108, 120
Utluftstemperaturgivare....................................123, 124
Utvidgad meny........................................................... 15
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